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D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaftowego

D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot 887
Przedmiotem niniejszef 0géinej specylikacji technicznej (SST) sq wymagania dolyczgee wykonania | odbiory robdi zwigzanych z

wykonywaniem warstw konsfrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2, Zakres stosowania SST

Szezegblowa specyfikacia techniczna jest stosowana jako dokument
wymienionych w pit. 1.1. SST D-M-00.00.00. ,Wymagania 0goine”.

1.3, Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacii dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem warstwy Scleraingj,

wigiacef, wyrownawcze i wzmacniajacej z betonu asfalfowego, o grubosci i lokalizacji okreslonej w dokumentacji projekto wef.
Nawierzchnig z befonu asfaltowego mozna wykonywac dia drog o kategorii ruchu od KR1 do KRE w Katalogu typowych

konstrukgji nawierzchni podatnych | pblsztywnych’, IBDIM - 1997 1,

preefargowy | kontraldowy przy zlecaniu i realizacji robot

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineraina {MM) - mieszanka kruszywa i wypeiniacza mineralnego o okreslon v skiadzie | uziamieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfalfowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig asfaftu iub polimeroasfaitu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposab, Speinigjqca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA} - mieszanka mineraino-asfaiowa uloiona i zageszczona.

1.44, Srodek adhezyjny - substansia powlerzchiiowo czynna, kidra poprawia adhezje asfalfu do materiafow mineralnych oraz
Zwigksza odporriosc blonki asfalfu na powierzchni kruszywa na odmywanie woda, moze byt dodawany do asfaltu up do

kruszywa.
1.4.5. Podioze pod warstwe asfaliowa - powierzchnia przygotowana do lozenia warstwy z mieszanki mineraino-asfaitowe;,

1.4.6. Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uplyaniony iotnymi rozpuszczalnikami.

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalf drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna -~ wylwarzanie mieszanki mineralno-asfaliowef w celu sprawdzenia, czy joj wlasciwosci 5§ zgodne z

receplg laboratoryjng,

1.4.9. Odcinek probny - cdcinek warstwy nawierzchni
warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i u

1.4.10. Kategonia ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodo
obliczeniowy pas ruchu na dobe.
1.4.11. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne 7 o
00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 1.4.
1.5. Og6ine wymagania dotyczace robot

Ogéine wymagania dolyczace robot podanc w SST D-M-00.00.00 , Wymagania ogoine” pkt 1.5

(0 diugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach zblizonych do
zyskiwanych parametrow technicznych robét,

wym, wyrazone w osiach obiiczeniowych (100 kNj na

apowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M-

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dolyczgce materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podanc w SST D-M-00.00.00
pii 2.

2.2 Asfaft }

W zaleznoder od rodzaju warstwy i kategorii ruchu powinny byc stosowane asfally drogowe podarnie w tablicy 1.
Tablica 1. Lepiszcze asfaltowe do betondw asfaliowych wedlug przeznaczenia i obciazenia drogi ruchem

Wymagania ogoine”
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D-05.03.05 Nawisrzchaia z betonu asfaflowsgo

Przeznaczenje Kategoria ruchy
befonu asfaliowego KR1-2

1
Beton asfaltowy do warstwy

[ wiaZacej } o ]
Beton asfaltowy do warstwy

l Scieraina} } 5670 7

Nalgly stosowac asfally drogowe spefniajace wymagania PN-EN-12591 z dostosowaniem do warunkéw polskich, okredlone w
fablicy 2.

Tablica 2. Wyrmnagans wiadciwosci asfaficw drogowych z dostosowaniem do warunkéw polskich

Lp L ) Rodzaj asfalfu
f 2
Wiasciwosci Meloda badania ! 350 5070
| Whasciwosci obligatoryjne
1 {Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 | Temperatura miekniania, °C PN-EN 1427 50+ 58 46+54
3 ngperafura zaplonu, ng mnief ni? PNEN 22507 240 230
Zawartosc skfadnik6w rozpuszczalnych, nie
4 —_— % oim PN-EN 12592 98 99
Zmiana masy postarzeniu (ubytek fub
5 przyrost), nie wigcejniz % m/m PA-EN 12607-1 05 05
Pozostala penelracja postarzeniu, nie mnigj
6 |niz PN-EN 1426 53 55
%
7 Temge.?tura rrieknienia pos{ffzemu, nie PNEN 1477 59 48
mej niz C
Wiadciwoscei specjaine krajowe
g Diawarfosc parafiny, nie wiecej niz PN-EN 12606.1 I 22 22
9 Wzro;! {emggratury m:gkmema po starzeniu, PN-EN 1427 J 8 g —‘
nie wiecej niz C
10 ngperaiura lamiiwosci, nie wigcej niz PN-EN 12593 I 5 8

2.3, Polimeroasfalt
Polimeroasfall musi posiadac aprobafe techniczna,

2.4. Wypelniacz
W zaleznosci od kategorii ruchu | warstwy nawierzchni nalezy stosowac wypelniacz spefniajacy odpowiednie

wymagania PN-EN-13043 okreslone w fablicy 31 4.

Tablica 3. Wymagania wobec wypefniacza do warstwy wigzace), wyrbwnawcze) | wzmacniajacej z belonuy asfaltowego

Wymagania wobec wypeiniacza w
Lp. | Punkt normy zaleznosei od
PN-EN 13043 Wiasciwosci wypelnjacza kategorii ruchu
iWT-12008 KR1-2
Uziarnienie wg PN-EN 933-10; zgodne Z tablica 24 pki. 5.2.1 PN-EN
] st 130431 WT-1 2008
2 522 Jakosc pylow wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyisza niz: MBF10
3 531 Zawarlosc wody wg PN-EN 1097-5; nie wyisza od: 1
4 532 Gestos¢ ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
Woine przestrzenie w suchym zageszczonym wypefniaczu Vi
o 53.3.1 wy PN-EN 1097-4; wymagana kalegoria: 2845
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( Punkt normy
FWT-12008

Wymagania wobec wypelniacza wj
zaleznosel od

PN-EN 13043 Wiasciwoéci wypeiniacza kategorii ruchy
KR1-2
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1;
Fi I 5332 wymagana kalegoria: Argsbles
7 I 541 Rozpuszczalnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1; kalegoria nie ws
o WyZsza niz: 0
Zawartos¢ CaCOs w wypelniaczu wapiennym wg PN-EN 186-
6 543 2; kategoria, co najmnief: CCn
9 544 f:;:gavgﬁ:c wodoroflenku wapnia w wypelniaczu migszanym; K10, KDeklarowana
15, 552 _ |.Liczba asfaftowa” wg PN-EN 131792 BNoettarowan N

Tablica 4. Wymagania wobec wypelniacza do warstwy Scieralnef z befonu asfaltowego

Wymagania wobec wypeiniacza w

Lp. | Punkt normy zaleznosci od
PN-EN 130643 Wiasciwosci wypelniacza kateqgorii ruchu
i WT-1 2008 KR1.2
, 591 Uziarnienie wg PN-EN 933-10; zgodne z fablica 24 pkt 5.2.1 PN-EN
' - 13043 WT-1 2008

2 522 JakoS¢ pylow wg PN-EN 933-9; kalegoria nie wyzsza niz: MBe10

3, 531 Zawartosc wody wg PN-EN 1097.5; nie wyisza od: 1

4, 532 Gestodc ziaren wg PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta

5 5391 Woine przestrzenie w suchym zageszczonym wypedniaczu y

' T |wg PN-EN 1097-4; wymagana kalegoria: 2845
Przyrost temperatury migknienia wg PN-EN 13179-1;
o 5332 wymagana kalegoria: Areabi25
7 541 Ro;puszq._zafnosc w wodzie wg PN-EN 1744-1; kategoria nie Wi
WYZ524 nig;
8 543 Zawarlos¢ CaCOs w wypeiniaczu wapiennym wg PN-EN 196- cc
' - 2; kategoria, co najmniej: 70

g 544 Zawarto$c wodorotienku wapnia w wypelniaczy mieszanyrm, K220, K210, K.Deklarowana

kalegoria:

10, 552 Liczba asfaltowa” wg PN-EN 13179-2 BNberiarowana
Przechowywanie wypelniacza powinno sig odbywac w silosach, w warunkach zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem |
rawiigoceniem.

2.5, Kruszywo

W zafeinosci od kategonit ruchu | warstwy nawierzchni nale

PN-EN-13043 okrestone w tablicach 5-8.

2y stosowac kruszywa spefniajace odpowiednie wymagania

Tablica 5. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy wigZacej, wyrownawczef i wzmacniajacej 2 betonu asfaliowego

Wymagania wobec kiuszyww |
Lp. | Punkt normy zaleinosei od
PN-EN 13043 Wlasciwosci kruszywa kategorii ruchu
i WT-1 2008 KR 1.2
1. 413 Uziarnienie wg PN-EN §33-1, kategoria co najmnigf: G 8520
9 4131 Tolerange uziatnienia; odchylenia nie wigksze niz wy G
kategorii;
3 4.14 Zawarlosc pylow wg PN-EN 833-1; kategoria nie wyisza niz: f2
4 115 Kszialt Ifrugzywa. wg P'Y"_EN 833-3 iub wg PN-EN 833-4; Shs{Fhs)
kalegoria nie wyZsza nil,
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| Wymegania wobec kuszyw w

Lp. | Punkt normy zaleznosci od
PN-EN 13043 Wiasciwosci kruszywa kategori ruchu
WT-1 2008
Wt 2 KR 12 |
Procentowsa zawario$¢ ziaren o powierzohni przekuszone) i
5 4.1.7 lamanej w kiuszywie grubym wg PN-EN 933-5; kategoria nig Coextarowans
Wyisza niz’
Odpormosc kruszyws na rozdrabnianie wg PN-EN 1037-2,
6 422 rozazial 5, kategoria co najmniej;
) s - Grupa kruszyw A (fablica 11,1) L Azs
~__ Grupa kruszyw B {tablica 11.1) LA
/. 4271  Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdziat 7 8iub 9 dekfarowana przez producents
8. 428 Gestosé nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
Nasigkiiwosc wg PN-EN 1097-6, 2alaczmik B; kategoria nie 4
a 4281 wyisza niz- WemG, 57
0 4202 x;gzoodpornosc wg PN-EN 1367-1; kategoria nie wyzsza 3
11 4212 _|.Zqorzel soneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3. SBis
12 432 ?ﬁ% g{?;mfczny - uproszczony opis pefrograficzny wg PN- deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1 744-1, pkt 14.2:
13, 433 kategoria nie wyzsza niz: mupcl, 1
Rozpad krzemianowy uzia wieltopiecowsgo chiodzonego .
) 1 4341 powietrzem wg PN-EN 1744-1, pkt 19.1: wymagana odpornosc
Rozpad zefazowy 7uzla wiedkopiecowego chiodzonego iy ]
] B 4342 owitrzem wg P-EN 17441 pit 190, Wymagana 00pomos¢
18 4343 Stalosc objetoser kruszywa z 7ula stalowniczego wg PN-EN v
: T 1744-1, pkt 19.3; kategoria nie WyZsza njz: 33
[U Jesii nasiakiiwoSc jest wigksza, to kryterium oceny przydatnosci jest badanie mrozoodpornosci wg pki. 4.2.9.2 PN-EN

130431 WT-1 2008

Tablica 6. Wymagania wobec kruszywa drobrego do warstwy wigzacef, wyrownawczej i wZmacniajacej z betonu asfattowego

’ Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci
Lp. | Punkt normy od
PN-EN 13043 Wiasciwosci kruszywa kateqori ruchu
P WT-12008 KR 1-2
1 413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa: Gr 85
Tolerancja uziarnignia kruszywa drobnego i o ciaglym
2 4132 |uzigrmieniu; odchylenia nie wigksze 1iz wy kategori: GreNR
3 414 Zawarlosc pylow wg PN-EN 933-Tw kruszywie drobrym; i
- kalegoria nie wyisza nis: b
4. 415 JakoSc pyidw wg PN-EN 933-9; kategoria nie wyzsza niz: MB:10
5 418 Kanciasto$c kruszywa drobnego wg PN-EN §33-6, rozoziat 8; Eoopen
‘ o kategoria nie wyzsza niz: cemENarhana
6. 4271 |Gestadé ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 hub 9 dekfarowana przez producenta
7 433 Grube ;ann_aczys_zczem‘ql/ekkJe wg PN-EN 1744-1, pidt 14.2; oy
| kategoria nie wyzsza niz:
Tablica 7. Wymagania wobec kruszywa grubego do warstwy Scierainej z betonu asfalfowego
[ Wymagania wobec kruszyw w
Lp. | Punkt normy zaleznosei od
PN-EN 13043 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchy
iWT-12008 KR1-2
1. 413 Uziamienie wg PN-EN 933-1; kategoria co najmniej: Ge 85/20 :
2 41321 Toferange uziarmiema, odchylenia nie wigksze niz wg Gas :
kategoni;
3 4.14 Zawartosc pylow wg PN-EN 933-1; kateqoria nie wy’sza nig: f2
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Wymagania wobsc kruszyw w

.

ijﬁPUﬂkf normy zaleznosdci od
PN-EN 13043 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
i WI-12008
/ o KR1-2
Ksztaf kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg PN-EN 933-4;
‘ 418 kalegoria nie wyzsza ni3. Stes{Fzs)
Procenfowa zawarlosc ziaren o powierzchni przekruszong) i
5 417 lamanej w kruszywie grubym wg PN-EN 0335 kategoria nie Coekizronens
Wyisza niz:
Odpomosc kruszywa na rozdrabnianie wg PN-EN 1097-2
5 422 rozdziat 5, kategoria co najmniej:
) - - Grupa kruszyw A (tablica 11.1) LAz
- Grupa kruszyw B (tablica 11.1) LA
Odpamosc na polerowanie kruszywa wg PN-EN 1097-8:
7. 42 3 ka fegoria nie W}’ZSZH niz: PS VDekJsmwane
8. 4.2.7.1 | Gestosc ziaren wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9- deklarowana przez producenta
9. 428 Gesfosc nasypowa wg PN-EN 1097-3: deklarowana przez producenta
@ 4291 Na;ra;kl:w?\?c wg PN-EN 1087-6, zalqcznik B; kategoria nie Wian0) 57
wyzsza niz.
Mrozoodpomosd wg PN-EN 1367-1, zatacznik B, w 1% NaCl:
1 4292 kategoria nie wyzsza niz: Frac?
12, 4.2.12 __|.Zgorzel stoneczna” bazallu wg PN-EN 1367-3: SBis
3 439 g:\fjago; g{);mfczn ¥ ~ Uproszczony opis petrograficzny wyg PN- deklarowany przez progucenta
Grube zanjeczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, pid 14.2;
. 433 kategoria nie wyzsza nis: mirc,1
Rozpad krzemianowy iuzia wielkopiecowego chiodzonego ox
15. 4341 powietrzem wg PN-EN 17441, pid 19,1 wymagana odpormosé
Rozpad ielazowy 2uzla wislkopiecowego chiodzonego iy
16. 4342 powietrzem wg PN-EN 1744-1, pid 19.2: wymagana odporncst
17 4343 Stafosc objefosci kruszywa z 2uzla stafowniczego wy PN-EN y
i el 1744-1, pkt 19.3; kafegoria nis wytsza niz: 35
I Jeski nasighliwosé jest wigksza, to kryterium oceny przydatnosci Jest badanie mrozoadpomosei wy pit 4.2.9.2 PN-EN
13043 i WT-1 2008

Zamawigjcy nie dopuszcza stosowania do warstwy Scieralnef kruszyw ze skaf osadowych,

Tablica 8. Wymagania wobec kruszywa drobnego do warstwy scierainej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec kruszyw w zaleznosci
Lp. | Punkt normy od
PN-EN 13043 Wiasciwosel kruszywa kateqorii ruchu
PWT-1 2008 KR12 J
1, 413 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 kruszywa; Gr85 |
Tolerancja uziarnienia kruszywa drobnego i o ciaglym
2 1132 uziarnieniv, odchylenia nie wighsze niz wq kategori GrcR
3 414 Zawartosc pytow wg PN-EN 933-1 w kruszywie drobnyrm; f
‘ - kategoria nie wyzsza niz: ’5
4. 415 Jakose pytow wg PN-EN 833-9; kategoria nie wyzsza niz: MBF10
5 4138 Kanciastos¢ kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6, rozdzial 8; ot
' " kalegoria nie wylsza niz: Feeerarowana
6. 4271 |Gestodc zigren wg PN-EN 1097-6, rozdzial 7, 8 lub 9: deklarowana przez producenta
7 433 Grube z'amgczys_zczem_allekkre wg PN-EN 1744-1, pkt 14.2; -
kateqoria nie wyZsza niz.

Zamawigjacy nie dopuszcza stosowania do warstwy Scisralnej kruszyw ze skaf osadowych,

Skizdowanie Kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanigczyszezeniem | zmieszaniem 7
innymi asoriymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2 6. Emulsja asfaltowa kationowa
Nafezy stosowac drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okresione w WT EmA-99.
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3. SPRZET
3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pkt 3.

3.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni 7 betonu asfalfowego powinien wykazaé sie mozliwoscia

Korzystania z naslepujacego spreetu:
— Wyt (ofaczarki) o mieszaniu cykiiczn yim lub ciaglym do wytwarzania mieszanek mineraino-asfalts wych,

—  Ukladarek do uidadania mieszanek mineraino-astalto wych lypu zageszczaneqo,
- skrapiarek,

—  walcow lekkich, Srednich i cigzkich |

- walcow stalowych gladkich

~  walcow sgumionych,
szczofek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczacych,

samochodow samowyladowezych z przykryciem fub termosw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogoine wymagania doltyczace transporty podano w SST D-M-00.00.00, Wymagania ogaine” pki 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Asfait
Transport asfaitow drogowych moze cdbywar sie w:
~  cysternach kolejowych,
- cysternach samochodowych,

~  bebnach blaszanych,
fub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez ini yniera,

4.2.2. Folimeroasfalf
Polimeroastall nalezy przewozic zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-95 IBDIM oraz w aprobacie technicznej.

4.2.3. Wypelniacz
Wipelniacz luzem nalezy preewozic w cysternach

roxfadunek pneumatyczny.
Wypeliacz workowany moina preewozic dowolnymi  $rockami transporty w  sposéb zabezpieczony prred

zawilgoceniem | uszkodzeniem workow.

przystosowanych do przewozu malerialow sypkich, umozliwiajacych

4.2.4. Kruszywo
Kruszywo moina przewozic dowolnymi  &rodkami fransporty, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanigczyszezeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 2awilgoceniem.

4.2.5. Migszanka betonu asfaltowego
Mieszankg betenu asfaftowego nalely przewozic

podczas oczekiwania na rozfadunek.
Czas fransportu od zafadunku do roziadunku nie powinien przekraczac 2 godzin z jednoczesn ym spelnieniem warunku

zachowarnia temperatury whudowania.
Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazone w system ogrzewczy.

pojazdami samowyladowczymi z przykiyciem w czasie transportu |

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robd! podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogoine” pki 5.

5.2. Projeklowanie mieszanki mineraino-asfaltowej

nym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceplacji
ty laboraforyjnej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegoinych
do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Przed przystapieniem do robot, w terminie uzgodnio
projekt skiaou mieszanki mineraino-asfaltowej w postaci recep
skiadnikow i probki materiatow pobrane w obecnosei inzyniera
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Uwaga: Wymagane jest pozytywne zaopiniowanie recepty oraz zastosowanych materialéw przez niezalesne
{niezwigzane z wykonawstwem robét) Jaboratorium drogowe. Koszty fych badan ponosi Wykonawca,

Projektowanie migszanki mineraino-asfatowej polega na:
—~  doborze skiadnikow migszanki minerainej
~ doborze oplymalne losci asfaltu,
— okredleniu fe wlasciwosci i pordwnaniu wynikow z zalozeniami projekiowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki minerainej powinna miecié sig w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe
graniczne.

5.2.1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uzisrnisnia mieszanek mineralnych do warstwy Scieralnej z befony asfaftowego oraz
orfentacyjne zawartodci asfalt podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z befonu asfalfowego oraz
orientacyjne zawartosci asfafiu

Rredne krzywych granicznych MM w
2aleznosci od kategori ruchu

Wymiar oczek KR1-2
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarlosc od 0 ot 0dot6 jod Qdo 8
asfalfu do 20 ubod 0 ilubod 0do
dc 12,8 6,3
Przechodzi
przez: 25,0 100
20,0 88+100 100
16,0 78100 | 90+100
12.8 6883 80100
96 5986 65+=100 100
80 54.:83 62493 90-100
63 4878 5687 782100
4.0 40=70 4576 60100
20 29+59 35+64 4171
Zawanosc
ziarn > 2,0 (41=71) | (36+65) {29+59)
085 2047 26250 2752
0,42 13236 1938 1839
0,30 10371 17233 15234
018 7223 13225 13+:25
G615 6--20 12422 1222
0075 510 711 812
Orientacyjna
Zawarfosé asfalfu
wMMA % mim | 50:65 | 50:65 | 55:65

Skfad migszanki mineralno-asfaliowej powinien byc ustalony na podstawie badar probek laboratoryjnych. Probki
powinny spefniac wymagania podane w tablicy 10 {p. od 1 do 5
Wykonana warstwa Scieralna z befonu asfaltowego powinna spetniac wymagania podane w tablicy 10ip. od 6 do 8.
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{Tablica 10. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaliowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaffowego

Wymagania wobec MMA | warsiwy
Lp. Wiasciwosei Scieralnej z BA w zaleznosei od
kategorii ruchu
KR1-2
1 | Modut sztywnosci pefzania 1, MPa ne wymaga sie
2 | Stabimosc probek wg metody Marshaliz w
temperaturze 6% C kN 255
3 | Odksziatcenie probek jw., mm 2.0=5,0
4 | Wolna przestrzen w probkach ju., % uiv 1,6:3,5
5 1 Wypefnienie wolnej przestrzeni w probkach jw., %
P /P probkach ju. % 75,0+90,0
6 | Grubosé w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm 1,5:4,0
od 0 mmdo 8,0 mm 2.0+40
od G mmdo 12,8 mm 35:50
od 0 mmdg 16,0 mm 40250
od 0 mmdo 20,0 mm 50+7.0
7| Wskainik zageszczenia warstwy, % >98
[ 8 ! Woina przestrzen w warstwie, % (v/v) 1,5+4,0
| "' oznaczony wg wylycznych IBDIM, Informace, instruksje - zeszyt nr 48, dolyczy tylko fazy
projektowania skiadu MMA
¥ probki zaggszezone 2 x 50 uderzen ubjjaka
% probki zageszczone 2 x T5 uderzen ubjjaka
% specjaine warunki, obcigzenie ruchem powolnym, siacjonarnym, skanalizowan ym, itp.

3.2.2. Warstwa wigzqca, wyrownawcza | wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rizedne kizywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiglqcej, wyréwnawczey | wamacniajace; z befonu
asfaifowego oraz onentacyjne zawartosci asfaftu podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzdcef, wyrownawczef | wzmacniajacej 7 betonu
asfaliowego oraz orientacyjne zawariosci asfalty

Rzedne krzywych granicznych
uziarnienia MM w zaleznoser od
kalegori ruchu

Wymiar oczek sit KR1-2
# mm Migszanka mineralna, mm
0d0 | od0 od 0
do 20 do 16 do 12.8
Przechodzi przez
31,5
250 100
20,0 87+ 100 160
16,0 75100 | 88+100 100
12,8 65+93 78100 85+100
9.6 57486 6792 70100
8.0 5281 60286 6284
6,3 4776 5380 55+76
4,0 4067 42:69 4565
20 30-=55 30-=54 3555
zawarlosc
ziam > 2,0 mm (45=70) | (46+70) {45+65)
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Rzgdne krzywych granicznych 1
uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR1-2
# mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 o 0 od §
do 20 do 16 o128
085 2040 2040 25245
042 13430 14228 1838
0,30 10225 11224 15=35
018 617 8«17 11228
015 5215 715 9:25
0,075 327 3-8 3=8
Origntacyjna
zawartosc asfalluw | 4,3:5,8 4358 4,526,0
MMA, % m/m
" Tylko do warstwy wyréwnawczej

Skfad mieszanki mineralno-asfaliowej powinien byt ustalony na podstewie badan probek taboratoryjnych; probki
powinny speiniac wymagania podane w tablicy 12 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzeca, wyréwnawcza i wzmacniajaca z betonu asfaltowego powinna spetniaé wymagania podane
w fablicy 12 ip. od 6 do 8.

Tablica 12. Wymagania wobec mieszanek mingraino-asfaftowych | warsiwy wiaZgee), wyrbwnawczej oraz wzmacnigjacej z
betoriu asfalfowego

Wymagania wobec MMA, 1
e warstwy wigzace),
Lp. Whascinosci wyrownawczej  wzmacniajgcey
w zaleinosci od kategori ruchy
KR1-2
Modul sztywnosci pelzania ', MPa nie wymaga sie
2 | Stabiinosc probek wg melody Marshalia w
femperalurze 600 C, zageszczonyeh 2x75 uderzen =80 {250
ubjjaka, kN
3 | Ocksztatcenie probek jw., mm i 2,050
4 | Wolna przestizer w probkach jw., Yolvtv) 4.0+6,5
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach w, % 6802800
6 | Grubosc warstwy w cm z MMA o uziamieniy;
od Ommdo 12,8 mm 3,550
od 0 mm do 16,0 mm 4060
od 0 mm do 20,0 mm 6,0=8,0
od 0 mm do 25,0 mm .
7| Wskainik zageszczenia warstwy, % 298
8 | Woina przestrzen w warstwie, % (w/v) 4,5=7.0
" oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, Instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projekfowania  skfadu MMA
9 dla warstwy wyréwnawczef
% specjaine warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, i,

5.3 Wytwarzanie mieszanki mineraino-asfalfowej
Migszanke mineraino-asfaliowa produkuje sig w ofaczarce o mieszaniy cyklicznym lub cigglym Zapewniajace)
prawidiowe dozowanie skladnikéw, jch wysuszenie | wymieszanie oraz zachowanie temperatury skiadnikow I golows) mieszanki

mineralno-asfalfowe;.
Dozowanie skiadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepls.

Dopuszcza sig dozowanie objetosciowe asfallu, przy Lwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleinosci od temperatury.
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Tolerancie dozowania skladnikiw moga wynosic: jedna dziafka elementsma wagi, wzglednie przeplywomierza, lecz nie

wigcej niz +2 % w stosunku do masy sktatnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhez yinego, to powinien on byt dozowan y do asfally w sposob | w jlosciach

ochresionych w recepcie.
Astall w zbiomiku powinien byé ogrzewany w sposeb posredn; z ukladem termostatowania, zapewnigjacym utrzymenie

Stalej temperatury z folerancia + 5 C.
Minimaina i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta asfaliy.
Kruszywo powinno by¢ wysuszone i fak podgrzane, aby po dodaniy wypeiniacza i asfalfu uzyskac¢ wlasciwg

femperalure mieszanki mineraino-asfaftowe;.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineraino-asfaliowej powinna wynosic;

dla asfaitu 3550, 140-170°C, o ile producent lepiszcza nig zaleci inaczey,

dia asfaliu 50/70; 135-165°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczey

tla polimeroasfaify; wg wskazar producenta polimeroasfaliv,

5.4. Przygotowanie podioia
W szczegilowej specyfikacii technicznej (SST) odnoszacej sie do konkreinego obiekiu drogowego nalezy okreslic
rodzaje podioza wystepujace na tym obiekcie, stosownie do dokumentacji projektowej oblektu

Padloze pord warstwe nawierzchni z betoru asfallowego powinne byé wyprofiowane i rowne. Powierzchnis podioza

powinna byc sucha | czysta,
Nierownosei podioza pod warstwy asfaitowe nje powinny by wigksze od podanych w {ablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaffowe, mm

Lp. Drogi i place Podloze pod warstwe *’
Scieraing wigZgcq | wzmacniajaca
1| Drogikiasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku gdy nieréwnosci podioza §q wigksze od podanych w tablicy 13, podioze nalezy wyrdwnad poprrez

frezowanie lub wloZenie warstwy WYrownawczej,
Przed roziozeniem warstwy nawierzchni z betoru asfallo
flosei asfaflu po odparowaniv wody z emulsi podano w tablicy 14,
Powierzchnie czofowe kraweinikow, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny byc Pokryfe asfalfern lub innym

malerialem uszczelniajacym zaakceplowanym przez InZyniera.

wego, podfoze nalezy skropi¢ emulsiq asfalfowsq Zalecane

Tablica 14. Zalecane floscr asfaftu po odparowaniu wody z emulsji asfallowej

ip Podfoze do wykonania warstwy Josc asfalr;r n‘:} jszdp a;g;.fna;mu wody z
' z migszanki befonu asfallowego '
Podioze pod warstwe asfaltows
1 | Podbudowa/nawierzchnia Yuczriowa 0 71,0
2 (Podbudowa z  kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0.5+0.7
3 |Podbudowa z chudego befonu fub gruntu 03405
Stabilizowaneqgo cementem i
L 4 { Nawierzchnia asfaltowa o chropowalej powisrzchni 02205

3.9, Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda ulozong warstwe nalezy skropic emulsja asfa

odpowiedniego polaczenia misdzywarstwoweqo.
Zalgcane lioscl asfaliu po odparowaniu wody z emulsji asfaftowef podano w tablicy 15.

ltowg przed wozeniem nastepnej, w celu zapewnienia

Tablica 15. Zalecane ilosci asfaltu po ouparowaniu wodly 7 emulsi asfalfowsj

Hosc asfaltu po odparowaniu wody z emulsi —’
Lp. Potgczenie nowych warstw kg/n¥
1| Podbudows asfallowa
Asfalfowa warstwa wyrdwnawcza  Jub 0,3:0,5
wzimacniaigea
3 | Asfallowa warstwa wigzqca 0,1+0,3
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Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czaste przewidzianym na odparowanie wody; orientac yiny czas

Wyprzedzenia wynosi co najmniej: .
= 8h przyilosci powyiej 1,0 kg/m? emuisi
-~ 2h przyiosciod 6,5 do 1,0 kg/m? emuisfi,
= 0.5hprzy itodei6d 0,2 do 0.5 kg/m? emuisfi

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchini z betony asfalfowego moze bye ukiadana, gdy temperalura otoczenia jest nie nizsza od +5 C dia
Wykonywanef warstwy grubo$ei > 8 om i + 100 C dia wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie topuszcze sie ukladania
migszanki mineralno-asfaltowej na mokiym posiozu, podczas opadow atmosferycznych oraz silnego wiatry (V=16 mss),

3.7, Zar6b probny
Wykonawca przed  przystapieniem  do produkei - mieszanek mineralno-asfaltowych  jest 2obowigzany do

przeprowadzenia w obecnoder Inzyniera kontrolnief produkcji
Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sig wykonujac ekstrakcje.
Tolerancfe zawartosci skiadnikéw mieszanki mineraino-asfaltowef wzgledem siiady zaprojektowanege podano w

fabiicy 16.

Tablica 16. Tolerancje zawartosei skiadnikow mieszanki mineraino-asfaltowej wzgledem skiadu zaprofeklowanego przy badaniy
pojedynczef probki metoda eksirakcli, % mym

Mieszanki mineraino- ﬁf

Lp. Sktadniki mieszanki minerainc-asfaltowej asfaltowe do nawierzchni
drog o kategorii ruchu
KR1-2
1| Ziama pozostajaee na sitach o oczkach # mm-
[ 31,9, 250,200 16,0, 12,8: 9.6, 8,0 6,3: 4.0: 20 50
LZ Ziama pozostajgce na sitach o oczkach # mm: £30
0.85 042, 0,30: 0.18; 0,15 0,075 o
' 3 | Ziama  przechodzace przez sito o oczkach 420
# 0,075mm o
| 4 [Asfat +05 ]

5.8. Odcinek prébny

Co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robol. Wykonawca wykona cdcinek probny w celu:
- Slwierdzenia czy uzyly sprzet jest wlasciwy,
okreslenia grubosci warsfwy mieszanki mineraino-asfaltowej przed zageszezeniem, koniscznej do uzyskania wymagane; w

dokumentaci projektowey grubosci warstwy,
~ Okreslenia potrzebnej ilosci przejsc walcow dia uzyskania prawidlowego zageszczenia warstwy.
Do takiej proby Wykonawca uzyje fakich matenistow oraz sprzety, jakie beda sfosowane do wykonania warstwy

nawigrzchni,
Odcinek probry powinien by zlokatizowan y W migjscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystapic do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakcepfowaniu odeinka probnego przez
InZyniera.
5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfalfowa powinna by¢ wbudowywana ukladarka wyposaiong w ukiad z atitomatycznym
sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwslety zgodnie z dokumentacia projektowa.

Temperatura migszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimainej temperatury mieszanki podanej w phE 5.3
dla migszanki wytwarzangj,

Zageszczanie mieszanki powinno odbywa.

oacinky probym. A
Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie Zageszczania powinna wynosic mie mniej niy:

dia asfaltu 35/50; 130°C, o ile producent lepiszcza nie zafeci inaczej,
dia astalfu 50/70; 125°C, o ile producent lepiszcza nie zaleci inaczey,
dla polimeroasfaliu; wg wskazan producenia polimercasfaity.
Zaggszczanie nalezy rozpoczac od krawedzi nawierzehni ku osi Wkasnik Zagesztzenia ulozonef warstwy powinien

by nie mriejszy niz 98,0% A
Zlgeza w nawierzehni powinny byé wykonane w linii piostef, rownolegle lub prosfopadie do osi drog.

¢ Sig bezzwiocznie zgodnie ze schematem przejsc walca ustalonym na
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e

Zigeza w konstrukeji wielowarstwowef powinny byc przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 e, Zlgcza powinny

byt catkowicie zwiszane, a Préylegajace warstwy powinny LyC wjednym poziomie.
Zlacze robocze powinno bye rowno obcigte | powierzchnia obcigtef krawedzi powinna byc posmarowana gsfaltem fub
oRlgjona samoprzylepna {asmag asfaffowo-kauczukowq Sposob wykonywania 2acz roboczych powinien byc zaakeepiowsany

PrZEZ InZyniera.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogdine zasady kontrofi Jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 Wymagania ogéine” pki 6,

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawea powinien wykonac badania asfaltu wypelniacza oraz kruszyw
pizeznaczonych do produkcli mieszanki mineraino-astaltowej | przedstawic wyniki tych badar Inzynierowi do akceplagyi

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Crestolliwosc oraz zakres badar i pomiarow

Czgstolliwosé oraz zakres badan i pomiatéw w czasie Wylwarzania migszanki mineralno-asfaliowey podano w tablicy
i7.

Tablica 17. Crestothwosé oraz zakres badar i pomiarow podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaffowey

Czestotliwosc badan
Lp. Wyszczegoinienie badan Minimaina liczba badas na dziennej dziaice
roboczef
1 ] Skiad i uziarnienie mieszanki mineraino- 1 prébka przy produkci do 500 Mg
asfaltowef pobranej w wytwérnj 2 probki przy produkcii ponad 500 Mg
2 J Wiasciwosci asfaliu (badania nigpsine) dla kazdej dostawy {eysterny) 1
3 I Whasciwosci wypelniacza (badania nigpeine) 1 na 100 My 7
4 | Wasciwosci kruszywa tla kazdej dostawy kruszywa - hadania
nigpeing
- . Przy kaidej zmianie - badania petne
9 | Temperatura skiadnikow mieszanki mineraino- L
L l asfalfowej dozr ciagly 7
& | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowey kazdy pofazd przy zafadunky | w czasie
whudowywania
I 7 ’ Wyglad mieszanki mineralno-astaftowe; Jw.
8 | Wiasciwosci probek mieszanki mineraino- ) _—
L asfalfowef pobranej w wytwomi Jeden raz dziennie

6.3.2, Sklad i uziarmienie mieszanki mineraino-asfaltowej
Badanie skladu mieszanki mineraino-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcii wg Zeszytu 64 IBDIM 2002 ¢ -
JFrocedury badar | projektowania sktady | kontroli mieszanek mineraino-asfaltowych”. Wyniki powinny by¢ zgodne 2 receply

laboratorying z tolerancyg okreslong w fablicy 16
Dopuszcza sie wykonanie badan fnnymi fownowaznymi metodami

6.3.3. Badanie wiasciwosci asfalty
Dia kazdej cysterny nalezy wykonac badania Sprawdzajace w zakresie:
penelracii w femp. 25°C,
temperatury migknienia,

nawrotu sprezystego (tylko dia polimeroastalow,).
Asfalf 2 dostawy nalezy uznac za prz ydatny do produkefi przy rownoczesn yim speinieniu nastepujacych warunkéw:

wyniki badar sprawdzajacych jw. $d zgodne Z odpowiednimi wymaganiami okresion ymi wpkt 227 2.3
wyniki badar pelnych wykonanych przez producenta asfaltu, stanowigce atest zalaczony do dostawy, sa zgodne z
edpowiednimi wymaganiami okresfonymi w pkt 2.2 2.3
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6.3.4. Badlanie wlasciwosci wypelniacza
Na kazde 100 Mg zuzylego wypsiniacza nalezy okreslic uziarniente i wilgolnosé wypefniacza.

6.3.5, Badanie wiasciwosel kruszywa

Badaiia nigpehe kruszywa nalezy wykonywat dia katdej dostawy kruszywa, w zakresie:
- uziainienia wg PN-EN 933-1pkt 4.1.3,
- folerancyi uziarnienia wg PN-EN 833-1 pkt 4.1.3,
- zawartosei pylow wg PN-EN 933-1 pkt 4.1.4,

- ksztalf kruszywa wg PN-CN 933-3 pkt 4.1.6 {dotycay kruszywa grubego),
- proceniowa zawartosc ziaren o powierzchni przekruszonej i tamanef wg PN-EN 933-5 pkt 4.1.7 (dotyczy kruszywa

grubego przekriszonego lub famanego 7 naturainie rozdrobrionego surowca skalnego).

Baoania pefne kruszywa nalezy wykonywac przy kazdej zmianie kruszywa, w zakresie okresion ym w pki 2.5, fablice 5-
8. W przypadku zmiany kruszywa nalezy opracowad nowg recepte laboratorying i uzgodnic ja z Inzynierem.

6.3.6. Porniar temperaltury skiadnikow mieszank mineralno-asfallowef

Fomiar temperatuty skiadnikéw mieszanki mineralno-asialfowej polega na odczytaniu temperafury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na ofaczarce. Temperafura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w
recepeie faboratoryine | SST.

6.3.7. Pomiar femperatury mieszanki rmineralno-asfaltowej

Fomiar temperatury mieszanki mineraino-asfaltowej polega na kitkakrotnym zanurzeniu termometry w mieszance |

odczytaniu femperatury.
Doktadnosc pomiaru + 20 C. Temperatura powinna b Ve zgodna 7 wymaganiami podanymi w SST,

Temperatura moze by¢ rownier odczylywana fub rejestrowana automalycznie z urzadzenia pormiarowego
zainstalowanego w otaczarce.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfalfowe)

Sprawdzenie wygladu mieszanki minerainc-asfaftowej polega na ocenie wizualnef 8 wygladu w czasie produkcji

zaladunku, rozladunku i whudowywania.
6.3.9. Whasciwosci mieszanki mineraino-asfalfowej

Wiasciwosci mieszanki mineraino-asfallowej nalesy okreslac na probkach zageszczonych metoda Marshalla. Wyniki

powinny byc zgodne z recepty laboratoryjng.
6.4 Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwosci warstw nawierzchni z betony asfaltowego

6.4.1. Czestotliwosc oraz zakres badan | pormiarow
Czestotliwosc oraz zakres badar | pomiarow wykonariych warstw nawierzehni 7 betonu asfalts wego podaje fablica 18,

Tablica 18. Czgstoiliwosc oraz zakres badan | pomiarow wykonanef warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalina czestotiiwo$c badan i pomiaréw
1 Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o diugosci 1 km
Z Rownosc podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub fatg co 10 m
J Réwnosc poprzeczna warsiwy nfe rzadzief niz co 5m
4 Spadki poprzeczne warsiwy 10 razy na odcinku drogi ¢ atugosci 1 km
5 Rzedne wysokoscicwe warstwy 52ﬁ$;§igng§?$éﬁﬂgcﬂ podiuzne] | poprzecznej oraz
& Uksztafiowanie osi w planie dokumentacyi budowy
7 Grubosc warstwy 2 probki z kaidego pasa o powlerzchni do 3000 m?
8 Zlacza podiuine i poprzeczne cafa diugosé zigcza
9 Krawed?, obramowanie warsiwy cala diugosc
10 | Wyglad warstwy ocena ciagla
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E p. { Badana cecha Minimalna czestotliwosc badan i pomiarow 1
11 ( Zageszczenie warstwy 2 probki 7 kaddego pasa o powierzchni do 3000 m?
12 I Woina przestrzen w warstwie .

6.4.2. Szerokosc warstwy

Szerokosc warstwy Scieralngf z betonu astaltowego powinna byc zgodna z dokumentacig Projektows, z foleranciz +5
cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowef nizej polozone) nieograniczonej kraweznikiem Jub opornikiem w nowej konstrukcji
nawierzchni, powinna byc szersza 7 kazdsj strony, co najmniej o grubosc warstwy na niej pofoZong), nie mnigj jednak niz 5 om
6.4.3. Rdwnosé warstwy

Nierowncsei podiuzne | poprzeczne
powinny byc wigksze od podanych w tablicy 19,

Tablica 19. Dopusztzaine nierdwnosci warstw asfalfowych, mm

podbudowy mierzone fatg 4 m fub planografem afbo mefoda rownowaing, nie

| { Drogi i piace I Warstwa Warsiwa | Warstwa
P. 9tip Scierala wigtaca Wzmacniajgea
LT 'Drogi kiasy L i [ oraz place i parkingi J 9 { 12 15 J

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z befonu astaltowe
dokumenfacia projektows, 7 folerancig + (3,5 %.

ge na odcinkach prostych | na fukach powinny byc zgodne z

6.4.5, Rzedne wysokosciowe
Reedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z folerancjg + 1 cm,

6.4.6. Ukszialfowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ us ViLowana zgodnie z dokumentacjy projektows, z tolerancia 5 om.

6.4.7. Grubosc warstwy

Grubosc warstwy powinna by zgodng z gruboscig projekto
%, dia warstwy scieralngj z lolerancjg -5% do +10%. Wymaganie fo
ktoref tolerancia wynoss +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5 do 3.5 om,

wa, dia warstwy wzmacniajacej i wigzgoef z tolerancja + 10
nie dotyczy warstw ¢ grubosci projektowef do 2.5 cm dla
dla kidref toferancia wynosi+ 5 mm,

6.4.8. Zlqcza podiuine i poprzeczne

Ziacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w Jinii prostef, rownole
wiglowarstwowef powinny byc przesunigte wzgledem siebie co naimnigf 0 15
preylegajace warstwy powinny byc w jedn yim poziomie.

gle lub prostopadie do osi Zigcza w konstrukeji
em. Zigeza powinny byc catkowicie wigzane, a

6.4.9. Krawed?, obramowanie warstwy

Warstwa scieraina przy opomikach drog
powierzchnig. Warstwy bez opornikow powinny b
asfalfem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z belonu asfalfoweg

tuszczacych sig i spekanych.
6.4.11. Zaggszczenie warstwy | wolna przesirzen w warstwie
ina przestrzen w warstwic powinny byC zgodne 7 wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie

owych | urzadzeniach w jezdni powinna wystawac od 3 do 5 mm ponad ich
yé wyprofiiowane a w migjscach Qdzie zaszta konjecznogé obcigtia pokryte

0 powinien miec¢ jednolita teksture, bez migjsc przeasfaltowanyeh, porowatych,

Zageszezenie | wo
laboratoryjnej.

6.4.12, Wiasciwosci przeciwposlizgowe nawierzchni

Przy ocenie wihasciwodel przeciwposiizgowych nawierzehni drogi klas y G i drég wyiszych kias nalezy okreslic
wspbiczynnik farcia aparatem SRT-3 na mokiej warstwie Scieralnej, przy catkowitym poslizgu opony testo we/.

Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni 2wilZonef wodg w itosei 0,5 im?, przy petngj biokadzie kola

pomiarowego. _ ’
Miarg wiasciwosci przeciwposhizgowych jest miarodainy wspolozynnik tarcia,
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yienia standardowego Dfy) :

Za miarodajny wspélczynnik tarcia Hm PIZYjmue sig 102nice wartosci Srednigj £{14) i odch
= By}~ Diy)

Wymagane parametry miarodajnego wspdiczynnika tarcia nawierzehini po dwéch migsigcach od oddania arogi do
uzythowania;

w30 20,48 - przy predkosei 30 kmv/h,

402038 - przy predkosci 60 knvh,

H3020,32 - przy predkosdei 90 kmvh.

Warlosci wspdlezynnika farcia nawierzchnj dotycza pomiarow z uzyciem opony bezbieznikows) rozmiany 5608 x 13

6.4.13. Dokumentowanie wynikow pomiaréw | badan
badan muszq by¢ opracowane na odpowiednich formularzach | podpisane przez

Weszystkie pomiary i wyniki
przedstawiciell Wykonawey | Nadzoru,

Dokumenty te stanowig infegraing czesc operaty kolaudacyjrego robot,

Sporzadza sie je w dwoch egzemplarzach - oryginat dla zamawiajqrego | kopie dia Wykonawey.

Wyniki badari bedq brane pod wwage przez Zamawiajacego do oceny Jakosei robot w przypadku ich wykonania w

obecnoscl Inspektora Nadzoru,
Dia oceny wykonanych warstw 7 befonu asfaltowego Wykonawea przedstawi wyniki badan probek wycietych w

migjscach  wskazanych przez Inspekiora  Nadzory | przy  jego  udziale nie rzadrief ni; w2 miejscach

na 3000 m? pasa ruchy oraz w migjscach o nigjednorodnym wygladzie.
Badania powinny cbejmowac wszystkie cechy wymienione w punktach 5.7.1.; 5.2 2,
Frobka bedzie reprezentacyina dia powierzchni warstwy wynikajacej z podziaty calego odcinka na pododcinki w

Zaleznoser od ilosci f lokalizacyi pobieranych probek.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robdt
Ogbine zasady obmiary robdt podano w SST D-M-00.60.00, Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowq jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betony asfalfowego.

Jednostki obmiarowe oczyszczenia | skropienia, kibre towarzyszg wykonaniy warstwy nawierzehni z betony

astatowego, sg ustalone w SST D-0403.01_Ocz yszczenie | skropienie warstw konstrukcyinych’,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady oobioru robot
Ogéine zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00, 00 ,Wymagania cgoine” pit 8

8.2. Zasady odbioru robét ulegajacych zakryciu
Odbidr tych robot polega na finainej ocenie iloscr i jakosci wykonywanych robdt, Kore w dalszym procesie realizacyi

obiektu ufegna zakryci.
Odbioru robot podiegajacych zakryciu dokonuje Nadzor na podstawie dokumentow zawierajgeych komplet wynikow

faboratoryinych obejmujacych badania malerialow, mieszanek i gotows; warstwy oraz pomiarow cech geomelrycznych.
W przypadku stwierdzenia odchylen w zakresie jakosei robot, odbierajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub

nakazuje usunjecie wadliwe wykonanej warstwy.
Roboty poprawkowe fub ustiniecie wadliwe
uzgodnionym z przedstawicielem Inwestora
Cdbiorowi robét zanikajacych podlega :
- oczyszczenie | skropiente podioza | warshw konstrukcyinych nawierzchni:
- warstwa wyrdwnawcza (profilowa);
- warstwa wzmacniajgca,
- warstwa wigzqca

wykonanej warstwy dokonuje Wykonawca na Swof koszt w terminie

8.3. Zasady odbioru ostatecznego
Cabior ostateczny polega na ostatecznef ocenie ifosci jakoscl | warloéei Sprzedaznef wykenanych robot.

61




0-05.03.05 Nawierzchnja 7 belonu asfaftowego
_ _Odbiér os!afgczny dokonany jest po zakonczeniv calosci robot objetych umows oraz skomplefowanjy cafef
3} it do odbioru ostalecznego Wykonawca Zawiadamia

Roboly uznaje Sig za wykonane zgodni 7 dokumeniacja projekiowa i SST, jezeli Ws2ystkie pomiary | badania
Z 2achowaniem folerancyi Wg pkt 57 6 daly wyniki pozytywne.

8.3.1. Zasady postepowania w przypad wystapienia wad i usierek w wykonanym obiskcie
rex bedzie sie posiepowart zgodnie z postanowieniami SST D-ps-

W przypadku wystapienia w odbieranym obiekeie wad | uste
00.00.00. ,Wymagania ogéine” pki & oraz Wg ponizszych ustalen dafyczacych pomniejszania wartcgci wykonanych ropét w

stosunku do przyjetych w dokumeniach Umowy.

1. Potracenia za wady wystepujace w wykonanej warstwie z betony asfaltowego beds dokon ywane za :

a/ Potracenia za odchytki od receplury w skiadzie mieszanki betony asfaltoweqo poza granice dopuszezalne podane w
SSTpki 5.7 diz zakresy preekroczen fw % bezwzglednych/:

dla KR 1-2

- W zawartosci fepiszcza

- W zawarfosci ziam < 0,075 mm
- W zawartosei ziarm 2 2 mm

Obliczenia potraces bedzie sie dokenywac wg nastepujacych wzordw:

od + 0.6 %do + 08%
od 21 %do + 35%
od + 60 %do + 11.0%

Za niewlasciwg ilos¢ lepiszeza - Pa=paxKxF
za niewlasciwg ifosc ziam mnigjszych od 0,075 mm: Pw=pwxKxF
Pz=pzxKxF

za niewlasciwg ilosc ziam 22 mm;

gdzie

pa, pw, pz - wspdlezynniki pedane w zatgczniku nr 1 PIKR 1~ 2 do SST,

K - koszi 1m? wykonanej warstwy 7 betony asfalfowego z wszysthimi narzutam,
F g p%mgrsz;hnia wykonanej warstwy w metrach kwadrafowych feprezentowana przez probke  okresiona Zgodnie
z2pb64.13 .

Potracenia beda obficzane dia kazdej frakcji krusz Ywa 2 2 mm niezaleinje.

b/ Potracenia za niewlagciwy spadek poprzeczny odbieranef warstwy nawierzchni
dokonuje sie dia odchylen mieszczacych Sig w granicach

Polracenia za niewlascivy  spadek poprzeczny
od # 0.6%do1.0%od przyjeteqo spadiu W dokumentacji

Przy  wigkszych odehyleniach  lub wykonaniv  na prostym  odcinky spadku poprzecznego mnigjszego
od 0.3 % odeinek ten bedzie wytaczony z cabiory wg posfanowiei SSTp.8 3.1, Dodpunid 3.

Obiliczanie wielkosei polrgcer bedzie sig dokonywac wg wzory: Po=p,xbxKxF
Pq -~ wspolezynniki wynoszace :
dla odchylek + 0.6% - 0020
dla odehylek + 0.7 % - 0040
dla odchylek + 0.8% - 0693
la odchyiek + 0.9% - 0.147
dia cdohylek + 1.0% - 0.200

K~ koszt 1m? nawierzchni
F — powierzchnia nawierzchni na odcinky o nigwlasciwym spadku poprzeczn ym cdbieranej warstwy nawierzchni

b = 5 dia odchyler; zmnigjszajacych pochylenia Poprzeczne na fukach poziomych,
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¢/ Potracenia 2a nigwfasciwa fownosé podiuing i poprzeczng odbieranej warstwy nawierzchni

Polracenia bedzie sfg dokonywac za nastepuace nierdwnose

- dla warstwy Scieralngy powyzej 6.0 mm do 15.0 mm

- dla warstwy wigzace | WZmacniajace;} powyzej 9 mm do 18 mm
Sposob wyliczania wietkosci potracer ;

Rzeczywiste wislkosei | fdosci  nierdwnoge pomierzone na  kaidym pasie  ruchu planografem  Jub faty
4~ melrowa, zestawione w tapel; W9 WI0IU podanego w zafgczniku nr 2P / KR 1.2 » bedzie sig dzielic na przedzialy i przeliczac

718 punkty stosujgc nastepujace wspdlczynniki:

Dia warstwy scieralne; -
6.0mm do 9.0 mm . wspoiczynnik 1,

- dla nierdwnosci po WyZej

- dla nferéwnosci 80 mm do 12.0 mm - wspbiczynnik 3,
- dia nierdwnosci 12.0mm do 150 mm - wspofczynnik G,
Dia warstwy wraz‘a;cej/wzmacnfajacejl'
- - dla nierdwnoger powyzgj 9.0mm do 12.0 mm - wspotczynnik 1,
- ila nierdwnosc 12.0mm do 15.0 mm - wspofczynik 3,
- dla nierdwnosci 15.0mm do 18.0 mm wspolczynnik 9,

Suma przeliczonych nierdwnosci na punkty z wszystkich paséw ruchy z cafego batanego odeinka stanowi podstawe
do wyliczen potracen wg wzory :
Pr=0.005xKx Fox N,

gazie: K - koszt 1 me badanej warstwy,
Fy — powierzchnia fednego pasa oobigranej warstwy na diugosci 100 mb,
Nu — sumaryczna jipge punktow Mmisrdwnoses przeliczeniowych/ na calym odbieranym odcinky robot.

Na odcinkach gdzie wystapily wiksze nierownosci poza okies objely potraceniami oraz qdy ilosc punitow
przeliczeniowych  w poszczegainych  hekdometrach jest wigksza od 30, wykonang warstwe  nawierzchny zZerwad

f ponownie wozye poprawnie na wlasny kosz! Wykenawcy.
Nie bedzie sie stosowad potracen za mierdownosci na odcinkach jednego kilometra pasa, gdy flos¢ nierswnosei

rzeczywislych w przedziale, dia ktérego stosuje sie wspolezynnik przeliczeniowy 1" nie przekracza 30 na 1 km pasa ruchy oraz
nie przekracza 4 na poszczegdinych hektometrach tego odcinka, oraz nie wystepuig na tych odcinkach nierownosci wieksze, dia

ktorysh stosuje sie wspolezynnik 31 97

o/ Polracenia za niewlagciwe geometryczne uksztattowanie osi drogi
Polracenia za niewiasciwe Sytuacyinie ukszialfowanie poprzeczne osi bedzie sie dokon ywac dla odchylek og

Projektowaney osi drogj migszczacych sie w granicach od + 51 mm do 250 mm,

i potracenia beda dokonywane dia odchylen od projektowanej osi

Za niewlasciwe wysokosciowe Uksztatfowanie osi dro
fmigszczacych sig w granicach od + 11 mm do 40 mm.

2. Catkowita wielkos¢ potraceri to suma Ppotraceri 2a poszczegdine wady wystepujace w wykonanym obiekcie,

ch odchylek od przyjetych do potracer za niedostateczng jakos¢ robot w p. 8.3.1. 88T,

wykonany obiekt drogowy tub jego poszczegbine czesci beds wyfaczone z odbiory do czasy wykonania
niezbednych robst dla doprowadzenia elementy Jub obiektu do peinef Projekfowanef wartosej technicznef oraz do
tego czasu zostanie wstrzymana zapiata za wadliwe wykonane elementy lub obiekt.

3 W przypadku wiekszy

Wady i usterki, ktére moga byc przyczyng zagroienia dia bezpieczenstwa ruchu drogowego, Wykonawca musi

natychmiast usuwac na wlasny koszt,

8.4. Polracenia za inne nieistotne wady i usterki, ktére nie wymieniono w p. 8.3.1. SST bedg wyceniane szacunkowo przez
Inspektora Nadzory i Komisje odbjoru robot.
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8.5 Odbiory robot Pogwarancyjn Yeh wig pit 8.5 5571 D-M-00.00.09 Wymagania ogdine”
9. PODSTAWA Pt A TWoScy
9.1. Ogéine ustalenia dotyczace Podstawy platnosc;
Ogéine ustalens dolyczace Podstawy piatnosci podlano w S8 T D-M-00.00 g0 «Wymagania 0goine” pit 9,

9.2 Cena jednostii obmiarowej

Cena wykonania 1 2 Warstay nawierzopy; 7 betony asfalfowego obejmuje:
— [¥ace pomiarowe frobofy Przygolowaweze
= Oznakowanje robef ZGodnie 7 2atwierdzonym Profekiem organizacyi ruchy,
~ dostarczenje materialty,
— WYprogukowanie mieszanki mmera/no-asfaftowej i e transport na migfsce whudowanis,
© Posmarowanie lepiszczem Krawedz rzadzen obeych krew¢2nfkéw,
- fozfoieme | 2a9eszczenie mipszank; minerajno-asiafto wey
— obciggie krawedzi | POSmarowanje astafiem,
—  PlZeprowadzenie POmiardw | bagas laborarowhych, wymagariych w Spetyfikac techniczne;

Cena wykonanig 1 m? warstwy nawierzehni » befony asfalfowego nje obejmuje 0czyszezenig | Skropienia, Kore
powinny by¢ tele w innych bozycjach kosz(orysowych, a Kidrych zakres Jest okresion Y Przez SST D-04.03 01 “Oczyszezenio |

Skropienie warstw konstrukeyjn yeh*

10. PRZEPISY 7, WIAZANE

10.1. Normy

. PN-EN 12591 Asiafiy i produkly asfaltowe. Wymagania iz asfaliow drogowych

2 PNEN 13043 Kruszywa dg mieszanek bitumicznyeh powferzchnfowych utrwaler; stosowanych g
h 4o ruchy

drogach, lotniskach i innyeh Powierzehniach Przeznaczonye,

10.2. Inne dokumenty

1.

2 . ,

3 Procedury badar | Projektowanis Skladu | kontrofi mieszanek mfnera!no-asfa/towych -~ Zeszyl 64 1BDiM 2002 1
4. i ' 2yt 65
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Zalgcznik Nr 1P/KR 1-2 do ST D-05.03.05.

Wykaz wspdlczynmikow ,,p” do obliczenia polracen za sklad rmieszanki mineraino

przeznaczonego na ruch KR 1-2

Wspéiczynnik ,pa” do obliczenia polracer za niewladciwg iloéc lepiszcza

Odchyfenia od recepty w %

Wspélezynnik .pa” dia betony asfaltowego

06 0,005
07 0010
08 0,043

Wspéiczynnik ..pw” do obliczenia potracer za niewlasciwg ilos¢ ziaren mniejszyeh od 0,075 mm

Odchylenia od recepty w % Wspéfczynnik ;ﬁ;f; g:’:er;;eszanki betonu
2,1 0,003
22 0,005
2.3 0010
24 0.020
25 0,027
2,6 0,034
27 0,042
28 0,044
2.8 0.056
30 0,063
3,2 0,078
33 0,085
34 0,083
35 0,100

Wspdlczynnik .pz” do obliczenia za niewlasciwa ilos€ ziaren wighszych lub réwnych 2 mm

FPotracenie jest naficzane dia kazdej frakcii asobno.

Qdchylenia od recepty w % Wspdtczynnik ,,pz” dia befony asfaltowego
6 0,002
7 0,004
8 0,016
9 0027
10 0,039
11 0,050

-bitumicznef  betonu asfaffowego

65




D-05.03.05 Nawierzehn;

@ 2 befonu astaliowego
Zatgeznik N 2P/ KR 1.2

ZESTAWIENIE POMIARGW MEROWNOSCI A WIERZCHN/

Droga A Nazwa O
P e
ARG
nigréwnpge dopuszczaing mm
dala pomiany

Hos¢ nieréwnoge Ponad dopuszezaine w

Him Przedziatach

Hosé punktow w Poszczegéinych
Przedziatach

flog¢
Punktéw
razem







