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Tabela przedmiaru robo6t
Budowa miejsca obstugi rowerzystow (MOR) przy wiezy widokowej
Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
1 Wiata rowerowa
1 KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
0310/02 zlozeniem urobku na odktad
6%0,5%0,5*1 m3 1,5
razem | m3 1,5
2 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
6%0,6%0,6*%0,1 m3 0,216
razem | m3 0,216
3 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
6%0,5%0,5*1 m3 1,5
razem | m3 1,5
4 KNNR 7 Wiaty o konstrukcji stupowo-wigzarowej bez suwnic o rozstawie stupéw 4,5m i rozpigtosci 9m
0102/04
0,01127%(2,52*5+2,3+2,17%2+4,9%2)*1,1 t 0,36
0,00671%(2,28*2+4,9)*1,1 t 0,07
razem | t 0,43
5 Kalkulacja Dostawa konstrukcji wiaty
indywidualna t 0,43
6 KNR 2-02 Pokrycie dachoéw ptytami poliwgglanowymi dwukomorowymi na konstrukeji stalowej
0505/06
4,9%2,17 m2 | 10,633
razem m2 10,633
7 KNR 2-02 Deskowanie azurowe potaci dachowych z tarcicy nasycone;j - deska szalunkowa
0410/01 m2 | 10,633
8 KNR 0-21 Poszycie azurowe $cian z desek szalunkowych
4004/01
2%2,17%2,58+(5+4,9)/2%2,38 m2 | 22,978
razem m2 | 22,978
9 KNR 4-01 Dwukrotna impregnacja grzybobojcza metoda smarowania preparatami solowymi desek i ptyt
0627/03
10,633%2+22,978%2 m2| 67,222
razem m2 | 67,222
2 Tablica informacyjna zewnetrzna
10 KNR 2-01 Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
0310/02 zlozeniem urobku na odktad
2%0,6%0,25*0,25 m3 0,075
razem | m3 0,075
11 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
2%0,6%0,25*0,25 m3 0,075
razem | m3 0,075
12 Kalkulacja Dostawa i montaz tablicy informacyjnej
indywidualna kpl 1
3 Kosz na $miecie z oslona
13 KNR 2-01 Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii I1I ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze
0310/02 zlozeniem urobku na odktad
4*0,2*%0,2*%0,2 m3 0,032
razem | m3 0,032
14 KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym uktadaniem betonu
0203/01
4*0,2*%0,2*%0,2 m3 0,032
razem | m3 0,032
15 Kalkulacja Dostawa i montaz kosza na $miecie z ostona
indywidualna kpl 1
4 Dostawa i montaz stojaka na rowery
16 Kalkulacja Dostawa i montaz stojaka na rowery na 10 miejsc postojowych
indywidualna kpl 1
5 Dostawa i montaz stolu z dwoma lawkami




Rodos 7.0.14 [9417]

Tabela przedmiaru robo6t

Budowa miejsca obstugi rowerzystow (MOR) przy wiezy widokowej

Strona 3/3

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
17 Kalkulacja Dostawa i montaz stotu z dwoma tawkami
indywidualna kpl 2
6 Utwardzenie terenu
18 KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢m za pomoca spycharki
0126/01 m2 59,44
19 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukceyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-11
0103/01 m2 59,44
20 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15cm
0114/05 m2 59,44
21 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
7,32%2+8,12%2 m 30,88
razem  m 30,88
22 KNR 2-31 Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
30,88%0,3%0,3 m3 2,779
razem | m3 2,779
23 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢m na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
7,32%2+8,12%2 m 30,88
razem  m 30,88
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 m2 15,12
25 KNR 2-31 Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych
0502/01 m2 42,46
26 KNR 2-01 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
0510/03
(8,12%2+7,32%2)*0,5 m2 15,44
razem | m2 15,44
27 Kalkulacja Koszt obstugi geodezyjnej
indywidualna kpl 1




