OPIS TECHNICZNY

projektu budowlaneggBudowa drogi gminnej od drogi wojewddzkiej nr 651do drogi
gminnej (dz. 36/7) w m. Kadaryszki, gm. Rutka Tartk”

1 Kanalizacja deszczowa

Projektuje si kanalizac} deszczowa z rur 200, 250, 315 oraz 500 PVC K&iéy8 (typu
ciezkiego) - trasasrednice i spadki wg. graficznejgzi opracowania.
Pohczenia rur kanalizacyjnych z PCV wykd@nza pomog uszczelek. Jako uzbrojenie kana-
lizacji projektuje st studzienki rewizyjne z PVC / PPscednicy rury trzonowej dn 400 z wia-
zem zeliwnym typu cezkiego oraz studnie kanalizacyjne betonowgrednicy dn 1200mm.
Osadniki z kegdbw betonowych Grednicy 2300 mm (dn 2000) jako studnie osadnikowe,
chtonne i przelewowéciekéw opadowych podczyszczonych. Lokalizacja stwitonnych
znajduje s na piaskackrednich. Gébokas¢ czynna studni osadnikowych - chtonnych 3,0m.

Przyhcza krat deszczowych umiejscowione w kgamiku, wykon& za pomog ruroci-
gow 160 PCV SN8.

W drodze gminnej na dz. nr 36/7 wymiépirzepust na rgrdn 500 pvc, wlot do przepustu
wykong ze studni z krat natoiast wylot do otwartego rowu.

Na trasie kanalizacji wykokaodsypl i obsypk piaskowozwirowa gr 10cm. Materiat
podsypki i obsypki nie mia zawierd ostrych kamieni, zmtamnego gruntu oraz gatek wek-
szych nk 32 mm.

2. Przebudowa kanalizacji sanitarnej

Ciag gtowny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej sl zagebi¢ na odcinku oznaczo-
nym na rysunku jako sA -sB — sC. Zagtebienie tomaee by ptytsze nk 1,4 m ppt.

Na trasie kanalizacji wykodgpodsypk i obsypk piaskowozwirowa gr 10cm. Materiat
podsypki i obsypki nie m@ zawierd ostrych kamieni, zmemnego gruntu oraz gsgtek
wiekszych nk 32 mm.

3. Przebudowa sieci wodagjowej

Sie¢ wodochgowg wzdtuz projektowanej drogi na odcinkach oznaczonych jaké:-wB
oraz wC-wD-wE-wF naley zagkbic do 1,9 m ppt. Rgrwodochgowg uktada& na podsypce
piaskowej.

Projektuje si rowniez przesungcia hydrantéw ppbpoza jezdni. Przed hydrantami w od-
legtosci nie mniejszej i 0,8 m, zamontowazasuw odcinagca dn 80. @ nasady bocznej
(wylotu wody) powinna znajdowasic ha wysokéci 0,7-0,8 m nad poziomem terenu.

4. Roboty ziemne.

Rurochgi utozone lgda w warstwie piasku drobnego. W zwku z maliwosciag wystk-
powaniem wysokiego poziomu wod gruntowych po ophdaaley podczas robot monta-



zowych sieci kanalizacji sanitarnej wyka@nadwodnienie wykopéw za pomppompki na te-
ren. Wykopy nalgy wykona& mechanicznie, wskoprzestrzennie z umocnieniggian w pa-
sach drogowych. Przewidujegssdktad urobku na pobocze wykopow. Projektugepmidsyp-
ke piaskowa.

Zasypywanie wykopowecznie do 30 cm ponad wierzch rury piaskiem lub dyob
gruntem rodzimym wydobytym z wykopow, pozostetcs¢ mechanicznie spycharkami z za-
geszczeniem warstw 20- 30cm ubijakami mechanicznymi.

Nalezy zwréck uwag: aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni.

Na czas prowadzenia robot najlevykona projekt organizacji ruchu.

W czasie realizacji obowzuje zachowanie przepiséw pgakowych BHP.

UWAGA !

W miejscu przechodzenia przez kable energetyczieeynhaatazy¢ przepusty dwupotdw-
kowe ,AROT PS 110", zachowandlegta¢ od kabli min 0,7 m.

W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem naky wykona recznie wyskoprze-
strzenne wykopy pod nadzorem instytuciiddzych widcicielami danego uzbrojenia.
Na terenie inwestycji prawdopodobnie wysija koncowe odcinki melioracji gruntow.

3.4. Zalecenia dla wykonawcy

Catas¢ robot montaowych i préby naley wykona zgodnie z , Wymaganiami
technicznymi COBRTI INSTAL: ,Warunki techniczne wykania i odbioru sieci wodagi
gowych ” Zeszyt nr 3; Warunki techniczne wykonanabioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt
nr 9” oraz warunkami wykonywania robot maravych producenta rur i armatury.

W trakcie wykonywania robét nale zabezpieczy teren i zachow@a szczegoélnegrodki
ostraznosci (oznaczy wykopy) oraz zastosowasic do przepisow o ruchu drogowym.
Zajecie pasa drogowego i sposéb jego odtworzenia Wykoaaizgodni z Zarglca drogi.

Opracowat :
iz Wojciech Konrad Wojtanis



IFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY REALIZACJI KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAG OWEJ

Zakres robot:

— Geodezyjne wytyczenie przebiegu trasy
— Wykonanie wykopu liniowego i uf@nie rur

Wykaz istniejcych obiektéw budowlanych:

— Ogrodzenia
— Nawierzchnie utwardzone
- Kable energetyczne

Wskazania dotyece przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji rob6t budow-
lanych.

Prace budowlane zwdanie z projektowanbudowh zgodnie z art. 21 a ust 3 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 20001106, p6z. 1126 z pdéz zm. ) i 84 pkt 1a. 6 a,
b  Rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn202r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy planu bezpiedmtwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakredaajow
robét budowlanych , stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi ( Dz.U. z 2002 r
,Nr 151, péz. 1256 ) nate do robot stwarzagych ryzyko powstania zagrenia bezpieczestwa i
zdrowia ludzi tj. :

- wykonywanie wykopow d@cianach pionowych bez rozparcia @lmkasci ponad 1,5m oraz

wykopow o bezpiecznym nachylenician o gébokasci wickszej nz 3,0 m,

- robét budowlanych prowadzonych przyyaiu sprztu mechanicznego

W zwiazku z powyzszym przed rozpocgciem robot kierownik budowy powinien sporzdzié
plan bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.



Wskazanie sposoby prowadzenia instraltaracownikoéw przed przygiieniem do realizacji ro-
b6t szczegdlnie niebezpiecznych
Szkolenie w dziedzinie bezpiedmtwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych tenswi-

skach robotniczych przeprowadza jsiko:

- szkolenie wsfpne - ,instrukta ogoélny", ,instrukta stanowiskowy", zapoznanie z ry-
zykiem zawodowym zvgzanym z prag na danym stanowisku, przechg@deszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wgkanpracy. Szkolenie wgtne pod-
stawowe w zakresie BHP powinnydpgrzeprowadzone w okresie nie zBaym ni 6 mie-
siecy od rozpocgcia pracy na ok&gonym stanowisku i potwierdzone przez pracownika na
pismie oraz odnotowane w aktach osobowych.

— szkolenie okresowe - w zakresie BHP szkolenia chagwnikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, powinny byrzeprowadzane w formie instrukyanie rzadziej ni raz
na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktorychepygt szczegblne zagrenia dla zdro-
wia lubzycia oraz zagrienia wypadkowe - nie rzadziepniaz w roku.

Pracownicy zatrudnienie na stanowiskach operatordmawi, maszyn budowlanych i innych

urzadzen o nagdzie silnikowym powinni posiadawymagane kwalifikacje. Na placu budowy
powinny by udos¢pnione pracownikom do statego korzystania aktuais&ukcje bezpiecze
stwa i higieny pracy dotygze: wykonywania prac zwzanych z zagregeniami wypadkowymi lub
zagraeniami zdrowia pracownika; obstugi maszyn i innuckmdzen technicznych; pogpowania

z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiegmi; udzielania pierwszej pomocy.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj niebezpieczstwom wynikaicym z wykony-

wania rob6t w strefach szczeqgolnego zagnia zdrowia lub w ichssiedztwie. w tym zapewnia-

jace bezpieczny i sprawrkomunikacie, umdiwiajaca szybly ewakuacije

Osoba kieryjca pracownikami jest obogaana:
- Organizowé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadbezpieczastwa i hi-
gieny pracy.

- Dbat o sprawnéc¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadge z prze-
znaczeniem.

- Organizowa&, przygotowywa i prowadz¢ prace. Uwzgldniajgc zabezpieczenie pra-
cownikowi przed wypadkami przy pracy, chorobami adewymi i innymi chorobami

Zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy.

Dbat o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpeacy i wyposzenia technicznego a

takze i sprawné¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodng@ze-znaczeniem,

Wiasciciel firmy budowlanej prowadzy bezpéredni nadzér nad pracownikami zatrudnionymi
przez siebie powinien pagj stosownerodki profilaktyczne majce na celu:
e zapewnt organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zaibezajcy pracownikow przed

zagraeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdwadiwych i ucizliwych,



» zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikdéw gtownie przez stosowanie tech-
nologii, materiatdw i substancji niepowodaych takich zagrzen.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dlazycia lub zdrowia pracownikdw, 0so-
ba kierugca pracownikami obowzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i qguoajdzia-
tan w celu usunjcia tego zagrigenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni fasyposa-
zeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odzieé obuwie robocze zgodnie z tabalorm przy-
dziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowana przez pra-
codawe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony agli@ i bezpieczéstwa uyt-
kownikdéw tychsrodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed wysgpujacymi
zagrazeniami (np. upadek z wysokm, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Wia
sciciel firmy budowlanej poprzez odpowiednie osolmsipdagce wymagane uprawnienia

obowigzany jest informowapracownikdw o sposobach postugiwaniatgimi srodkami.

Roboty ziemne:
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopak(lwygrodzenia wykopu balu-

stradami: brak przykrycia wykopu).

- zasypanie pracownika w wykopiegsko przestrzennym (brak zabezpieczénian wy-
kopu przed obsuaciem s¢: obcihzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pecho

dzacym z wykopu).

- potracenie pracownika lub osoby postronnejkiy koparki przy wykonywaniu rob6t na
placu budowy lub w miejscu deginym, dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej). W czasie wykonywania robot zierhnygiejsca niebezpieczne naje
ogrodzt i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. Wokét wykopdw pozostawionyatczas zmro-

ku i w nocy naley ustaw¢ balustrady.

Porcze balustrad powinny znajdoiévaic na wysokéci 1.1 Om nad terenem i w odlegép nie
mniejszej nk 1.0m od krawdzi wykopu. Wykopy ccianach pionowych, bez rozparcia lub pod-
parcia mog by¢ wykonywane tylko do gbokasci 1,0m w gruntach zwartych w przypadku, gdy
teren przy wykopie nie jest olgbny w pasie i szerokoi rownej gkbokasci wykopu. Wykopy
bez umocnig i glebokasci wickszej nz 1.0m lecz nie wikszej od 2.0m mina wykonywa, jeze-

li pozwalap na to wyniki badania gruntu i dokumentacja gealngo - ircynierska. Jeeli wykop



osiagnie gkbokas¢ wicksz niz 1.0m od poziomu terenu nalewykon& zegcie (wegcie) do wy-
kopu.

Odlegtas¢ pomidzy zefciami i wefciami do wykopu nie powinna przekraé¢z20,0m. Naley
réwniez ustalt rodzaje prac, ktore powinny byykonywane, przez, co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wziyl na maliwos$¢ wystpienia szczegolnego zagemia
dla zdrowia lukzycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiska gkbokasci wickszej od 2.0m. Skia-
dowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabromion

» w odlegtaci mniejszej nt 0.60m od krawdzi wykopu jezeli sciany wykopu § obudowane oraz

jezeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

« w strefie klina naturalnego odtamu gruntugle sciany wykopu nie gobudowane.

Ruchsérodkéw transportowych obok wykopow powinien odbyve& poza granig klina natural-
nego

odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinnoukzezé sie do tworzenia nawiséw grun-
tu.

Przebywanie oséb ponuzy $ciamg wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub moritaur w uprzednio wykonanym wykopie sgianach pionowych i
na

gkebokasci powyzej 1.0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osétakiaostonowymi lub
obudowy prefabrykowana.

Roboty budowlano — montawe

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot momtawych:

* przygniecenie pracownika elementami wielkowymiaymi (zbiorniki) podczas wykonywania
robét montaowych przy uyciu zurawia budowlanego (przebywanie pracownika w streéigro-
zenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczarsggmentu powkszonym z kadej strony
0 6.0m).

* Prowadzenie monta przy pomocy gwigu jest zabronione:
* przy pedkaosci wiatru powyej 10 m/s,
* przy ztej widocznéci i zmierzchu, we mgle i w porze nocnepgé stanowiska pracy nie mgj

wymaganego przepisami ethnego éwietlenia.

Odlegtas¢ pomiedzy skrajami podwozia lub platformy obrotowejwdgu a zewgtrznymi cz-
sciami konstrukcji montowanego obiektu budowlanegwimna wynost nie najmniej 0,75m. Za-

bronione jest w szczegolfém:



» przechodzenia os6b w czasie praéwigu pomedzy obiektami budowlanymi a podwo-

ziem dzwigu lub wychylania si przez otwory w obiekcie budowlanym.

Podstawa prawna opracowania:
» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks p(aest, jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 2 p6z. 94

z p&n. zmianami)
 art. 21 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 rrawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207 p6z. 2016
z p&n. zmianami)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpn@)2 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy plany bezpieadmtwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakredygajow
robét budowlanych, stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. z 2002 r.
Nr 151 p6z. 1256)

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @aja 1996 r. w sprawie szczego-
lowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiési®a i higieny pracy. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 poz.
285)

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia @aja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajcych szczegolnej sprawfm psychofizycznej. (Dz. U. z 1996 r. Nr 62 p6z728

» Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid ®&rzenia 1997 r. w sprawie ogol-
nych przepisow bezpieczstwa i higieny pracy. (Dz. U. z 1997 r. Nr 129

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézr 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inny@dzer technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 11& p1263)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanybla. U. z 2003 r. Nr 47 péz. 401)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 27 stycznia 1994 r. w
sprawie bezpiecahstwa i higieny pracy przy stosowarsiwdkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczaniéciekow.






