D - 04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO wg WT-1i WT-2z2010r.

1. Wstep
Przedmiot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] 1 WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku
produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany
jest prowadzi¢ Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 8.4.1.5.
Podbudowe z betonu asfaltowego nalezy wykonywaé dla drog kategorii ruchu KR3. Stosowa¢ AC22P gr. w-wy
cm
Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wyréwnaniem
betonem asfaltowym istniejacej nawierzchni bitumiczne;j
Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa — warstwa no$na konstrukcyjna o stalej grubosci
1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” oraz w ST D-05.03.05 ,, Nawierzchnia z betonu

asfaltowego” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. Materialy
Jak w SST.05.03.05 pkt. 2 - KR1-2
3. Sprzet

Jak w SST.05.03.05 pkt. 3

4. Transport

Jak w SST.05.03.05 pkt. 4

5. Wykonanie roboét

5.1. Ogolne warunki wykonania robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod ulozenie warstwy podbudowy bitumicznej z mieszanki mineralno-bitumicznej bedzie stanowic
warstwa podbudowy z kruszywa tamanego

Podloze pod utozenie warstwy wyrdwnania powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D.04.03.01
,, Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.3. Opracowanie recepty i wytworzenie mieszanki mineralno-bitumicznej wg SST D.05.03.05

5.4. Wbudowanie mieszanki.

Warunki ogdlne wg SST D.05.03.05

5.5. Ukladanie mieszanki

Wg SST D.05.03.05

5.6. Zageszczenie mieszanki.

Wg SST D.05.03.05 punkt 6.

5.7. Przygotowanie powierzchni pod podbudowe

Przed przystapieniem do wykonywania podbudowa bitumiczna powierzchnia powinna zosta¢ oczyszczona z
luznego kruszywa , piasku oraz skropiona bitumem. Warunki wykonania oczyszczenia i skropienia podbudowy
podane sg w SST D-04.03.01 ,,Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych”.

5.8. Ukladanie i zageszczanie warstwy.

Warstwe podbudowy uktada si¢ wedlug zasad okre§lonych w SST D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu
asfaltowego” pkt. 5.

Zaggszczenie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej wyprodukowanej i wbudowanej na goraco
odbywa si¢ wedtug zasad podanych w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego” pkt. 5.

Ze wzgledu na zmienng grubo$¢ zageszczanej warstwy wyréwnawczej Wykonawca robdt, na podstawie
przeprowadzonych prob, przedstawi Inzynierowi do akceptacji sposdb zaggszczania warstw wyrdwnawczych
(podbudowa) w zaleznosci od ich grubosci.

5.9. Utrzymanie podbudowy.



Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie podbudowy we wlasciwym stanie, az do czasu ulozenia na niej
nastepnych warstw nawierzchni. Wszelkie uszkodzenia podbudowy Wykonawca naprawi na koszt wlasny.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania zgodnie z ustaleniami zawartymi w SST
D-05.03.05 ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca” pkt 6, w zakresie obejmujagcym badania
warstw lezacych ponizej warstwy $cieralnej.

6.3. Badania w czasie robét.

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie wykonywania podbudowy podano w SST D-05.03.05
,Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca” pkt 6.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyréwnania podbudowy.

Czestotliwos$¢ oraz zakres pomiardow dotyczacych cech geometrycznych wykonanego wyrdéwnania powinny by¢
zgodne z okreslonymi w SST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wiazaca” pkt 6.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowsg jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy mieszanki mineralno-asfaltowej gr.9cm.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.2.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne pkt 9.

Cena wykonania 1m2 podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- roz$cielenie 1 zageszczenie mieszanki zgodnie z zalozonymi spadkami i profilem,

- przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwiazane.

Normy 1 przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi
wytwarzanymi i wbudowywanymi na goraco sg podane w ST D-05.03.05 ,,Nawierzchnia z betonu asfaltowego”
pkt 10.



