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Nr | Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
kanalizacja deszczowa
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie pagorkowatym
lub gorskim
km 0,570
2 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV
m3 1.722,000
3 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngetrznej 160 mm,taczone na weisk SN-8
m 117,000
4 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 200 mm,taczone na weisk SN-8
m 128,500
5 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewnetrznej 250 mm,taczone na weisk
m 163,200
6 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngetrznej 315 mm,taczone na weisk
m 146,900
7 KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngetrznej 500 mm,taczone na weisk
m 18,400
8 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o srednicy 315-425 mm.Zamknigcie rurg
teleskopowa z pokrywa zeliwna,kineta studzienki z PP (ks)
szt 14,000
9 |KNR2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe z gotowych elementow o srednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu
szt 26,000
10 | KNNR 4 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych $rednicy 1200 mm o glgbokosci 3 m,w gotowym wykopie
wraz ze studnia Dk (z krata)
szt 5,000
11 |KNR 2-18 Studnie rewizyjne z krggéw betonowych o $rednicy 2000 mm i glebokosci 3 m w gotowym wykopie.
Wykonywanie studni przy pomocy zurawia samochodowego do 4 t- Studnie chtonne
szt 2,000
12 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o p0j.2,00 m3 w ziemi w haldach z transportem
urobku samochodami samowytad.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-IT
m3 157,900
13 AW Zakup pospotki
m3 157,900
14 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m.
Grunt kategorii I-1II
m3 157,900
15 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowow spycharkami
74kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-IT
m3 1.564,100
16 |KNR 2-011 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o
wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-1I
m3 1.564,100
17 |KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zaggszczarkami. Grunt sypki kategorii I-I11
m3 1.722,000
18 | KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
$rednicy nominalnej do 150 mm
proba 19,000
Zaglebienie kanalizacji sanitarnej (sA- sC)
19 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie pagorkowatym
lub gorskim
km 0,060
20 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii ITI-IV
m3 153,600
21 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociggi PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm,taczone na weisk SN-8 -(ks)
m 326,000
22 | KNNR 4 Kanaty z rur PVC. Rurociagi PVC o $rednicy zewngtrznej 200 mm,taczone na weisk
m 64,000
23 | KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o srednicy 315-425 mm.Zamknigcie rurg
teleskopowa z pokrywa zeliwna,kineta studzienki z PP (ks)
szt 2,000
24 | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kotowymi o p0j.2,00 m3 w ziemi w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytad.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-IT
m3 19,200
25 AW Zakup pospotki
m3 19,200
26 | KNNR 1 Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach pionowych. Glebokos¢ wykopu do 1,5 m.

Grunt kategorii I-11I
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m3 19,200
27 | KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,obiektowych,rowoéw spycharkami
74kW. Zageszczanie spycharkami warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.I-IT
m3 134,400
28 |KNR 2-011 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi 74 kW/100 KM. Nasypy o
wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii I-1I
m3 153,600
29 |KNR 2-011 Zageszczenie nasypow zaggszczarkami. Grunt sypki kategorii I-I11
m3 153,600
30 | KNNR 4 Proba wodna szczelnos$ci kanatow rurowych z rur stalowych, PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o
$rednicy nominalnej do 150 mm
proba 2,000
Zaglebienie sieci wodociagowej (WA- wF)
31 | KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie pagorkowatym
lub gorskim
km 0,150
32 | KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60
m3, glebokos¢ wykopu do 3,00m. Grunt kategorii III-IV
m3 292,000
33 | KNNR 4 Rurociagi z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm taczone na weisk
m 146,000
34 | KNNR 4 Rurociagi z rur PVC o $rednicy zewnetrznej 90 mm taczone na weisk
m 20,000
35 | KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm, (przesunigcie poza jezdni¢)
kpl 4,000
36 | KNNR 4 Proba wodna szczelnoscei sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD, rurociag o
srednicy 160 mm
proba 3,000




