Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D-04.05.01.

D-04.05.01. ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM

CPV 45233300-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania ulepszonego
podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu warstwy
z kruszywa stabilizowanego cementem na drodze gtéwnej: R, = 2,5 MPa o grubosci 15 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w D-M.00.00.00 "Wymagania
ogo6lne" pkt 1.4.

1.4.1. Ulepszone podloze — warstwa podtoza bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
cementem, stosowana wowczas, gdy podtoze gruntowe ma matg no§nosc.

1.4.2. Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu
1 wody, dobranych w optymalnych ilo$ciach, zageszczona 1 stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne
z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogo6lne stosowania materialdow, ich pozyskiwania iskladowania podano
w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych cementem powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 13242:2004 (Kruszywa do niezwigzanych i
zwigzanych hydraulicznie materiatdéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym) rekomendowang przez PN-EN 14227-1:2007 (Mieszanki zwigzane spoiwem
hydraulicznym. Wymagania. Czg$¢ 1: Mieszanki zwigzane cementem) i Wymagania
Techniczne WT-5; 2010 (Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych)
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2.3. Kruszywo

2.3.1. Wiasciwosci kruszyw
Do stabilizacji cementem nalezy stosowaé kruszywa naturalne lub sztuczne spelniajace
wymagania podane w tablicy 1.1. WT-5 2010r. (str. 12-14) dla ulepszonego podtoza .

Kruszywo mozna uzna¢ za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan
laboratoryjnych wykaza, ze wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢ probek kruszywa
stabilizowanego be¢da zgodne z wymaganiami okreslonymi w pkt. 6.2. niniejszej Specyfikacji.

2.3.2. Zrédta kruszyw

Wszystkie kruszywa uzyte do stabilizacji cementem powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera. Kruszywa ktére nie speilnia wymagan
okreslonych w pkt. 2.3.1. niniejszej Specyfikacji, zostang odrzucone.

2.3.3. Sktadowanie kruszyw

Jezeli kruszywo nie jest uzywane bezposrednio w miejscu wydobycia lecz przechowywane na
placu budowy to powinno ono by¢ skladowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze
odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

2.4. Cement

Do stabilizacji kruszywa nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy 32,5N wg PN-EN 197-1.
Badania cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196-1.

Przechowywanie i transport cementu wg BN-88/6731-08.

Cement uzywany do stabilizacji powinien by¢ sypki, bez zawarto$ci grudek. w normalnych
warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczaé trzech miesiecy. Cement
zawierajacy grudki lub przechowywany na budowie dtuzej niz 3 miesigce moze by¢ uzyty za
zgoda Inzyniera, gdy zaroby probne wykaza wytrzymatos¢ na $ciskanie i mrozoodporno$¢
zgodnie z pkt. 6.2.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji kruszywa cementem i ewentualnie do pielggnacji wykonane;j
warstwy powinna by¢ czysta, bez zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN/ 1008

3. SPRZET
3.1. Ogolne zasady stosowania sprzetu

Ogodlne zasady stosowania sprzetu podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2.  Sprzet przy zastosowaniu mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do wykonania warstwy ulepszonego podioza z kruszywa stabilizowanego cementem, nalezy

stosowac:

— wytwornie stacjonarne wyposazone w urzadzenia wagowe dla kruszywa i cementu oraz
objetosciowe dla wody,

— uktadarki lub rowniarki do rozktadania i wyprofilowania warstwy,

— walce gladkie, wibracyjne lub ogumione do zageszczania,

— w miejscach trudno dostgpnych nalezy stosowaé zageszczarki plytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne,
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3.2. Sprzet w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-cementowych na miejscu -
warunkowo za zgoda inzyniera:

— mieszarki jedno lub wielowirnikowe do wymieszania gruntu z cementem,

— spycharki, réwniarki lub sprzgt rolniczy (plugi, brony, kultywatory) do spulchniania
gruntu,

— ciezkie szablony do wyprofilowania warstwy,

— rozsypywarki wyposazone w ostony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokosci do
rozsypywania cementu,

— przewozne zbiorniki na wodg, wyposazone w urzadzenia do rownomiernego
1 kontrolowanego dozowania wody,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

— zageszezarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania
w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu

Ogolne zasady transportu podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogo6lne" pkt. 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo moze by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi, gwarantujgcymi
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem.

4.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywaé si¢ z zastosowaniem cementowozOw. W czasie
transportu i przetadunku cement nie moze ulec zawilgoceniu.

4.4. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.

4.5. Transport mieszanki z wytworni stacjonarnej

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ w sposob
zapobiegajacy rozsegregowaniu mieszanki oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki
nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze o konstrukcji i tadownosci dostosowanej do
bezposredniego wytadunku mieszanki do uktadarki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robaét

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.

5.2. Sklad mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-EN
14227-1 dla max nominalnego wymiaru kruszywa >8,0-31,5 mm wynosi 3 % m/m

Zawarto$¢ wody w mieszance nalezy okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2

Zaleca si¢ taki dobdr mieszanki, aby spelni¢ wymagania wytrzymalo$ciowe niniejszej
Specyfikacji.

5.3. Projektowanie skladu mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem

Mieszanka do warstwy ulepszonego podloza powinna spelnia¢ wymagania okreslone w WT-5
2010 pkt. 1.3.2 tabl. 1.4 str.23.
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Procedura projektowa powinna by¢ oparta na probach laboratoryjnych przeprowadzonych na
tych samych sktadnikach i1 z tych samych Zrédet 1 o takich samych wlasciwosciach jak te,
ktore beda stosowane w przewidywanej ilo§ci wyrobu na zadaniu inwestycyjnym.

Sktad mieszanki nalezy zaprojektowa¢ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie probek

(systeml) zaggszczonych metoda Proctora wg. PN-EN 13286-50 w formach walcowych

H/D=1 wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki Rc powinna by¢ okreslona zgodnie z norma PN-

EN 13286-41 i powinna wynosi¢ 1,5-2,5 MPa po 28 dniach.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢

Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki oraz probki kruszywa i cementu pobrane

w obecnosci Inzyniera.

— Sprawdzenie uziarnienia mieszanki nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 933-1.
Do analizy sitowej stosuje si¢ zestaw sit podstawowych +1. Krzywa uziarnienia mieszanki
powinna zawiera¢ si¢ w obszarze migdzy krzywymi granicznymi rys. 1.1. WT-5
(uziarnienie mieszanki CBGM 0/31,5)

5.4. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢
zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Warunki atmosferyczne

Warstwa podloza ulepszonego z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢
wykonywana wtedy gdy temperatura powietrza spadla ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze
jest zamarznigte i podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé stabilizacji kruszywa
cementem jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja na mozliwy spadek temperatury ponize;j
5°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.6. Przygotowanie podloza

Przed utozeniem warstwy ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem,
podtoze (grunt rodzimy, nasypowy lub warstwa odsaczajaca) nalezy oczys$ci¢ ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy geometryczne i zageszczenie.

5.7. Wykonanie warstwy ulepszonego podloza

Wykonanie warstwy ulepszonego podtoza o grubosci 20 cm, moze by¢ zrealizowane przy
zastosowaniu dwoch metod:

— metodg mieszania w mieszarkach stacjonarnych,

— metodg mieszania na miejscu (warunkowo),

pod warunkiem spelnienia wymagan wg pkt 6.2. Zaproponowana przez Wykonawce metoda
stabilizacji powinna by¢ zaakceptowana przez Inzyniera.

5.7.1. Stabilizacja metoda mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Do przygotowania mieszanki nalezy zastosowa¢ betoniarke przeciwbiezng typu cyklicznego
z automatycznym dozowaniem sktadnikow. Sktadniki mieszanki powinny by¢ dozowane
w ilosdci okreslonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona
w urzadzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementu oraz obje¢tosciowego dozowania
wody, gwarantujace nastgpujace tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy
poszczegolnych sktadnikow:

—  kruszywo £3%,

— cement £0,5%,

— woda +2% w stosunku do wilgotno$ci optymalne;j.
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Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ ukladana przy pomocy uktadarek Ilub
réwniarek. Grubo$¢ ukladania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zaggszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych,
spadkéw podituznych i poprzecznych przy uzyciu réwniarek. Do rozktadania mieszanki nalezy
wykorzysta¢ prowadnice w celu uzyskania odpowiedniej rownosci profilu warstwy.

Przed utozeniem mieszanki nalezy podtoze zwilzy¢ woda.

5.7.2. Stabilizacja metodg mieszania na miejscu

Do stabilizacji gruntu metoda mieszania na miejscu mozna uzy¢ specjalistycznych mieszarek
wieloprzej$ciowych lub jednoprzejsciowych. Grunt przewidziany do stabilizacji powinien by¢
spulchniony 1 rozdrobniony. Po spulchnieniu gruntu nalezy sprawdzi¢ jego wilgotnos¢ i w
razie potrzeby ja zwigkszy¢ w celu ulatwienia rozdrobnienia. Woda powinna by¢ dozowana
przy uzyciu beczkowozow zapewniajacych réwnomierne i kontrolowane dozowanie. Wraz z
woda mozna dodawa¢ do gruntu dodatki ulepszajace rozpuszczalne w wodzie, np. chlorek
wapniowy. Jezeli wilgotno$¢ naturalna gruntu jest wigksza od wilgotno$ci optymalnej o
wigce] niz 10 % jej wartosci, grunt powinien by¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie
w czasie suchej pogody. Po spulchnieniu i rozdrobnieniu gruntu nalezy doda¢ i przemieszac z
gruntem dodatki ulepszajace, np. wapno lub popioty lotne, w ilosci okreslonej w recepcie
laboratoryjnej, o ile ich uzycie jest przewidziane w tejze recepcie.

Cement nalezy dodawa¢ do rozdrobnionego i ewentualnie ulepszonego gruntu w ilo$ci
ustalonej w recepcie laboratoryjnej. Cement i dodatki ulepszajace powinny by¢ dodawane
przy uzyciu rozsypywarek cementu lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt powinien by¢ wymieszany z cementem w sposOb zapewniajacy jednorodno$¢ na
okreslong glgbokos¢, gwarantujaca uzyskanie projektowanej grubosci warstwy po
zageszczeniu. W przypadku wykonania stabilizacji w prowadnicach, szczeg6lng uwagg nalezy
zwr6ci¢ na jednorodno$¢ wymieszania gruntu w obrebie skrajnych paséw o szerokosci od 30
do 40 cm, przylegtych do prowadnic.

Po wymieszaniu gruntu z cementem nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ mieszanki. Jezeli jej
wilgotnos$¢ jest mniejsza od optymalnej o wiecej niz 20 %, nalezy doda¢ odpowiednig ilos¢
wody 1 mieszank¢ ponownie dokladnie wymiesza¢. Wilgotno$¢ mieszanki przed
zageszczeniem nie moze rdéznic si¢ od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10 %, -20 % jej
wartos$ci.Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do momentu zakofczenia
mieszania nie powinien by¢ dluzszy od 2 godzin. Po zakonczeniu mieszania nalezy
powierzchni¢ warstwy wyrowna¢ 1 wyprofilowa¢ do wymaganych w Dokumentacji
Projektowej rzednych oraz spadkéw poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy uzy¢
réwniarek 1 wykorzysta¢ prowadnice podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym.
Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢ przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek i
technologii gwarantujacej odpowiednig réwnos$¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera. Po
wyprofilowaniu nalezy natychmiast przystapi¢ do zaggszczania warstwy. Zageszczenie nalezy
przeprowadzi¢ w sposob okreslony w p. 5.8.

5.8. Zageszczanie

Zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
walcow gladkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie uzgodnionym z Inzynierem.

Zageszcezanie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczaé si¢ od nizej
polozonej krawedzi iprzesuwaé pasami podluznymi w strong wyzej potozonej krawedzi.
Pojawiajace si¢ w czasie zaggszczania zanizenia, ubytki, rozwarstwienia ipodobne wady
powinny by¢ natychmiast naprawione przez wymian¢ mieszanki na pelng glebokosc,
wyréwnanie 1ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidlowy przekrdj poprzeczny ijednolity wyglad.Dla przyjetej technologii mieszania
w mieszarkach stacjonarnych, operacje zaggszczania i obrobki powierzchniowej musza by¢
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zakonczone przed uptywem dwoch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. W
przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zageszczania 1 obrobki
powierzchniowej muszg by¢ zakonczone nie poézniej niz w ciggu 5 godzin, liczac od momentu
rozpoczecia mieszania gruntu z cementem.Zageszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia
wskaznika zageszczenia mieszanki nie mniejszego od 1,03 wedlug normalnej proby Proctora
dla KR3-KR6 , zgodnie z PN-88/B-04481.Specjalna uwage nalezy poswieci¢ zageszczaniu
mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych ipoprzecznych, oraz wszelkich
urzadzen obcych.Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spgkane podczas zageszczania lub
w inny sposob wadliwe, powinny by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubosc,
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne zaggszczenie. Roboty te
zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

5.9. Pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanych cementem

Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ poddana pielegnacji polegajace;j
na zabezpieczeniu jej powierzchni przed utrata wilgotno$ci. Sposéb pielgegnacji
zaproponowany przez Wykonawce powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu po wykonanej warstwie w okresie 7 dni po jej wykonaniu. W
sytuacjach wyjatkowych dopuszcza sie skrdcenie tego terminu za zgoda inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

6.2. Wlasciwosci kruszywa stabilizowanego cementem

Wytrzymalo$¢ kruszywa stabilizowanego cementem dla warstwy ulepszonego podtoza,
o Ry, =2,5 MPa powinna wynosic:

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek nasyconych woda, po 7 dniach — 1,0 + 1,6 MPa,

— wytrzymalo$¢ na $ciskanie probek nasyconych woda, po 28 dniach — 1,5 + 2,5 MPa,

— wskaznik mrozoodpornosci, co najmniej 0,6.

Badania wytrzymatosci na $Sciskanie (system I) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych
przygotowanych metoda Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50, przy wykorzystabniu metody
badawczej zgodnie z PN-EN 13286-41. Wytrzymato$¢ na $ciskanie mieszanki powinna by¢
oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 po 28 dniach pielegnacji.

6.3. Czestotliwos¢ i zakres badan kontrolnych

Czegstotliwos¢ 1zakres badan kontrolnych w czasie robdt przy wykonywaniu warstw
z kruszywa stabilizowanego cementem podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa stabilizowanego

cementem
Czgstotliwos¢ badan
e , Minimalna ilo$¢ Maksymalna
Lp. Wyszezegdlnienie badafi badan na dziennej powierzchnia
dzialce roboczej ulepszonego podtoza
przypadajaca na jedno

badanie [m?]

1. | Uziarnienie kruszywa
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa z cementem 2 3000
3. | Zaggszczenie warstwy
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4. | Wytrzymalo$¢ 7-dniowa( dotyczy Rm=2,5 Mpa) 3 2000

5. | Wytrzymatos¢ 28-dniowa 3

6. | Mrozoodporno$¢ kruszywa stabilizowanego Przy projektowaniu i w przypadkach
cementem watpliwych

7. | Badania cementu Dla kazdej dostawy

8. | Badania wody Dla kazdego watpliwego zrodia

9. | Szczegdélowe badania kruszywa: Przy kazdej zmianie zrodta kruszywa

6.4. Badania i pomiary wykonanej warstwy ulepszonego podloza z kruszywa
stabilizowanego cementem

Czestotliwos$¢ 1 zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy wzmacniajacej
podloze z kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow
1 pomiarOw
1. Grubo$¢ warstwy W trzech punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m*
2. Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
3. Réwnose¢ podtuzna W sposob ciagly planografem albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu
4 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
5. Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
6, Rzedne wysokosciowe co 100 m
7. Uksztattowanie osi w planie co 100 m

Y Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé
w punktach gtownych tukow poziomych: na poczatku, w srodku i na koncu kazdego tuku
poziomego.

6.5. Wymagania dotyczace cech geometrycznych ulepszonego podloza
6.5.1. ROwnos¢ wzmacnianego podtoza

Nieréwnosci podluzne wzmacnianego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata w osi kazdego
pasa ruchu zgodnie z BN-68/8931-04 z czgstotliwoscig podang w tablicy 3.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata z czgstotliwoscia podang w tablicy 3.
Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.5.2. Spadki poprzeczne wzmacnianego podtoza

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 4-metrowej taty i poziomicy z czestotliwoscia
podang w tablicy 3.
Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa
z tolerancjg +0,5%.

6.5.3. Rzedne ulepszonego podtoza

Rzedne nalezy sprawdza¢ wosi jezdni ina jej krawedziach z czgstotliwoscia podang
w tablicy 3.

Réznice pomiedzy rzgdnymi wykonanej warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +lcm - 2cm.

6.5.4. Uksztaltowanie osi ulepszonego podioza
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Uksztaltowanie osi warstwy podtoza nalezy sprawdza¢ w punktach gtownych trasy i w innych
punktach z czestotliwo$cig podanag w tablicy 3.
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5cm.

6.5.5. Szeroko$¢ wzmacnianego podtoza

Szeroko$¢ wzmacnianego podtoza nalezy sprawdzac z czgstotliwosécig podang w tablicy 3.
Szeroko$¢ wzmacnianego podloza nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej
niz +10cm i -S5cm.

6.5.6. Wymagania dotyczace grubo$ci warstwy

Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢, przez wykonanie otwordw na calg jej glebokose,
w odleglosci co najmniej 0,5m od krawedzi, natychmiast po zageszczeniu warstwy,
z czestotliwoscig podang w tablicy 3.

Grubos¢ warstwy ulepszonego podloza nie powinna rozni¢ si¢ od grubosci projektowanej
o wigcej niz +10 %, -15 %.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy) ulepszonego podioza z kruszywa
stabilizowanego cementem, o grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa:
a) grub. 15 cm, Rm=2,5 MPa, ,

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

a) Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie i zabezpieczenie robot,

— opracowanie projektu sktadu mieszanki,

— zakup i1 dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszanki 1 jej transport na miejsce
wbudowania,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic,

— rozlozenie i zageszczenie mieszanki,

— pielegnacja wykonanej warstwy,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:1996

2. PN-88/B-04481

3. PN-76/B-06714/12

4. PN-EN 933-1:2000
5. PN-B-06714-26

6. PN-EN 1744-1:2000
7. PN-EN 197-1:2002
8. PN-EN 1008:2003

9. PN-S-96012

10. BN-88/6731-08
11. BN-68/8931-04

12. PN-EN

10.2. pozostale

Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymalosci.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

Badania chemicznych wtasciwos$ci kruszyw — Analiza
chemiczna.

Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Woda do betonow i zapraw.

Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntow stabilizowanych
cementem oraz warstwa podloza gruntowego ulepszonego
cementem.

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni

planografem i tatg.

Mieszanki zwiazane cementem

1. WT-5 2010 Mieszanki zwigzane Spoiwem hydraulicznym do drog krajowych
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