PRZEKROJ NORMALNY KONSTRUKCYJNY
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Pobocze - miesznka kruszywa 8 cm | Nawierzchnia z _omﬂosofm_ kostki brukowej 4 om| W-wa scieraina z AC 11S 50/70
natralnego gr. 10cm 5 cm | Posypka cementowo-piaskowa 1:4 6 cm| W-wa wiazaca z AC 16W 50/70
10 cm _uoacc&oswm z _AEwNv\s\w :mES_sm.@o 0/31,5mm 15 cm| Podbudowa z kruszywa tamanego C50/10, 0/31,5mm
Geowtdknina seperacyjna /podioze 20 cm| Stabilizacja cementem Rm=1,5MPa wzmochnienie istn.podioza do G1

SZCZEGOL OBRZEZA 8x20x100
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20 cm| Obrzeze betonowe 8x20x100 cm

5 cm| Posypka cementowo-piaskowa 1:4

SZCZEGOL KRAWEZNIKA 15x30x100
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30 cm | Kraweznik betonowy 15x30x100 cm

5 cm | Posypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm x35 cm | Lawa betonowa C12/15 z oporem

16-400 SUWALKI, UL. ELCKA 23

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

ADRES

OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 651
DO DROGI GMINNEJ (DZ. 36/7 ) W M. KADARYSZKI

data: grudzien 2016 . PROJEKTANT

PODPIS

branza drogowa inz. RENATA STANKIEWICZ
PDL/0030/Z00D/04
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