PROJEKTOWANIE | NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-Q8le/fax (087)563 05 87,e-mail: reniast@o2.pl

PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestycji: ,Budowa drogi gminnej w msc. Kadayszki gmina
Rutka Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z whczeniem do drogi
wojewddzkiej nr 651 Gotdap —Zytkiejmy — Szypliszki — Sejny”

a) budowa drogi gminnej
b) budowa kanalizacji deszczowej
c) przebudowa wodogiju | kanalizacji sanitarnej

Kategoria obiektu : XXV, XXVI; IV

Numery dziatek objetych inwestycjg :

Obreb 0008 Kadaryszki jedn. ewid. Rutka Tartak dz. nr 52/21 (we&d); 52/23; 52/3
(w czesci); 52/23; 52/22 (w agci); 36/7(w czsci)

Adres : Kadaryszki

Inwestor: Gmina Rutka Tartak
16-406 Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13

Zespot autorski:

BRANZA

PROJEKTANT

Podpis

SPRAWDZAJACY

Podpis

drogowa

inz. Renata Stankiewicz

PDL/0030/200D/04

mgr inz. Przemystaw Galiski
WAM/0126/PWOD/10

sanitarna

inz. Wojciech Konrad Wojtanis

PDL/0046/PWOS/04

mgr inz. Danuta Piszczatowska
SUW-75/90

Suwaiki, 29 grudnia 2016 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. ZAt ACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

I. Oswiadczenie projektantow i sprawdzagcych (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy
Prawo budowlane)

ll. Zaswiadczenia wi&ciwych izb samorzdu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)

[1l. Dokumenty wyj §ciowe do projektowania, uzgodnienia

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 spmlzona przez firmn Ustugi

Geodezyjno-Kartograficzne Marek Zdancewicz, 16-80@atki, ul. Kaciuszki 71

Uchwata NR VI11/41/2007 Rady Gminy Rutka-Tartak Zad@ sierpnia 2007 roku w

sprawie miejscowego planu zagospodarowania przagstego cgici WS

Kadaryszki w Gminie Rutka-Tartak,

Warunki techniczne i uzgodnienia z zgteami sieci:

— pismo znak DG.7011.7.2016 z dnia 02.12.2016 r. +fumka techniczne do
projektowania kanalizacji deszczowej wydane przemt) Gminy Rutka Tartak

uzgodnienia z zasgcami drég — uzgodnienie zagospodarowania z dnia

24.10.2016r. Podlaski Za@ Drog Wojewddzkich w Biatymstoku (na planszy

PZT)

Protokot z narady koordynacyjnej GKN.6630.164.2@16@nia 29.12.2016r. sieci

uzbrojenia terenu: st&kanalizacji deszczowe).

Uzgodnienie projektu zagospodarowania (na planZay) P

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
|. Opis projektu

Il. Cze$é graficzna:

VVVVVVVY

plan orientacyjny

Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500 ................ —rys.nrZ-1
Profil podtuzny drogi gminnej skala@/Z%60 ............ —rys. nr D2
Profil podtwny skgacza skala 1250/ ............ —rys. nr D3
Przekroj normalny — konstrukcyjny skala 1:50. .........cccceveee - rys. nrD4
Wspohrzdne trasy drogi gminnej skalB0D................... - rys. nr D5
Wspotrzdne trasy sigacza skala 1:500............ - rys. nr D6

Przekroje poprzeczne robét ziemnych alesk:100/100
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C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY:

BRANZA SANITARNA - KD

|. Opis projektu
Il. Czesé graficzna:

Projekt kanalizacji deszczowej rys. nr S1
Profil kanalizacji deszczowej rys. nr S2
Studnia kanalizacyjna betonowa rys. nr S3
Studnia kanalizacyjna PVC rys. nr S4
Studnia osadnika DN 2000 rys. nr S5
Profil zagkbienia wodocigu rys. nr S6
Profil kanalizacji sanitarnej rys. nr S7

Zestawienie przyczy kanalizacji deszczowej

D. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

E.BADANIA GEOTECHNICZNE
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustaw z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane Dz. U. 2Q16poz. 290
oswiadczamyze dokumentacja projektowa pfBudowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki
gmina Rutka Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z whczeniem do drogi wojewodzkiej
nr 651 Gotdap —Zytkiejmy — Szypliszki — Sejny”

a) budowa drogi gminnej

b) budowa kanalizacji deszczowej

c) przebudowa wodogju i kanalizacji sanitarnej

Numery dziatek objetych inwestycja: Obreb 0008 Kadaryszkj jedn. ewid. Rutka Tartak
dz. nr 52/21 (w agci); 52/23; 52/3 (w ogci); 52/23; 52/22 (w agci); 36/7(w czsci)

zostata spordzona zgodnie z oboydujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespot autorski:

BRANZA

PROJEKTANT

Podpis

SPRAWDZAJACY

Podpis

drogowa

inz. Renata Stankiewicz
Nr upr.PDL/0030/Z00D/04

mgr inz. Przemystaw Gatiski
Nr upr. WAM/0126/PWOD/10

sanitarna

inz. Wojciech Konrad Wojtanis
PDL/0046/PWOS/04

mgr inz. Danuta Piszczatowska
SUW-75/90

Suwatki, 29 grudnia 2016 r.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Rutka Tartak ,16-406 Rutka Tartak, ul. 3 b3

Inwestycja: ,Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina RufTartak oznaczonej w
MPZP 4KDW z whczeniem do drogi wojewddzkiej nr 651 Gotdagytkiejmy
— Szypliszki — Sejny”

a) budowa drogi gminnej

b) budowa kanalizacji deszczowej

c) przebudowa wodogu i kanalizacji sanitarnej

1.1 Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500 spmizona przez firma Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Marek Zdancewicz, 16-400 Suwatki,Kdsciuszki 71

— uzgodnienia z zagzlcami sieci

— ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych Badania gectiezine wykonane przez fign
EKODROM Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augist

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 209 znp@m)

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpada& drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. po24)L

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowechnicznych, jakim
powinny odpowiad& budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1422)

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia @2zesnia 2015r. zmieniage
rozporzdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formyeftajbudowlanego Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za@5 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@dp. U. poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762)

1.2. Adres inwestycji:
Obreb 0008 Kadaryszkj jedn. ewid. Rutka Tartak dz. nr 52/21 (wedd); 52/23; 52/3 (w
czesci); 52/23; 52/22 (w agci); 36/7(w czsci)

1.3. Zespo6t autorski:
- BRANZA drogowa:
inz. Renata Stankiewicz
Nr upr.PDL/0030/Z00D/04
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mgr inz. Przemystaw Gatiski

Nr upr. WAM/0126/PWOD/10
- BRANZA sanitarna

inz. Wojciech Konrad Wojtanis

upr. nr PDL/0046/PWOS/04

mgr inz. Danuta Piszczatowska

SUW-75/90
2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagasfarowania terenu
inwestycji.
Zakres opracowania obejmuje budodrogi gminnej dla ruchu lokalnego od skrawania z
drogs wojewodzlg nr 651.

Celem inwestycji jest zapewnienie komunikacji z gdrubliczry dla terenéw zabudowy
jednorodzinnej mieszkaniowej i terenéw zabudowy n@ddzinnej mieszkaniowe] z
ustugami.

Zrealizowanie inwestycji nie wymaga pozyskanianerpod potrzeby pasa drogowego.
Zakres opracowania obejmuije:

. budowe drogi gminna o diugmi 429,07 m oraz sgacza o diugei 88,90 m,

. budowe kanalizacji deszczowej,

. przebudow wodochgu i kanalizacji sanitarnej

2.1. Lokalizacja:

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze ctyb) Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenieetyogn MPZP Gminy Rutka Tartak - Uchwata NR
VI1/41/2007 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 siegpB007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennegéctzvsi Kadaryszki w Gminie Rutka-Tartak,

Teren inwestycji polzony jest poza w strgfochrony konserwatorskie;.

Teren inwestycji nie jest patony na obszarze ajftym eksploatagj gornicz oraz szkéd
gorniczych.

Teren na ktérym dmzie realizowana inwestycja patmy jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu ,Pojezierza Potnocnej Suwalszczyzny”.

2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Na istniegcym terenie gdzie zaplanowano inwesgyenajduje si teren niezabudowany,
tereny to obszary rolnicze, nie zabudowaneckssia czs¢ inwestycji lzdzie prowadzona w
wyznaczonych pasach drogowych.

2.3. Uzbrojenie:
Z uzbrojenia technicznego wypljg :
— kable eN , linia napowietrzna Nn
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— wodochg
— kanalizacja sanitarna
— sie telekomunikacyjna

2.4, Zielan:

Na terenie olgtym inwestycy wystpuja krzaki, ktére czsciowo koliduje z planowan
inwestycp. Wycinka lzdzie prowadzona tylko w niegtnym ze wzgidow bezpieczestwa
zakresie. W ramach inwestycji zosjawykonane umocnienia skarp humusem z obsianiem

trang.

2.5. Komunikacja:

Droga stanowi a@g komunikacyjny od drogi wojewoédzkiej nr 651 do girogminnej,
zapewnia dogp do drogi publicznej i obshggkomunikacyjm przylegtych terenéw do
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2.6. Topografia:
Teren planowanej inwestycji nachylony w kierunkdn@@nym. Deniwelacja terenuegia ok.
250cm i oscyluje w przedzialeganych od 156,98 do 146,03 m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:

Badania geotechniczne podéogruntowego przeprowadzono wzgaierniku 2016 r. przez
firm¢ EKODROM Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augins

W ramach prac terenowych wykonano 3 otworow geatiezhych w zakresie gbokasci do
3,0 m p.p.t. oraz wykonano 1 sondowanie g0D&L z kaicoOwka stazkows do gkbokdsci
3,0 m. Badania przeprowadzono na terenie w graniopcacowania.

W ramach prac terenowych prowadzono badania masposke gruntow na podstawie,
ktorych ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgatfidoarwe oraz obecn& czesci organicznych w
gruncie. Analiza wynikéw badaterenowych pozwala stwierdzize w budowie geologicznej
dokumentowanego terenu udziat hiotwory czwartorgdowe: holocéskie i plejstocéskie.
Pod projektowasgndrog wystkpuja grunty kat. G1 i G2.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosnlpgt.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Teren obgty opracowaniem zgodnie z MPZP jest przeznaczomyfpokcje komunikacyjne

w zakresie drég publicznych, sieci infrastrukturgchnicznej, ziele urzzdzona. Na

istniegcym terenie znajduje gteren niezagospodarowany wsedztwie terendw rolniczych.

Teren obty opracowaniem na ktérym zaprojektowano inwestyppsiada aktualny plan

zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie inwestycji przewidziano ngsifijgce obiekty :

* budowa drogi gminnej dla ruchu lokalnego z dost@sdem do natzenia ruchu kategorii
KR 1-KR 2, jezdnia szer. 5,5 m o nawierzchni bitciniej, poboczawirowe szer.1,0 m

* budowa miejsc dogpu (zjazdy)

* budowa chodnika z kostki betonowej typu polbrukamggzonego obrzem betonowym
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* budowa kanalizacji deszczowej

» przebudowa przepustu pod dgogminrg

» zabezpieczenie pod jezdw miejscu kolidujcym z projektowasp droga

* przebudowa wodoggu i kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja projektowanych obiektéw obiektu jegbdna z n/w aktami prawnymi

— Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdaia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. po24)L

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim
powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1422)

— warunki techniczne okéne przez poszczegolnych gestorow sieci i gdmzdrogi

Sgsiadupce dziatki mog by¢ zainwestowane w sposéb zgodny z MPZP i ohpwicymi

przepisami a projektowany obiekt nie wywotuje ogcaar w zakresie zagospodarowania

sasiednich dziatek, tatle w kwestii zacieniania i przestaniania.

Od strony terendwgsiednich przewidziano wykonanie zigt&w .

3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogotem: 5 421,55 M
w tym:

pow. nawierzchni komunikacyjnych ogétem: 4 383,70 m
pow. jezdni i zjazddéw o nawierzchni bitumicznej 3030,70 M
pow. chodnika z kostki betonowej typu "polbruk” 873,70
pow. poboczywirowych 479,30°m
powierzchnia biologicznie czynna, ziéle 1 037,85

3.3. Infrastruktura techniczna:

3.3.1 Telekomunikacja:
Miejsca kolizji istniejcej sieci teletechnicznej z projektowgan siech energetyczam
zabezpieczono przepustami dwudzielnymi.

3.3.2 Sié kanalizacji deszczowej:
Projektuje s3 kanalizagg deszczowa z rur 200, 250, 315 oraz 500 PVC k&isy8 (typu

ciezkiego) - trasasrednice i spadki wg. graficznejgxi opracowania.

Polczenia rur kanalizacyjnych z PCV wykd@naa pomog uszczelek. Jako uzbrojenie
kanalizacji projektuje gistudzienki rewizyjne z PVC / PPscednicy rury trzonowej dn 400 z
wilazem zeliwnym typu cg¢zkiego oraz studnie kanalizacyjne betonowesrednicy dn
1200mm. Osadniki z kgoéw betonowych crednicy 2300 mm (dn 2000) jako studnie
osadnikowe, chionne i przelewoweiekdw opadowych podczyszczonych. Lokalizacja studn
chtonnych znajduje sina piaskachsrednich. G¢bokas¢ czynna studni osadnikowych -
chtonnych 3,0m.
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Przyhcza krat deszczowych umiejscowione w kgamiku, wykon& za pomog rurochgow
160 PCV SN8.

W drodze gminnej na dz. nr 36/7 wymiemrzepust na rgrdn 500 pvc, wlot do przepustu
wykona ze studni z krat natomiast wylot do otwartego rowu.

Na trasie kanalizacji wykoapodsypk i obsyplk piaskowozwirowa gr 10cm. Materiat
podsypki i obsypki nie m@ zawiera ostrych kamieni, zmtimnego gruntu oraz ggtek
wigkszych nk 32 mm.

3.3.3 Przebudowa kanalizacji sanitarnej :

Ciag gtéwny kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej e zagtbi¢ na odcinku oznaczonym
na rysunku jako sA -sB — sC. Zagtebienie to nieenoy¢ ptytsze nk 1,4 m ppt.

Na trasie kanalizacji wykoapodsypk i obsyplk piaskowozwirowa gr 10cm. Materiat
podsypki i obsypki nie m@ zawiera ostrych kamieni, zmtimnego gruntu oraz ggtek
wiekszych ni 32 mm.

3.3.4 Przebudowa sieci wodggowey:

Sie¢ wodochgowyg wzdtuz projektowanej drogi na odcinkach oznaczonych jaké-wB
oraz wC-wD-wE-wF naley zagkbic do 1,9 m ppt. Rgrwodociagows ukilada& na podsypce
piaskowe;.

Projektuje s} rowniez przesumngcia hydrantdw ppb poza jezdri. Przed hydrantami w
odlegtaici nie mniejszej i 0,8 m, zamontowazasuw odcinajca dn 80. G nasady bocznej
(wylotu wody) powinna znajdowssic na wysokéci 0,7-0,8 m nad poziomem terenu.

3.4. Zielan:

W zwigzku z planowas inwestyc przewidziano do usuggia kolidupce z inwestygy
krzaki. Wycinka lgdzie prowadzona tylko w niegdnym ze wzgidow bezpieczestwa
zakresie. Nowa zietew postaci umocnienia skarp humusem z obsianienwgtra

3.5. Uksztattowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istaogjgo terenu. Projektowane agi
komunikacyjne jezdne i piesze zaprojektowano w asmstaniu do istnigcych rzdnych
terenu z wyniesieniem do 250cm. Nasyp koniecznyviemiejscach likwidowanych rowow
odwadniagcych. Projektowane uksztattowanie terenu oraz zpaie spadki poprzeczne i
podtuzne projektowanych nawierzchni unlizvia sprawne odprowadzenie wéd opadowych
do projektowanych wpustéw kd.

3.6. Urzgdzenia komunikacyjne:

3.6.1. Droga gminna

Projektowany uktad komunikacyjny sktada @ drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
diugcéci 429,07 m oraz sgacza o nawierzchni bitumicznej dhégo88,90 m
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Parametry projektowanej drogi:
Droga gminna dla ruchu lokalnego
predkos¢ projektowa - Vp = 40 km/h
przekréj normalny
— szeroka¢ jezdni podstawowa 5,5 m
— chodnik szer. 2,0m
— pobocza od 0,3m do 1,0m
— obcigzenie 100 kN/é
— kategoria ruchu KR1-KR2

Prawidtowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnygetpewniaj spadki poprzeczne 2,0%,
podtuzny 0,9% do 3,9%

3.6.2. Chodniki

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu "pold’ dla pieszych szer. 2,0m.
Nawierzchnia chodnikédw z kostki betonowej gr. 8 amgraniczone obrzem betonowym
8x20cm od strony pobocza. Nachylenie padkichodnika dostosowano do nachylenia jezdni
I nie powinno ono przekracza4%, natomiast nachylenie poprzeczne nie powinno
przekracza 3%.

Uktad geometryczny i wysokoiowy urzdzen komunikacyjnych pokazano na planszy
zagospodarowania terenu i profilu padiym.

3.6.3. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych

projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazd

— gr. 4 cm nawierzchnia bitumiczna w-Weieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla
KR1-2

- gr. 6 cm w-wa wjzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 dla KR1-2

— gr. 15cm podbudowa z kruszywa tamanego C50/10, &gt

— gr. 20cm stabilizacja cementem Rm=1,5MPa wzmocaigstn.podtaa do G1

— kraweznik betonowy 15x30cm na tawie betonowej C12/15parem

projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikow:

— gr. 8cm nawierzchnia z kostki betonowej typu pokor

— gr. 5cm podsypka c/p 1:4

— gr. 10cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
— geowtdknina seperacyjna /podi

— obrzeze betonowe 8x20cm

nawierzchnia pobocza gr. 10cm z mieszanki krusayataralnego zagzczone do Is=1,0
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4.0 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano dégia i przejazdy bez barier architektonicznych dlaséto
niepetnosprawnych, obrza betonowe i kragznik na przejciu w poziomie nawierzchni.

5.0 ZAJETOSC TERENU

Projektowana inwestycja wymaga @ap terenu pod potrzeby publiczne tj. pod drog
gminmg, urzadzenia kanalizacji deszczowej. Na pasge zajcia Inwestor uzyskat prawo do
dysponowania nieruchoréca na cele budowlane.

6.0 ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI .
Inwestycja lgdzie oddziatywa na dziatki objte inwestycy oraz na dziatki drog publicznych.

7.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie jestetg w katalogu inwestycji magych potencjalnie
znacaco oddziatywa nasrodowisko. Inwestycja nie jest paimna na terenach gorniczych, a
takze naraonych na niebezpiecastwo powodzi oraz zagronych osuwaniem &imas
ziemnych.

Teren inwestycji potgony poza granicami strefy konserwatorskiej.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do sigedie¢ ucigzliwych i nie kedzie
pogarszata stanwrodowiska przyrodniczego i oddzialywata negatywmea zdrowie
cztowieka.

Krzewy kolidupgce z projektowas inwestycy zostag wyciete tylko w niezlgdnym zakresie
w miejscach kolidujcych z projektowana drgg Wykopaliska i stanowiska archeologiczne
nie wystpuja.

Nie przewiduje s mazliwosci oddziatywania na siedliska i gatunki chroniopeniewa
natzenie ruchu pojazdow jakie wygli na projektowanych drogach emitujiewiele ilgci
substancji i hatasu.

Teren na ktérym dmzie realizowana inwestycja patmy jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu ,Pojezierza Potnocnej Suwalszczyzny”.

Przewiduje si wykonanie nagpujacych robdt, ktore wywiekabedg wptyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagroiesrodowiska wibracjami.

* wycinka krzewow

* usuniecie humusu

* roboty ziemne — wykopy/nasypy

* budowa sieci kanalizacji deszczowe]

» zabezpieczenie wgdzer obcych

» utozenie podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalneggszczenie

» ustawienie obrzg i kraweznikdw na tawie betonowej

» utozenie nawierzchni bitumicznej z AC, zsgczenie

» utozenie nawierzchni z kostki typu "polbruk”

* uzupetnienie poboczy, zegzczenie

* wykonanie skarp
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Wplyw przedsgwziccia na wibracje

W strukturze ruchu na drodze, udziat pojazdéezidch wynosi 3 % w porze dnia. W
przypadku gtadkich, nowo oddanych do eksploata@wiarzchni jezdni nie nalg
spodziewa si¢ szkodliwego oddziatywania drfya

Stan nawierzchni - bardzo dobry po wybudowaniuysymuje znaczne zmniejszenie wptywu
wibracji.

W trakcie realizacji praca maszyn drogowych jesbthotrwata, a generowane drgania
rozprzestrzenigjsic na niewielkiej powierzchni, w zwzku z czym meéna je pomigg.

Oddziatywanie inwestycji na jaké powietrza.

Uzytkowanie przebudowanej drog¢driezrédtem emisji substancji gazowych i pytéw.
Ruch poruszapych s¢ pojazdéw spowoduje emisj tlenku wegla, dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, wglowodoréw, fenoli, otowiu, zwizkéw otowiu, kadmu, chromu, wanadu.
Ze wzgkdu na skrdcenie czasu podydz tytutu dobrego stanu nawierzchni rigieatazyc,
ze ilosci; tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki eglowodoréw jest nieznaczna
nie przekrocz dopuszczalnych norm.

Sprzt budowlany, w czasie budowygdrie emitowat spaliny pochoglze z silnikdw. llg¢
spalin nie powinna w zauwalny sposéb zwksz& ilosci powstatych na drogach w trakcie
ich eksploatacji. W trakcie realizacji oddziatywarprac budowlanych na jakopowietrza
bedzie nieznaczne.

Wody podziemne

W nastpstwie budowy drogi nie zostaizakiécone stosunki wod gruntowych. Wykopy pod
sieci wodno kanalizacyjne ¢ta prowadzone jako §sko przestrzenne @icianach
umocnionych w celu zminimalizowania wptywow geodowisko. Prowadzone roboty nie
wptywaja na wody podziemne.

Gospodarka humusem.
Humus, w granicach robot ziemnych, przewiduje &b zdgcia, haldowania i ponownego
wbudowania na planowanych skarpach.

Ochronasrodowiska i zdrowia ludzi.

Nalezy wypeli& wszystkie postanowienia zawarte MPZP é&odowiskowych

uwarunkowaniach na realizacjprzedsiwziecia. Dla zminimalizowania negatywnego

oddziatywania ngrodowisko spowodowanego realizagpwestycji w okresie prowadzenia
robot budowlanych wykonawca zobawany jest :

— db& o stan techniczny maszyn i pojazdéw wykorzystyveainy trakcie prac drogowych,
w celu wykluczenia mdiwosci wycieku ptynow eksploatacyjnych i przedostariish
do gruntu i wod oraz roboty prowadziw sposéb nie powodagy nadmiernego
utrudnienia w dotychczasowym sposobie korzystaniaternow przylegtych do
przedmiotowej drogi, w tym ze zjazdow.

— wszelkie prace budowlane prowadlbeda jak najszybciej, aby negatywne oddziatywani
na obszary przylegage do drogi trwato jak najkrécej;
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— ogranicz¢ do niezlednego minimum zafpie terenow przylegagych do obszaru
inwestycji (m.in. ograniczy powierzchnie sktadowe materiatdbw budowlanych, gost
maszyn, itp.)

— po zakaczeniu budowy - gleby zge pod pas technologiczny na okres budowy

zrekultywowa przez wykonanie zieleni drogowe.

— prace zwgzane z wykorzystaniem sgta mechanicznego prowadzivytacznie w porze
dziennej tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w ceraniczania ponadnormatywnej emisji
hatasu i wibracji ddrodowiska.

— wykonawca robot ma obowdek zadbé aby w trakcie prowadzenia robot nie powstaty
utrudnienia w sposobie korzystania z terenéw pgtytsh do przedmiotowej drogi, w tym
do zabudowy a tale maliwosci zaopatrzenia ludgoi w wodk i odprowadzeniéciekow,
zaopatrzenie w energie elektrygzmsrodki facznacci w trakcie realizacji wykonawca ma
obowigzek wyposay¢ zaplecze techniczne budowy w anglizenia sanitarne dla
pracownikow ze szczelnym pojemnikiem do gromadzemieczystéci ptynnych o
charakterze socjalno-bytowym przy przebudowie xalestosowdéd urzadzenia i
technologie bezpieczne ekologicznie oraz matepalsiadajce wymagandwiadectwa i
certyfikaty.

Dla zminimalizowania negatywnego oddziatywania tegiapu przedswziccia na walory

krajobrazowe wykonawca robot jest zobgmény :

zaplanowa poszczegolne etapy prowadzenia robot,

wyznaczy miejsce do sktadowania materiatow,

wyznaczy miejsca skladowania ziemi z wykopow,

wyznaczy miejsca garzowania sprztu budowlanego,

wyznaczy miejsca ustawienia pomieszézsocjalnych dla robotnikow,

unikat niepotrzebnego gromadzenia materiatdw na placowydograniczajc sk

do niezlgdnych do prowadzenia robot w najislzym okresie czasu,

7. wyznaczy miejsce i urgdzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.

oA LNE

Wykonawca robot zobownzany jest zapewnt skladowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i ogbnie srodowiska. Przedsewziecie
nalezy realizowat zgodnie z wymogami zawartymi w obowjzujacych przepisach
prawnych- Prawo wodne, Prawo ochronyrodowiska.

Opracowat
inz. Renata Stankiewicz
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

a). Nazwa i adres inwestycji (obiektu):

.Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka Tartak oznaczonej w MPZP
4KDW z witaczeniem do drogi wojewddzkiej nr 651 Gotdap Zytkiejmy — Szypliszki —
Sejny”

a) budowa drogi gminnej
b) budowa kanalizacji deszczowej
c) przebudowa wodogju i kanalizacji sanitarnej

kategoria obiektu XXV, XXVI, IV

Teren prowadzenia rob6t budowlanych — Kadaryszki
Obreb 0008 Kadaryszki jedn. ewid. Rutka Tartak dz. nr 52/21 (we&z); 52/23; 52/3
(w czesci); 52/23; 52/22 (w agci); 36/7(w czsci)

b). Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Rutka Tartak, 16-406 Rutka Tartak, ul. 3 Miga
c). Projektant

inz. Renata Stankiewicz ,
nr upr. PDL/0030/Z00D/04,

inz. Wojciech Konrad Wojtanis
upr. nr PDL/0046/PWOS/04
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1. Zakres robot.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanege kotejna¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw przedstawiaghastpujaco:
- wycinka krzewow
- zdjecie humusu
- wykonanie rob6t ziemnych wykopy, nasypy e&dowo wzmocnienie podia
- wykonanie sieci kanalizacyjnych kd
- wykonanie rowéw krytych i przepustu
- wykonanie robot nawierzchniowych :
- wykonanie nawierzchni bitumicznej w konstrukcgdgmi i zjazdow
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu palbr
- profilowanie skarp, rowow, humusowanie obsianigvira

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Brak obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzage zagraenie bezpieczéstwa i
zdrowia ludzi.
W granicach opracowania elementy stwage@jzagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

nie wystpuja.

4, Przewidywane zagraenia, ktGre mog wystapié¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Do najczsciej wysepujacych zagraen podczas realizacji w/w robot budowlanych argle

zaliczyt:

— przyciniecie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowe-montaowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jakwibi, zurawie, tadowarki, spycharki,
wozki widtowe itp.

— najechanie, kolizje drogowe przy transporcie matéw i pracy sprgtu budowlanego

5. Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przygtieniem do pracy powinien uczestniézy okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robét przeddigan nowym rodzajem roboét, powinien
udzielic instruktau na temat bezpiecznego wykonywania poszczegOlagdrtymentow
robét, o bezpiecznym sposobie ich wykonywania arazdcenia uwagi na szczegolnie
niebezpieczne sytuacje myg pojawé sie przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom

wynikaj acym z wykonywania robot.

Do sérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth niebezpieczstwom

wynikajacym z wykonywania roboét natg zaliczy¢ miedzy innymi:

a) niedopuszczania do pracy pracownikdw, nie posiagah do jej wykonywania
wiasciwych kwalifikacji, umiegtnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomdci przepiséw i zasad BHP oraz wymagania:
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b)

c)
d)

— posiadania od 0s6b pedoych samodzielne funkcje w budownictwie uprauvinie
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

— posiadania przez kierowcow — prawa jazdyswiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcéw samochodédw do przewozu materiatdw nielsezmych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oragviadectwo ADR,

— posiadania przez obskigrzadzen dzwigowych —swiadectwa UDT,

— posiadania przez operatorobw maszyn budowlanych ogawych — uprawnie
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

prowadzenia szkofew zakresie BHP i ppooraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.

Szkolenie BHP i ppb prowadzé w oparciu o program szkolenia zawarty w

rozporzdzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 liR€®4 r. w sprawie szkolenia w

dziedzinie bezpiecahstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004Nr 180, poz.

1860 ze zm).

wymagania aby wszystkie wdzenia ¢czne, elektryczne, maszyny i gdzenia posiadaty

certyfikaty na znak bezpieazstwa lub deklaracje zgodém z polskimi normami.

wyposaania kadego pracownika budowy w sptzochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagren na nim wys§pujacych:

— uprzz ochronn przed upadkiem z wysokad,

— hetm ochronny,

— kamizelke ostrzegawcy,

— obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wktadka antgpiziowa),

— rekawice ochronne,

— okulary ochronne,

— ochronniki stuchu,

e) wyposaania kadego pracownika budowy w odzieobocz i sprzt ochrony osobiste]

posiadajcej certyfikaty na znak bezpiedmdwa lub deklaracje zgodfw z polskimi
normami.

pierwsza pomoc. Na budowie powinny¢bgpteczki przenme, instrukcje udzielania
pierwszej pomocy oraz wykaz zawiey@y:

— nr telefonu do pogotowia ratunkowego,

— nr telefonu do strey pozarnej,

— nr telefonu do policji.



