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D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW
CPV 45112600-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot w zwigzku z usunigciem drzew i krzewow

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogodlne dotyczace robot
zwigzanych z usunieciem drzew, krzewow , karczy i poszycia, wykonywanych w ramach
robot przygotowawczych .
1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét oraz za ich
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz z zaleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania
dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow

Do wykonywania robdt zwigzanych z usuni¢ciem drzew i1 krzewow nalezy stosowac:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunigcia z pasa
drogowego,

- specjalistyczne ciggniki zrywkowe lub ciggniki rolnicze duzej mocy ze specjalnym
osprzegtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,

- rebak mobilny (ciggnikowy) lub rozdrabniacz odpadow zrebowych,

- spycharki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 4.
4.2. Transport pni, galezi i karpiny

Pnie, karpinge oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem ciggnikowym (obszar o
mniejszej dostgpnosci terenu — tereny o glebach hydrogenicznych) lub samochodowym
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(obszar dobrze dostgpny — tereny o gruncie mineralnym). W przypadku wywozu pni
wylacznie transportem samochodowym nalezy odpowiednio wybra¢ miejsca czasowego
sktadowania pni zwozonych przez ciagniki z wigkszego terenu (tzw. loco las po zrywce).

Pnie przedstawiajagce warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.)
powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen. Na terenach lesnych
zgodnie z zasadami obowigzujacymi w transporcie sortymentéw drzewnych w lasach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robaét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunigciem drzew i1 krzewdw obejmuja wyciecie 1 wykarczowanie
drzew i krzakow, obcigcie galezi, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie doldw oraz rozdrobnienie za pomoca r¢gbaka do gatezi (lub
rozdrabniacza odpaddéw pozrgbowych) ze ztozeniem uzyskanego mulczu poza pasem
drogowym lub ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu (zgodnie z
przepisami ochrony przeciwpozarowej na obszarach lesnych!).

Teren w pasie robot ziemnych, robot elektrycznych i1 przepustoéw drogowych, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzewow.

Wycinke drzew o wlasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywa¢ w tzw. sezonie
rebnym, ustalonym przez Inzyniera.

Woycinka drzew i krzewdw na terenach nielesnych

Drewno uzyskane z wycinki drzew staje si¢ wlasnoscig Zamawiajacego W przypadku
przekazania dla Wykonawcy za pozyskane drewno przez Wykonawce Zamawiajacy wystawi
fakture VAT na kwote zgodna z Raportem z wyceny warto$ci drzew po $cince. Raport z
wyceny warto$ci drzew przewidzianych do wycinki wykona uprawnione biuro.
W istniejacym rowie drogowym i pasie projektowanych robdt wystepuja karcze po wezedniej
przeprowadzonej wycince drzew Obowigzkiem wykonawcy bedzie karczowanie pni, ich
usunigcie z pasa robot, usuniecie $ciotki oraz zasypanie dolow
W miejscach nasypow teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci ro§linnosci nie znajdowaty sie na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych 1 linii skarp nasypu, z wyjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

5.3. Uunig¢cie drzew i krzewow

Pnie drzew 1 krzakéw znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za
wyjatkiem nastepujacych przypadkoéw:

- w obrebie nasypow - jezeli Srednica pni jest mniejsza od 8 cm 1 istniejgca rzedna terenu w
tym miejscu znajduje si¢ co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony
drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢
$ciete nie wyzej niz 10 cm ponad powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogdlnej
zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastosowania, jezeli przewidziano
stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

- w obrgbie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajacego si¢ z terenem. W tym przypadku
pnie powinny by¢ $ciete rowno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypeti¢ gruntem
z terenu budowy przydatnym do budowy nasypoéw i zage$ci¢, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed
gromadzeniem si¢ w nich wody. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt w taki
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sposob, aby drzewa przedstawiajace warto$§¢ jako material uzytkowy (np. budowlany,
meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie robot.

5.4. Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostato$ci po usunigtej roslinno$ci powinien by¢ zgodny z
ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy podstawowym sposobie postgpowania z gateziami tzn. - przerobienie galezi na
kor¢ drzewna (tzw. mulcz) za pomoca specjalistycznego sprzgtu, to sposdob wykonania
powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerdébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Miejsce sktadowania
mulczu musza zosta¢ uzgodnione z Inzynierem lub zarzadca terenu na obszarze ktorego
planowana jest sktadowanie mulczu

Jezeli dopuszczono spalanie roslinno$ci usunigtej w czasie robodt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem wszystkich wymogdow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepisow.

W przypadku konieczno$ci prowadzenia spalania odpadow zaleca si¢ stosowanie
technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doplywem powietrza. Po
zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych
si¢ czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstapienia
od spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w
prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera, w ktorym begdzie mozliwe
dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy.

Jesli pozostatosci po spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to
powinny by¢ one ukladane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu.
Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubos$ci co najmniej 30 cm i
powinna by¢ odpowiednio wyrdwnana i zaggszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg by¢
zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimkolwiek obszarami, na ktorych
odbywa si¢ przeplyw wdd powierzchniowych.

5.5. Zasady zabezpieczenie drzew na okres prowadzenia prac budowlanych

Roslinno$¢ istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigcia,
powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli ro§linnos¢, ktora
ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢
ona poddana zabiegom pielggnacyjnym lub odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

Zabezpieczenie drzew na terenie budowy polega na:

* usytuowaniu zaplecza budowy i placow sktadowych materiatow budowlanych z dala
od istniejacego zadrzewienia, co zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi
drzew oraz przed przedostawaniem si¢ szkodliwych substancji do gleby;

Zabezpieczenie drzew, ktore rosng w sasiedztwie prowadzonych robot polega na:
* recznym prowadzeniu cig¢ grubszych korzeni i zabezpieczeniu powierzchni cigcia
specjalistycznym preparatem,
» prowadzeniu prac w okresie spoczynku zimowego drzew tj. od pazdziernika do marca,

* organizowaniu robdt ziemnych w taki sposob, by odcinki robdt konczy¢ w przeciggu
kilku dni, nie dopuszczajac w ten sposob do trwalego przesuszenia korzeni i gleby,
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= zabezpieczeniu drzew, ktore rosng w odleglo$ci mniejszej niz 2 m od prowadzonych
robot, deskowaniem pni do wys. 2 m z przewigzaniem drutem i obtoZeniem systemu
korzeniowego matami stomianymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 6. 6.2. - Kontrola robdt przy usuwaniu drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
ro$linnosci, wykarczowania korzeni i zasypania doldw. Zageszczenie gruntu wypelniajacego
doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okres§lone w ST D-02.00.00. "Roboty
ziemne".

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot zwigzanych z usunigciem drzew i krzewow jest:
- dladrzew: 1 szt. (sztuka),
- dla karczy : Iszt. (sztuka).,
- dla terenow zakrzewionych 1 ha (hektar)

Obmiar powinien by¢ dokonany na budowie, w obecnos$ci Inzyniera. Obmiar wymaga
akceptacji Inzyniera. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robdt nie wykazanych
w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na piSmie przez Inzyniera.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robot zwiazanych z usuni¢ciem drzew i krzewow

Odbioru robdt zwigzanych z usunigciem drzew i1 krzewdéw dokonuje Inzynier, po zgloszeniu
robot do odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8.3. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po
wykarczowanych pniach, oraz zageszczenia gruntu wypetniajacego doty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00. Platnos¢ za 1
sztuke wycietego drzewa oraz za lha usunietych krzewow 1 poszycia nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem, i z oceng jakosci wykonania robot.

Ceny jednostkowe:

a) cena wykonania robot zwigzanych z usunieciem drzew obejmuje:
- oznakowanie i1 zabezpieczenie robot,
- wycigcie 1 wykarczowanie pni (dla terendw nielesnych),
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obcigcie gatezi,

karczowanie pni (po wcze$niejszych wycinkach),

wywiezienie pni, karpiny i gat¢zi poza Teren Budowy, tacznie z kosztami sktadowania,
zasypanie dotéw 1 zageszczenie oraz wywiezienie lub spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu,

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

b) cena wykonania robdt zwigzanych z usunieciem krzewow:

oznakowanie i zabezpieczenie robot,

wycigcie 1 wykarczowanie krzewow i poszycia,

obcigcie gatezi,

wywiezienie karpiny i galezi poza Teren Budowy, facznie z kosztami sktadowania,
zasypanie doldw i1 zagegszczenie oraz spalenie na miejscu pozostatosci,
uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.




