Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-80M

o srednicy 180 mm przy podstawie
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Dane techniczne
Typ stupa SAL-80M
Kod produktu 42755
Wysokos¢ stupa H [m] 8
Grubosc scianki stupa [mm] 4,3
Waga netto [kg] 42,7
Orientacyjna objetos$¢ jednostkowa [m?] 0,523
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i po-
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie wierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowe;j
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71, B-70 / Z-71, Z-70
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171,311170/311271, 311207
Komplet elementow ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4012 /4013
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28 m/s
I'i 1l strefa,
Il strefa,
1 dqpuszczalr\a waga | strefa, Il strefa, e —
pojedynczej oprawy Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu
do 755m n.p.m.
do 450m n.p.m.
) WR-1/1 15 1,13 0,95 0,72 0,65
O WR-1/2 15 0,55 0,46 0,33 0,3
% WR-2/1 15 0,91 0,75 0,55 0,49
WR-2/2 15 0,48 0,39 0,27 0,23
WR-2/3 15 0,35 0,28 0,19 0,16
WR-3/1 15 0,86 0,72 0,52 0,47
WR-3/2 15 0,47 0,38 0,26 0,23
WR-4/1 15 1,08 0,91 0,68 0,62
WR-4/2 15 0,56 0,46 0,33 0,3
WR-5A/1 15 0,91 0,75 0,55 0,49
WR-5A/2 15 0,45 0,36 0,25 0,22
WR-6A/1 15 1,15 0,96 0,72 0,65
WR-8/1 15 0,69 0,56 0,38 0,33
WR-8A/1 15 0,92 0,77 0,56 0,5
WR-9/1 15 0,67 0,54 0,37 0,32
WR-9/2 15 0,27 0,2 0,1 X
WR-12/1 15 0,71 0,58 0,4 0,35
WR-13/1 15 0,92 0,76 0,54 0,47
WR-13/2 15 0,46 0,36 0,23 0,19
WR-13/3 15 0,33 0,26 0,16 0,13
WR-14/1 15 0,79 0,65 0,47 0,42
WR-14/2 15 0,4 0,32 0,23 0,17
WR-14/3 15 0,28 0,21 0,15 X
WR-14/1/1,5/5 15 0,67 0,54 0,41 0,32
95 ﬂ QA WR-14/2/1,5/5 15 0,35 0,27 0,18 X
= % WR-14/3/1,5/5 15 0,24 0,8 X X
g180 U4 x WR-15/1 15 0,9 0,75 0,54 0,48
WR-15/2 15 0,49 0,39 0,27 0,23
O
@)
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c\$ vy
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80M

o srednicy 180 mm przy podstawie

ROSA
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% Tabele wytrzymatosciowe
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28 m/s
I'illl strefa, Il strefa,
L dopuszczalna waga | strefa, Il strefa,
typ wysiegnika oiedvnczel opraw Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
WR-17/1 10 0,55 0,43 0,27 0,22
WR-17/2 8 0,25 0,17 X X
WR-18 15 0,6 0,48 0,32 0,27
WR-18A 15 0,49 0,38 0,23 0,19
WR-18B 15 0,41 0,3 0,17 0,13
WR-61 15 0,59 0,47 0,3 0,26
WR -T1/1,5 15 0,69 0,56 0,42 0,34
WR -T2/1,5 15 0,38 0,29 0,19 0,13
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,85 0,71 0,51 0,45
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,73 0,59 0,41 0,36
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,72 0,59 0,41 0,36
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,61 0,48 0,32 0,27
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,47 0,38 0,26 0,22
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,39 0,3 0,19 0,16
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,42 0,33 0,21 0,17
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,33 0,25 0,14 0,11
WRP3/1,0/0,7/5 15 0,37 0,29 0,2 0,17
WRP3/1,0/1,2/5 15 0,3 0,23 0,15 0,12
S WRP3/1,5/0,7/5 15 0,33 0,26 0,17 0,15
Q WRP3/1,5/1,2/5 15 0,27 0,2 0,12 X
% WN-1 15 0,96 (Cx=1) 0,81 (Cx=1) 0,62 (Cx=1) 0,56 (Cx=1)
WN-2 15 0,44 (Cx=1) 0,37 (Cx=1) 0,28 (Cx=1) 0,25 (Cx=1)
WN-21 15 0,42 (Cx=1) 0,35 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,23 (Cx=1)
WN-3 15 0,32 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1)
WN-4 12 0,31 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1)
WN —42 12 0,31 (Cx=1) 0,25 (Cx=1) 0,198(Cx=1) 0,17 (Cx=1)
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s | Vref.=28 m/s
I'illl strefa, Il strefa, sl
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikow [kg] |Sitde) Il kateg. terenu Il kate Wiz,
P P ySIee & Il kateg. terenu do 450gr;1 no.m terenﬁ. terenu
-p-m. do 755m n.p.m.
50 0,9 0,76 0,58 0,53
A
. powierzchnia: aluminium szlifowane
b / . .
O . anodowanie w 10 kolorach, kazdy
[ z mozliwoscig wybtyszczania
) o opcja malowania proszkowego wg RAL
95 O (inne farby na zyczenie klienta)
= © Q| ©
U <+ ol o opcja zabezpieczenia elastomerem
2150 x S w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
) (inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)
O . wneka standard ROSA
© V_@ . . :
{] \ / o pakowanie: wtéknina polipropylenowa
S v [ o certyfikat bezpieczenstwa
% biernego 100NE
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Karta produktu/ Wysiegnik do stupow aluminiowych

ROSA Wysiegnik aluminiowy WR-8A/1
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Dane techniczne R
Typ wysiegnika WR-8A/1
Kod produktu 472801
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakonczeniem @60x180
llo$¢ ramion 1
Waga netto [kg] 2,9
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,088
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m®] 0,03
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60x100
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

. pakowanie: wtdknina polipropylenowa
. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA
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PROJEKT
THOMAS COULBEAUT

ROZWIAZANIE LED
OPTYMALNEGO ZWR
L INWESTYCJI

RODZINA OPRAW AMPERA ZOSTALA
ZAPROJEKTOWANA Z MYSLA O STWORZENIU
OPRAWY MOZLIWIE EFEKTYWNE)

POD WZGLEDEM ENERGETYCZNYM

| EKONOMICZNYM.

DLA
TU

0

Technologia LED umozliwia tworzenie rozwigzah znacznie
poprawiajacych komfort i bezpieczefistwo. Niemniej
= jednak, nowoczesne instalacje oSwietleniowe powinny

dawac jasny obraz dotyczacy catkowitych kosztéw ich
/ utrzymania oraz spodziewanych oszczednosci zuzycia

energii.

Dzieki wysokiej wydajnosci i uniwersalnej funkcjonalnosci

prowadzacej do maksymalnego skrécenia czasu zwrotu

z inwestycji, rodzina opraw AMPERA wyznacza nowy

standard w oSwietleniu LED. Dodatkowo wysoka trwatosé

oraz niskie koszty utrzymania powoduja, ze inwestor

czerpie maksimum korzysci.

Trzy rozmiary, strumief Swietlny nawet 27,000 Im
i roznorodne rozsyty Swiattosci z powodzeniem zaspokoja
potrzeby inwestoréw chcacych odwietlac ulice i drogi.

Oprawy AMPERA sg idealnym rozwigzaniem przy

- wymianie starych opraw wyposazonych w Zrodta rteciowe,
DD AU 4 sodowe czy metalohalogenkowe. AMPERA Mini zostata
zaprojektowana jako alternatywa dla wytadowczych

AMBIANCE

TUNNEL
J zrodet 70W, zas AMPERA Midi i Maxi pozwalaja zastapic
ILLUMINATION % .
& oprawy z przedziatu 150-250W.
SPORT
TRANSIT
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CHARAKTERYSTYKA

Mini Maxi
od 1200 od 12800
do 6700 Im | do 17800 Im | do 35400 Im

Strumien Swietlny (zakres)

Temperatura barwowa

ciepty biaty

Szczelno$¢ komory optycznej
Szczelno$¢ komory osprzetu
OdpornosSc¢ na uderzenia (szkto)

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) 0,176 m?

Napiecie znamionowe

AKZO grey 900 sanded
Kolor inne kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

®zgodnie z norma IEC-EN60598 | * zgodnie z norma IEC-EN62262

WYMIARY | MONTAZ
Mini Midi Maxi

583mm

WKLUCZOWE ZALETY

e Optacalne i wydajne
rozwigzanie oSwietleniowe
dla szybkiego zwrotu
inwestycji

® 3 rozmiary

e SzczelnoS¢ IP66

e System ThermiX®:
zapewniajacy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur (Ta 50°C)

e tatwy montaz i ustawienie
(regulacja kata nachylenia)

e FutureProof: tatwa
wymiana panelu LED
i osprzetu

e Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV

* Dopuszczenie do stosowania
na liniach kolejowych
zarzadzanych przez
PKP PLK S.A.

Uniwersalny uchwyt montazowy
(do montazu na stupie i wysiegniku):

Wiecej
informacji na
www.schreder.pl
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