Szczegolowe Specyfikacje Techniczne D-08.01.03

D-08.01.03 OBRZEZA BETONOWE

CPV 45233100-0

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych 8x30x100 cm na tawie
betonowej z oprem 1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obejmujacych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
obrzezy betonowych na podsypce c/p 1:4 lub tawie betonowej C8/10 i obejmuja ustawienie
obrzezy betonowych 8x20x100 cm

1.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi normami
1 "Katalogiem Szczegotow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkow Miejskich” — KB 8-3.3(7),
Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 1987 oraz ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
Ogo6lne”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera. Og6lne wymagania dotyczace robot
podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem obrzezy, wg zasad
niniejszej ST s3 :
2.1 Obrzeza betonowe.
obrzeza pod wzgledem jako$ci powinny odpowiadaé nast¢gpujacym normom :
- PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.
- Oznaczenie obrzeza: klasa 2
2.2 Lawa betonowa
Materiat na tawy — beton C 8/ 10 wg PN-EN 206-1.
2.3 Podsypka cementowo-piaskowa
Nalezy stosowa¢ mieszankg cementowo-piaskowa:1:4 dla podsypki z cementu portlandzkim
klasy CEM 1 32,5N odpowiadajacym wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002 Cement.
Czegs¢ 1: Sktad, wymagania i1 kryteria zgodno$ci” 1 z piasku naturalnego spehniajacego
wymagania PN-B-06712,
2.4 Zaprawa cementowo-piaskowa do wypelnienia spoin mi¢dzy obrzezami
Nalezy zastosowa¢ mieszanke cementowo-piaskowgl:2 dla wypelnienia szczelin z cementu
portlandzkiego klasy CEM I 32,5 odpowiadajagcym wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002
Cement. Cze¢s$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnos$ci” 1 z piasku naturalnego spetniajacego
wymagania PN-B-06712 .
3. SPRZET
3.1 Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod lawe betonowa i zasypki
ustawionego obrzeza moga by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu dowolnego sprzetu
mechanicznego, zaakceptowanego przez inZyniera.
3.2 Roboty zwiazane z wykonaniem lawy betonowej oraz podsypki cementowo-
piaskowej, wykonane beda recznie.
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3.3 Ustawienie obrzezy na przygotowanej fawie betonowej 1 ustawienie obrzezy wykonane
bedzie recznie.

4. TRANSPORT

4.1 Krawezniki - transport i sktadowanie kraweznikéw na miejsce wbudowania - zgodnie z
PN-B-11213:1997 p.4.

4.2 Beton na lawe - transportowany bedzie dowolnymi $§rodkami przeznaczonymi do
przewozenia wytworzonego betonu. Uzyte $rodki transportu musza uzyskaé akceptacje
InZyniera.

4.3 Piasek oraz cement na podsypke cementowo-piaskowa przewozony by¢ moze na
miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera i
zapewniajacymi trwato$¢ wlasno$ci materiatdéw podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogolne warunki wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2 ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

5.2.1 Zakup 1 transport materiatow przewidzianych niniejsza st do wykonania powyzszych
robot. Zrddta pozyskania materiatow musza uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

5.2.2 Oznakowanie prowadzonych robot
Oznakowanie prowadzonych robot w pasie drogowym nalezy wykona¢ zgodnie z "Instrukcja
znakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym".

5.2.3 Wytyczenie sytuacyjno-wysoko$ciowe miejsc wbudowania obrzeza

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzeza, wykonane bedzie na
podstawie Dokumentacji Projektowej. Przebieg sytuacyjno wysokosciowy wbudowywanego
kraweznika zastabilizowany bedzie w terenie zgodnie z ST D-01 na podstawie planu tyczenia
zawartego w czg$ci drogowej projektu.

5.2.4 Wykonanie koryta pod tawe betonowg .

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod taweg betonowa,
wykonane beda recznie.

Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie Dokumentacja Projektowa.

5.2.5 Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik .

Do wykonania faw pod obrzezanalezy stosowac - beton klasy C12/15.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5” wg PN-EN-197-1.

Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.

Kruszywo nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentdéw, gatunkéw i marek.
Woda powinna by¢ odmiany ,,I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

Wykonanie tawy betonowej polega na rozécieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim
jego zageszczeniu. Wykonana lawa po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami
oraz ksztattem - rysunkom w Dokumentacji Projektowe;j

5.2.6 Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza.
Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa,
celem prawidtowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo-piaskowa wykona¢ nalezy
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w proporcji 1:4 zgodnie z "Katalogiem Szczegétow Drogowych Ulic, Placéw 1 Parkow
Miejskich” — KB 8-3.3(7), Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego 1987 - karta 1.1 1
2.4. Podsypke cementowo-piaskowg pod obrzeza wykona¢ nalezy r¢cznie.

5.2.7 Wbudowanie obrzezy

Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy na lawie betonowej winny by¢
wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5 C. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykonac recznie. Przy
wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu
kraweznika oraz usytuowania wysokosciowego, zgodnego z Dokumentacjg Techniczna.
Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to (+-)1 cm w niwelecie obrzeza i
(+-) 5 cm w usytuowaniu poziomym.

5.2.8 Wypehienie spoin mi¢dzy obrzezami

Spoiny miedzy kraweznikami po oczyszczeniu nalezy wypetni¢ zaprawa cementowo-
piaskowa, przy uzyciu 300 kg cementu na 1 m3 piasku. Materialy do wykonania zaprawy
opisano w punkcie 2.1 .4 niniejszej ST.

5.2.9 Wypehienie spoin mi¢dzy kraweznikami i nawierzchnia masa bitumiczna zalewowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-M-00.00.00.

6.1 Kontrola jakosci materialéw przed przystapieniem do robét.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$¢ materialdw przeznaczonych do wbudowania.

6.2 Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.2.1 Badanie dostaw materiatow

Badanie obrzeza - Wykonawca dostarczy atest jako$ci producenta kraweznikow.

6.2.2 Badania betonu na tawe nalezy wykona¢ badanie wytrzymato$ci betonu na sciskanie po
7 dniach - wymagania wg PN-EN 206-1, badanie wg PN- EN 12390-3 badania betonu.
Wykonawca dostarczy 3 prob betonu z lawy, celem zbadania w laboratorium, wytrzymatos$ci
betonu na $ciskanie (1 seria probek na 300 m wykonywanej tawy betonowej z oporem).
Wytrzymalo$¢ gwarantowana po 28 dniach probek w ksztalcie kostki 15*%15*%15 cm powinna
by¢ réowna lub wigksza od 15 Mpa. Najwyzej 5% badanych probek moze wykazad
wytrzymato$¢ mniejsza.

6.2.3 Kontrola ustawienia obrzeza

Polega ona na sprawdzeniu zgodnos$ci wbudowanego kraweznika z Dokumentacja
Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 "Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wstawienia 1
odbioru”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr wbudowanego kraweznika zgodnie z Dokumentacja Projektows 1
pomiarem w terenie.

Ogolne zasady obmiaru podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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Platno$¢ za metr wbudowanego obrzeza nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru, atestow
producenta kraweznikow 1 oceny jakosci wykonanych robo6t oraz wbudowanych materiatow.

Cena wykonania robdt obejmuje :

- prace pomiarowe i przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robot,

- zakup, transport i sktadowanie materialdw do wykonania robdt, oznakowanie robot
prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa,

- wykonanie deskowania tawy betonowej ,

- wykonanie tawy betonowej z oporem,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i roz$cielenie jej jako podsypki pod
kraweznik,

- ustawienie obrzeza betonowego,

- wypehienie spoin migdzy obrzezami przygotowang zaprawg cementowo-piaskowa,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

- Katalog Szczegotow Drogowych Ulic, Placow 1 Parkéw Miejskich, KB 8-3.3.(7), Centrum
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987.

- PN-EN 1340 - Krawezniki betonowe Wymagania i metody badan.

- PN-EN 206-1 Beton na tawy wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodno$¢

- PN-EN 197-1:2002  Cement. Cz¢$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci”.

- PN-86B-06712 Kruszywa do betonu
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