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PROJEKT BUDOWLANY

Nazwa Inwestycji: ,,Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina
Rutka Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW 2z wlaczeniem do drogi
wojewodzkiej nr 651 Goldap — Zytkiejmy — Szypliszki — Sejny”

a) skrzyzowanie z drogg wojewddzka nr 651

Kategoria obiektu: IV

Numery dzialek objetych inwestycjq :
Obreb 0008 Kadaryszki , jedn. ewid. Rutka Tartak dz. nr 33/2 (w cze$ci);

Adres : Kadaryszki

Inwestor: Gmina Rutka Tartak
16-406 Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13

Zespol autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis

drogowa inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski
PDL/0030/ZO0D/04 WAM/0126/PWOD/10

sanitarna inz. Wojciech Konrad Wojtanis mgr inz. Danuta Piszczatowska
PDL/0046/PWOS/04 SUW-75/90

Suwalki, 29 grudnia 2016 r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

I. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy
Prawo budowlane)

II. Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)

I11. Dokumenty wyjsciowe do projektowania, uzgodnienia:
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez firme¢ Ustugi
Geodezyjno-Kartograficzne Marek Zdancewicz, 16-400 Suwalki, ul. Kosciuszki 71
e Uchwala NR VII/41/2007 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cze$ci Wwsi
Kadaryszki w Gminie Rutka-Tartak,

e uzgodnienia z =zarzadcami drog — uzgodnienie zagospodarowania z dnia
24.10.2016r. Podlaski Zarzad Drog Wojewodzkich w Biatymstoku (na planszy
PZT)

e Protokdt z narady koordynacyjnej GKN.6630.164.2016 z dnia 29.12.2016r. sieci
uzbrojenia terenu: sie¢ kanalizacji deszczowe;.

e Uzgodnienie projektu zagospodarowania (na planszy PZT)

e Uproszczony wypis z rejestru gruntow

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
I. Opis projektu

I1. Cze$¢ graficzna:

»  plan orientacyjny

»  Projekt Zagospodarowania terenu skala 1:500 ................ —r1ys. nr Z-1
»  Profil podluzny skala 1:50/250 ............. —rys. nr D2
»  Przekrdj normalny — konstrukcyjny skala 1:50. ...cccoeeniennene - rys. nrD3

C. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA:

D.BADANIA GEOTECHNICZNE
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Oswiadczenie

Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane Dz. U. 2016 r. poz. 290
o$wiadczamy, ze dokumentacja projektowa pn ,,Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki
gmina Rutka Tartak oznaczonej w MPZP 4KDW z wlaczeniem do drogi wojewodzkiej
nr 651 Goldap — Zytkiejmy — Szypliszki — Sejny”

a) skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 651

Numery dzialek objetych inwestycja: Obreb 0008 Kadaryszki , jedn. ewid. Rutka Tartak
dz. nr 33/2 (w czesci);

zostalta sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zespol autorski:

BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
drogowa inz. Renata Stankiewicz mgr inz. Przemystaw Galinski
Nr upr.PDL/0030/Z00D/04 Nr upr. WAM/0126/PWOD/10
sanitarna inz. Wojciech Konrad Wojtanis mgr inz. Danuta Piszczatowska
PDL/0046/PWOS/04 SUW-75/90

Suwalki, 29 grudnia 2016 r.
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS PROJEKTU

1.0. DANE OGOLNE

Inwestor: Gmina Rutka Tartak ,16-406 Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13

Inwestycja: ,,Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka Tartak oznaczonej w
MPZP 4KDW z wlaczeniem do drogi wojewodzkiej nr 651 Gotdap — Zytkiejmy
— Szypliszki — Sejny”

a) skrzyzowanie z drogg wojewodzka nr 651

1.1 Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora

— Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez firme¢ Ustugi Geodezyjno-
Kartograficzne Marek Zdancewicz, 16-400 Suwatki, ul. Kosciuszki 71

— ustalenie warunkow gruntowo-wodnych Badania geotechniczne wykonane przez firme
EKODROM Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow

— Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 1. poz. 209 z pdzn. zm)

— Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1422)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r.
poz. 762)

1.2. Adres inwestycji:
Obreb 0008 Kadaryszki , jedn. ewid. Rutka Tartak dz. nr 33/2 (w czgsci)

1.3. Zespot autorski:

—  BRANZA drogowa:
inz. Renata Stankiewicz
Nr upr.PDL/0030/Z0O0D/04
mgr inz. Przemystaw Galinski
Nr upr. WAM/0126/PWOD/10

— BRANZA sanitarna

inz. Wojciech Konrad Wojtanis
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upr. nr PDL/0046/PWOS/04
mgr inz. Danuta Piszczatowska
SUW-75/90

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu
inwestycji.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 651 z

budowang drogg gminng.

Celem inwestycji jest zapewnienie komunikacji z drogg publiczng dla terenow zabudowy

jednorodzinnej mieszkaniowej i terenéw zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej z

ustugami.

Zrealizowanie inwestycji nie wymaga pozyskania terenu pod potrzeby pasa drogowego.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe skrzyzowania drogi wojewddzkiej nr 651 z

budowang drogg gminna,

2.1. Lokalizacja:

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objetym Miejscowymi Planami
Zagospodarowania Przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym MPZP Gminy Rutka Tartak - Uchwata NR
VII/41/2007 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 2 sierpnia 2007 roku w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego cz¢sci wsi Kadaryszki w Gminie Rutka-Tartak,

Teren inwestycji potozony jest poza w strefa ochrony konserwatorskie;.

Teren inwestycji nie jest polozony na obszarze objetym eksploatacja gornicza oraz szkod
gorniczych.

Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja potozony jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu ,,Pojezierza Potnocnej Suwalszczyzny”.

2.2. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Na istniejagcym terenie gdzie zaplanowano inwestycje znajduje si¢ teren niezabudowany,
tereny to obszary rolnicze, nie zabudowane. Inwestycja bedzie prowadzona w wyznaczonych
pasach drogowych.

2.3. Uzbrojenie:
Z uzbrojenia technicznego nie wystepuje.

2.4. Zielen:

Na terenie objetym inwestycja wystepuja krzaki, ktére cze$ciowo koliduje z planowang
inwestycja. Wycinka bedzie prowadzona tylko w niezbednym ze wzgledow bezpieczenstwa
zakresie. W ramach inwestycji zostang wykonane umocnienia skarp humusem z obsianiem
trawa.
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2.5. Komunikacja:

Skrzyzowanie stanowi polaczenie drogi wojewddzkiej nr 651 z drogg gminng, zapewnia
dostep do drogi publicznej i obstuge komunikacyjng przylegtych terenéw do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinne;j.

2.6. Topografia:
Teren planowanej inwestycji nachylony w kierunku pétnocnym. Deniwelacja terenu sigga ok.
200 cm i oscyluje w przedziale rzednych od 150,50 do 147,30 m n.p.m.

2.7. Warunki gruntowe:

Badania geotechniczne podloza gruntowego przeprowadzono w pazdzierniku 2016 r. przez
firm¢ EKODROM Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow

W ramach prac terenowych wykonano 3 otwordéw geotechnicznych w zakresie gltgbokosci do
3,0 m p.p.t. oraz wykonano 1 sondowanie sondg DPL z koncéwka stozkowa do glebokosci
3,0 m. Badania przeprowadzono na terenie w granicach opracowania.

W ramach prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow na podstawie,
ktérych ustalono rodzaj gruntu, stan, wilgotno$¢, barwe oraz obecnos$¢ czesci organicznych w
gruncie. Analiza wynikéw badan terenowych pozwala stwierdzi¢, ze w budowie geologicznej
dokumentowanego terenu udzial biorg utwory czwartorzedowe: holocenskie i plejstocenskie.
Pod projektowang droga wystepuja grunty kat. G1 1 G2.

Strefa przemarzania dla badanego terenu wynosi 1,4 m ppt.

3.0. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zagospodarowanie terenu, zabudowa:

Teren objety opracowaniem zgodnie z MPZP jest przeznaczony pod funkcje komunikacyjne

w zakresie drég publicznych, sieci infrastruktury technicznej, zielen urzadzona. Na

istniejacym terenie znajduje si¢ teren niezagospodarowany w sgsiedztwie terenéw rolniczych.

Teren objety opracowaniem na ktorym zaprojektowano inwestycje posiada aktualny plan

zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie inwestycji przewidziano nastepujace obiekty :

e przebudowe skrzyzowania drogi wojewodzkiej 651 z droga gminng dla ruchu lokalnego z
dostosowaniem do nat¢zenia ruchu kategorii KRI-KR 2, jezdnia szer. 5,5 m o
nawierzchni bitumicznej, pobocza zwirowe szer.1,0 m

e budowa chodnika z kostki betonowej typu polbruk ograniczonego obrzezem betonowym

Lokalizacja projektowanych obiektow obiektu jest zgodna z n/w aktami prawnymi

— Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U z 2016 r. poz. 124)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (tekst
jednolity Dz. U z 2015 r. poz. 1422)

— warunki techniczne okreslone przez zarzadce drogi wojewodzkiej
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Sasiadujace dziatki moga by¢ zainwestowane w sposob zgodny z MPZP i obowigzujacymi
przepisami a projektowany obiekt nie wywoluje ograniczen w zakresie zagospodarowania
sasiednich dziatek, takze w kwestii zacieniania i przestaniania.

Od strony terendéw sasiednich przewidziano wykonanie zielencow .

3.2. Zestawienie powierzchni — bilans terenu:

pow. terenu w granicach opracowania ogotem: 579,20 m*
w tym:

pow. nawierzchni komunikacyjnych ogédtem: 148,30 m?
pow. jezdni o nawierzchni bitumiczne;j 96,40 m
pow. chodnika z kostki betonowej typu "polbruk" 9,0 m*
pow. poboczy zwirowych 42,90 m*
powierzchnia biologicznie czynna, zielen 50,0 m

3.3. Infrastruktura techniczna:
Nie wystepuje.

3.4. Zielen:

W zwiazku z planowang inwestycja przewidziano do usunigcia kolidujace z inwestycja
krzaki. Wycinka bedzie prowadzona tylko w niezbednym ze wzgledéw bezpieczenstwa
zakresie. Nowa zielen w postaci umocnienia skarp humusem z obsianiem trawa.

3.5. Uksztaltowanie terenu:

Nie zachodzi potrzeba zmiany konfiguracji istniejacego terenu. Projektowane ciggi
komunikacyjne jezdne i piesze zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacych rzednych
terenu z wyniesieniem do 250cm. Nasyp konieczny jest w miejscach likwidowanych rowéw
odwadniajacych. Projektowane uksztaltowanie terenu oraz zatozone spadki poprzeczne i
podhuzne projektowanych nawierzchni umozliwia sprawne odprowadzenie woéd opadowych
do projektowanych wpustow kd w drogie gminne;.

3.6. Urzadzenia komunikacyjne:
3.6.1. Skrzyzowanie drogi wojewodzkiej nr 651 z droga gminng
Przebudowa skrzyzowania obejmuj¢ droge wojewoddzka nr 651 Gotdap — Zytkiejmy —
Szypliszki — Sejny i drogg gminng w miejscowosci Kaderyszki. .
Parametry projektowanej drogi gminnej — wlaczenia do drogi wojewddzkiej:
Droga gminna dla ruchu lokalnego
predkos¢ projektowa - Vp =40 km/h
przekr6j normalny
— szerokos¢ jezdni podstawowa 5,5 m
— chodnik szer. 2,0m
— pobocza od 1,0m do 2,0m
— kategoria ruchu KR3, obcigzenie 100 kN/o$
— potaczenie z DW wyokraglone tukami R=8,0m
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Prawidlowe odwodnienie nawierzchni komunikacyjnych w zakresie objetym inwestycja
zapewniaja spadki poprzeczne zgodne ze spadkiem drogi wojewodzkiej 4,3%, podtuzny 2,0%
do 3,0%

3.6.2. Chodniki

Chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu "polbruk" dla pieszych szer. 2,0m.
Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej gr. 8 cm, ograniczone obrzezem betonowym
8x20cm od strony pobocza. Nachylenie podtuzne chodnika dostosowano do nachylenia jezdni
i nie powinno ono przekracza¢ 4%, natomiast nachylenie poprzeczne nie powinno
przekracza¢ 3%.

Uktad geometryczny i wysokosciowy urzadzen komunikacyjnych pokazano na planszy
zagospodarowania terenu i profilu podtuznym.

3.6.3. Konstrukcje nawierzchni komunikacyjnych

projektowana konstrukcja nawierzchni skrzyzowania:

— gr. 5 cm nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dla
KR3

— gr. 8 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 50/70 dla KR3

— gr. 20cm podbudowa z kruszywa tamanego C50/10, 0/31,5mm

— gr. 20cm stabilizacja cementem Rm=1,5MPa wzmocnienie istn.podtoza do G1

— kraweznik betonowy 15x30cm na fawie betonowej C12/15 z oporem

projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

— gr. 8cm nawierzchnia z kostki betonowej typu polbruk
— gr. 5cm podsypka c/p 1:4

— gr. 10cm podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5mm
— geowloknina seperacyjna /podioze

— obrzeze betonowe 8x20cm

nawierzchnia pobocza gr. 10cm z mieszanki kruszywa naturalnego zageszczone do Is=1,0

4.0 DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO POTRZEB OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano dojscia 1 przejazdy bez barier architektonicznych dla  os6b
niepetnosprawnych, obrzeza betonowe i1 kraweznik na przejSciu w poziomie nawierzchni.

5.0 ZAJETOSC TERENU

Projektowana inwestycja wymaga zajecia terenu pod potrzeby publiczne tj. przebudowe
skrzyzowania drogi wojewodzkiej 1 drogi gminnej. Na powyzsze zajecia Inwestor uzyskat
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
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6.0 ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI .
Inwestycja bedzie oddziatywac na dziatki objete inwestycja - dziatki drog publicznych.

7.0 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na §rodowisko. Inwestycja nie jest potozona na terenach gérniczych, a
takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas
ziemnych.

Teren inwestycji potozony poza granicami strefy konserwatorskie;.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ ucigzliwych 1 nie bedzie
pogarszata stanu S$rodowiska przyrodniczego i1 oddzialywata negatywnie na zdrowie
cztowieka.

Krzewy kolidujace z projektowang inwestycja zostang wyciete tylko w niezbednym zakresie
w miejscach kolidujacych z projektowana droga. Wykopaliska i1 stanowiska archeologiczne
nie wystepuja.

Nie przewiduje si¢ mozliwosci oddziatywania na siedliska 1 gatunki chronione, poniewaz
natezenie ruchu pojazdow jakie wystapi na projektowanych drogach emitujg niewiele ilosci
substancji 1 hatasu.

Teren na ktorym bedzie realizowana inwestycja potozony jest na Obszarze Chronionego
Krajobrazu ,,Pojezierza PoInocnej Suwalszczyzny”.

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robodt, ktore wywiera¢ beda wplyw na czynniki
srodowiskowe, w tym klimat akustyczny oraz zagrozenie srodowiska wibracjami.
wycinka krzewow

usuniecie humusu

roboty ziemne — wykopy/nasypy

utozenie podbudowy i1 nawierzchni z kruszywa naturalnego, zageszczenie
ustawienie obrzezy i kraweznikow na tawie betonowe;j

utozenie nawierzchni bitumicznej z AC, zaggszczenie

utozenie nawierzchni z kostki typu "polbruk"

uzupehnienie poboczy, zaggszczenie

wykonanie skarp

Wplyw przedsigwzigcia na wibracje

W strukturze ruchu na drodze, udzial pojazdéow cigzkich wynosi 3 % w porze dnia. W
przypadku gladkich, nowo oddanych do eksploatacji nawierzchni jezdni nie nalezy
spodziewac si¢ szkodliwego oddziatywania drgan.

Stan nawierzchni - bardzo dobry po wybudowaniu, spowoduje znaczne zmniejszenie wplywu
wibracji.

W trakcie realizacji praca maszyn drogowych jest krotkotrwala, a generowane drgania
rozprzestrzeniajg si¢ na niewielkiej powierzchni, w zwigzku z czym mozna je pominac.

Oddziatywanie inwestycji na jako$¢ powietrza.
Uzytkowanie przebudowanej drogi bedzie zrodtem emisji substancji gazowych 1 pytow.
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Ruch poruszajacych si¢ pojazdow spowoduje emisje: tlenku wegla, dwutlenku azotu,
dwutlenku siarki, weglowodorow, fenoli, otowiu, zwigzkow otowiu, kadmu, chromu, wanadu.
Ze wzgledu na skrocenie czasu podrozy z tytutu dobrego stanu nawierzchni nalezy zalozyc,
ze ilo$ci; tlenku wegla, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki 1 weglowodoréw jest nieznaczna
nie przekrocza dopuszczalnych norm.

Sprzet budowlany, w czasie budowy, bedzie emitowat spaliny pochodzace z silnikow. Ilo$¢
spalin nie powinna w zauwazalny sposob zwieksza¢ ilosci powstalych na drogach w trakcie
ich eksploatacji. W trakcie realizacji oddzialywanie prac budowlanych na jako$¢ powietrza
bedzie nieznaczne.

Wody podziemne
W nastepstwie budowy drogi nie zostang zaktocone stosunki wod gruntowych. Prowadzone
roboty nie wplywaja na wody podziemne.

Gospodarka humusem.
Humus, w granicach rob6t ziemnych, przewiduje si¢ do zdjecia, haldowania i ponownego
wbudowania na planowanych skarpach.

Ochrona $rodowiska i1 zdrowia ludzi.

Nalezy wypelnia¢ wszystkie postanowienia zawarte MPZP o $rodowiskowych

uwarunkowaniach na realizacj¢ przedsiewzigecia. Dla zminimalizowania negatywnego

oddziatywania na $rodowisko spowodowanego realizacjg inwestycji w okresie prowadzenia
rob6t budowlanych wykonawca zobowigzany jest :

— dbac o stan techniczny maszyn i pojazdow wykorzystywanych w trakcie prac drogowych,
w celu wykluczenia mozliwosci wycieku plynéw eksploatacyjnych i przedostania si¢ ich
do gruntu 1 woéd oraz roboty prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy nadmiernego
utrudnienia w dotychczasowym sposobie korzystania z terendw przyleglych do
przedmiotowej drogi, w tym ze zjazdow.

— wszelkie prace budowlane prowadzi¢ beda jak najszybciej, aby negatywne oddziatywani
na obszary przylegajace do drogi trwato jak najkrocej;

— ograniczy¢ do niezbgdnego minimum zajgcie terendw przylegajacych do obszaru
inwestycji (m.in. ograniczy¢ powierzchnie sktadowe materiatow budowlanych, postoju
maszyn, itp.)

— po zakonczeniu budowy - gleby zajete pod pas technologiczny na okres budowy
zrekultywowac przez wykonanie zieleni drogowe;.

— prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu mechanicznego prowadzi¢ wylacznie w porze
dziennej tj. od godz. 7.00 do godz. 17.00. w celu ograniczania ponadnormatywnej emisji
hatasu i wibracji do $rodowiska.

— wykonawca robdt ma obowigzek zadba¢ aby w trakcie prowadzenia robot nie powstaty
utrudnienia w sposobie korzystania z terenow przylegtych do przedmiotowej drogi, w tym
do zabudowy a takze mozliwos$ci zaopatrzenia ludnosci w wodg¢ i odprowadzenie $ciekow,
zaopatrzenie w energie elektryczng 1 $rodki facznosci w trakcie realizacji wykonawca ma
obowigzek wyposazy¢ =zaplecze techniczne budowy w urzadzenia sanitarne dla
pracownikow ze szczelnym pojemnikiem do gromadzenia nieczysto$ci ptynnych o
charakterze socjalno-bytowym przy przebudowie nalezy stosowaé urzadzenia i
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technologie bezpieczne ekologicznie oraz materiaty posiadajace wymagane $wiadectwa i
certyfikaty.
Dla zminimalizowania negatywnego oddzialywania tego etapu przedsiewzigcia na walory
krajobrazowe wykonawca robot jest zobowigzany :
1. zaplanowac¢ poszczegdlne etapy prowadzenia robot,
wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow,
wyznaczy¢ miejsca sktadowania ziemi z wykopow,
wyznaczy¢ miejsca garazowania sprzetu budowlanego,
wyznaczy¢ miejsca ustawienia pomieszczen socjalnych dla robotnikow,
unika¢ niepotrzebnego gromadzenia materialdéw na placu budowy, ograniczajac si¢
do niezbgdnych do prowadzenia robdt w najblizszym okresie czasu,
7. wyznaczy¢ miejsce i urzadzenia do tymczasowego gromadzenia odpadow.

Sk

Wykonawca robdt zobowiazany jest zapewni¢ skladowanie i magazynowanie odpadow
produkcyjnych zgodnie z przepisami o odpadach i ochronie Srodowiska. Przedsiewziecie
nalezy realizowa¢ zgodnie z wymogami zawartymi w obowigzujacych przepisach
prawnych- Prawo wodne, Prawo ochrony srodowiska.

Opracowatl:
inz. Renata Stankiewicz
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

a). Nazwa i adres inwestycji (obiektu):

»Budowa drogi gminnej w msc. Kadaryszki gmina Rutka Tartak oznaczonej w MPZP
4KDW z wlaczeniem do drogi wojewodzkiej nr 651 Goldap — Zytkiejmy — Szypliszki —
Sejny”

a) skrzyzowanie z droga wojewodzka nr 651

kategoria obiektu: 1V

Teren prowadzenia robdt budowlanych — Kadaryszki
Obreb 0008 Kadaryszki , jedn. ewid. Rutka Tartak dz. nr 33/2 (w cze$ci);

b). Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Rutka Tartak, 16-406 Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13
¢). Projektant

inz. Renata Stankiewicz ,
nr upr. PDL/0030/Z00D/04,

inz. Wojciech Konrad Wojtanis
upr. nr PDL/0046/PWOS/04
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1. Zakres robot.
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:

- wycinka krzewow

- zdjecie humusu

- wykonanie robdt ziemnych wykopy, nasypy - czgsciowo wzmocnienie podtoza

- wykonanie rob6t nawierzchniowych :

- wykonanie nawierzchni bitumicznej w konstrukeji jezdni i zjazdow

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu polbruk

- profilowanie skarp, rowow, humusowanie obsianie trawa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Brak obiektow budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

W granicach opracowania elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapic¢ podczas realizacji robot
budowlanych.

Do najczescie] wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych nalezy

zaliczy¢:

— przyci$nigcie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowlano-montazowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jak dzwigi, zurawie, tadowarki, spycharki,
wozki widtowe itp.

— najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzgtu budowlanego

5. Prowadzenie instruktazu pracownikéw.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robdt przed kazdym nowym rodzajem robdt, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych asortymentéw
robot, o bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegélnie
niebezpieczne sytuacje mogace pojawic si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robdét.

Do $rodkéow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

a) niedopuszczania do pracy pracownikdw, nie posiadajagcych do jej wykonywania
wlasciwych kwalifikacji, umiejetnos$ci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomosci przepisow i zasad BHP oraz wymagania:

— posiadania od o0s6b peliacych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,
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— posiadania przez kierowcow — prawa jazdy 1 $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcéw samochodéw do przewozu materiatow niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz $wiadectwo ADR,

— posiadania przez obstugg urzadzen dzwigowych — §wiadectwa UDT,

— posiadania przez operator6w maszyn budowlanych i1 drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

b) prowadzenia szkolen w zakresie BHP 1 ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
Szkolenie BHP 1 ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty w
rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz.
1860 ze zm).

c) wymagania aby wszystkie urzadzenia r¢czne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

d) wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzg¢t ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych:

— uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

— hetm ochronny,

— kamizelkg ostrzegawcza,

— obuwie ochronne (wzmocniony nosek i wkladka antyprzebiciowa),

— rekawice ochronne,

— okulary ochronne,

— ochronniki stuchu,

e) wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez robocza i sprzet ochrony osobistej
posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami.

f) pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania
pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

— nr telefonu do pogotowia ratunkowego,

— nr telefonu do strazy pozarnej,

— nr telefonu do policji.



