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1. WSTEP

1.1 Dane ogéine

Dokumentowang inwestycje nalezatoby zaliczyé do pierwszej kategorii
geotechnicznej posadowienia (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych). Zgodnie z powyzszym rozporzgdzeniem
§4 pkt. 4 ustalanie kategorii geotechnicznej nalezy w cato$ci do kompetencji projektanta. W
dalszych etapach projektowania a nawet w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych moze
zaistnie¢ koniecznoé¢ zastosowania alternatywnych od przyjetych, metod i rozwigzan
projektowych. Zgodnie z w/w rozporzgdzeniem przyjeta kategorie geotechniczng nalezy w

takim wypadku zmienic.

1.2 Cel wykonanych prac

Celem wykonanych prac i badan bylo ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych, oraz
geotechnicznych warunkéw posadowienia, ktérych znajomo$¢ jest niezbedna przy

projektowaniu i wykonawstwie planowanej inwestycji.

2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC.

2.1. Prace polowe.

2.1.1. Daty przeprowadzonych prac polowych, laboratoryjnych i wizji terenu budowy.

Prace terenowe oraz wizj¢ terenu zostaly wykonane pod kierownictwem mgr
Wojciecha Nowaka w dniu 07.10.2016r. Zakres prac oraz lokalizacje badan ustalono ze

Zleceniodawca.
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2.1.2. Zakres wykonanych prac geotechnicznych.

Wykonano tgcznie:
e 3 otwory geotechniczne do glebokosci 3,0m p. p. t.(faczny metraz: 9mb)

e 1 sondowanie sondg DPL z koncéwka stozkowa do gtebokosci 3 metrow.

Miejsca badan zaznaczono na dotgczonej mapie dokumentacyjnej stanowigcej

zatgcznik nr 1.

2.1.3. Wykorzystana literatura i normy.

S T

PN-EN 1997 — 2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czeéé 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 1SO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntow. Czesé 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenia i klasyfikowanie
gruntéw. Czegsé 2: Zasady klasyfikowania.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

.Komentarz do nowych norm klasyfikacji gruntow” - wyd. ITB

.Zarys geotechniki” - Z. Witun

,Laboratoryjne badania gruntéw” - E. Myslinska

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. 2012 poz. 463.

2.2. Prace kameralne.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- czesc tekstowa opracowania

- mapy lokalizacyjne (zat. 1),

- karty otworéw wiertniczych (zat. nr 2.1-2.3),

- metryki badar sonda DPL (zat. 3),

- objasnienia znakéw i symboli geotechnicznych (zat. 4).
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2.3. Dane geodezyjne.

Otwory badawcze wytyczono metodsa domiaréw prostokatnych w dowigzaniu do
statych punktow terenowych. Rzedne terenu odczytano z mapy przekazanej przez

Zleceniodawce.

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU | PLANOWANEJ INWESTYCJIL.

3.1. Wizja i ogoina charakterystyka terenu.

Obszar objety opracowaniem miesci sie¢ w miejscowosci Kadaryszki pomiedzy drogg
Zzwirowg oznaczong numerem geodezyjnym 36/7 a drogg wojewodzka nr 651 na odcinku
Rutka-Tartak-Wizajny. Obecnie teren badan stuzy jako pastwisko dla zwierzat o
deniwelacjach osiggajgcych 7 metréw. Obecne jest uzbrojenie podziemne: kanalizacja

sanitarna, sie¢ elektroenergetyczna, oraz wodociggowa.

3.2. Ogolna charakterystyka planowanej inwestycji.

W ramach inwestycji planuje sie zaprojektowanie oraz budowe drogi wraz ze

zjazdami i niezbedng infrastrukturg techniczna.

4., ZASTOSOWANE METODY BADAWCZE WRAZ Z METODYKA BADAN.

W celu okreélenia budowy podtoza gruntowego pod planowang inwestycje wykonano
3 otwory penetracyjne wiertnica mechaniczna. W wyniku wiercenn uzyskano profil
geotechniczny, oraz niezbedne probki do dalszych badan. W trakcie wiercen wykonywano
analize makroskopowg prébek gruntu z kazdej zmiennej warstwy. W przypadku warstw o
duzej migzszosci probki do opisu makroskopowego wykonywano co 1m.

W celu okreslenia stanu gruntéw niespoistych wykonano sondowania dynamiczne DPL z
koncowkg stozkowg, odnotowujac liczbe uderzen potrzebng do zagtebienia stozka na 10cm
- Nyo. Na podstawie interpretacji, zg. z PN-EN-1997-2, wynikéw zebranych podczas prac

terenowych okreslono stopien zageszczenia — Ip.

W celu okreslenia stanu gruntéw spoistych wykonano analize makroskopowg oraz

préby wateczkowania w terenie.
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5. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

5.1. Budowa geologiczna terenu.

Obszar wykonanych prac geotechnicznych potoZzony jest w obrebie mezoregionu
Pojezierza Wschodniosuwalskiego, ktéra jest czes$cig makroregionu Pojezierza Litewskiego.
W gtéwne] mierze obszar badan =zbudowany jest z czwartorzedowych gruntéw
wodnolodowcowych wyksztatconych jako plejstocenskie, piaski i zwiry réznej granulacji oraz
gruntéw lodowcowych wyksztatconych jako gliny pylaste, pyty. Lokalnie w zagtebieniach
bezodptywowych oraz dolinach rzek zalegajg holocenskie grunty organiczne wyksztatcone

jako torfy, namuty gliniaste.

5.2. Dane o wodach gruntowych.

W wykonanych otworach nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Stan ten
podany zostat na dzienn wykonywania badan (pazdziernik 2016). Szczegdtowg budowe
geologiczng oraz poziomy wod gruntowych przedstawiaja zatgczone profile i przekroje

geotechniczne.

5. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA.

Na podstawie dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podtozu do gtebokosci 3 m zalegajg utwory czwartorzedowe zaliczane do
holocenu i plejstocenu. Do holocenu zaliczono powierzchniowe warstwy gleby, natomiast do
plejstocenu wodnolodowcowe grunty niespoiste, oraz lodowcowe i zastoiskowe grunty

spoiste.
Od powierzchni terenu zalegajg kolejno:

e warstwa gleby
e grunty niespoiste wyksztalcone jako piaski pylaste, przewarstwione piaskami
drobnymi w stanie Srednio zageszczonym, mato wilgotne.

e grunty spoiste wyksztatcone jako pyty, gliny pylaste w stanie twardoplastycznym.

Ukiad zalegania poszczegélnych rodzajéw gruntéw przedstawiono na profilach

geotechnicznych, stanowigcych zatgczniki nr 2.
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7.

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA.

7.1 Uwzgledniajgc warunki geotechniczne oraz projektowane obiekty inwestycja
kwalifikuje sig¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

7.2 Warstwy gruntéw mineralnych zalegajacych w podtozu projektowanej drogi zaliczono
do gruntéw nosnych, z zastrzezeniem ze grunty spoiste oraz pylaste wrazliwe s3 na
dziatanie woéd opadowych i mrozu.

7.3 Poziom wod gruntowych odnosi sig do okresu wykonywania badan polowych
(pazdziernik 2016) i moze on zmienia¢ si¢ wraz z porami roku i iloécig opadéw

atmosferycznych.
7.4 Glgbokos¢ przemarzania gruntéw dla tego regionu kraju wynosi hz = 1,4 m.
7.5 Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych kategorie geotechniczng okresla Projektant.
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Tabela 1Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B wedtug PN -
81/B — 03020 i PN-81/B-02482
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. $rednio zageszczone| 0,55 | - 1,70 305 - 50637 67912
Piaski
drobne/pylaste
Pyly twardoplastyczne = 020 | 205 14,8 16,9 20580 29401
. twardoplastyczne - 0,20 | 210 15,6 19,3 23089 32985
Gliny pylaste
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