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Rys. 1- "Budowa o$wietlenia ulicznego na dzialce nr 52/23 drogi gminnej w miejscowosci
Kadaryszki gm. Rutka-Tartak"— Projekt zagospodarowania terenu Skala 1:500

Rys. 2 — "Budowa o$wietlenia ulicznego na dzialce nr 52/23 drogi gminnej w miejscowosci
Kadaryszki gm. Rutka-Tartak"— Schemat
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2. Opinia koordynacyjna

Starostwo Powiatowe w Suwatkach Suwatki dn. 31.03.2017
Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami

Zespdt Uzgodnien Dokumentacji Projektowej w Suwatkach

Swierkowa 60, 16-400 Suwatki

tel. 87 565 92 26, fax. 87 565 92 29

email: zud@powiat.suwalski.pl, www:

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniu 31.03.2017 r. w Suwatkach
(Bez uzycia srodkéw komunikacji elektronicznej.)

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2016r. poz. 1629), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzgdzono projekt, materiaty panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GKN.6630.34.2017

Przedmiot narady:
Energetyczne-podziemna oswietleniowa /476m/ (Uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci energetycznej oSwietleniowej w
gminie Rutka-Tartak, obrebie Kadaryszki, dziatka nr 52/23.)

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz Dziatki
RUTKA-TARTAK 0008 KADARYSZKI 1 52/23
Adres:

Whnioskodawca:  Urzad Gminy Rutka - Tartak , ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka Tartak

Przewodniczgcy narady: Geodeta Powiatowy Ryszard Jan Kalinowski

Stanowiska uczestnikéw narady:

Starostwo Powiatowe w Suwatkach , Osoba reprezentujgca: Geodeta Powiatowy Ryszard Jan Kalinowski

Bez uwag.

“czelnik Wydziatu Architektury , Osoba reprezentujgca: Celina Puchalska

Bez uwag.
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny Suwatki, Osoba reprezentujgca: Maciej Kawatko

Z uwagami:
1. Uzgodnienie nr 42/03/2017 na mapie z projektem z dn. 22.03.2017 r.
Urzad Gminy Rutka - Tartak , Osoba reprezentujgca: Zastgpca Wojta Piotr Sienkiewicz

Z uwagami:
1. Uzgodniono na mapie z projektem dnia 10.03.2017 r. Uzgodniono bez zastrzezen. Uzgodniono w zakresie kolizji z siecig
wodociggowa i kanalizacyjng.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Wojt Gminy Rutka-Tartak 7A 7COMHMNO c; C
A LOUIDINUL
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mgrinz. Mascin Walicki




Znak sprawy: GKN.6630.34.2017

ZUP.STAROSTY

W przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czesé graficzna zawierajaca propozycje usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

W przypadku narazenia na zniszczenie wykazanych na mapie punktéw geodezyjnej osnowy poziomej i wysokosciowej w wyniku
realizacji inwestycji, na inwestorze cigzy obowigzek przeniesienia tego znaku w inne miejsce.

ZA ZGODNOS
Z ORY f‘J#\iEfg
Mgrinz. Marcin Waligkij

Starostwo Powiatowe w Suwatkach Wydziat Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomosciami
Zesp6t Uzgodniert Dokumentacji Projektowej w Suwatkach
Swierkowa 60, 16-400 Suwatki
tel. 87 565 92 26, fax. 87 565 92 29 email: zud@powiat.suwalski.pl, www:




3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane

Oswiadczam

Ze projekt "Budowa o$wietlenia ulicznego na dzialce nr 52/23 drogi gminnej
w miejscowosci Kadaryszki gm. Rutka-Tartak' sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr lnz Tomasz Wo;szko

upr. )ektqntc i kler. bud.
i robdt w zakyefie sieci i
instalat‘é i ele trycznych

NeBUW =14/93
Projektant: = v civhs g ...............

(podpis i pieczgg)




4. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta

Wit wniftﬁﬂlli

w' e b Yt Suwatki  Cgnip 03 kwietnig, 93
(pieczed) 5
- Q

Nr Suw 14/93

Decgz;a o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

do pelnienia samodzielnych funlxc]x technicznych w budownictwie

: = . "n "
4“t'2’§5”5t'1..’.§7 et §.18 oot 1kt lit 3 0

Na podstawie §

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20, lutego 1975 r
z pSznleaszymi zmianami

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-
dza sie, ze: Obywatel(Ra) . ..TOMASZ .ZBIGNIEW. WO J S Z Ko

1imig i nazmsl\o)

(tytut naukowy — zawodowy)

28 lutego g 58, , Augustowie

urodzony(a’f dnia
posiada przygotowam’e zawodowe upowa:'miajace do kaonywania samodzielnej funkeji oo, ~

1nstalacy3no - 1n2yn1ery3nea -------
w: specjalmosel il doin T R e T
wislrasier sieci i 1nstalacgl elektrycznych .- - - - - - - . - _ _
% ('sﬁ'é'éjéi'i-iécja zawodowa) <
Obywatel(R¥ ... LOMASZ ZBIGNIEW WOJSZKO jest upowazniony(a) do:

(imig i nazwisko)

1/ kierowania,nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcygnych
elementdéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania
stanu technicznego w zakre51e'31ec1 i instalacji elektrycznych
obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

2/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacji elektrycznych-
obejmujacych instalacje elektryczne, napow1etrzne, kablowe
linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektryczne.------—--

mgrint. &
Dyrekis
Praestreqoyy

“" " ZAZGO NOSC
Z ORYG VALEM
marini, Mavein Walicki




Suwalkl . 1990-03~19
dnide e = T

. y

Sel, Gemtzaii Qalgggec
= SUW=~-20/90

Decyzja o stwierdzeniu przygotowama zawodowego

do pelnienia- samodz:elnych funkeji- techmcznych w budownictwic

Samna, §7 - R '
Na podstawie §..... , § i§ 13 ust. 1 pkt. AL‘_'ht‘_c_

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sig, ze: Obywatel(®2f ... MIECZYS{‘AW ....... MODZELEWSKI ...............................................................

timie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

(tytut naukowy — zawodowy)

Goidapi
urodzony(a} dnia 21 kWIEtnia 952 w g .

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji ... =
pro:jektanta_-----_.._..-..
i e e e S

instalacyjno = inzynieryined “m m = = o - - -
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

sieci i instalacJi elektrycznych . = = = = m m = = = -

w specjalnosci ... .

w zakresie........

s (specjahzacm zawodowa)

wPoligrafika” ZG Suwalkl, zam. 477 n. 2000




Obywatel(kg)k . MIECZYSLAW MODZEMSKI jest upowazniony(® do:

(imig i nazwisko)

T

1esporzgdzania projektéw sieci i instaiacji elektrycznyche
cbejmujacej instalacje elektryezne, napowietrzne i kablowe

linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne,

W W M M e SN e W em em o

(podpis i pieczed)




5. Zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB projektanta

I Z B &
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-PXD-SMA-5KV *

Pan Mieczystaw Modzelewski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0944/01

adres zamieszkania ul. Papieza Jana Pawta || 16 m 6, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v 4 =,
LA ZCGODAIN & A
LA £\ 183 ,\v‘l ES",\

A

Z ORY(G “ALEM
myar inz, MaYein Walicki




I Z B A

= INZYNIEROW
1| BubowniCTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-RT9-67P-9QQ *

Pan Tomasz Zbigniew Wojszko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/2183/02

adres zamieszkania ul. Norwida 9/10, 16-300 Augustéw

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastgpca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




6. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

"Budowa oswietlenia ulicznego na dzialce nr 52/23 drogi gminnej
w miejscowosci Kadaryszki gm. Rutka-Tartak"

Inwestor: Gmina Rutka-Tartak ul. 3-go Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak

Projektant: mgr inz. Tomasz Wojszko
Upr. Bud. SUW-14/93

iszko
mgr inz. Tomasz Wojsz
upr. projektanta Kier. bg(i_.
{ robdt w zaksésie sieci i

talacji elektrycznyeh
ins QNOSJSL]W 1403
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1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY
PRZEBUDOWIE LINII NAPOWIETRZNEJ I KABLOWEJ

Roboty przygotowawcze:

wykonanie oznakowania tymczasowego,
zagospodarowanie placu budowy,
odtworzenie trasy.

VVV&

Roboty ziemne i napowietrzne:

wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych,
posadowienie stupdw,

montaz opraw o$wietleniowych,

wykopy dla utozenia kabli YAKXS 4x25mm?2 ,
zasypanie wykopow;

Montaz instalacji elektroenergetycznej:
montaz osprzetu kablowej linii o$wietleniowe;j,
montaz szafy o§wietleniowe;j.

N VVE VVVVVES

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na odcinku projektowanej linii wystgpuje droga gminna, linie energetyczne nn i SN, sieé
kanalizacja, wodociag, telekomunikacyjna.

3. WSKAZANIE , ELEMENTOW ZAGQOSPODAROQWANIA DZIALK] LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGRQZENIE BEZPIECZENSTWA
I Za]lzROWIA LUDZI - OCHRONA OD PORAZEN
Brak.

4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH
WYSTAPIENIA

> ROBOTY KABLOWE i NAPOWIETRZNE WYKONYWAC PO WYLACZENIU
NAPIECIA;

> prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu);

» PRACE NA WYSOKOSCI OK 8 M PROWADZIC WYLACZNIE Z PODNOSNIKA.
Uzycie drabin jest niedopuszczalne;

> Wylaczenia oraz zatgczanie napigcia i dopuszczenia do prac moze dokonaé upowazniony
pracownik PGE Dystrybucja S.A. Zalaczanie kabli moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu
rezystancji izolacji linii i uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb wymaganych przy
przyjmowaniu linii do eksploatacji;

» Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

11




ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
zapewnienia o$wietlenia,

urzadzenia skltadowisk materiatéw i wyrobow,

YVVVVY

Teren budowy lub robdét powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny byé wykonane oddzielne bramy dla ruchu
pieszego. Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m, a
dwukierunkowego 1,20 m. Ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym
stanie technicznym.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ci¢zardw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia 1 strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone 1 oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz
0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deska kraweznikowa a poreczg nalezy wypelié w sposéb
zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajagce odpowiednie
uprawnienia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem 0soéb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wiekszej niz 50,0 m
od odbiornikéw energii.

Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadania materiatow i wyrobow.

Sktadowiska materialow, wyrobéw i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych
wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materialdow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 — warstw.

Odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od stalego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobdéw o ploty, stupy, konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.
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Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wWyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupehiany, zgodnie z wymaganiami
producentdéw i przepisdw przeciwpozarowych.

Ilo$¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno byé zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

> upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

> przysypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunigciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z

wykopu),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie
instalacji i urzgdzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiggu prowadzonych robot.
Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

» Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spetniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

» Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wéweczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji.

» Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy wyznaczyé
1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.

» Urzadzenia do zaggszczania gruntu, piasku i zwiru, w szczegblnosci ubijaki, zageszezarki,
walce, uzywa si¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w instrukcjach obstugi kazdego z tych
urzadzen.

3: WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYC

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejg¢tnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnié¢ przeszkolenie
pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywaja si¢ w czasie pracy i na
koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy jest prowadzone jako
szkolenie wstgpne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdlny,
instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu
ogdlnego oraz instruktazu stanowiskowego powinno byé potwierdzone przez pracownika na
pismie i odnotowane w jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone
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egzaminem sprawdzajagcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem
podstawowym.

Pracownicy do zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w
formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktérych wystepuja
szczegllnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do
roku. Pracodawcy, inne osoby kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegaja
szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie okresowe powinno by¢ zakoniczone egzaminem
sprawdzajacym. Sprawa niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracodawcow i pracownikéw budowlanych realizowane byty
wedtug programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegblnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.

6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH |,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARIITINNYCH ZAGROZEN

> instruktaze pracownikéw,

> rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sgsiadujgce
ulice)

> rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego (apteczki i inne)

> rozmieszczenie i oznaczenie granic obszar6w wewnetrznych i zewngtrznych stref
pracy sprzg¢tu zmechanizowanego i pomocniczego.

> zabezpieczenie dojazdéw do posesji przylegtych do zakresu opracowania

g 2 Zasadly ezgosredmego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu oso

Roboty szczegélnie niebezpieczne wykon 1z'wane beda pod nadzorem kierownika
budowy lub majstra odgow1edz1alne%o za wykonywany zakres robét, Przewiduje sie
réwniez nadzdr odpowiednio przeszkolonego pracownika.

Opracowat: Projektant:
mgrinz. Makein Walick! Tomasz Wojszko
ASYSTENT xgoJEKTANTA Tgrr pl?gjektanta L ter. bud.

1 robst w zakretle sieci i
instalacji eféktryeznych
Nr SUW =14/93
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URZAD BMINY

w Rutce Tartak

16-406 Rutka Tartak, ul, 3 Maja 13
tal. 568-72-54:56157, fax 568-72.55

B

Dotyczy: Warunkéw technicznych przebudowy oswietlenia

W sprawie okreslenia warunkéw technicznych budowa oéwietlenia ulicznego na
dziatce nr 52/23 drogi gminnej w miejscowosci Kadaryszki gm. Rutka-Tartak, projekt nalezy

7. Warunki techniczne

wykona¢ na nizej podanych warunkach:

1. Projektowane oswietlenie terenu nalezy zaprojektowaé na stupach aluminiowych

anodowanych bez szwu zabudowanych na fundamentach prefabrykowanych.

2. Oprawy oswietleniowe nalezy dobra¢ w technologii LED.

3. Rozmieszczenie latarri oraz wysokosci zabudowy opraw nalezy dobra¢ wedtug obliczen
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, majgc na uwadze maksymalny rozstaw

modutu latarri o wysokoéci do 9m oraz optymalng moc opraw LED.

4. Sterowanie o$wietleniem wykonaé w zaprojektowanej szafie oswietleniowe;j.
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PGE Dystrybucja S.A.

Suwatki, 14-03-2017 r.
17-B5/S/00205
Zatgeznik nr 1 do Umowy nr 17-B5/UP/00205 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA RUTKA-TARTAK
ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak

Warunki przytaczenia nr 17-B5/WP/00205 dla Podmiotu V grupy przyigczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Rutka-Tartak, miejscowo$¢ Kadaryszki, nr dz. 52/23

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 03-03-2017, okresla sie nastepujgce warunki przyftaczenia:

1. Miejsce przytgczenia: projektowana stacja transformatorowa.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczednie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przyfgczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. Wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35mm? I[=ok. 1m z projektowane] stacji
transformatorowej do ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy stacji
transformatorowe;j.

5.2. Realizacja mozliwa po zrealizowaniu budowy stacji transformatorowej zgodnie z warunkami
RE5-10/143/2016.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1. Wybudowac WLZ iinstalacje elektryczne wg potrzeb.
7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN przy
stacji transformatorowe;j.
8. Wymagania dotyczace ukitadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-
rozliczeniowego:
ZA ZGODN
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8.1. zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C1 okre$lone w
sInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE
Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej powinien posiadaé klasg doktadnoséci nie gorsza niz A lub 2 dla
energii czynnej,

8.4. wszystkie elementy cztonu zasilajacego oraz ostony i urzgdzenia wchodzace w skiad ukfadu
pomiarowego energii elektrycznej musza by¢ przystosowane do plombowania.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1. wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pragdu znamionowego 10 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu kablowo-licznikowym,

10. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie
okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢
wiekszy niztg ¢ =0,4.

12. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach
przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje iurzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo
uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone
przed przepigciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi  w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14. Informacje dodatkowe:

- warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw
przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

15. Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudniedA w budowie urzgdzen. Zmiany
wplywajgce na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu
Przytagczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytgczenia opracowat: L.

/' Ewa Piotrowska § \

y Z ORYGHNALEM
marinz. Mércin Waligki
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8. Cze¢sé ogblna
8.1. Inwestor i zleceniodawca dokumentacji

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest Gmina Rutka-Tartak ul. 3-go Maja 13,
16-406 Rutka-Tartak

8.2. Podstawa opracowania dokumentacji

Podstawe do opracowania niniejszego projektu wykonawczego stanowig:

a) umowa z Gmina Rutka-Tartak ul. 3-go Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak i PRO-MAXEL Marcin
Walicki, Andrzej Giczewski, ul. Elizy Orzeszkowej 5, 16-300 Augustow
b) dane inwentaryzacyjne otrzymane od uzytkownika sieci i zebrane przez projektanta w terenie;
¢) mapy zasadnicze w skali 1:500 do celéw projektowych otrzymane z Pracowni Geodezyjnej
d) warunki techniczne,
e) aktualnie obowigzujace przepisy i normy.
f) Dzialki objete inwestycja  znajduja si¢ w obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego wsi Kadaryszki w Gminie Rutka- Tartak Uchwata Nr
VII/41/7 z dnia 02.08.2007r

8.3. Przedmiot i zakres projektu

Przedmiotem niniejszego projektu wykonawczego jest budowa:

> Linii o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm?

» Latarni ulicznych

> Szafy o$wietleniowej

Wymienione obiekty nalezag do XXVI kategorii obiektow budowlanych. Obszar oddziatywania
inwestycji obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych : 52/23

8.4. Uzgodnienia branzowe

W trakcie opracowywania niniejszego projektu wykonawczego dokonano uzgodnien z
nastepujacymi instytucjami:
1. PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Bialystok, Rejon Energetyczny Suwatki
2. Gmina Rutka-Tartak ul. 3-go Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
3. Koordynacja ZUDP

9. Czes¢ techniczna
9.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej droga gminna w m. Kadaryszki gm. Rutka-Tartak nie posiada o§wietlenia
ulicznego.
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9.2 Stan projektowany

Na drodze gminnej dziatka nr ew. 52/23 w miejscowosci Kadaryszki gmina Rutka-Tartak
projektuje si¢ doziemna lini¢ oswietlenia ulicznego, zasilang z projektowanej szafy o$wietleniowe;,
ktérej lokalizacja zostala okreslona na zatgczniku graficznym.  Zaprojektowano oprawy
o$wietleniowe w technologii LED typu AMPERA MINI / 5137 / 24LED 700mA / NW / 356662.
Oprawy nalezy montowa¢ na slupach aluminiowych anodowanych typu SAL-80M bez szwu
zabudowanych na fundamentach prefabrykowanych B-70 z wysiegnikami typu WR-8A/1 na
wysokosci h=9 i kacie nachylenia 10st.

Typ stupdéw, jak réwniez opraw, moze ulec zmianie na podstawie zastosowania materiatow
o identycznych lub nie gorszych parametrach technicznych oraz za bezposrednig zgoda inwestora
oraz projektanta.

9.2.1 Linia oSwietleniowa

Sterowanie projektowanymi obwodami oswietleniowymi wykonywane bedzie z nowo
projektowanej szafy o§wietlenia ulicznego.

Projekt obejmuje montaz 17 kompletnych latarni ulicznych. Latarnie uliczne zasilane bedg
kablem YAKXS 4x25mm?2 z projektowanej szafy oswietleniowej (lokalizacja okre$lona na planie
zagospodarowania).

Kable linii oswietleniowej nalezy uklada¢ w rowie kablowym po zaprojektowanej trasie
(patrz plan sytuacyjny), linig falistg, na glt¢bokosci min. 0,7m z uwzglednieniem 0,Im podsypki.
Kabel nalezy doprowadzi¢ do wnetrza lampy i podiaczaé do tabliczki bezpiecznikowej lub (ztgcz
IZK) zainstalowanej w bazie stupa, zamknigtej drzwiczkami. Na utozony kabel przed zasypaniem
nalezy nasypa¢ 10cm warstwe piasku oraz utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego nad
kablem w odleglosci co najmniej 25cm zgodnie z obowigzujacymi normami. Wykopy nalezy
wykona¢ recznie, lokalizujgc wczedniej zaznaczone na planie sytuacyjnym kolizje z siecig
telekomunikacyjng i istniejaca siecig energetyczng oraz wszystkimi istniejgcymi na trasie mediami
jak wodociag, kolektory burzowe, sanitarne, sie¢ cieptownicza, sie¢ gazowa. W trakcie prac,
wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, a miejsca przej$¢ dla pieszych wyposazyé w
odpowiednie pomosty.

W miejscach kolizji projektowanej sieci o$wietlenia drogowego z innymi sieciami oraz
krzyzujacymi si¢ z projektowanymi elementami ulic oraz ciggéw pieszych nalezy wybudowaé
przepusty kablowe z rur ostonowych dwudzielnych oraz pelnych wykonanych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami fil60 dla kabli SN i fi110 dla kabli NN.

9.2.2 Latarnie uliczne

Projektuje si¢ montaz 17 kompletnych latarni ulicznych. Latarnie uliczne zasilane bedg
kablem YAKXS 4x25mm2 z projektowanej szafy o$wietleniowej. Oprawy o$wietleniowe w
technologii LED typu AMPERA MINI / 5137 / 24LED 700mA / NW / 356662. Oprawy nalezy
montowa¢ na stupach aluminiowych anodowanych typu SAL-80 bez szwu zabudowanych na
fundamentach prefabrykowanych B-70 z wysiggnikami typu WR-8A/1 na wysokosci h=9 i kacie
nachylenia 10st.

Typ stupéw, jak réwniez opraw, moze ulec zmianie na podstawie zastosowania materiatow
o identycznych lub nie gorszych parametrach technicznych oraz za bezposrednig zgoda inwestora.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
Materiat klosza — Szkto hartowane plaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
Szczelnos¢ komory optycznej — [P66
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Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

Montaz na wysiggniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak 1 bezposrednio na stupie, a takze pozwalajagcy na zmiane kata nachylenia oprawy w
zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku),
uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obroceniu
oprawy na wysiegniku

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajaca wszystkie straty — 55W

Ochrona przed przepigciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu
oprawy

Bryla fotometryczna jest ksztattowana za pomoca wielosoczewkowej, plaskiej matrycy
LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywa $wiatlosci, a calkowity
strumien oprawy jest suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Moduly LED  spelniaja wymagania normy PN - EN 62471 ,Bezpieczenstwo
fotobiologiczne lamp i system6éw lampowych”. Potwierdzeniem tego Wwymogu sg raporty z
badan w akredytowanym laboratorium

Minimalny strumien $wietlny zrédel — 6700lm

Zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3800K — 4300K

Utrzymanie strumienia §wietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujagcego do
500mA, 80% po 100 000h dla uktadu sterujacego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 -
T™-21)

Klasa ochronno$ci elektrycznej: I lub II - zgodnie z projektem elektrycznym

Oprawa wyposazona w roztgcznik odlgczajacy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

Wartosci  wskaznika udziatu S$wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogélnodostepnym programie komputerowym
pozwalajagcym wykona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrédtowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych:
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9.2.3. Szafa oSwietleniowa SO:

Projektuje si¢ dwa obwody kablowe o$wietlenia ulicznego zasilane z projektowanej typowej
szafy o$wietlenia ulicznego. Wykonanie zgodnie ze schematami. Szafe sterowania o$wietleniem

nalezy uziemi¢. Wartos¢ rezystancji nie moze przekroczyé R <30 Q.

9.2.4. Parametry projektowanej linii:

Parametry projektowane;j linii:

-napigcie sieci elektrycznej 230V

-zasilanie obwodu o$wietleniowego wykonane kablem YAKXS 4x25 mm?2

-sie¢ zasilajgca pracuje w systemie TN-C

-ochrona od porazen-ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa przez zastosowanie istniejgcych
wylacznikéw nadmiarowo-pradowych i samoczynnego wytgczenia zasilania.

9.2.5. Ochrona przeciwporazeniowa.

Projektowane urzadzenia elektryczne NN zasilane z istniejacej szafki SO przystosowano do
pracy w systemie TN-C. Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenie
zasilania przez istniejace urzadzenia zabezpieczajgce, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania
zwarcia doziemnego nie dituzszym niz Ssek. Przewody ochronne stanowié¢ bedg zyly neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach. Przewody neutralno-ochronne ,,PEN” w kablach NN nalezy wyr6znié
niebieskim kolorem izolacji a ich kofice w miejscach przylaczeri oznaczyé koncéwka koloru
zottozielonego. We wnekach stupéw przewody neutralno-ochronne ,,PEN” przytaczyé do zaciskéw
uziemiajgcych shupéw stalowych. Wykonaé uziomy sztuczne tasmowe bednarkg Fe/Zn 25%4 mm
uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablami. W zakresie ochrony od porazen instalacje
przystosowaé¢ do wymagan normy.

10. Zalecenia i uwagi koncowe

1. Przed przystgpieniem do prac w terenie nalezy zawiadomié wiascicieli gruntdw o terminie
wejscia na teren.

2. W przypadku znacznego przesunigcia czasowego wykonania przedmiotowej inwestycji wobec
okresu sporzgdzenia dokumentacji projektowej i mozliwa zmiane warunkéw realizacyjnych,
przed przystgpieniem do robdt zaleca si¢ przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci dokumentacji
technicznej z istniejacym zagospodarowaniem terenu, w celu naniesienia niezbednych i
uzasadnionych korekt.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP
oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom
pracujacym na budowie jak i uzytkownikom drogi.

4. Oznakowanie robdt nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla
znakéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkami ich
umieszczania na drogach. Wykonawca wykona, uzgodni i przedlozy Inwestorowi do
zatwierdzenia ,,Projekt tymczasowego oznakowania rob6t na czas budowy”, uzalezniony od
posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i rozwigzan wykonawczych.

5. Na terenach ktére w S$ciSle powigzanym z niniejszg dokumentacjg opracowaniu branzy
drogowej, nawierzchnie nie podlegaja rozbidrce a tylko adaptaciji nalezy uwzglednié rozbiorka a
nastepnie odtworzenie istniejgcych nawierzchni.
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10.
11.

12.

13.

W sgsiedztwie wszystkich urzgdzen podziemnych niezbedne roboty rozbiérkowe oraz roboty
ziemne nalezy wykonywac¢ r¢cznie, z zachowaniem szczeg6lnej ostroznoscei.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z zalaczonym projektem budowlanym, do ktérego
zalaczone zostaly odpisy klauzul uzgodnien.

W miejscach, gdzie nie bgdzie wykonana rozbiérka nawierzchnia ulicy przejscia pod droga
wykonaé metodg przecisku.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych wykonawca winien zapoznaé sie dokladnie z
uzgodnieniami dolgczonymi do projektu i przestrzegaé w trakcie budowy podanych tam
warunkow, dotyczy to w szczegblnosci wykopu rgcznego w poblizu istniejacych instalacji
podziemnych. Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy zlokalizowaé urzadzenia podziemne
poprzez wykonanie przekopéw poprzecznych pod nadzorem uzytkownikéw urzadzen.

Po zakonczeniu etapu robét teren nalezy doprowadzié do stanu poprzedniego.

Nadz6r nad budowg winien sprawowaé przedstawiciel Urzedu Gminy Rutka-Tartak lub inna
osoba wyznaczona przez inwestora oraz przedstawiciel PGE Dystrybucja S.A. Rejon
Energetyczny =~ Suwalki dla prac prowadzonych w poblizu istniejacych sieci
elektroenergetycznych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami budowlanymi, zasadami
bezpieczenstwa i wymagang estetyka wykonawstwa.

Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznaé sie z instrukcjami podanymi
przez producenta osprzgtu energetycznego stosowanego przy realizacji niniejszego projektu.

Opracowat: Projektant:

mgr inz. Marcin Walicki

0 ' . :ngr inz. Tomasz Wojszko
mgr inz Marcin Walickl upr. projektarga’l/éke,n)iud.
ASYSTENT PROJEKTANTA i robst w zaKresie sieci i

instalacji elektrycznych
NrQITW -14/93 4
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11. Wykaz materialow

Zestawienie montazowe Oswietlenie uliczne drogi Gminnej w m. Kadaryszki

Zestawienie montazowe proj.

Zestawienie dfugosci odcinkéw linii o$wietleniowej

latarni
~
§ ~
s = - o | E
1RNE |4
5 3 N | m | < N 7y 3
| |8 13133 S| & N[2|E
3|ITla |olelx|x]|S 2|3 = ARYE
SISl |I5181Y(Y0 S| ARINEIE
s | Y¥S|5 alx|[o|o]|a N s .
RN T1212(% N wlE|13|¢s|s
HHEINNE AR - 18] & [SI81212 %
S |E|ZIRE S|e|8| %8 : HHBRENEHHEE
L.P. [$) 3 ‘lt; el = | & = S 3| 8
|3 o | o] S O o |8 S 4|31 3|8
8 |8 S SB[ |J[N| NN = glE| 3 |8|3(8|2]2
E |s(x|2|5(2]|&|8le = S8 @ [z|9|=|8|s
S |o| &S Sle|R|¥| 5 s | § o2 |s|E|%
2 (2|2 B N =l = 2 (o(x|g|2
& |g S|&|e|g|e £ L o [N| 2| =8
293 NEIEIEIE: S| s T|9|s|D
S8k I 3|3 E(%|8[g]3
g $ SlEel8|3 S8 S[T% |
S Nl oo | 8 7 X |lo| ®
= < > N - © L N
S 3 8|8 § S92 |9
> a - S [«] Q
2 g S <)
3 = LY a 2
Q
w
By
[szt] |[szt] |[szt] | [szt] |[szt] |[szt] |[szt] |[szt] |[szt] [ m | [m [m [m | [m | [m] |[szt] |[kpl]
ZK1/1P . Oprac nia PGE) - proj.
. (wg. Opracowani LT T S
o)
2 1] 1 i a2 4 |a proj. SO - proj. L1/1 1318 16 |11]1]2]2
3 111 112 1] 1 proj. L1/1 - proj. L2/1 34 (40| 37 |11 1] 2]2
4 _ I S T B T R e proj. L2/1 - proj. L3/1 31 (37| 34 [11|1]2]02
°
5 3 1 ]l1 ] 111 ]2]1]1 proj. L3/1 - proj. L4/1 31|37 34 |11]|1]|2]02
o)
6 111 el alz)1]1 proj. L4/1 - proj. L5/1 333 3 [11]1]2]2
7 1 1 1 1 1 2 1 1 proj. L5/1 - proj. L6/1 35 | 41 38 14 -8 252
8 1111 ]1]lz2]1]1 proj. L6/1 - proj. L7/1 29 3| 32 [11]1]2]2
9 I A O T ] e I B proj. SO - proj. L1/2 1419 17 1|1 2]2
10 111 1)1 l2)1]1 proj. L1/2 - proj. L2/2 52| 18 |11 |2]2
11 11 r a1 lz2)1]1 proj. L1/2 - proj. L3/2 30 3| 33 [11]1]2]2
12 1t 11211 proj. L3/2 - proj. L4/2 27 (32 30 [11|1]2]2
13 2y 111 112 1] proj. L4/2 - proj. L5/2 33 (3] 3 [11|1]2]:2
Rel
2
14 & CISP| S BT T [ 1| b [ B proj. L5/2 - proj. L6/2 2935 32 [11|1]2]:2
15 111 lafilall proj. L6/2 - proj. L7/2 31 (37 3 [11|1]2]2
s N TR e proj. L7/2 - proj. L8/2 03| 3 [11]1]2]:2
17 1ttt 1211 proj. L8/2 - proj. L9/2 35 (41| 38 [11]1]2]2
18 1111 ]l1]2]1]1 proj. L9/2 - proj. L10/2 26|31 20 [11]1]2]2
Razem 17 (17| 17 |17 | 17 | 34 [ 17 | 17 = 477|577 | 527 |187| 17 | 34 | 36 | 1

24




Zestawienie rur ostonowych droga gminna m. Kadaryszki
gm. Rutka - Tartak

= typ rury
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€
[m] | [m] | [m] | [szt] [szt.]
1 2 3 4 5 6 7 8
1 wjazd wikop 8 2
2 wjazd wykop 6 2
3 wjazd wykop 6 2
4 wjazd wykop 6 2
5 wjazd wykop 10 2
6 wjazd wykop 6 2
= wazd wykop 6 2
8 wjazd wykop 6 2
9 Wazd wykop 6 2
10 kabel nN (PGE) wykop > 2
1 kabel nN (PGE) Wykop
12 kabel nN (PGE) wykop 11 2
13 kabel nN (PGE) wykop 2 2
14 wodociag wykop 6 2
15 kabel nN (PGE) wykop 2 2
16 stup nN wykop 2 2
17 kabel nN (PGE) wykop 2 >
18 chodnik wykop 10 2
19 kanalizacja wykop 4 2
20 chodnik wykop 12 2
Suma 60 f 4 }51 36 - 4
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12. Przedmiar robot

Przedmiar: "Budowa oswietlenia ulicznego na dziatce nr 52/23 drogi gminnej w
miejscowosci Kadaryszki gm. Rutka-Tartak"
Nr Podstawa Opis Jedn. | llosé
Element Linia oswietlenia ulicznego

1.1 | KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie réwninnym km 0,477
z inwentaryzacjg powykonawczg (obstuga geodezyjna) - analogia

1.2 | KNR 201/701/2 (2) | Reczne kopanie rowdw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4'm, kategoria gruntu III, m 477
gtebokos¢ rowu do 0.8'm

1.3 | KNR 510/301/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm m 954
(podsypka i obsypka) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.4 | KNR 510/303/1 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura gtadkoscienna HDPE 75 (R= m 60
0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.5 | KNR 510/303/1 Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura karbowana gietka 75 (R= m 51
0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.6 | KNNRW 9/814/1 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych, rury ochronne dwudzielne PVC, m 4
do Fi*110'mm A110PS

1.7 | KNR 510/103/1 (1) | Ukfadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do m 366
0,5°kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego kabel
YAKXS 4x25mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.8 | KNR 510/114/1 Uktadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do m 111
0,5°kg/m kabel YAKXS 4x25mm2 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.9 | KNR 510/114/1 Ukfadanie kabli wielozytowych w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, do m 72
0,5°kg/m kabel YAKXS 4x25mm2 - analogia wprowadzenie kabla do stupa (szafy
oéw. ZK) (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.10 | KNNR 5/907/6 Uktadanie uziomdw w rowach kablowych m 477

1.11 | KNR 201/704/2 (2) | Reczne zasypywanie rowdw do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.4'm, kategoria m 477
gruntu III, gtebokos¢ rowu do 0.6'm

1.12 | KNR 201/236/2 Zageszczanie nasypdw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii ITI-IV m3 153

1.13 | KNNR 5/1001/1 (1) | Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych, stup do 100°kg, alumionowy typ SAL- szt 17
80M

1.14 | KNNR 5/1002/1 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin stalowych, na stupie, wysiegnik szt 17
do 15°kg typu WR-8A/1 (0,6m)

1.15 | KNNR 5/1003/3 (2) | Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych, wcigganych w stupy, rury kpl 17
ostonowe i wysiegniki, wysoko$¢ latarri do 10'm, przewody kabelkowe

1.16 | KNNR 5/726/5 Obrdbka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 34
sztucznych, kabel 3-zytowy, do 16:mm?2

1.17 | KNNR 5/726/10 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw szt 34
sztucznych, kabel 5-zytowy, do 50°'mm?2

1.18 | KNR 510/1005/7 Montaz na wysiggniku opraw do lamp, na zamontowanym wysiegniku, oprawa w szt 17
technologii 24 LED o mocy 55W (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)

1.19 | KNNR 5/401/6 Montaz szafy o$wietleniowej kpl il

1.20 | KNNR 5/407/3 (1) Izolacyjne ztacza bezpiecznikowe 1ZK-4-01 -analogia szt 17

1.21 | KNNR 5/407/3 (1) Izolacyjne ztacza fazowe 1ZK-4-02 -analogia szt 34

1.22 | KNNR 5/407/3 (1) Izolacyjne ztacza zerowe 1ZK-4-03 -analogia szt 17

1.23 | KNNRS 5/603/4 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych, przewdd utozony luzem m 17
(potaczenie bednarki ze stupem)

1.24 | KNNR 5/1303/3 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdd 3-fazowy, pomiar pomiar 18
pierwszy

1.25 | KNNR 5/1301/2 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy pomiar 18

1.26 | KNNR 5/1304/1 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznosci szt 18

zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy
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13. Obliczenia.

DIALux

Droga gminna, Kadaryszki

25.01.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Droga gminna, Kadaryszki
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Ulica 1
Dane planowania 3
Lista opraw 4
Wyniki szczegotowe 5
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izolinie (E) 7
Pole oszacowania Chodnik 1
Izolinie (E) 8
-
Strona 2
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Droga gminna, Kadaryszki

DIALux

25.01.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Jezdnia 1 (Szeroko$¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Wspétczynnik konserwagji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
@
ik @)
F 3
@)
7.60m
[ y
—i —i >
0.00 32.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5137 / 24 LEDS 700mA NW / 356662
Strumien $wietiny (Oprawa): 5765 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietiny (Lampy): 6758 Im przy 70°: 563 cd/kim
Moc opraw: 55.0 W przy 80°: 334 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u géry przy 90°: 3.92 cd/kim
Odstep stupa: 32.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos$¢ montazu (1): 9.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu Swietlnego:  9.075 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -1.877 m oslepiania D.3.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°
Dtugos¢ wysiegnika (4): 0.600 m

Strona 3
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DIALux

25.01.2017

Droga gminna, Kadaryszki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Lista opraw

SCHREDER AMPERA MINI /5137 / 24 LEDS
700mA NW / 356662

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 5765 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 6758 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 44 77 97 100 85

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

Strona 4
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DIALux

25.01.2017

Droga gminna, Kadaryszki

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczegdtowe

L I 760 m

5.50

—
=1} # — — |
—

Wspétczynnik konserwagji: 0.80 Skala 1:272

Lista p6l oszacowania

1 Pole oszacowania Jezdnia 1
Diugos¢: 32.000 m, Szeroko$é: 5.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: MES (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [cd/m?] uo U TI[%] SR
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.63 0.65 0.89 10 0.73
Warto$ci zadane wedtug klasy: 20.50 20.35 20.40 <15 20.50
Spetnione/nie spetnione: 43 = g JF ¥ 4
-~
Strona 5
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Droga gminna, Kadaryszki

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1
Diugo$¢: 32.000 m, Szeroko$¢: 2.000 m
Siatka: 11 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtiug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

25.01.2017

Ulica 1 / Wyniki szczegétowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

31

E,, [X]
8.56
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Droga gminna, Kadaryszki

DIALux

25.01.2017

L = B B
\ : s 15 550 m
" ; 7/ 1 |
15 1? 10 15 ‘
[ = 10 T e T 10 S o
A Ny
| O 10\\“
. ) ? . 7000
0.00 32.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 272
Siatka: 11 x 6 Punkty
E, [IX] Enin [X] Enax [IX] EinlEp E SnbE
10 5.63 16 0.556 0.342
-~
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Droga gminna, Kadaryszki

DIALux

25.01.2017

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

T

5 10 151 | J750m
5—/ //, / |

5.50

0.00

Siatka: 11 x 3 Punkty

E,, [x] Epmin [X]
8.56 3.43

33

32.00m

Wartosci Lux, Skala 1: 272

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 0.400 0.218

-
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WAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

SZKIC ORIENTACA

ewidencji gruntow i budynkow:

Ozn. kanc. zgfoszenia pracy geod. GKN.6640.1105.2016
Nr roboty wykonawcy: 240/2016
Nazwa miejscowosci: KADARYSZKI dz. nr 52/23
Jednostka ewidencypa: Ientylkator: 212062
Nazwa: Rutka- Tartak
Obreb ewidencyjny Ioentyfator: oo
Nazwa: KADARYSZKI
Uktad wspGtagahych: Prostokgt. plaskich:  2000/24
Wysokosciowy: Kronsztadt 86
Sekcje mapy zasadhiczef 822012132
Oznaczenie granic obszaru opracowania
Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach
gruntowych majgeych wptyw ;
na zagospodarowanie ~ gruntow zlokalizowanych Nie badano
w granicach projoktowanej inwestycfi:
Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego,
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych Brak

Niniejszg mape sytuacyjno — wysokosciowg opracowat:
geodeta Marek Zdoncewicz

nr uprawnieri 6070

G E O

Swiadectwo Ministry spodarki

i Budowni

ETA
Przestrzennej

a Nr 8070

Marek ancewicz

Mapa aktualna na

Data opracowania mapy:

22.07.2016
29.07.2016

USLUG! GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Marek Zdancewicz
16-4C0 Suwvatki, ul. Ko$ciuszki 71
NIP 844-100-2334 REGON 790123297
tel, 87 566 75 74 kom.606 300 132
geodezja@ugkmz.pl
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proj. ZK1/1P wedtug

Proj. szafa o$wietleniowa SO

zacisk PEN

55W

55W

-®

L3=30(36)[m]

L2=14(19)[m]

- numeracja i opis odcinkéw kablowych

UWAGI!:

Sie¢ oswietlenia ulicznego zostata zaprojektowana

do pracy w sieci TN-C.

opracowania PGE ol ) —
R b
i g 3 L1/2 L5/2
Dystrybucja 5 - |& / | o
SM363 sHists % u
5 kW , e
1
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TL R
| A
3f ] . [ YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm?
c10 UL < RBK-00 il e 1 L1=14(19)[m] L5=33(39)[m]
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s o WIN-00 4/ WIN-00 &/ pmeien
> m 6A 6A 55W
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zamek B4 e M PE
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; ; ) )
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podziatu punktu PEN
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= Mw_”u__.ﬁwm zaciskowa ® - oprawy o$wictleniowe ze zrédtem 24 LEDS 700mA o mocy 55W
pie o$wietleniowym .
boorac -
b910C% - wkladka bezpiecznikowa typu DO 1 gL 4A montowana w zlgczach
! IZK - miejsce instalacji: wngka stupa zamykana drzwiczkami
L - oznaczenie kolejnosi faz
L3
PEN L1/1 - oznaczenie numeracji stupoéw oswietlenowych
<
- \_N 1002 YAKXS 4x25mm?

L5/1

55W

L7/2

MWWf
W

L4=27(32)[m]

MWW
W

YAKXS 4x25mm?

L[5=33(39)[m]

55W
L6/1
fs
:

YAKXS 4x25mm?

L6=35(41)[m]

YAKXS 4x25mm?

L7

L6/2 L8/2
? L2 ? L3 ? L1
4A 4A 4A
i J J
YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm?
L6=29(35)[m] L7=31(37)[m] L8=30(36)[m]
55W 55W
L3/2 L4/2
? L3 ? L1
4A 4A
} v
YAKXS 4x25mm? YAKXS 4x25mm?

55w

L2=29(35)[m]

L9/2

YAKXS 4x25mm?

55W
L10/2
f;
.

L9=35(41)[m]

YAKXS 4x25mm?

55W

L2=26(31)[m]

Inwestor: Gmina Rutka-Tartak ul. 3-go Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
"Bud cwictlenia uli dzial Branza
Nazwa/ Budowa o%ﬁﬂ enia ulicznego na zialce Elektryczna
Obiekt: nr 52/23 drogi gminnej w miejscowosci
Kadaryszki gm. Rutka-Tartak" Rys. nr 2
Nr ew. dz.: 52/23, marzec 2017
Rysunek: Schemat
Projektowat;| M9r inz. Tomasz Wojszko
upr. projektanta nr SUW-14/93
. mgr inz. Andrzej Giczewski
Opracowanie:
mgr inz. Marcin Walicki

PRO-MAXEL Marcin Walicki, Andrzej Giczewski s.c.

Pro-MaxEl

16-300 Augustow, Elizy Orzeszkowej 5
tel.: 881217 136, 602 276 220

e-mail: giczak@wp.pl; marcinwalicki@wp.pl

www.promaxel.pl

Projekt zostat opracowany w programie Bricscad V12 licencjonowany dla Pro - MaxEl nr licencji 135835, 135834




Karta produktu

ROSA Stup aluminiowy SAL-80M

o srednicy 180 mm przy podstawie

C€

% )
Dane techniczne
Typ stupa SAL-80M
Kod produktu 42755
Wysokos¢ stupa H [m] 8
Grubosc scianki stupa [mm] 4,3
Waga netto [kg] 42,7
Orientacyjna objetos$¢ jednostkowa [m?] 0,523
oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i po-
Oprawy do montazu bezposrednio na stupie wierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
wytrzymatosciowej
Typ stosowanych wysiegnikow wg tabeli wytrzymatosciowe;j
Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71, B-70 / Z-71, Z-70
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171,311170/311271, 311207
Komplet elementow ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4012 /4013
Tabele wytrzymatosciowe
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28 m/s
I'i 1l strefa,
Il strefa,
1 dqpuszczalr\a waga | strefa, Il strefa, e —
pojedynczej oprawy Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu
do 755m n.p.m.
do 450m n.p.m.
) WR-1/1 15 1,13 0,95 0,72 0,65
O WR-1/2 15 0,55 0,46 0,33 0,3
% WR-2/1 15 0,91 0,75 0,55 0,49
WR-2/2 15 0,48 0,39 0,27 0,23
WR-2/3 15 0,35 0,28 0,19 0,16
WR-3/1 15 0,86 0,72 0,52 0,47
WR-3/2 15 0,47 0,38 0,26 0,23
WR-4/1 15 1,08 0,91 0,68 0,62
WR-4/2 15 0,56 0,46 0,33 0,3
WR-5A/1 15 0,91 0,75 0,55 0,49
WR-5A/2 15 0,45 0,36 0,25 0,22
WR-6A/1 15 1,15 0,96 0,72 0,65
WR-8/1 15 0,69 0,56 0,38 0,33
WR-8A/1 15 0,92 0,77 0,56 0,5
WR-9/1 15 0,67 0,54 0,37 0,32
WR-9/2 15 0,27 0,2 0,1 X
WR-12/1 15 0,71 0,58 0,4 0,35
WR-13/1 15 0,92 0,76 0,54 0,47
WR-13/2 15 0,46 0,36 0,23 0,19
WR-13/3 15 0,33 0,26 0,16 0,13
WR-14/1 15 0,79 0,65 0,47 0,42
WR-14/2 15 0,4 0,32 0,23 0,17
WR-14/3 15 0,28 0,21 0,15 X
WR-14/1/1,5/5 15 0,67 0,54 0,41 0,32
95 ﬂ QA WR-14/2/1,5/5 15 0,35 0,27 0,18 X
= % WR-14/3/1,5/5 15 0,24 0,8 X X
g180 U4 x WR-15/1 15 0,9 0,75 0,54 0,48
WR-15/2 15 0,49 0,39 0,27 0,23
O
@)
QO
c\$ vy
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 24.09.2014 1/2
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Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-80M

o srednicy 180 mm przy podstawie

ROSA

q

_g60
% Tabele wytrzymatosciowe
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref.=26 m/s | Vref.=28 m/s
I'illl strefa, Il strefa,
L dopuszczalna waga | strefa, Il strefa,
typ wysiegnika oiedvnczel opraw Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu Il kateg. terenu
pojedynczej oprawy & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
WR-17/1 10 0,55 0,43 0,27 0,22
WR-17/2 8 0,25 0,17 X X
WR-18 15 0,6 0,48 0,32 0,27
WR-18A 15 0,49 0,38 0,23 0,19
WR-18B 15 0,41 0,3 0,17 0,13
WR-61 15 0,59 0,47 0,3 0,26
WR -T1/1,5 15 0,69 0,56 0,42 0,34
WR -T2/1,5 15 0,38 0,29 0,19 0,13
WRP1/1,0/0,7/5 15 0,85 0,71 0,51 0,45
WRP1/1,0/1,2/5 15 0,73 0,59 0,41 0,36
WRP1/1,5/0,7/5 15 0,72 0,59 0,41 0,36
WRP1/1,5/1,2/5 15 0,61 0,48 0,32 0,27
WRP2/1,0/0,7/5 15 0,47 0,38 0,26 0,22
WRP2/1,0/1,2/5 15 0,39 0,3 0,19 0,16
WRP2/1,5/0,7/5 15 0,42 0,33 0,21 0,17
WRP2/1,5/1,2/5 15 0,33 0,25 0,14 0,11
WRP3/1,0/0,7/5 15 0,37 0,29 0,2 0,17
WRP3/1,0/1,2/5 15 0,3 0,23 0,15 0,12
S WRP3/1,5/0,7/5 15 0,33 0,26 0,17 0,15
Q WRP3/1,5/1,2/5 15 0,27 0,2 0,12 X
% WN-1 15 0,96 (Cx=1) 0,81 (Cx=1) 0,62 (Cx=1) 0,56 (Cx=1)
WN-2 15 0,44 (Cx=1) 0,37 (Cx=1) 0,28 (Cx=1) 0,25 (Cx=1)
WN-21 15 0,42 (Cx=1) 0,35 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,23 (Cx=1)
WN-3 15 0,32 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1)
WN-4 12 0,31 (Cx=1) 0,26 (Cx=1) 0,19 (Cx=1) 0,17 (Cx=1)
WN —42 12 0,31 (Cx=1) 0,25 (Cx=1) 0,198(Cx=1) 0,17 (Cx=1)
SAL-80M Dopuszczalna powierzchnia boczna opraw i wysiegnikéw [m?] dla Cx=1
kod 42755 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s | Vref.=28 m/s
I'illl strefa, Il strefa, sl
Dopuszczalna masa opraw i wysiegnikow [kg] |Sitde) Il kateg. terenu Il kate Wiz,
P P ySIee & Il kateg. terenu do 450gr;1 no.m terenﬁ. terenu
-p-m. do 755m n.p.m.
50 0,9 0,76 0,58 0,53
A
. powierzchnia: aluminium szlifowane
b / . .
O . anodowanie w 10 kolorach, kazdy
[ z mozliwoscig wybtyszczania
) o opcja malowania proszkowego wg RAL
95 O (inne farby na zyczenie klienta)
= © Q| ©
U <+ ol o opcja zabezpieczenia elastomerem
2150 x S w kolorze stupa do wysokosci 350 mm
) (inna wysokos$¢ na zyczenie klienta)
O . wneka standard ROSA
© V_@ . . :
{] \ / o pakowanie: wtéknina polipropylenowa
S v [ o certyfikat bezpieczenstwa
% biernego 100NE
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu O$wietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 24.09.2014 2/2
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Karta produktu/ Wysiegnik do stupow aluminiowych

ROSA Wysiegnik aluminiowy WR-8A/1

C¢€

600
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]
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DINGTE — 20 ! !
| E%-hﬁ__._h_ﬁfxﬂrﬂ?ﬂ.? A2 L
DING16 — 90" ||
Ll wew, 267 L
. 276 ] | !
Dane techniczne R
Typ wysiegnika WR-8A/1
Kod produktu 472801
Przeznaczenie stupy aluminiowe z zakonczeniem @60x180
llo$¢ ramion 1
Waga netto [kg] 2,9
Powierzchnia boczna wysiegnika [m?] 0,088
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m®] 0,03
Srednica montazowa oprawy [mm] @ 60x100
Typ stosowanej oprawy oprawy uliczne
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)

. pakowanie: wtdknina polipropylenowa
. certyfikat CE wazny w przypadku stosowania na stupach produkcji firmy ROSA

Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa

.03.201 1/1
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl > 30.03.2016 /



PROJEKT
THOMAS COULBEAUT

ROZWIAZANIE LED
OPTYMALNEGO ZWR
L INWESTYCJI

RODZINA OPRAW AMPERA ZOSTALA
ZAPROJEKTOWANA Z MYSLA O STWORZENIU
OPRAWY MOZLIWIE EFEKTYWNE)

POD WZGLEDEM ENERGETYCZNYM

| EKONOMICZNYM.

DLA
TU

0

Technologia LED umozliwia tworzenie rozwigzah znacznie
poprawiajacych komfort i bezpieczefistwo. Niemniej
= jednak, nowoczesne instalacje oSwietleniowe powinny

dawac jasny obraz dotyczacy catkowitych kosztéw ich
/ utrzymania oraz spodziewanych oszczednosci zuzycia

energii.

Dzieki wysokiej wydajnosci i uniwersalnej funkcjonalnosci

prowadzacej do maksymalnego skrécenia czasu zwrotu

z inwestycji, rodzina opraw AMPERA wyznacza nowy

standard w oSwietleniu LED. Dodatkowo wysoka trwatosé

oraz niskie koszty utrzymania powoduja, ze inwestor

czerpie maksimum korzysci.

Trzy rozmiary, strumief Swietlny nawet 27,000 Im
i roznorodne rozsyty Swiattosci z powodzeniem zaspokoja
potrzeby inwestoréw chcacych odwietlac ulice i drogi.

Oprawy AMPERA sg idealnym rozwigzaniem przy

- wymianie starych opraw wyposazonych w Zrodta rteciowe,
DD AU 4 sodowe czy metalohalogenkowe. AMPERA Mini zostata
zaprojektowana jako alternatywa dla wytadowczych

AMBIANCE

TUNNEL
J zrodet 70W, zas AMPERA Midi i Maxi pozwalaja zastapic
ILLUMINATION % .
& oprawy z przedziatu 150-250W.
SPORT
TRANSIT

=y

D Yowlet

o
b Bl




CHARAKTERYSTYKA

Mini Maxi
od 1200 od 12800
do 6700 Im | do 17800 Im | do 35400 Im

Strumien Swietlny (zakres)

Temperatura barwowa

ciepty biaty

Szczelno$¢ komory optycznej
Szczelno$¢ komory osprzetu
OdpornosSc¢ na uderzenia (szkto)

Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) 0,176 m?

Napiecie znamionowe

AKZO grey 900 sanded
Kolor inne kolory z palety RAL lub AKZO
dostepne na zapytanie

®zgodnie z norma IEC-EN60598 | * zgodnie z norma IEC-EN62262

WYMIARY | MONTAZ
Mini Midi Maxi

583mm

WKLUCZOWE ZALETY

e Optacalne i wydajne
rozwigzanie oSwietleniowe
dla szybkiego zwrotu
inwestycji

® 3 rozmiary

e SzczelnoS¢ IP66

e System ThermiX®:
zapewniajacy optymalne
odprowadzanie wysokich
temperatur (Ta 50°C)

e tatwy montaz i ustawienie
(regulacja kata nachylenia)

e FutureProof: tatwa
wymiana panelu LED
i osprzetu

e Zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV

* Dopuszczenie do stosowania
na liniach kolejowych
zarzadzanych przez
PKP PLK S.A.

Uniwersalny uchwyt montazowy
(do montazu na stupie i wysiegniku):

Wiecej
informacji na
www.schreder.pl
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