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Tabela zakresu rzeczowego

Lp. | Wyszczegélnienie robat Jednostka llos¢

Budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego

" YAKXS 4x35 mm " 269(372]
Montaz stupa oSwietlenia ulicznego typu o wysokoSci 10m

2. | (lub o parametrach niegorszych) z wysiegnikiem kpl 1
pojedynczym o wysiegu wysiegnika 1,5m

3 Montaz opraw o$wietlenia ulicznego BGS203 T25 DM50 kol "

" | LED4O 26,5W (lub o parametrach nie gorszych) P

L. | Montaz rur ochronnych dwudzielnych m 25




Opis techniczny

1 Wstep

Tematem opracowania jest budowa elektroenergetycznej kablowej linii oSwietlenia
ulicznego (o dtugoSci ~372m) drogi gminnej w miejscowosci Rutka - Tartak, ul. Mtynarska dz.
nr 217, 234/6 wykonany na zlecenie Inwestora - Gminy Rutka Tartak z siedzibg w Rufce

Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka Tartak

2. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,
b) inwentaryzacja w terenie,

c) obowiazujace przepisy i normy.

3. Stan istniejacy
Obecnie teren objety inwestycja jest oSwietlony jedynie w matym zakresie drogi.
Przewiduje sie demontaz istniejgcego oSwietlenia i korzystanie jedynie z projektowanego

oSwietlenia.

4. Zakres opracowania

a) budowa linii kablowej oSwietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2,

b) montaz stupow oSwietlenia ulicznego typu SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5
(lub o parametrach nie gorszych) z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu wysiegnika 1,5m,
osadzonych na fundamentach befonowych B-170,

c) montaz opraw oSwietlenia ulicznego BGS203 T25 DM50 LEDLO

(lub o parametrach nie gorszych).

5. Zasilanie oSwietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego oSwietlenia ulicznego odbywac sie bedzie z projektowanego
ztacza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy granicy dziatki nr 234/3 zasilonego z
istniejagceqo ztacza kablowo-pomiarowego ZKP nr 2935 zlokalizowanego przy granicy dziatek
234/6 i 234/3. W istniejacym ztaczu kablowo-pomiarowego ZKP nr 2935 nalezy wyposazyc

wolne pole wytacznikiem nadmiaro-pradowym 6A. Zgodnie z warunkami przytaczenia nalezy



zastosowac bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23kV z 1-

fazowym licznikiem energii elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

6. Projektowana linia kablowa o$wietlenia ulicznego

Projekt obejmuje budowe kablowej dwoch linii oSwieflenia ulicznego kablem YAKXS
Lx35mm? zasilajacych proj. jedenascie stupow oSwiefleniowych.

Projektowane linie kablowe oSwieflenia ulicznego przy skrzyzowaniach i zblizeniach z
istniejacymi urzadzeniami infrastruktury podziemnej uktadat w rurze ostonowej dwudzielnej ¢
110 uktadanej w wykopie otwartym.

Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje utozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Nalezy zastosowal rure koloru
niebieskiego. Konce rur ostonowych nalezy uszczelnic za pomoca przepustow typu EK 186.

Wykop nalezy wykonat na gtebokoSC 0,9m i szerokoSc 0,4m. Na dnie wykopu nalezy
utozyt bednarke FeZn 25x4 zasypac 10cm warstwa grunfu rodzimego bez gruzu i kamieni a
nastepnie 10cm warstwg piasku. Po utozeniu kabli zamocowaC na nich tabliczki opisowe,
wykonat 10cm warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypac 25-30cm warstwe rodzimego
gruntu, utozyc ostrzegawcza folie niebieska, po czym zasypaC row do konca zageszczajac
grunt warstwami. Przy przejSciu poprzecznym przez droge oraz pod parkingami rury ostonowe
uktadac tak, aby gorna krawedz rur znajdowata sie na gtebokoSci minimum 1m od gornej
powierzchni drogi.

Konce kabli w projektowanych ztaczach stupowych zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci
za pomocy palczatek AKL4 6-35 Na  kablu nalezy umieScic tabliczki identyfikacyjne z
nastepujacymi informacjami: typ kabla, dtugoSc, kierunek wutozenia, rok budowy oraz
wtasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepic na kablu co 10m w rowie kablowym, przy

rurze ostonowej kabla, w ztaczach stupowych oraz szafce oSwietleniowej.

7. Projektowane stupy i oprawy oSwietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane typu SAL-10 Wt 1/1,5/3,#/5 o wysokosci 10m
(lub o parametrach nie gorszych) z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu wysiegnika 1,5m o
kacie nachylenia 5°. Stup posadowic na fundamencie betonowym B-70. Fundament nalezy
zabezpieczyc roztworem gruntujacym typu Abizol.

Wneki projektowanych stupow nalezy wyposazyc w ztacze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z

2



wktadkami DO1/E14, ztacze zerowe typu IZK-4-03 dla stupow z wysiegnikami pojedynczymi
oraz w ztacze typu IZK-4-02 (po 2 sztuki na kazdy stup).

Zasilanie projektowanych opraw oSwietleniowych ze ztacza bezpiecznikowego wykonat
przewodem YDY 3x2,5mm2.

Zaprojektowano oprawy oSwietlenia ulicznego typu BGS203 T25 DM50 LED4O (lub o
parametrach nie gorszych. Oprawy dobrano do poziomu oSwietlenia jezdni: klasa Z Droga klasy
Z (przekroj potuliczny szer. jezdni 5,0 m, ciag pieszo rowerowy szer. 3,0 m). Parametry opraw

wedtug karty katalogowej lub nie gorsze.

8. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano szybkie samoczynne wyt3aczenie
zasilania w uktadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo - gtebinowe z wykorzystaniem
bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretow miedzianych typu ,Galmar”. Uziemienie
powierzchniowe wykonac uktadajac w wykopie kablowym na catej dtugosci trasy bednarke na
gtebokosci 80cm na dnie rowu. Projektowane uziemienie przysypac 10 cm warstwa gruntu
rodzimego nastepnie wykonac 10cm warstwe podsypki z piasku. Uziemienie pionowe wykonant z
pretow Galmar przy projektowanych stupach oSwietleniowych nr 1 i 11. WartoSt wspolnego

uziemienia nie powinna przekroczy¢ R<10Q.

Uwagi

1. Roboty budowlane skoordynowac z robotami budowy drogi,

2. Numeracje stupow przed wykonaniem uzgodni¢c w Urzedzie Gminy Rutka-Tartak,

3. Przed przystapieniem do budowy projektowane urzadzenia nalezy wytyczyl przez
uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzadzenia zainwentaryzowac,

L. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywal przy wytaczonym napieciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow.

5. W trakcie wykonawstwa uwzglednic wymogi zawarte w decyzjach i uzgodnieniach z
poszczegolnymi instytucjami.

6. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej prowadzic
recznie z nalezyty ostroznoscia,

7. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzit do stanu pierwotnego,



8. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazujg lub mogtyby
kojarzyC sie z producentem lub firma nie majg na celu preferowania wyrobu lub
materiatow danego producenta lecz wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktory
powinien posiadat cechy - parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od
zatozonych w dokumentacji. Do celow obliczeniowych przyjeto oprawy producenta
Philips. Mozliwa jest zmiana na dowolnego producenta znanego z wysokiej jakoSci
produktow o rownowaznych paramefrach sprawnosSci pod warunkiem wykonania
powtornych obliczen fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z norma
wynikow natezenia oSwietlenia i wspotczynnikow rownowaznych,

9. Zainstalowane wurzadzenia i instalacje winny posiadac certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub Swiadectwo zgodnosci.

10. Istniejagce ztacza kablowe i kablowo-pomiarowe znajdujace sie na dz. nr 217 nalezy

podnieSc do projektowanej wysokosSci terenu.



OBLICZENIA TECHNICZNE

a) Sprawdzenie kabla ze wzgledu na obciazenie

Moc szczytowa P=11%26,5W=291,5W

Is = Py / (U x cosp) = 291,5 / (230 x 0,95) = 291,5 / 218,5 = 1,33A

Dla kabla YAKXS 4x35mm’ - I,= 135A
z uwzglednieniem wsp. korygujacego k=0,9

YAKXs 4x35 mm® - I,= 0,9x135= 121,5A
Ig< 1z
warunek spelniony

b) Sprawdzenie zabezpieczenie pojedynczej oprawy

Moc pojedynczej oprawy P.=26,5W

Iopr =P/ (U x cosp) =26,5 /(230 x 0,95) =291,5/218,5=0,12A

Projektowana oprawa oswietleniowa Ps=26,5W zabezpieczona bedzie wkladka topikowa
DO1 1A/E14.
Zabezpieczenie oprawy powinno spetnia¢ warunki:

Iwke > Iopr

1A>0,12A
warunek speliony

¢) Sprawdzenie zabezpieczenia przeciazeniowego kabla

Projektowany kabel o$wietleniowy YAKXS 4x35mm’ w istniejacej szafce SO zabezpieczony
bedzie wytacznikiem nadpradowymi 1f. C6.
Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno spetnia¢ warunki:

[,>1,25%]g

Ig<In<lz

1,<1,45xlz

gdzie:

I — prad obliczeniowy w obwodzie

Iz - obcigzalnos$¢ pradowa dlugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
I, — prad zadzialania urzadzen zabezpieczajacych

12= kz *In



dla wylacznika nadpradowego 1f. C6 — k,=1,45

Warunek 1: 6A>1,67A

warunek speliony

Warunek 2: 1,33A < 6A < 121,5A

warunek speliony

Warunek 3: 1,45x6A < 1,45x121,5A
8,7A < 176,18A

warunek speliony

d) Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej proj. odcinka

Dane do obliczen:
—istn. transformator 63kVA
— proj. linia nn 0,4kV o$wietleniowa: YAKXS 4x35mm’ L =372m

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania:

Element sieci R [Q] X /[Q]
Transformator 15/0,4kV

S=63kVA 0,047 0,104
YAKXS 4x35mm’ 0,64 0,054
Impedancja petli zwarcia Z, 0,705Q

Prad zwarcia I,=U{/1,1*Z,,, 296,65A

Dla wylacznika nadpradowego 1f. C6 warunek wylaczenia zwarcia w czasie krotszym
od 5s bedzie spetniony, gdyz:

[=296,65A >1,,=11x6=66A

skuteczno$¢ zapewniona




Zestawienie materiatow

Lp. Opis materialu Jom. | Ilos¢
1. |Kabel YAKXS 4x35mm’ m | 372
2. Folia kablowa niebieska szer. 0.4m m 270
3. Piasek m’ 25
4. Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 11
5. Rura ostonowa dwudzielna niebieska m 25
6. |Uszczelniacz do rur EK 186/110 szt. 18
7. Tabliczka identyfikacyjna kablowa szt. 30
8. | Opaska kablowa szt. 60

Stup oswietleniowy

Stup stalowy ocynkowany o$wietlenia ulicznego typu Stup
aluminiowy SAL-10 WL 1/1,5/3,7/5 o wysoko$ci 10m, (lub o

parametrach niegorszych) z wysiggnikiem o wysiggu wysiegnika szt. 1
1,5m i kacie nachylenia Sst.
10. | Fundament betonowy B-70 szt. 11
1. Oprawy o$wietlenia ulicznego typu BGS203 T25 DM50 LED40 <zt 1
26,5W (lub o parametrach nie gorszych)
12.  |Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 szt. 11
13. |Izolacyjne zlacze 1ZK-4.02 szt. 22
14. |Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4.03 szt. 11
15. |Przewdd YDYzo 3x2,5mm’ (do zasilania opraw) m 140
16. | Wkitadka topikowa DO1 1A/E14 szt. 11
17.  |Roztwdr do gruntowania Abizol kg 20
Uziemienie
18. [Bednarka FeZn 25x4 m 370
19, Uziom p‘iohnowy pomied'zi.owany kuty Galmar z tuleja st 12
uszczelniajagco-wzmacniajacg 17,2mm, 1,5m
20. |[Uchwyt krzyzowy Galmar 17,2mm ze srubami M10 szt. 2
21. | Wazelina techniczna kg 2
Inne materialy
22. | Nakretka M20 szt. 50
23. |Inne drobne materiaty wg potrzeb




