Widok z géry - szczegol
Potaczenie $cieku trdjkatnego ze Sciekiem

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SCIEKU

SKARPOWEGO I TROJKATNEGO

SKALA 1:25
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Wyciagé haroznik
2,5 m do osi jezdni
+ poszerzenie jezdni 50 100
Przekréj poprzeczny - mNnNnmﬁi 100 _ 50 L 250
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Sciek trojkatny wg. KPED-01.05

Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 10 cm

Istniejace podtoze G1

Warstwa $cieralna z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC11S dla KR1
Warstwa wigzaca z bet. asfaltowego gr. 4 cm AC16W dla KR1
Podbudowa gr. 20 cm z mieszanki kruszywa naturalnego 0/31.5z
zawartoscig 50% kruszywa tamanego stabilizowana mechanicznie
Istniejace podtoze G1

Data: Listopad 2019 r.
Inwestor: Gmina Rutka - Tartak,
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
Nazwa/ Budowa ulicy Mtynarskiej rys. nr 7
w Rutce-Tartak Skala 1:25
Temat: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SCIEKU
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