PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

PRZEZ CHODNIK
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Obzerze betonowe 6x20 cm Konstrukcja nawierzchni jezdni
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa
| 30 |
A A
Kostka brukowe betonowa kolorowa gr. 6 cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podsypka z piasku gr. 5¢cm
Istniejace podtoze Kraweznik betonowy uliczny 15x30 cm
Podsypka cem-piaskowa 1/4 gr. 3 cm
tawa betonowa z oporem z bet. kl. C12/15

o przekroju 0,058m?

Data: Listopad 2019 r.
Inwestor: Gmina Rutka - Tartak,
UWAGA: ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
1.Na N_.mNamn.us _AB,.\EN:__A oc.:_No:< do 4 cm powyzej nawierzchni _.mNaa_ na szer. zjazdu. Nazwal Budowa ulicy Mtynarskiej rys. nr 5
2. Po prawej stronie na odcinku od km 0+358,5 do km 0+499,5 obrzeze betonowe 8x30 cm Obiekt: w Rutce-Tartak
na fawie z oporem z bet. kl. C12/15 o przekroju 0,035m? Skala 1:10
Temat: PRZEKROJ KONSTRUKCYJN Y
PRZEZ CHODNIK
Asystent: Projektant:




