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Tabela zakresu rzeczowego

Lp. | Wyszczegdlnienie robét Jednostka llos¢
Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
L1 yAKXS 4x35 mm? m 249(372)
Montaz stupa oswietlenia ulicznego typu o wysokosci
2. | 10m (lub o parametrach niegorszych) z wysiegnikiem kpl 11

pojedynczym o wysiegu wysiegnika 1,5m

Montaz opraw os$wietlenia ulicznego BGS203 T25
3. | DM50 LEDA40 26,5W (lub o parametrach nie kpl 11
gorszych)

4. | Montaz rur ochronnych dwudzielnych m 25




Opis techniczny

1. Wstep

Tematem opracowania jest budowa elektroenergetycznej kablowej linii
oswietlenia ulicznego (o dtugosci ~372m) drogi gminnej w miejscowosci Rutka -
Tartak, ul. Mtynarska dz. nr 217, 234/6 wykonany na zlecenie Inwestora — Gminy
Rutka Tartak z siedzibg w Rutce Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka Tartak

2. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,
b) inwentaryzacja w terenie,

Cc) obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy
Obecnie teren objety inwestycjg jest oswietlony jedynie w matym zakresie drogi.
Przewiduje sie demontaz istniejgcego oswietlenia i korzystanie jedynie z

projektowanego oswietlenia.

4. Zakres opracowania

a) budowa linii kablowej o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mmz2,

b) montaz stupow oswietlenia ulicznego typu SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5
(lub o parametrach nie gorszych) z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu
wysiegnika 1,5m, osadzonych na fundamentach betonowych B-70,

c) montaz opraw oswietlenia ulicznego BGS203 T25 DM50 LED40

(lub o parametrach nie gorszych).

5. Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie z
projektowanego zlgcza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy granicy
dziatki nr 234/3 zasilonego z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZKP nr 2935
zlokalizowanego przy granicy dziatek 234/6 i 234/3. W istniejgcym ztgczu kablowo-
pomiarowego ZKP nr 2935 nalezy wyposazy¢ wolne pole wytgcznikiem nadmiaro-
pragdowym 6A. Zgodnie z warunkami przytgczenia nalezy zastosowacC bezposredni

jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23kV z 1-fazowym



licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii

czynnej.

6. Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projekt obejmuje budowe kablowej dwoch linii oswietlenia ulicznego kablem
YAKXS 4x35mm? zasilajgcych proj. jedenascie stupow oswietleniowych.

Projektowane linie kablowe oswietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej uktada¢ w rurze
ostonowej dwudzielnej ¢ 110 ukfadanej w wykopie otwartym.

Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje utozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Nalezy zastosowac rure koloru
niebieskiego. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg przepustow typu
EK 186.

Wykop nalezy wykona¢ na gtebokosc¢ 0,9m i szerokos¢ 0,4m. Na dnie wykopu
nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego bez
gruzu i kamieni a nastepnie 10cm warstwg piasku. Po utozeniu kabli zamocowac na
nich tabliczki opisowe, wykona¢ 10cm warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypac
25-30cm warstwe rodzimego gruntu, utozy¢ ostrzegawczg folie niebieskg, po czym
zasypac row do konca zageszczajgc grunt warstwami. Przy przejsciu poprzecznym
przez droge oraz pod parkingami rury ostonowe uktadac tak, aby gérna krawedz rur
znajdowata sie na gtebokosci minimum 1m od gérnej powierzchni drogi.

Konce kabli w projektowanych ztgczach stupowych zabezpieczy¢ przed
wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umiescié¢
tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi informacjami: typ kabla, dtugo$¢, kierunek
utozenia, rok budowy oraz wtasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych

oraz szafce oswietleniowe.

7. Projektowane stupy i oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane typu SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5 o
wysokosci 10m (lub o parametrach nie gorszych) z wysiegnikiem pojedynczym o
wysiegu wysiegnika 1,5m o kacie nachylenia 5°. Stup posadowi¢ na fundamencie
betonowym B-70. Fundament nalezy zabezpieczy¢é roztworem gruntujgcym typu
Abizol.



Whneki projektowanych stupéw nalezy wyposazy¢ w ztgcze bezpiecznikowe typu 1ZK-
4-01 z wktadkami DO1/E14, ztgcze zerowe typu |ZK-4-03 dla stupdw z wysiegnikami
pojedynczymi oraz w ztgcze typu IZK-4-02 (po 2 sztuki na kazdy stup).

Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych ze zigcza bezpiecznikowego
wykonac przewodem YDY 3x2,5mm2.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego typu BGS203 T25 DM50 LED40 (lub o
parametrach nie gorszych. Oprawy dobrano do poziomu oswietlenia jezdni: klasa Z
Droga klasy Z (przekroj potuliczny szer. jezdni 5,0 m, cigg pieszo rowerowy szer. 3,0

m). Parametry opraw wedtug karty katalogowej lub nie gorsze.

8. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano szybkie samoczynne
wylgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo - gtebinowe z
wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretéw miedzianych typu
,Galmar”. Uziemienie powierzchniowe wykonac¢ uktadajgc w wykopie kablowym na
catej dtugosci trasy bednarke na gtebokosci 80cm na dnie rowu. Projektowane
uziemienie przysypa¢ 10 cm warstwg gruntu rodzimego nastepnie wykonaé¢ 10cm
warstwe podsypki z piasku. Uziemienie pionowe wykonan¢ z pretow Galmar przy
projektowanych stupach oswietleniowych nr 1 i 11. Wartos¢ wspdlnego uziemienia

nie powinna przekroczy¢ R<10Q.

Uwagi

1. Roboty budowlane skoordynowac z robotami budowy drogi,

2. Numeracje stupéw przed wykonaniem uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Rutka-
Tartak,

3. Przed przystgpieniem do budowy projektowane urzgdzenia nalezy wytyczy¢
przez uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzgdzenia
zainwentaryzowac,

4. Prace na urzagdzeniach czynnych nalezy wykonywacC przy wytgczonym
napieciu i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikéw.

5. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i
uzgodnieniach z poszczegdlnymi instytucjami.

6. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej
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prowadzi¢ recznie z nalezytg ostroznoscia,

7. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

9.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazujg lub
mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania
wyrobu lub materiatébw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat
lub element, ktéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne wyglad
wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji. Do celéw obliczeniowych
przyjeto oprawy producenta Philips. Mozliwa jest zmiana na dowolnego
producenta znanego z wysokiej jakosci produktow o rownowaznych
parametrach sprawnosci pod warunkiem wykonania powtdrnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z normg wynikow
natezenia oswietlenia i wspétczynnikdéw rownowaznych,

Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiadaé¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

10.Istniejgce ztgcza kablowe i kablowo-pomiarowe znajdujgce sie na dz. nr 217

nalezy podnies¢ do projektowanej wysokosci terenu.



OBLICZENIA TECHNICZNE

a) Sprawdzenie kabla ze wzgledu na obciazenie

Moc szczytowa Ps=11*26,5W=291,5W

s = Ps / (U X cosg) = 291,5 / (230 x 0,95) = 291,5/ 218,5 = 1,33A

Dla kabla YAKXS 4x35mm? - I, = 135A
z uwzglednieniem wsp. korygujacego k=0,9

YAKXs 4x35 mm? - 1, = 0,9x135= 121,5A
Ig< Iz
warunek spelniony

b) Sprawdzenie zabezpieczenie pojedynczej oprawy

Moc pojedynczej oprawy Ps=26,5W

loprr = Ps/ (U x cosop) = 26,5/ (230 x 0,95) = 291,5/218,5 = 0,12A

Projektowana oprawa oswietleniowa Ps=26,5W zabezpieczona bgdzie wktadka topikowa
DO1 1A/E14.
Zabezpieczenie oprawy powinno spetnia¢ warunki:

lwkr. > lorr

1A >0,12A
warunek spetniony

c) Sprawdzenie zabezpieczenia przeciazeniowego kabla

Projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm? w istniejacej szafce SO zabezpieczony
bedzie wytacznikiem nadpradowymi 1f. C6.
Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno spetnia¢ warunki:

Ih>1,25%g

ls<In<lz

12<1,45x1z

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie

1z - obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodu
In — prad znamionowy urzadzen zabezpieczajacych
I, — prad zadziatania urzadzen zabezpieczajacych

lo=k2*In



dla wytacznika nadpragdowego 1f. C6 — ko=1,45

Warunek 1: 6A >1,67A

warunek spelniony

Warunek 2: 1,33A < 6A < 121,5A

warunek spelniony

Warunek 3: 1,45x6A < 1,45x121,5A
8,7A < 176,18A

warunek spelniony

d) Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej proj. odcinka

Dane do obliczen:
—istn. transformator 63kVA
- proj. linia nn 0,4kV o$wietleniowa: YAKXS 4x35mm? L = 372m

Sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczania:

Element sieci R [Q] X/Q]
Transformator 15/0,4kV

S=63KVA 0,047 0,104
YAKXS 4x35mm? 0,64 0,054
Impedancja petli zwarcia Zw 0,705Q

Prad zwarcia 1,=Us/1,1*Zw 296,65A

Dla wytacznika nadpradowego 1f. C6 warunek wylaczenia zwarcia w czasie krotszym
od 5s bedzie spetniony, gdyz:

1;=296,65A >lyy=11X6=66A

skuteczno$é zapewniona




(wz 01.07.2015)
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PGE Dystrybucja S.A.

Suwatki, 05-09-2019 r.
19-B5/S/01105

Zatgcznik nr 1 do Umowy nr 19-B5/UP/01105 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA RUTKA-TARTAK
ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak

Warunki przytaczenia nr 19-B5/WP/01105 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne

Lokalizacja: gmina Rutka-Tartak, miejscowo$¢ Rutka-Tartak, ul. Mtynarska, nr dz. 217

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnia 19-08-2019, okresla sie nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przylaczenia: istniejgce ztgcze kablowe nn.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na
listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 1,00 kW — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1. Przy istniejagcym ztgczu kablowo-pomiarowym ZKP zasilanym ze stacji transformatorowej
SN/nn 10-758 Rutka Tartak 2 dobudowac ztgcze kablowo-pomiarowe ZK+UP.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Uzgodni¢ lokalizacje ZKP i schemat zasilania w RE Suwatki.

6.2. Wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pozniejszymi
zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN.




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wymagania  dotyczace ukfadu  pomiarowo-rozliczeniowego  isystemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1. rzastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-
fazowym energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2. ukitad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddéw i
systemow pomiarowych w szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A.
oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:

9.1. wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 6 [A],

9.2. ww. zabezpieczenie usytuowac w zfgczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie

okredlonym w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢

wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach

przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje iurzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo

uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone

przed przepieciami tgczeniowymi iatmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

- warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

- realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow
przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci
warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen. Zmiany
wplywajagce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu

Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:

%I\?va Piotrowska

Rejon Efergetyczny Suwatki
Wydziat Rrkytaczania i Rozwoju
\

ierbwnik

Robgrt Woiagiewicz




(wz 15.06.2016)
Zatacznik nr 2
Harmonogram przytaczania
do warunkow przyiaczenia i umowy

1. Dotyczy
Nr Kontrahenta PNO: 0100195
Nr warunkéw przytgczenia: 19-B5/WP/01105
Nr umowy o przytaczenie 19-B5/UP/01105
Podmiot Przytaczany: GMINA RUTKA-TARTAK
Obiekt: oswietlenie uliczne
Gmina: Rutka-Tartak
= Miejscowo$¢: Rutka-Tartak
1a: Adres: ul. Mtynarska
Nr dziatki: 217

2. Harmonogram realizacji przytaczenia
Lp. Etap realizacji Termin realizacji
1. Prace projektowe Do 6 miesiecy przed terminem przytgczenia
Dostarczenie do PGE Dystrybucja
S.A. prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe obiektu
2. | wymienionego w nagtowku umowy, nie dotyczy
lub innego dokumentu
wymaganego ustawg Prawo
budowlane
Realizacja robot budowlanych i
odbidr robét
Zgtoszenie gotowosci instalacji
4. Podmiotu przytgczanego do Do terminu przytaczenia
przyfaczenia
Zawarcie umowy kompleksowej lub
5. dystrybucji i sprzedazy energii Do 30 dni od terminu przylaczenia
elektrycznej

Do 14 dni przed terminem przytgczenia

6. Termin przytaczenia 05-03-2021

Termin dostarczenia po raz
pierwszy do sieci energii
elektrycznej wytworzonej w
instalacji

nie dotyczy

Sporzadzit: Zatwierdzit:
wa Piotrowska

Rejon Enefgptyczny Suw;tki
Wydziat Pr ania i ROZWOju

ierownik

A P
JS%@CI Rober Wolagiewicz

=




Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej
ustawy oswiadczam, Zze projekt budowy elektroenergetycznej kablowej linii
oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Rutka - Tartak, ul. Miynarska
dz. nr 217, 234/6 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy —
Prawo Budowlane, normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/



PODLASKA
.. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

—
BUDOWNICTWA

POIIB.KK.7131/006/14

Y7

Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

t

Pan LUKASZ STOPKO

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 listopada 1984 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Stopko

ul. Franciszkanska 2A m 9

16-400 Suwalki
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa
4. aa.

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-UWA-S8T-G3G *

Pan tukasz Stopko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/15

adres zamieszkania ul. Wt. Andersa 5 m. 31, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Projektant: mgr Lukasz Stopko
nr upr. PDL/0090/POOE/15




Uwagi:

1. Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywac si¢ bedzie z projektowanego zlacza kablowo-pomiarowego ZKP zlokalizowanego przy granicy dzialki nr 234/3 zasilonego z istniejacego
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proj. stup nr 1
BGS203 T25 DM50 LED40
(26.5 W)

proj. stup nr 2
BGS203 T25 DMS0 LED40
(26.5 W)

proj. stup nr 3
BGS203 T25 DMS0 LED40
(26.5 W)

proj. stup nr 4
BGS203 T25 DM50 LED40
(265 W)

proj. stup nr 5
BGS203 T25 DMS0 LED40
(26.5 W)
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proj. stup nr 6
BGS203 T25 DMS0 LED40
(26.5 W)

proj. stup nr 7
BGS203 T25 DMS0 LED40
(26.5 W)

proj. stup nr 8
BGS203 T25 DMS0 LED40
(26.5 W)

proj. stup nr 9
BGS203 T25 DM50 LED40
(26.5 W)

YAKXS 4x35mm? L=21(28)m

=
3= L3
S

YAKXS 4x35mm? L=21(28)m

—

YAKXS 4x35mm? L=22(29)m

—

ztacza kablowo-pomiarowego ZKP nr 2935 zlokalizowanego przy granicy dziatek 234/6 1 234/3, w ramach istniejacego przydziatu mocy.
2. Linie kablowe o$wietlenia ulicznego zaprojektowano kablami YAKXS 4x35mm?.

3. Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane typu SAL-10 WL 1/1,5/3,7/5 o wysokosci 10m (lub o parametrach niegorszych) z wysiggnikiem pojedynczym o wysiggu wysiegnika 1,5m o kacie

nachylenia 5° z fundamentem betonowym B-70.
4. Zaprojektowano oprawy o§wietlenia ulicznego typu BGS203 T25 DM50 LEDA40.

5. Wneke projektowanych stupow nalezy wyposazy¢ w zlacze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wktadka bezpiecznikowa DO1-6A - 1szt., ztacze zerowe typu IZK-4-03 -1 szt. oraz w zlacze typu

1ZK-4-02 - 2 szt. na stup

6. Zasilanie projektowanych opraw na stupie nalezy wykona¢ przewodem typu YDYZ03x2,5mm?.

7. Jako uziemienie powierzchniowe na calej dlugosci linii kablowych zaprojektowano bednarke ocynkowng FeZn 25x4mm
uktadang w rowie kablowym. Dodatkowo przy stupach oswietleniowym nr 1 i 11 nalezy wykona¢ uziomy pionowe pomiedziowane.

8. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub moglyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania wyrobu lub materiatéw danego producenta

rys. nr 2

Branza elektryczna:

X
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@ YAKXS 4x35mm? L=22(29)m ©
“proj. stup nr 10 prrijA st.up nrll
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i
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Data: Sierpien 2019 r.
Inwestor: Gmina Rutka - Tartak,
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
Nazwal Budowa ulicy Mtynarskiej
1eKt:
w Rutce-Tartak
Temat: Schemat ideowy zasilania
Branza drogowa:
Projektant:

lecz wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktory powinien posiadaé cechy - parametry techniczne wyglad wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji.

mgr Lukasz Stopko
nr upr. PDL/0090/POOE/15




Karta produktu

Stup aluminiowy SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5

o srednicy 176 mm przy podstawie

ROSA

q

=
(@)
1500
— )  Dane techniczne
Typ stupa SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5
Kod produktu 42437
Wysokos¢ stupa H [m] 10
Wysokos¢ czesci dolnej hl + E [m] 6,3+0,35
Grubosc scianki czesci dolnej 4,3
Wysokosc¢ czesci gérnej h2 [m] 3,7
Grubosc scianki czesci gérnej 4
Waga netto [kg] 56
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m”] 0,74
oprawy uliczne z mocowaniem @60 o parametrach wagi
y 4 SAL Oprawy do montazu bezposrednio na stupie i powierzchni nie przekraczajgcych danych z tabeli
gczni wytrzymatosciowej
/7 Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71/2-71
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171 /311271
g120 .
Komplet elementow ztgcznych zwyktych / 4012 /4013
i zrywalnych
Tabele wytrzymatosciowe
Salaly Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m?] dla Cx=0,7
kod 42437 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s Vref. =28 m/s
Q .
S quuszcza{na masa | strefa, l'i lll strefa, Il strefa, Il strefa,
S pojedynczej oprawy Il katee. terenu Il kateg. terenu Il katee. terenu Il kateg. terenu
© [ke] & do 450m n.p.m. & do 755m n.p.m.
15 0,56 0,44 0,29 0,25
o powierzchnia: aluminium szlifowane
. anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
. opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
o zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysoko$¢ na zycze-
% nie klienta)
E . wneka standard ROSA
o pakowanie: wtéknina polipropylenowa
. certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2
95 M-
&
‘ﬁ._
&)
176 | | &3
0
Z V y
Dane producenta Edycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa 3 28.11.2014 11

43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl



Karta produktu

ROSA Fundament betonowy B-70
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o o lechnologiczna warstwa
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Dane techniczne
Typ fundamentu B-70
Kod 311170
Waga [kg]* 296
Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4012
Elementy ztgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013

Przeznaczenie

do montazu stupow SALg176,
SALp178K, SALg180M

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%

. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
o konce srubowe ocynkowane ogniowo

Dane producenta

Zaktad Produkcji Sprzetu Oswietleniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl

Edycja

Data aktualizacji Podpis Strona

06.06.2013

1/1



PHILIPS

Lighting

UniStreet — prosta,
wydajna i ekonomiczna
rodzina opraw ulicznych

UniStreet

Oprawy UniStreet wykorzystujgce wydajne diody LED zapewniajg przy stosunkowo niskich
kosztach poczatkowych, znaczne oszczednosci w poréwnaniu z konwencjonalnymi
oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujgc petny zwrot z inwestycji w ciggu krétkiego czasu.
Szeroka gama dostgpnych strumieni $wietlnych, umozliwia prostg wymiane punkt za punkt
Swietlny przestarzatych konwencjonalnych zrédet Swiatta i opraw oswietleniowych. Oprawa
wykonana jest z materiatéw nadajacych sie do recyklingu. Jako, ze jest to rozwigzanie
oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych czynnosci konserwacyjnych. Wersja
Core bazujgca na platformie MIDAS jest dedykowana dla duzych projektow w ktérych
gtéwna role odgrywa cena. Zapewnia ograniczony wybor optyk.Wersja Performer
wykorzystujgca platforme LEDGINE-O to doskonaty wybér dla klientéw, ktérzy planuja
duze modernizacje z nastawieniem na szybki i korzystny zwrot z inwestycji.

Korzysci

» Energooszczednos$c i niskie koszty inwestycji

» Bezposredni zamiennik konwencjonalnych opraw na zrédta SOX, PL-L, SON i HPL
* Niskie koszty konserwac;ji

Cechy

» Szeroki zakres dostepnych strumieni swietlnych od 1000 do 15000 lumendéw

» Kompaktowa bardzo smukta oprawa wykonana z wysokiej jakosci materiatéw
podlegajacych 100% recyklingowi

» Multipack — nizsze koszty pakowania i mniej odpadow

Product family leaflet, 2016, Grudzien 26

Dane wkrétce ulegng zmianie



UniStreet

Whiosek

» Tereny mieszkaniowe
* Drogi boczne

* Drogi gtowne

Specyfikacje
Typ BGS/BGP203 (wersja mata) Optyka Rozsyt $redni (DM) lub szeroki (DW)
BGS/BGP204 (wersja wysoka) Klosz Szyba, przezroczysta
Zrédlo $wiatta Whbudowany modut LED Materiat Gdrna rama: wysokocisnieniowy odlew aluminiowy
Moc Od 11 do 110 W Pokrywa osprzetu elektrycznego: plastik
Strumien wietiny Od 1100 do 10,400 Im Klosz: szkto hartowane termicznie, grubo$¢ 4 mm
Wydajnos$é oprawy Do 100 Im/W Kolor Gorna rama: jasnoszary (RAL7035)
Temperatura barwowa 4000 K Pokrywa osprzetu elektrycznego: szary signal grey (RAL7004)
najblizsza Zlgczka Blokowa zlgczka $rubowa
Wspélczynnik oddawania > 70 Konserwacja Otwieranie za pomocg wkreta
barw Instalacja Montaz boczny: @ 32-48 lub 48-60 mm
Utrzymanie strumienia 60 000 godzin przy Ta = 25°C Montaz na szczycie stupa: @ 3248, 48-60 lub 76 mm
Swietinego — L80F10 Zalecana wysoko$¢ montazowa: 4-12 m
Zakres temperatur pracy Od -30°C do + 35°C Standardowy kat nachylenia na szczycie stupa: Od +10° do -90°
Zasilacz Whbudowany (modut LED z wiasnym statecznikiem) Maksymalna warto$¢ SCx:
Napiecie sieciowe 220-240 V / 50-60 Hz - BGS203: 0,036 m?
Przyciemnianie LumiStep - BGS204: 0,041 m?
DynaDimmer
Przyciemnianie z wykorzystaniem zasilania
Opcie Staty strumien $wietlny (CLO)

Zewnetrzny przewdd o diugosci 4, 6, 8 lub 10 m

Urzadzenie chronigce przed przepigciami (do 10 kV)
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Warunki dotyczace zastosowari

Srednia temperatura otoczenia 25°C

Certyfikaty i zastosowania

Kod mechanicznej odpornosci na uderzenia 1K08

Sterowniki i zmiana natezenia strumienia $wietinego

Funkcja Sciemniania tak

Informacje podstawowe
Kat rozsytu Swiatta oprawy oswietleniowej 154°

Typ kabla zasilajgcego brak
Kolor GR
Powtoka brak
Barwa Zrédta swiatla 740
Typ pokrywy optycznej/soczewki FG
Zawiera zasilacz tak
Oznaczenie palnosci IF
Test rozzarzonego drutu 650/5
Zrodio Swiatla wymienne tak
Liczba jednostek osprzetu 1

Typ optyki rozsyt $wiattosci $redni

Wydajnosé poczatkowa (zgodna z normami IEC)
Poczatkowy Skorelowany Temperatura barwod@)0 K

Dane techniczne o$wietlenia

Stosunek strumienia Swietinego skotopowego/fadiopowego
Standardowy kat nachylenia przy montazu na @ysiegniku
Standardowy kat nachylenia przy montazu bezosrednio na stupie

Wydajno$é wraz z uplywem czasu (zgodna z normami IEC)
Wskaznik awaryjnosci zasilacza przy 5000 h 0.5
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Certyfikaty i zastosowania

order code
37223400
37224100
37225800
37226500
37227200
37228900
37229600
37230200
37231900
37232600
37233300
37234000
37235700
37236400
37237100
37238800
37254800
37255500
37256200
37257900
37258600
37259300
37260900
37261600
37262300
37263000
37264700
37265400
37266100
37267800
37268500
37269200
37270800
37271500
37272200
37273900
37274600
37275300
37276000
37277700
37278400
37279100
37280700
37281400
37282100
37283800
37284500
37285200
37286900
37287600
37288300

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspalny/réznicowy)

Surge protection level until 10

Surge protection level until 10

Dane wkrétce ulegng zmianie
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Eksploatacja i potaczenie elektryczne

order code
37223400
37224100
37225800
37226500
37227200
37228900
37229600
37230200
37231900
37232600
37233300
37234000
37235700
37236400
37237100
37238800
37254800
37255500
37256200

Prad zasilacza
640
640
445
445
520
520
570
570
320
320
385
385
445
445
506
506
563
563
563
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order code
37289000
37290600
37291300
37292000
37293700
37294400
37295100
37296800
37297500
37298200
37299900
37300200
37301900
37302600
37303300
37304000
37305700
34898700
34899400
34900700
34901400
34902100
34903800
34904500
34905200
34906900
34907600
34908300
34909000

Ochrona przeciwprzepieciowa (tryb wspélny/réznicowy)

Surge protection level until 10

Surge protection level until 10

Surge protection level until 10

Surge protection level until 10

Surge protection level until 10

Surge protection level until 10

order code
37257900
37258600
37259300
37260900
37261600
37262300
37263000
37264700
37265400
37266100
37267800
37268500
37269200
37270800
37271500
37272200
37273900
37274600
37275300

Prad zasilacza
563
650
650
650
650
440
440
440
440
600
600
600
600
650
650
650
650
550
550

Dane wkrétce ulegng zmianie
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order code Prad zasilacza order code Prad zasilacza
37276000 550 37297500 563
37277700 550 37298200 563
37278400 700 37299900 563
37279100 700 37300200 600
37280700 700 37301900 600
37281400 700 37302600 600
37282100 550 37303300 600
37283800 550 37304000 600
37284500 550 37305700 600
37285200 550 34898700 350
37286900 550 34899400 350
37287600 550 34900700 445
37288300 625 34901400 445
37289000 625 34902100 440
37290600 625 34903800 440
37291300 625 34904500 320
37292000 625 34905200 320
37293700 625 34906900 440
37294400 563 34907600 440
37295100 563 34908300 610
37296800 563 34909000 610

Informacje podstawowe

Liczba Liczba
Oznaczenie Kod rodziny zrodta  zrodet Rodzina Oznaczenie Kod rodziny zrodta  zrodet Rodzina
order code Znak CE ENEC Swiatta Swiatta produktow order code Znak CE ENEC Swiatta Swiatta produktow
37223400 brak brak LED100 2 BGP204 37258600 CE ENEC LED module 3600 1 BGP203
37224100 brak brak LED100 2 BGP204 Im
37225800 brak brak LED120 2 BGP204 37259300 CE ENEC LED module 3600 1 BGP203
37226500 brak brak LED120 2 BGP204 Im
37227200 brak brak LED139 2 BGP204 37260900 CE ENEC LED module 3600 1 BGP203
37228900 brak brak LED139 2 BGP204 Im
37229600 brak brak LED149 2 BGP204 37261600 CE ENEC LED module 3600 1 BGP203
37230200 brak brak LED149 2 BGP204 Im
37231900 brak brak LED60 2 BGP204 37262300 CE ENEC LED52 2 BGP203
37232600 brak brak LED60 2 BGP204 37263000 CE ENEC LED52 2 BGP203
37233300 brak brak LED70 2 BGP204 37264700 CE ENEC LED52 2 BGP203
37234000 brak brak LED70 2 BGP204 37265400 CE ENEC LED52 2 BGP203
37235700 brak brak LED80 2 BGP204 37266100 CE ENEC LED68 2 BGP203
37236400 brak brak LED80 2 BGP204 37267800 CE ENEC LED68 2 BGP203
37237100 brak brak LED90 2 BGP204 37268500 CE ENEC LED68 2 BGP203
37238800 brak brak LED90 2 BGP204 37269200 CE ENEC LED68 2 BGP203
37254800 CE ENEC LED module 3200 1 BGP203 37270800 CE ENEC LED72 3 BGP203
Im 37271500 CE ENEC LED72 3 BGP203
37255500 CE ENEC LED module 3200 1 BGP203 37272200 CE ENEC LED72 3 BGP203
Im 37273900 CE ENEC LED72 3 BGP203
37256200 CE ENEC LED module 3200 1 BGP203 37274600 CE ENEC LED module 9400 3 BGP203
Im Im
37257900 CE ENEC LED module 3200 1 BGP203 37275300 CE ENEC LED module 9400 3 BGP203
Im Im
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Liczba Liczba
Oznaczenie Kod rodziny zrédta  zrodel Rodzina Oznaczenie Kod rodziny zrédta  zrodet Rodzina
order code Znak CE ENEC Swiatta Swiatta produktow order code Znak CE ENEC Swiatta Swiatta produktow
37276000 CE ENEC LED module 9400 3 BGP203 37296800 CE ENEC LED module 16,000 5 BGP204
Im Im
37277700 CE ENEC LED module 9400 3 BGP203 37297500 CE ENEC LED module 16,000 5 BGP204
Im Im
37278400 CE ENEC LED110 4 BGP203 37298200 CE ENEC LED module 16,000 5 BGP204
37279100 CE ENEC LED110 4 BGP203 Im
37280700 CE ENEC LED110 4 BGP203 37299900 CE ENEC LED module 16,000 5 BGP204
37281400 CE ENEC LED110 4 BGP203 Im
37282100 CE ENEC LED module 12,500 4 BGP204 37300200 CE ENEC LED170 5 BGP204
Im 37301900 CE ENEC LED170 5 BGP204
37283800 CE ENEC LED module 12,500 4 BGP204 37302600 CE ENEC LED170 5 BGP204
Im 37303300 CE ENEC LED170 5 BGP204
37284500 CE ENEC LED module 12,500 4 BGP204 37304000 CE ENEC LED170 5 BGP204
Im 37305700 CE ENEC LED170 5 BGP204
37285200 CE ENEC LED module 12,500 4 BGP204 34898700 brak brak LED module 1600 1 BGP203
Im Im
37286900 CE ENEC LED module 12,500 4 BGP204 34899400 brak brak LED module 1600 1 BGP203
Im Im
37287600 CE ENEC LED module 12,500 4 BGP204 34900700 brak brak LED20 1 BGP203
Im 34901400 brak brak LED20 1 BGP203
37288300 CE ENEC LED140 4 BGP204 34902100 brak brak LED30 2 BGP203
37289000 CE ENEC LED140 4 BGP204 34903800 brak brak LED30 2 BGP203
37290600 CE ENEC LED140 4 BGP204 34904500 brak brak LED45 2 BGP203
37291300 CE ENEC LED140 4 BGP204 34905200 brak brak LED45 2 BGP203
37292000 CE ENEC LED140 4 BGP204 34906900 brak brak LED59 2 BGP203
37293700 CE ENEC LED140 4 BGP204 34907600 brak brak LED59 2 BGP203
37294400 CE ENEC LED module 16,000 5 BGP204 34908300 brak brak LED79 2 BGP203
Im 34909000 brak brak LED79 2 BGP203
37295100 CE ENEC LED module 16,000 5 BGP204
Im

Wydajno$é poczatkowa (zgodna z normami IEC)

order code Poczatkowy strumien swietiny order code Poczatkowy strumien swietiny
37223400 8498 37254800 2752
37224100 8498 37255500 2752
37225800 10131 37256200 2752
37226500 10131 37257900 2752
37227200 11656 37258600 3096
37228900 11656 37259300 3096
37229600 12441 37260900 3096
37230200 12441 37261600 3096
37231900 5245 37262300 4472
37232600 5245 37263000 4472
37233300 6099 37264700 4472
37234000 6099 37265400 4472
37235700 6952 37266100 5848
37236400 6952 37267800 5848
37237100 7790 37268500 5848
37238800 7790 37269200 5848
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order code Poczatkowy strumien swietiny order code Poczatkowy strumien swietiny
37270800 6192 37294400 13760
37271500 6192 37295100 13760
37272200 6192 37296800 13760
37273900 6192 37297500 13760
37274600 8084 37298200 13760
37275300 8084 37299900 13760
37276000 8084 37300200 14620
37277700 8084 37301900 14620
37278400 10062 37302600 14620
37279100 10062 37303300 14620
37280700 10062 37304000 14620
37281400 10062 37305700 14620
37282100 10750 34898700 1390
37283800 10750 34899400 1390
37284500 10750 34900700 1738
37285200 10750 34901400 1738
37286900 10750 34902100 2602
37287600 10750 34903800 2602
37288300 12040 34904500 3888
37289000 12040 34905200 3888
37290600 12040 34906900 5106
37291300 12040 34907600 5106
37292000 12040 34908300 6773
37293700 12040 34909000 6773

PHILIPS

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Wszelkie prawa zastrzezone. Dane moga ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. www.lighting.philips.com

Znak towarowy jest wtasnoscig Philips Lighting Holding B.V. lub odpowiednich podmiotow. 2016, Grudzien 26 - Dane wkrétce ulegng zmianie



KARTA KATALOGOWA
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Podstawowe dane techniczne:

| cze$¢ pomiarowa max: ... 63 A
| czg$¢ zlgczowa max: ... 160 A
Napigcie znamionowe:  ............... 230/400 V

Napigcie znamionowe izolacji: 500 V

Czestotliwos¢ znamionowa: ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44
Temperatura pracy: ... -25~55 C
Spetniane normy: ... EN 60 439-1
Klasaizolacji:  ......cccoveeeiieeeiien, I

1 245 ;
o] o

Opis techniczny:

1. OSZ 26X2X60+F SK. ..oocveeiiiiiieeiieee e 1szt.
2. Tablica licznikowa T/3F .....ccoeviiieeeeee 1szt.
3. Roztgcznik bezpiecznikowy skrzynkowy 000 3P ...... 3szt.
4. Wytgcznik nadpradowy 1P ..o 1szt.
5. Przetgeznik 1-0-11 ..ooeeeeeiiee e 1szt.
B. STYCZNIK 4P oo 1szt.
7. Zacisk N SOMM2 ..o 1szt.

Typ:

SO 1/2F OSWIETLENIE




Zestawienie materiatow

Lp. Opis materialu J.m. | Ilos¢
1. |Kabel YAKXS 4x35mm? m 372
2. Folia kablowa niebieska szer. 0.4m m 270
3. |Piasek m?3 25
4. | Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 11
5. | Rura ostonowa dwudzielna niebieska m 25
6. |Uszczelniacz do rur EK 186/110 szt. 18
7. | Tabliczka identyfikacyjna kablowa szt. 30
8. | Opaska kablowa szt. 60
Stup oswietleniowy
Stup stalowy ocynkowany o$wietlenia ulicznego typu Shup
9. aluminiowy SAL-IO WL 1/1,5/3.,7/5.0.wysok0éc.i 10m, (lgb o sat. 11
parametrach niegorszych) z wysiggnikiem o wysiggu wysiegnika
1,5m 1 kacie nachylenia 5Sst.
10. |Fundament betonowy B-70 szt. 11
11 Oprawy oswietlenia ulicznego typu BGS203 T25 DM50 LED40 sot. 11
26,5W (lub o parametrach nie gorszych)
12. |Izolacyjne zlacze bezpiecznikowe IZK-4.01 Szt. 11
13. |Izolacyjne ztacze 1ZK-4.02 Szt. 22
14. |Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4.03 Szt. 11
15. | Przewod YDYzo 3x2,5mm? (do zasilania opraw) m 140
16. | Wkitadka topikowa DO1 1A/E14 szt. 11
17. | Roztwor do gruntowania Abizol kg 20
Uziemienie
18. |Bednarka FeZn 25x4 m 370
19. Uziom p.io.nowy pomied'zi‘owany kuty Galmar z tuleja s7t 12
uszczelniajaco-wzmacniajacg 17,2mm, 1,5m
20. |[Uchwyt krzyzowy Galmar 17,2mm ze srubami M10 Szt.
21. |[Wazelina techniczna kg
Inne materialy
22. |Nakretka M20 szt. 50
23. |Inne drobne materiaty wg potrzeb
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