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Umocnienie brukiem z kamienia polnego
0 gr. 16+20 cm, uktadanym na podsypce

cem.-piaskowej gr ubosci 10 cm z zalaniem
spoin zapraw g cementow g marki 15 MPa

Geotkanina o wytrzymatosci

45 kN/m w obu kierunkach

Geotkanina o wytrzymatosci
45 kN/m w obu kierunkach

Widok z gory

PRZEKROJ PRZEPUSTU POD KORONA DROGI
SKALA 1:50

Przekrdj poprzeczny B-B

Zasypka z gruntu przepuszczalnego

mechanicznie, grubosc¢ warstwy (fawy) po zageszczeniu 30 cm

(niewysadzinowego 0+32 mm)
tawa z podsypki zwirowo-piaskowej (0+32 mm) stabilizowana
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Umocnienie brukiem z kamienia polnego
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Krawedz

&W%ﬂ 0 gr. 16+20 cm, uktadanym na podsypce
mw ) cem.-piaskowej grubosci 10 cm z zalaniem
w%%% b spoin zapraw g cementow g marki 15 MPa
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| Podsypka
f zapierajaca
!
tawa z podsypki zwirowo-piaskowej ”
stabilizowana mechanicznie, grubos¢ |
warstwy po zageszczeniu 30 cm |
*) - rzedna dostosowana do sytuacji w terenie
i - pochylenie przepustu dostosowane
do sytuacji w terenie
Data: Grudzien 2020 r.
Inwestor: Gmina Rutka Tartak
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
"Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Ryvs. nr 5.3
Nazwa/ Kadaryszki-Potopy-Poszeszupie-Folwark s ’
Obiekt: w miej. Poszeszupie-Folwark
gm. Rutka-Tartak" Skala 1:50
Temat: Szczegot przepustu pod korona drogi
Projektant: mgr inz. Marcin Olszewski

upr. nr PDL/0111/PBD/18




