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Suwatki, dnia 21.12.2020 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane (Dz. U z 2017 r. poz. 1332),

OSWIADCZAMY

iz, niniejszy projekt budowlany dotyczacy zadania pod nazwg ,,Przebudowa
fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki - Potopy -
Poszeszupie-Folwark”, realizowany na dziatkach ewidencyjnych numer:
17/4, 17/6, 17/8, 18/4, 18/5, 18/7, 18/9, 40, 46, 51/1, 52/1, 56/2, 56/4,
56/6, 57/1, 60/3, 60/4, 61/1, 62/1, 66/3, 67/3, 80, 81 potozonych w
obrebie 0017 Poszeszupie-Folwark sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

~Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki — Potopy -
Poszeszupie-Folwark”

1. Przedmiot i cel opracowania

1.

1.Zakres przedmiotu zamaowienia

Dokumentacja projektowa zostata opracowana dla zadania pod nazwg
~Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki - Potopy -
Poszeszupie-Folwark “.

1.2.Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe

1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem Gming Rutka-Tartak,16-406
Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, a Wykonawcq: DROGOWIEC Marcin
Olszewski, ul. Franciszkanska 2A/5, 16-400 Suwatki.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:1000,
aktualna na dzien 25.02.2020 roku, sporzadzona przez: Ustugi
Geodezyjno Kartograficzne Marek Zdancewicz, ul. T. Kosciuszki 71, 16-
400 Suwaiki

3. Dane wyjsciowe do projektowania drogi od inwestora,

4. Skrdcone wypisy z rejestru gruntow terenu objetego opracowaniem.

5. Decyzja o wustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak:
BKO.6733.3.2020 z 04 sierpnia 2020 roku.

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.
124).

7. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 2127).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z pdzn. zm.).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314).

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

IBDiM.

11. Katalog  Powtarzalnych  Elementéw Drogowych (KPED), Opr.

»rransprojekt - Warszawa”.

12. Wizja w terenie oraz pomiary witasne.




Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 1015568 Kadaryszki — Potopy — Poszeszupie- Folwark

2. Stan prawny nieruchomosci

Teren objety opracowaniem projektowym zlokalizowany jest na odcinku
drogi gminnej nr 101556B. Projektowany odcinka trasy przebiega przez
miejscowos¢ Poszeszupie-Folwark. W sagsiedztwie przebudowywanej drogi
wystepuje zabudowa o charakterze mieszkalno-gospodarczym. Ponadto, na
pewnym obszarze mamy do czynienia z obszarami typowo rolniczymi (tj.
terenami pol uprawnych).

Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki — Potopy-
Poszeszupie-Folwark realizowana bedzie na nastepujacych dziatkach
ewidencyjnych: 17/4, 17/6, 17/8, 18/4, 18/5, 18/7, 18/9, 40, 46, 51/1,
52/1, 56/2, 56/4, 56/6, 57/1, 60/3, 60/4, 61/1, 62/1, 66/3, 67/3, 80, 81 -
obreb 0017 Poszeszupie-Folwark.

Teren planowanej inwestycji nie zmieni swego dotychczasowego
przeznaczenia. Poprawie ulegng walory estetyczne drogi, a takze jej
otoczenia. Ze wzgledu na rodzaj przedsiewziecia oraz jego potozenie, nie
przewiduje sie zaistnienia konfliktdw spotecznych. Ponadto inwestycja
wptynie pozytywnie na przepustowos$¢ ruchu samochodowego oraz na
bezpieczenstwo 0séb poruszajacych sie na tym odcinku drogi.

3. Stan istniejacy pasa drogowego
3.1.Informacje ogdlne

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej przebiega przez miejscowosc
Poszeszupie-Folwark.

Droga gminna nr 101556B Kadaryszki — Potopy- Poszeszupie-Folwark
zaliczana jest do klasy technicznej ,D” (droga dojazdowa). Zakres prac
projektowych obejmuje odcinek dtugosci ok. 870,00m.

Uksztattowanie terenu w poblizu przebudowywanej drogi okresli¢ mozna
jako pagérkowate. Odzwierciedla to takze przebieg drogi w ptaszczyznie
pionowej.

3.2.Charakterystyka stanu istniejgcego

Na rozpatrywanym odcinku droga posiada przekréj szlakowy
jednojezdniowy 1x2 z jezdnig o nawierzchni zwirowej zmiennej szerokosci.
Szerokos$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 10 do 13 m.

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem brak jest
wydzielonych ciqgdéw pieszych, natomiast istniejace zjazdy na posesje
wykonane sg jako zjazdy zwirowe.

3.3.Istniejgce uzbrojenie techniczne terenu

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje nieznaczne zageszczenie
urzadzen infrastruktury technicznej nie zwigzanej z droga, w sktad ktorej
wchodza:

» sjec energetyczna (napowietrzna i kablowa);
» sjec telekomunikacyjna (kablowa);
» sie¢ wodociggowa.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych podziemnych urzadzen
obcych nie naniesionych na mapach. Trasy przebiegu poszczegoélnych
mediow zostaty przedstawione na Rys. nr 1.

3.4.0dwodnienie

W chwili obecnej odwodnienie jezdni odbywa sie metodg
powierzchniowego sptywu wdd opadowych i roztopowych do przydroznych
rowow odwodniajgcych (w miejscu ich wystepowania) lub na przydrozne
skarpy. Rowy czesciowo sg zarosniete krzakami (porosty) i wymagajq
oczyszczenia.

3.5. Obiekty inzynierskie

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej wystepujg nastepujace
obiekty inzynierskie:

= w km rob. 0+266,70 - przepust rurowy o srednicy @ 600 mm;

Przedmiotowy przepusty jest typowym drogowym urzgdzeniem
wodnym- nie jest zlokalizowane na rowach melioracyjnych i stuzy przede
wszystkim do przeprowadzenia wod opadowych oraz roztopowych do rowéw
przydroznych. Stan techniczny przedmiotowego przepustu okreslono jako
niezadawalajqcy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania projektowe przyjeto na podstawie ustalen z Inwestorem, tj.
Gming Rutka-Tartak, w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

4.1. Zatozenia projektowe

Projektowana droga gminna nr 101556B Kadaryszki - Potopy-
Poszeszupie-Folwark zaliczana jest do klasy technicznej ,L” (droga lokalna).
Przebudowa droga dfugosci 870,43 m bedzie obejmowata m. in.:
= budowe drogi o szerokosci 3,50 m (z poszerzeniami na tukach) -

wzmocnienie konstrukcji jezdni do przenoszenia obcigzen ruchu kategorii
KR1, poprzez utozenie nawierzchni utwardzonej ( warstw bitumicznych
lub nawierzchni z betonu cementowego);

» budowe mijanek o szerokosci 1,50 m (catkowita szerokos¢ jezdni w
miejscu mijanki 5,00 m);

» korekte parametrow geometrycznych trasy (fukéw poziomych i promieni
tukdéw wyokraglajacych) oraz zastosowanie regularnych pochylen
poprzecznych;

= budowe oraz przebudowe istniejgcych przepustow;

» budowe, przebudowe oraz utwardzenie istniejgcych i projektowanych
zjazdow;

= zapewnienie prawidtowego odwodnienia projektowanej jezdni w postaci
przydroznych rowéw odwadniajacych oraz przepustow;
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= zabezpieczenie kolidujgcych urzadzen infrastruktury technicznej;
= zaprojektowanie skrajnych barier metalowych w miejscach
niebezpiecznych.

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

= klasa projektowanej drogi - D (droga dojazdowa);

= kategoria ruchu - KR1;

» predkosc¢ projektowa - Vp = 40 km/h;

» szerokos$c¢ jezdni - 3,50 m;

» szerokos$¢ mijanki -1,50m;

= Szerokos¢ poboczy gruntowych - 1,00 m;

» spadek poprzeczny jezdni - 2,0+5,0 % (jednostronny);

8,0 % (od krawedzi jezdni);
1:1,50raz 1:1,0.

= spadek poprzeczny pobocza
= pochylenie skarp

Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w
czesci rysunkowej.

4.2. Przebieqg i geometria trasy w planie

Ze wzgledu na nie normatywne parametry istniejacej drogi oraz
uwzgledniajac bezpieczenstwo ruchu drogowego, dokonano niezbednych
korekt w przebiegu trasy w terenie.

Przebieg projektowanej drogi generalnie pokrywa sie ze stanem
istniejagcym. Dokonano jedynie nieznacznych zmian, poprzez wpisanie
normatywnych tukéw poziomych, prostych przejsciowych oraz zastosowanie
regularnych pochylen na rozpatrywanym odcinku drogi powiatowej.
Parametry osi projektowanej drogi (promienie tukéw kotowych w planie)
przyjeto zgodnie z Dz. U. z 2016 r., poz. 124, dla odpowiedniej klasy
technicznej drogi. Na przewazajgcym odcinku drogi zaprojektowano spadek
jednostronny jezdni o wartosci 2 %.

Na tukach o promieniu R < 150 m zostato wprowadzone poszerzenie
jezdni o wartosci 30/R - zmiana poszerzenia odbywac sie bedzie na
zaprojektowanych prostych przejsciowych.

4.3. Przebieg trasy w profilu podtuznym - rozwigzania wysokoSciowe
niwelety

Niwelete drogi gminnej nr 11556B zaprojektowano zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124).

W projekcie uwzglednia sie istniejace uksztattowanie terenu do granic
pasa drogowego. Korekty rzednych w pasie drogowym wynikajg gtownie z
potrzeby zachowania normatywnych pochylen podtuznych i z koniecznosci
zapewnienia odpowiedniej widocznosci dla poszczegdlnych uczestnikéw
ruchu oraz sprawnego odwodnienia jezdni.
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W geometrii profilu podiuznego przedmiotowej drogi gminnej
zastosowano tuki pionowe o promieniach z zakresu R = 400+1 500 m oraz
spadki podtuzne z przedziatu i = 0,57 + 5,22 %. Pochylenie podtuzne
granicznych spadkéw niwelety wynika z potrzeby dostosowania sie
do istniejacych warunkéw sytuacyjno-terenowych.

Zastosowane rozwigzania zagwarantujg ptynng jazde poruszajacych sie
pojazdéw oraz zapewnig prawidtowe odwodnienie powierzchni jezdni.

Projektowane rozwigzania przedstawiono graficznie w czesci rysunkowej.

4.4. Powigzanie projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

Na przedmiotowym odcinku drogi gminnej nr 101556B wystepuje
wiaczenie drogi bocznej skrzyzowanie z drogg gminng w km 0+298.

4.5. Dostepnos¢ drogi

Na przebudowywanym odcinku drogi gminnej Nr 101556B Kadaryszki -
Potopy- Poszeszupie-Folwark zaprojektowano zjazdy indywidualne (do posesji
lub na pola), dopuszczajace wjazd i wyjazd na droge gtowna. Zjazdy
projektuje sie wediug Katalogu Powtarzalnych Elementéw Drogowych
(KPED). Zjazdy zostang rozwigzane do granicy pasa drogowego, z
odpowiednig adaptacjg wysokosciowaq.

Nawierzchnia utwardzenia na zjazdach zostanie wykonana do granicy
pasa drogowego.

Przyjete rozwigzania techniczne zostaty przedstawione graficznie w
czesci rysunkowej.

4.6. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu nawierzchni jezdni nalezy uporzadkowac i przywrocicé
pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie budowy. Miejsca
przeznaczone na wykonanie humusowania nalezy pokry¢é warstwg humusu
grubosci 10 cm, a nastepnie obsiac trawa.

Zaleca sie zobowigza¢ wykonawce do przeprowadzania typowych
zabiegdw pielegnacyjnych w okresie wzrostu i minimum poétrocznego okresu
wegetacyjnego wykonanych powierzchni trawiastych.

4.7. Zabezpieczenie urzgdzen infrastruktury technicznej

Istniejgce sieci kablowe (telekomunikacja) w miejscach kolizji
z projektowang drogg oraz zjazdami nalezy zabezpieczy¢, poprzez zatozenie
dwudzielnych rur ostonowych .

Uktadanie oston rurowych

W celu prawidlowego utozenia rur ostonowych w gruncie nalezy
zastosowac sie do ponizszych wytycznych, tzn.:

» grubos¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm;

» odlegtos¢ miedzy boczng czescig rury ostonowej a sciang wykopu powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm, natomiast wysokos¢ obsypki bocznej winna
zawierac sie w przedziale 10 cm < h > Drury;

» grubos¢ obsypki wierzchniej nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm;
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» grubos¢ zasypki (wraz z obsypka wierzchnig) winna wynosi¢ co najmniej
50 cm, zas w przypadku rur dwudzielnych uktadanych pod nawierzchnig
powinna by¢ wieksza niz 70 cm.

Materiat na podsypke i obsypke nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen.
Nie dopuszcza sie takze grud, zbrylen i zmarznietego gruntu. Uzyty materiat
i sposéb zasypywania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonej rury
ostonowej. W celu unikniecia osiadania grunt w przysztosci oraz zapewnienia
prawidtowej wspotpracy pomiedzy rurg a gruntem, zaleca sie zageszczenie
gruntu (a takze podsypki i obsypki) do uzyskania wskaznika zageszczenia
0,98 wg Proctora normalnego.

Srednica wewnetrzna rury ostonowej powinna by¢ 2 razy wieksza od
zewnetrznej S$rednicy kabla telekomunikacyjnego. Rura ochronna winna
wystawaé¢ min. 0,50 m po obu stronach krawedzi jezdni przebudowywanej
drogi oraz zjazdéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢
uszczelnione. Bezposrednio przed montazem rur wykonywanych z
polietylenu nalezy je chroni¢ przed nadmiernym nagrzaniem promieniami
stonecznymi, zas$ rury dwudzielne powinny by¢ utozone w gruncie tak, aby
zamki znajdowaty sie w pozycji poziomej.

5. Rozbiorki

W ramach prac budowlano-drogowych zachodzi potrzeba rozebrania
istniejgcego przepustu, w ramach jego przebudowy.

Sposob wykorzystania materiatu rozbiorkowego

Materiat uzyskany z rozbidrek elementéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego oraz innych materiatdw stanowi wiasnos¢ zarzadcy drogi
(Inwestora) i nalezy go zagospodarowac zgodnie z jego zaleceniami.

Miejsce sktadowania oraz sposéb postepowania z materiatem
rozbiorkowym zostanie szczegdétowo okreslony w Warunkach Umowy
pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg, i powinien uwzglednia¢ aktualne
obowigzujace przepisy.

Elementy i materiaty rozbidorkowe - uzyskane w wyniku rozbiérki - nie
nadajace sie do powtdrnego zuzycia, nalezy zagospodarowaé zgodnie z
Ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2016 r., poz.
1987 z pdézn. zm.).

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni drogi gminnej 101556B zaprojektowano w
porozumieniu z Inwestorem. Przy wyborze optymalnej konstrukcji jezdni
uwzgledniono wptyw takich czynnikdw jak: przewidywane obcigzenie
ruchem, warunki gruntowo-wodne oraz gtebokos¢ przemarzania
dla analizowanego terenu.

Przyjeto nastepujace typy konstrukcji nawierzchni:
» jezdnia wraz z mijankami:

= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm;
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= podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubosci 4 cm;

= podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem famanym grubosci 15
cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

= zageszczone podtoze gruntowe;

Konstrukcja opcjonalna:

o nawierzchnia z betonu cementowego C 30/37 gr. 14 cm

o podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie, doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci 15
cm (uziarnienie mieszanki 0/31,5 mm);

o zageszczone podtoze gruntowe;

» zjazdy o nawierzchni utwardzonej:

= warstwa Scieralna z AC 11S 50/70 grubosci 4 cm;

= podbudowa zasadnicza z AC 16P 50/70 grubosci 4 cm;

= podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci 15 cm (uziarnienie
mieszanki 0/31,5);

= zageszczone podtoze gruntowe.

Konstrukcja opcjonalna:

o nawierzchnia z betonu cementowego C 30/37 gr. 14 cm

o podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
doziarnionego w 50% kruszywem tamanym grubosci 15 cm (uziarnienie
mieszanki 0/31,5);

o zageszczone podtoze gruntowe.

Szczegotowe informacje zostaty przedstawione graficznie na przekrojach
normalnych oraz szczegdtach drogowych, zatgczonych w czesci rysunkowej.

7. Odwodnienie korpusu drogowego

Odwodnienie jezdni bedzie odbywato sie metodq powierzchniowego
sptywu wod opadowych i roztopowych do przydroznych rowéw
odwadniajacych lub na przydrozne skarpy. Projekt przewiduje ponadto
budowe nowych rowdéw, a takze odmulenie, profilowanie oraz miejscowe
przegtebienie istniejacych rowdéw przydroznych.

W celu prawidtowego przeprowadzenia wod opadowych i roztopowych
pod korong drogi, zaprojektowano nastepujqce przepusty drogowe z rur
PEHD:
= w km rob. 0+266,70 - przepust rurowy o srednicy @ 600 mm i dtugosci

9,00 m;
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Pod zjazdami indywidualnymi zostang wykonane przepusty z rur PEHD
o $rednicy @ 400 mm, ktére beda umozliwiaty swobodny przeptyw
wody rowami odwadniajgcymi.

Posadowienie przepustow

Podtoze znajdujace sie bezposrednio pod przepustem (tawa) musi by¢
wykonane z materiatu mrozoodpornego. Na tawe nalezy uzywac mieszanki
zwirowo-piaskowej (pospétki o max. Srednicy ziaren kruszywa 32 mm).
Minimalna grubos¢ fawy o powyzszych parametrach musi wynosic¢
20-30 cm (po zageszczeniu). Materiat na tawe nie powinien zwieraé
zanieczyszczen. tawy nie wolno wykonywa¢ na przemarznietym dnie
wykopu. W celu niedopuszczenia do przemarzania mozna pod przepustem
utozy¢ warstwe materiatu izolacyjnego, o takich samych parametrach
technicznych jak tawa zwirowo-piaskowa. Fundament konstrukcji przepustu
(tj. tawe) pod drogg nalezy odseparowac¢ od gruntu rodzimego poprzez
rozscielenie geotkaniny polipropylenowej od dotu i z boku rury, wywijajac jq
na powierzchnie gérng. Geotkaniana do chwili zasypania winna by¢
chroniona od uszkodzen mechanicznych.

Podtoze pod przepustem nalezy wtasciwie uksztattowaé w kierunku
poprzecznym oraz podtuznym, zgodnie z projektowanych pochyleniem
przepustu. Dno wykopu powinno mie¢ nadany odpowiedni spadek, zgodnie z
kierunkiem przeptywu cieku i by¢ wyrdwnane z dokfadnoscig
do £ 2,0 cm. Minimalny spadek na dnie utozonego przepustu winien wynosié
0,50 %. Wymagane wielkosci spadkow podtuznych nalezy dostosowac do
aktualnie obowigzujacych norm i przepiséw.

Gérna warstwa tawy musi by¢é réwna i zageszczona. Wymagany
wskaznik zageszczenia wynosi 0,98 wg Proctora normalnego. tawa zwirowo-
piaskowa powinna by¢ utozona tak, aby gdrna jej warstwa o grubosci réwnej
wysokosci karbu, byta luzna i karby rury mogty swobodnie sie w niej
zagtebic.

Sposéb zasypywania wykopu

Wykop na catej szerokosci - przynajmniej do wysokosci 0,30D ponad
gorng krawedz przepustu pod drogg - nalezy zasypywac kruszywem
mrozoodpornym, o frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0+32 mm oraz o
nierdownomiernym uziarnieniu. Mogq to by¢ mieszanki zwirowe, zwirowo-
klincowe. Zaleca sie, aby caty wykop wypetni¢ materiatem spetniajacym
podane powyzej wymagania.

Szczegollnie starannie nalezy wykonac zasypke bezposrednio wspierajacq
przepust, w obszarze ograniczonym c¢wiartkg kota. Materiat na zasypke w
tym obszarze musi mie¢ takie same parametry jak podsypka pod
przepustem. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami i zageszczaé. Nie
dopuszcza sie grud, zbrylen, zmarznietego gruntu. Stopien zageszczenia
nadsypki wg préby Proctora normalnego powinien wynosic¢ 0,98.

Zabezpieczenie wlotu/wylotu przepustow (brukowania)

Skarpy oraz dno rowu w obrebie wlotu i wylotu przepustéw pod
korpusem drogi nalezy umocni¢ brukiem z kamienia polnego grubosci 16+-20
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cm. Umocnienie z brukowca nalezy wykonywaé na warstwie podsypKi
cementowo-piaskowej grubosci 10 cm z zalaniem spoin zaprawg cementowg
marki 15 MPa.

Uktadanie brukowca nalezy rozpocza¢ od utozenia po linii obwodu
umocnienia brukowcow najwiekszych. Brukowiec nalezy uktadac tak, aby
szczeliny miedzy sasiednimi warstwami mijaty sie i nie przekraczaty 3 cm, a
najwiekszy wymiar brukowca byt skierowany w podktad.
Po utozeniu brukowca, nalezy szczeliny (spoiny) zala¢ zaprawg cementowg
marki 15 MPa. W okresie wigzania zaprawy cementowej, powierzchnie bruku
nalezy ostoni¢ matami lub warstwg piasku i utrzymywaé w stanie wilgotnym,
przez co najmniej 7 dni.

8. Zestawienie powierzchni

Zakres robdt zwigzanych z przebudowg drogi powiatowej Nr 1140B
obejmuje wykonanie robot polegajacych na zagospodarowaniu terenu
poprzez wykonanie nawierzchni drogi, poboczy, zjazdéw oraz terendéw
zielonych. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenéw pasa drogowego zamieszczono w ponizszej tabeli.

Rodzaj powierzchni Powierzchnia
Nawierzchnia jezdni utwardzonej - pow. 3 136,49 m?
Zjazdy i skrzyzowanie o nawierzchni
utwardzonej - pow. 530,00 m?
Pobocza zwirowe - pow. 1 949,76m?
Humusowanie skarp - pow. 1 410,36m?

9. Oznakowanie - stata organizacja ruchu

Oznakowanie poziome oraz oznakowanie pionowe zaprojektowano w
oparciu o ,Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314). Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
zostang rozmieszczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

10. Wykonanie robot
10.1. Roboty przygotowawcze

W ramach robét przygotowawczych nalezy dokonaé wytyczenia punktow
osi i krawedzi jezdni oraz punktéw wysokosciowych. Do wytyczenia nalezy
wykorzystac dane zawarte na planie zagospodarowania terenu. W ramach
tych prac nalezy réwniez zabezpieczy¢ lub przeniesc¢ istniejgce punkty
osnowy geodezyjnej.

Kolidujace z projektem przebudowy rozpatrywanej drogi urzadzenia
infrastruktury technicznej w postaci kablowej sieci telekomunikacyjnej,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez zatozenie odpowiednich rur ostonowych
dwudzielnych. Zawory sieci wodociggowej nalezy wyregulowaé w pionie i
dostosowac do rzednych nowej nawierzchni drogi.
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Roboty przygotowawcze obejmujg ponadto usuniecie warstwy humusu z
powierzchni pasa drogowego do petnej gtebokosci jego zalegania.

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie réwniez frezowanie
istniejacej nawierzchni drogowej, a takze rozbidrke istniejgcych przepustéw
oraz wystepujacego oznakowania pionowego.

10.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie wykonanie robot ziemnych wedlug nastepujacego
sposobu:
» usuniecie warstwy humusu na petng gtebokosc¢ jej zalegania (okoto 20
cm);
» dla odcinkéw drogi w wykopie:
— wykonanie wykopdéw z zapewnieniem prawidtowego odwodnienia na
czas prowadzenia robdt;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni;

» dla odcinkéw drogi w nasypie:
— wykonanie nasypdéw warstwami z wymaganym zageszczeniem, z
materiatow spetniajgcych wymagania specyfikacji technicznych;
— wykonanie kolejnych warstw konstrukcji nawierzchni.

W przypadku wystgpienia trudnosci w osiggnieciu wymaganego
wskaznika zageszczenia podtoza gruntowego lub wykonywanych nasypow,
zageszczany grunt nalezy uzdatni¢ poprzez doziarnienie odpowiednimi
frakcjami.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalez chroni¢ grunty przed
rozmakaniem poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczen. Z terenu
robot ziemnych nalezy oprowadzac¢ wody opadowe i powierzchniowe poprzez
stosowanie wtasciwego odwodnienia.

W obrebie wystepujgcego uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty
ziemne nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng ostroznoscig, przestrzegajac
wymaganych norm i wymagan w tym zakresie.

10.3. Podbudowa

Po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych
(wykopy, nasypy) nalezy przejs¢ do robot zwigzanych z wykonaniem
podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie doziarnionego w 50% kruszywem tamanym (0/31,5) o
odpowiedniej grubosci.

10.4. Nawierzchnia

Po wykonaniu podbudowy pomocniczej nalezy rozpoczaé prace zwigzane
Zz utozeniem warstw mineralno-bitumicznych. Dokumentacja projektowa
zaktada pakiet sktadajacy sie z podbudowy zasadniczej oraz warstwy
Scieralnej. Przed utozeniem gornej warstwy mineralno-bitumicznej (warstwa
$cieralna) nalezy wykonac skropienie podbudowy emulsjg asfaltowa.

Opcjonalnie dopuszcza sie wykonanie jednowarstwowej nawierzchni z
betonu cementowego C30/37 gr. 14 cm.
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11. Wptyw inwestycji na srodowisko

Zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska
przedmiotowa inwestycja nie wymagata decyzji sSrodowiskowej zgodnie z
(Dz.U.2001 nr 62 poz. 627.)

Eliminacja ujemnego wptywu na sSrodowisko i zdrowie ludzi

Zakres inwestycji dotyczy przebudowy istniejacej drogi, w zwigzku z
czym nie tworzy nowych zrddet ucigzliwosci oraz szkodliwego wptywu na
srodowisko. Proponowane rozwigzania projektowe nie ingerujg w stan
srodowiska naturalnego.

Przebudowe drogi gminnej zaprojektowano w taki sposob, aby zaréwno
jej budowa, jak i pozniejsza eksploatacja nie miata negatywnego wptywu na
Srodowisko.

Najwiekszymi ucigzliwosciami dla sSrodowiska bedg roboty ziemne
zwigzane z wykopami prowadzonymi w czasie budowy. Zmiany w
srodowisku, wynikajace z prowadzenia prac ziemnych, bedg miaty charakter
bezposredni i odwracalny. Roboty budowlane mogg by¢ wykonywane
etapowo.

Nowa konstrukcja nawierzchni zwiekszy komfort i bezpieczenstwo
uzytkownikéw ruchu oraz wptynie na poprawe ptynnosci jazdy. W efekcie
bedzie to skutkowato ograniczeniem ujemnego wptywu na $rodowisko oraz
zdrowie ludzi.

Zagospodarowanie zieleni

Istniejacy drzewostan oraz liczne zakrzaczenia zinwentaryzowane w
granicach istniejgcego pasa drogowego przebudowywanej drogi gminnej nie
stanowig zadnej wartosci uzytkowej.

Zmiany w srodowisku, wynikajace z prowadzenia robdét ziemnych, bedq
miaty charakter odwracalny. Po wykonaniu nawierzchni drogi nalezy
uporzadkowac i przywrdéci¢ pierwotne funkcje terenom naruszonym w czasie
budowy.

12. Wymagania w zakresie ochrony ppoz.

Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynkdéw - nie
dotyczg przedmiotowej drogi (Dz. U. Nr 75 poz. 690 i 213).

13. Ustalenia dotyczace granic i sposobu zagospodarowania
terenow i obiektow podlegajacych ochronie na podstawie
odrebnych przepisow.

Inwestycja nie jest potozona na terenach podlegajacych ochronie,
ustalonych na podstawie odrebnych przepisow, w tym terenach goérniczych,
a takze narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych.
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14. Strefa oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka sie w granicach
dziatek: 17/4, 17/6, 17/8, 18/4, 18/5, 18/7, 18/9, 40, 46, 51/1, 52/1, 56/2,
56/4, 56/6, 57/1, 60/3, 60/4, 61/1, 62/1, 66/3, 67/3, 80, 81 — obreb 0017
Poszeszupie-Folwark na ktorych bedzie realizowana inwestycja i nie
ogranicza zagospodarowania dziatek sgsiadujacych.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu okreslono w oparciu o:

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r., Nr 63, poz. 735 z pdzn. zmianami),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015
r., poz. 460 z po6zn. zm.),

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z
2013 r., poz. 687 z p6zn. zm.).

15. Uwagi

Wystepujace punkty osnowy geodezyjnej nalezy zachowac nienaruszone
w terenie. W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesuniecia, nalezy
dokonacd ich wznowienia przez uprawnionego geodete.

W sasiedztwie wszystkich urzadzen podziemnych niezbedne roboty
rozbidrkowe oraz roboty ziemne nalezy wykonywac recznie, z zachowaniem
szczegoblnej ostroznosci.

W przypadku zawordw sieci wodociggowej, trzeba dokonac ich regulaciji
pionowej i dostosowa¢ do rzednych nowej nawierzchni jezdni, zjazdow oraz
poboczy.

16. Zalecenia koncowe

W  przypadku znacznego przesuniecia czasowego wykonania
przedmiotowej inwestycji wobec okresu sporzadzenia dokumentacji
projektowej i mozliwg zmiane warunkéw realizacyjnych, przed
przystgpieniem do robdt zaleca sie przeprowadzenie weryfikacji zgodnosci
dokumentacji technicznej z istniejagcym zagospodarowaniem terenu, w celu
naniesienia niezbednych oraz uzasadnionych korekt.

Wszystkie elementy skitadowe dokumentacji, tj. opis techniczny, czes¢
rysunkowa, szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiar robot stanowiaq komplet dokumentacii
technicznej. Przy sporzadzaniu oferty przetargowej oraz realizacji
przedmiotu zamodwienia wszystkie w/w elementy dokumentacji nalezy
rozpatrywac¢ tacznie. W przypadku nie wystgpienia danej pozycji w
jakiejkolwiek czesci sktadowej dokumentacji technicznej, ktorg ujeto w
pozostatych czesciach opracowania projektowego, nie zwalnia
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to Wykonawcy od realizacji catosci zamowienia, badz ujecia danego
elementu w cenie ofertowej.

Roboty budowlane mozna rozpocza¢ po uzyskaniu w Starostwie
Powiatowym w Suwatkach prawomocnego pozwolenia na budowe. Roboty
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanej osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy uzyskac¢ decyzje od zarzadcy drogi na
zajecie pasa drogowego w okreslonym terminie. Teren robdét nalezy
odpowiednio oznakowac¢ oraz zabezpieczyc.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, BHP oraz opracowaniem BIOZ, w celu zapewnienia
maksymalnego bezpieczenstwa pracownikom pracujagcym na budowie, jak i
uzytkownikom drogi.

Oznakowanie robdt nalezy wykonac zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1314).

Dopuszcza sie wykonywanie robdét drogowych pod ruchem z zajeciem
potowy jezdni, pod warunkiem zachowania bezpieczenstwa ruchu i oso6b
pracujacych w strefie budowy. Na odcinkach, gdzie roboty ziemne bedag
wykonywane w gtebokich wykopach, nalezy catkowicie zamkng¢ ruch i
skierowac¢ go na wyznaczone w tym celu objazdy.

Wykonawca robot wykona, uzgodni i przedtozy Inwestorowi do
zatwierdzenia ,Projekt tymczasowego oznakowania robdét na czas budowy”,
uzalezniony od posiadanego zaplecza maszyn oraz przyjetych metod i
rozwigzan wykonawczych.

Opracowanie:
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

~Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B

Nazwa projektu: Kadaryszki — Potopy — Poszeszupie-Folwark”

Adres obiektu Poszeszupie - Folwark, Gmina Rutka-Tartak, Powiat
budowlanego: Suwalski, Wojewddztwo Podlaskie

Gmina Rutka-Tartak

Inwestor: ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
Projektant: mgr inz. Marcin Olszewski
Data wykonania: Grudzien 2020 r.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosc ich realizacji

Zakres robét obejmuje prace w obrebie branzy drogowej dla zadania pod
nazwgq ,Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki — Potopy -
Poszeszupie-Folwark”

Kolejnos¢ realizacji robot
1.1. Roboty przygotowawcze, roboty pomiarowe.
1.2. Roboty rozbiorkowe.
1.3. Roboty ziemne: wykopy, nasypy, koryta, profilowanie i zageszczanie
podtoza.

1.4. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej (zatozenie rur ostonowych).

1.5. Wykonanie (przebudowa) przepustéw.

1.6. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.7. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.

1.8. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych Ilub betonu
cementowego.

1.9. Oznakowanie: ustawienie znakéw pionowych i malowanie znakéw
poziomych.

1.10. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.
1.11. Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie planowanej inwestycji wystepujq urzadzenia infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z drogq, w sktad ktorej wchodza:
» sjec energetyczna (napowietrzna, kablowa);
» sjec telekomunikacyjna (kablowa);
» sie¢ wodociggowa.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen podziemnych nie
naniesionych na mapach.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktéore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu, ktdre mogq stwarzad

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» napowietrzne linie elektroenergetyczne;

» uzbrojenie podziemne w postaci sieci telekomunikacyjnej, energetycznej
oraz sieci wodociggowej;

» wszystkie obiekty naziemne zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych wykopow.

» drogi - szczegdlnie na odcinkach, gdzie powinna by¢ zachowana ciggtosc
ruchu.

Elementy projektowanego zagospodarowania _terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
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W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw nalezy zwracac
szczegblng uwage na wystepujace kolizje, a przede wszystkim bliskos¢
wodociggowej oraz sieci telekomunikacyjnej. Zagrozenie stwarza takze praca
w wykopach i uzywanie elektronarzedzi przez pracownikow (zwtaszcza w
Ssrodowisku mokrym).

Nie zachowanie zasad BHP, a takze szczegodlnej ostroznosci moze grozic
bezposrednim zagrozeniem dla zdrowia, a nawet zycia pracownikow.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych

Zgodnie z wykazem zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

z dnia 23 <czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), w trakcie realizacji

przedmiotowej inwestycji prowadzone bedg nastepujgce rodzaje robdt

budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1.roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja Iub miejsce
prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopdéw o Scianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz
1,50 m - wysokie niebezpieczenstwo przysypania ziemigq w razie
zaniechania lub wadliwego wykonania rozpér, przy braku wygrodzenia
wykopu balustradami czy braku przykrycia wykopu;

b) zasypywanie wykopdw waskoprzestrzennych - ryzyko przysypania
pracownika przy braku zabezpieczenia scian wykopu przed obsunieciem
sie lub w przypadku obcigzenia klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu;

c¢) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci;

d) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw - roboty roztadunkowe i
montazowe;

e) roboty wykonywane w poblizu ciekow wodnych;

f) roboty  wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii

elektroenergetycznych w odlegtosci liczonej poziomo od skrajni

przewoddw, mniejszej niz:

- 3,00 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV;

- 5,00 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV i nie
przekraczajgcym 15 kV;

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV i nie
przekraczajagcym 30 kV;

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV i nie
przekraczajgcym 110 kV;

2.roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz 15 m - dla linii o napieciu znamionowym 110
kV;
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b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewoddéw, mniejszej niz 30 m - dla linii o napieciu znamionowym
powyzej 110 kV;

c) prowadzenie robot w jezdni w bezposrednim sasiedztwie poruszajacych sie
pojazdéw,
ze wzgledu na ryzyko potrgcenia pracownika;

3.roboty budowlane, prowadzone przy uzyciu maszyn i urzadzen

technicznych:

a) pochwycenie konczyny goérnej lub dolnej przez naped (brak petnej ostony

napedu);

b) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki podczas robét
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osdéb postronnych (brak
wygrodzenia strefy niebezpiecznej);

c) porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw
zasilajacych urzadzenia przed uszkodzeniami mechanicznymi);

4.roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elem.
prefabrykowanych:

a) roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

b) wykonywanie przepustéw;

5. inne roboty:

a)prowadzenie robot w chodnikach, dezorganizujace lub uniemozliwiajace

ruch pieszy;

b)prowadzenie robdét po trasie, przecinajacej kierunki przemieszczania sie

pieszych;

c) prowadzenie robot w sasiedztwie zabudowy mieszkaniowej (hatas
pracujgcego sprzetu oraz ciggty ruch duzych samochoddéw ciezarowych).

Przy watowaniu podktadu lub nawierzchni drogi, oczyszczaniu két walca,
wykonywaniu robot uzupetniajacych lub zwilzaniu wodg két walca nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢, i w razie braku urzadzen mechanicznych
nalezy wykonywac te prace recznie, stojac z boku pracujacego walca.

Podgrzewanie i skrapianie bitumu, wytwarzanie, transport, rozscielanie i
zageszczanie mas bitumicznych oraz wytwarzanie emulsji asfaltowej
powinno odbywac¢ sie pod nadzorem wykwalifikowanych pracownikow. W
razie zapalenia sie bitumu w kotle, nalezy gasi¢ wiasciwym Srodkiem
gasniczym lub przez odciecie dostepu powietrza. Rozlany palacy sie bitum
nalezy gasic przez zasypanie piaskiem.

Przy recznej lub mechanicznej obrdobce elementéw kamiennych oraz
betonowych, pracownicy powinni uzywaé¢ srodkéw ochrony indywidualnej,
takich jak:
= gogle lub przytbice ochronne;

*» hetmy ochronne;
» rekawice wzmocnione skorg;
» obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne,
podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajagce do ich
eksploatacji.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdét budowlanych
nalezy wyznaczyéi oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy.
Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢é wymagane
kwalifikacje.

Niedopuszczalne jest:

1. obstugiwanie maszyn roboczych bez urzadzen =zabezpieczajacych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odrebnymi przepisami;

2. dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;

3. wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych bedacych w
ruchu;

4. odttuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyng
etylizowang lub innymi rozpuszczalnikami, ktérych pary mogg tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny gazow palnych lub wybuchowych.

Podczas wspotpracy maszyn roboczych z dodatkowym osprzetem
przeznaczonym do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych oraz liniami
technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa, stosuje sie
zasady bezpieczenstwa i higieny pracy okreslone w instrukcjach obstugi tych
urzadzen lub linii technologicznych.

Samobiezne maszyny do transportu mieszanki betonowej wyposaza sie

W
» widoczny napis zabraniajacy zblizania sie do podniesionego kosza
wytadowczego;

» urzadzenie do sygnalizacji dzwiekowej, uruchamiane przed kazdg
czynnosciag podnoszenia i opuszczania kosza wytadowczego lub

uruchamiania wysiegnika.

Urzadzenia do zageszczania gruntu, asfaltu, piasku i zwiru, w
szczegoblnosci ubijaki, zageszczarki ciezkie i ze spryskiwaczem, walce
okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okres$lonymi w
instrukcjach obstugi kazdego z tych urzadzen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

5.1. Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako
szkolenie wstepne oraz okresowe.
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Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdélnych
rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy
nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla
zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zzurawi, maszyn
budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi Ilub
zagrozeniami zdrowia pracownikéw;

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

= postepowania Z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i
niebezpiecznymi;

= udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia
dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy,
do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

5.2. Koniecznosc¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm
przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego,
opracowang przez pracodawce. Wszyscy pracownicy powinni posiadac
kamizelki ostrzegawcze.

Pracownicy zatrudnieni przy obstudze przecinarek i zageszczarek
ptytowych powinni by¢ wyposazeni w ochronniki stuchu, okulary ochronne i
w razie koniecznosci w fartuchy gumowe.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa  uzytkownikéw tych  Srodkdéw  powinny  zapewniac
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami(np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.

5.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
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Roboty szczegdlnie niebezpieczne wykonywane bedg pod nadzorem
kierownika budowy lub majstra odpowiedzialnego za wykonywany zakres
robot. Przewiduje sie réwniez nadzér odpowiednio przeszkolonego
pracownika.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania roboét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwa, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Podczas pracy sprzetu budowlanego pracownicy zatrudnieni w jego
poblizu majg obowigzek zachowac szczegdlng ostroznosc¢ i nie dopusci¢ oséb
postronnych.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do
powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy

pracy.
a) niewtasciwa ogdlna organizacja pracy:
= nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan;
* niewtasciwe polecenia przetozonych oraz brak nadzoru;
= brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym;
» tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenistwa pracy;
» brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i
ergonomii;
» dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:
= niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy;
= nieodpowiednie przejscia i dojscia;
» brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér.

Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

= wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem
zagrozenia;

= niewtasciwa statecznos$¢ czynnika materialnego;

= brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace;

» brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich doboér;

» brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen;

= niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
» zastosowanie materiatdow zastepczych;
= niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

c) wady materiatowe czynnika materialnego:
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= ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
= nadmierna eksploatacja czynnika materialnego;
= niedostateczna konserwacja czynnika materialnego;
= niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

1.organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

2.dbac¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem;

3.organizowaé, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska
pracy;

4.dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

= oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy;

» wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych;

» okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych;

= wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby;

» wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej;

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne Srodki profilaktyczne
majace na celu:

» zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikdéw szkodliwych i ucigzliwych;

» zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtéwnie
przez stosowanie technologii, materiatdbw i substancji nie powodujacych
takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do
niezwfocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Podstawa prawna opracowania:

1. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 166).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U z 2017 r. poz.
1332).
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.
1126).

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogolnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650, z p6zn. zm.).

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
roku w sprawie rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 287).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 118, poz. 1263).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w
sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy
(Dz. U. 22002 r., Nr 191, poz. 1596, z p6zn. zm.).

Projektant:
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WARUNKI WYKORZYSTANIA
TERENU W FAZIE
REALIZACJI I EKSPLOATACIJI

Planowane przedsiewziecie polegajace na ,Przebudowa fragmentu drogi
gminnej nr 101556B Kadaryszki — Potopy — Poszeszupie-Folwark” wymaga m.in.
wykonania prac przygotowawczych, ziemnych i budowlanych.

Omawiana inwestycja nie jest potozona na obszarach objetych ochrong w
mysl przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.
U. z 2013 r., poz. 627, z p6zn. zm.).

Przebudowe drogi powiatowej zaprojektowano w taki sposéb, aby zaréwno
jej realizacja, jak i eksploatacja, nie miata negatywnego wptywu na
srodowisko, jednakze w fazie budowy i pdzniejszego wykorzystywania
rozpatrywanej drogi trzeba uwzgledni¢ ponizsze warunki:

* nalezy zapewni¢ wtasciwg ochrone obszaru wokdt inwestycji przed
nadmiernym hatasem, wibracjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody
oraz gleby;

» prace budowlane winny by¢ prowadzone wytgcznie w porze dziennej, tj. w
godzinach od 6° do 22,

* na etapie realizacji przedsiewziecia nalezy dazy¢ do maksymalnego
ograniczenia zajetosci terenow;

= zadrzewienia i zakrzaczenia znajdujgce sie poza terenem inwestycji oraz
szate roslinng nieprzewidziang do wycinki na obszarze przedsiewziecia
trzeba zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i pozostawi¢ w stanie
nienaruszonym;

» zadrzewienia i zakrzaczenia przewidziane do wycinki powinny by¢ usuniete
poza sezonem legowym, natomiast czas trwania prac trzeba ograniczy¢ do
minimum - w celu zmniejszenia $miertelnosci ptazéw i drobnych ssakow;

» zabrania sie skltadowania pod konarami drzew odpaddow i innych
materiatdw chemicznych;

» nalezy unika¢ obsypywania urobkiem ziemnym drzew i krzewow;

» wszelkie zmiany w naturalnym uksztattowaniu terenu oraz przeksztatcenia
stosunkdéw wodnych dopuszcza sie jedynie w zakresie objetym realizacjq
inwestycji;

» prace nalezy przeprowadzi¢c w sposéb bezodpadowy, zas$ wszystkie
powstajace odpady trzeba poddacd odzyskowi lub unieszkodliwieniu;

* nalezy stosowac substancje i materiaty budowlane o matym potencjale
zagrozen,;

*» uzywane materiaty budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w przepisach w aspekcie ochrony wod;

» zabrania sie podczas prowadzenia robdét budowlanych korzystania z
maszyn, urzadzen i srodkéw transportowych niesprawnych technicznie;

*» nalezy zachowac wszelkie dostepne srodki ostroznosci, uniemozliwiajace
przedostanie sie substancji ropopochodnych z ewentualnych wyciekéw z
pojazddw i sprzetu budowlanego do srodowiska naturalnego;
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= w celu prawidlowego utrzymania drog w sezonie zimowym trzeba
stosowa¢ sSrodki chemiczne jak najmniej szkodliwe dla przydroznej
roslinnosci;

» przed oddaniem inwestycji do peitnej eksploatacji nalezy dokonac
rekultywacji naruszonych budowg gleb przydroznych oraz miejsc postoju
maszyn;

» wszelkie odpady powstate w trakcie realizacji inwestycji oraz pdézniejszej
eksploatacji drog nalezy zagospodarowaé zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2016 r., poz. 1987 z pézn. zm.).
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Tabela nr 1

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUS)
"Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-

Poszeszupie-Folwark"

Pikietaz roboczy Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetos¢
Kilometr | Hektometr P Je

mb m? m? m?
0+ 0,00 0,05

13,62 0,12 1,63
0+ 13,62 0,19

21,34 0,16 3,46
0+ 34,96 0,13

21,34 0,28 5,89
0+ 56,30 0,42

21,25 0,52 10,97
0+ 77,55 0,61

29,02 0,79 22,98
0+ 106,57 0,97

21,38 0,97 20,65
0+ 127,95 0,96

19,10 0,88 16,73
0+ 147,05 0,79

33,32 0,82 27,19
0+ 180,37 0,84

14,68 0,98 14,45
0+ 195,05 1,13

20,33 0,96 19,52
0+ 215,38 0,79

16,52 0,61 10,11
0+ 231,90 0,43

16,56 0,58 9,64
0+ 248,46 0,73

11,27 0,78 8,79
0+ 259,73 0,83

26,40 0,82 21,54
0+ 286,13 0,80

23,35 0,70 16,25
0+ 309,48 0,59

24,17 0,76 18,42
0+ 333,65 0,94

23,43 0,92 21,51
0+ 357,08 0,90

22,27 0,90 20,04
0+ 379,35 0,90

14,04 0,94 13,23
0+ 393,39 0,98

18,73 1,06 19,78
0+ 412,12 1,13

37,07 1,06 39,15
0+ 449,19 0,98

19,26 0,93 17,91
0+ 468,45 0,88

29,68 0,82 24,40
0+ 498,13 0,77

36,09 0,65 23,60
0+ 534,22 0,54

37,27 0,45 16,77
0+ 571,49 0,36

27,46 0,34 9,23
0+ 598,95 0,31

29,25 0,37 10,88
0+ 628,20 0,43

17,52 0,28 4,94
0+ 645,72 0,13

18,59 0,14 2,57
0+ 664,31 0,14

29,97 0,31 9,17
0+ 694,28 0,47

31,67 0,50 15,77
0+ 725,95 0,53

18,26 0,68 12,49
0+ 744,21 0,84

20,61 1,01 20,77
0+ 764,82 1,18

31,30 1,14 35,68
0+ 796,12 1,10

36,17 0,97 34,94
0+ 832,29 0,83

38,14 0,63 24,06
0+ 870,43 0,43

RAZEM: 605,11




Poszeszupie-Folwark"

WYKOP
"Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-

Tabela nr 2

Pikietaz roboczy Wykop
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr p Je

mb m? m? m?3
0+ 0,00 1,43

13,62 1,13 16,32
0+ 13,62 0,82

21,34 0,76 17,22
0+ 34,96 0,70

21,34 0,57 12,06
0+ 56,30 0,43

21,25 0,23 4,89
0+ 77,55 0,03

29,02 0,07 1,89
0+ 106,57 0,10

21,38 0,19 4,06
0+ 127,95 0,28

19,10 0,16 3,06
0+ 147,05 0,04

33,32 0,15 4,83
0+ 180,37 0,25

14,68 0,42 6,17
0+ 195,05 0,59

20,33 0,65 14,11
0+ 215,38 0,70

16,52 0,67 11,07
0+ 231,90 0,64

16,56 0,45 7,47
0+ 248,46 0,25

11,27 0,31 3,64
0+ 259,73 0,36

26,40 0,25 6,47
0+ 286,13 0,13

23,35 0,12 2,82
0+ 309,48 0,10

24,17 0,08 1,81
0+ 333,65 0,05

23,43 0,14 3,28
0+ 357,08 0,23

22,27 0,67 15,81
0+ 379,35 1,10

14,04 1,09 16,30
0+ 393,39 1,08

18,73 0,54 11,11
0+ 412,12 0,00

37,07 0,18 7,17
0+ 449,19 0,36

19,26 0,41 8,30
0+ 468,45 0,45

29,68 0,23 6,68
0+ 498,13 0,00

36,09 0,00 0,00
0+ 534,22 0,00

37,27 0,36 13,23
0+ 571,49 0,71

27,46 0,36 9,75
0+ 598,95 0,00

29,25 0,00 0,00
0+ 628,20 0,00

17,52 0,35 6,54
0+ 645,72 0,69

18,59 0,94 18,38
0+ 664,31 1,18

29,97 0,59 18,68
0+ 694,28 0,00

31,67 0,49 16,52
0+ 725,95 0,98

18,26 0,68 12,42
0+ 744,21 0,38

20,61 0,61 13,57
0+ 764,82 0,84

31,30 0,45 14,93
0+ 796,12 0,05

36,17 0,38 14,56
0+ 832,29 0,70

38,14 1,02 40,71
0+ 870,43 1,33

RAZEM: 365,83
UWAGA:

Dodatkowo w robotach ziemnych nalezy uwzgledni¢ roboty na zjazdach. Ponadto do wyceny robét
ziemnych nalezy przyjg¢ koniecznos¢ wykonania rowéw przydroznych.
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NASYP

Tabela nr 3

"Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-

Poszeszupie-Folwark"

Pikietaz roboczy Nasyp
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr p Je

mb m? m? m?3
0+ 0,00 0,00

13,62 0,03 0,34
0+ 13,62 0,05

21,34 0,05 1,07
0+ 34,96 0,05

21,34 0,30 6,40
0+ 56,30 0,55

21,25 0,85 9,03
0+ 77,55 1,15

29,02 1,85 55,54
0+ 106,57 2,54

21,38 2,31 51,39
0+ 127,95 2,08

19,10 1,90 38,19
0+ 147,05 1,71

33,32 1,20 41,82
0+ 180,37 0,68

14,68 1,44 22,07
0+ 195,05 2,19

20,33 1,82 38,90
0+ 215,38 1,44

16,52 0,90 15,87
0+ 231,90 0,36

16,56 0,78 13,92
0+ 248,46 1,20

11,27 1,22 13,75
0+ 259,73 1,24

26,40 1,13 31,70
0+ 286,13 1,01

23,35 1,07 26,87
0+ 309,48 1,12

24,17 1,01 26,41
0+ 333,65 0,90

23,43 1,07 26,95
0+ 357,08 1,23

22,27 1,35 32,06
0+ 379,35 1,47

14,04 1,46 20,50
0+ 393,39 1,45

18,73 1,82 36,99
0+ 412,12 2,18

37,07 2,19 86,00
0+ 449,19 2,19

19,26 2,04 43,29
0+ 468,45 1,89

29,68 1,92 61,84
0+ 498,13 1,94

36,09 1,54 60,58
0+ 534,22 1,14

37,27 0,65 26,23
0+ 571,49 0,16

27,46 0,31 8,51
0+ 598,95 0,46

29,25 0,80 23,40
0+ 628,20 1,14

17,52 0,61 10,60
0+ 645,72 0,07

18,59 0,05 0,93
0+ 664,31 0,03

29,97 0,62 18,43
0+ 694,28 1,20

31,67 0,73 23,12
0+ 725,95 0,26

18,26 0,87 15,89
0+ 744,21 1,48

20,61 2,24 49,17
0+ 764,82 3,00

31,30 3,14 103,28
0+ 796,12 3,28

36,17 2,23 82,94
0+ 832,29 1,18

38,14 0,69 26,32
0+ 870,43 0,20

RAZEM: 1150,30
UWAGA:

Dodatkowo w robotach ziemnych nalezy uwzglednic roboty na zjazdach.
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HUMUSOWANIE SKARP

"Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy-
Poszeszupie-Folwark"

Tabela nr 4

Pikietaz roboczy Humusowanie skarp
Odlegtosé =
Powierzchnia Sr. powierzchnia Objetosé
Kilometr || Hektometr p Je

mb m? m? m?3
0+ 0,00 0,01

13,62 0,02 0,25
0+ 13,62 0,02

21,34 0,02 0,51
0+ 34,96 0,02

21,34 0,06 1,28
0+ 56,30 0,10

21,25 0,16 3,32
0+ 77,55 0,22

29,02 0,22 6,27
0+ 106,57 0,22

21,38 0,21 4,49
0+ 127,95 0,20

19,10 0,19 3,67
0+ 147,05 0,18

33,32 0,13 4,40
0+ 180,37 0,08

14,68 0,10 1,41
0+ 195,05 0,11

20,33 0,10 2,07
0+ 215,38 0,10

16,52 0,08 1,29
0+ 231,90 0,06

16,56 0,08 1,29
0+ 248,46 0,10

11,27 0,09 1,01
0+ 259,73 0,08

26,40 0,08 2,22
0+ 286,13 0,08

23,35 0,11 2,52
0+ 309,48 0,13

24,17 0,13 3,05
0+ 333,65 0,12

23,43 0,17 4,08
0+ 357,08 0,23

22,27 0,29 6,55
0+ 379,35 0,36

14,04 0,38 5,39
0+ 393,39 0,41

18,73 0,42 7,87
0+ 412,12 0,43

37,07 0,34 12,46
0+ 449,19 0,24

19,26 0,27 5,20
0+ 468,45 0,30

29,68 0,31 9,08
0+ 498,13 0,31

36,09 0,25 9,09
0+ 534,22 0,19

37,27 0,13 4,92
0+ 571,49 0,07

27,46 0,08 2,31
0+ 598,95 0,10

29,25 0,13 3,69
0+ 628,20 0,16

17,52 0,10 1,68
0+ 645,72 0,04

18,59 0,02 0,45
0+ 664,31 0,01

29,97 0,07 1,98
0+ 694,28 0,12

31,67 0,09 2,85
0+ 725,95 0,06

18,26 0,13 2,41
0+ 744,21 0,20

20,61 0,24 4,95
0+ 764,82 0,28

31,30 0,26 8,01
0+ 796,12 0,24

36,17 0,16 5,79
0+ 832,29 0,08

38,14 0,08 3,23
0+ 870,43 0,08

RAZEM: 141,04




