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DROGOWIEC

MARCIN OLSZEWSKI

PRZEDMIAR ROBOT

,» Budowa wraz z rozbudowg drogi gminnej nr 101569B — ul. Lesna”

Nr Podstawa Opis robot Je.dn. llosé
miary
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
WYMAGANIA OGOLNE
D. 00.00.00 Wymagania ogdlne
Opracowanie wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien
Kalkulacja projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
1 . . . kpl 1,00
indywidualna  [prowadzenia prac
1,00
) Kalkulacja Oznakowanig placq bquwyr]zgodnie z projektem ol 100
indywidualna :yégczasowej organizacji ruchu p )
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D. 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
3 KNR 2-01 drogi w terenie pagorkowatym lub podgérskim km 195
0119-04 droga 101569B: 1,22 ’
chodnik: 0,03
Kalkulacja Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
4 . ) kpl 1,00
indywidualna (1,00
D. 01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
KNR 2-01 a . ) .
5 0103-01 Scinanie pitg mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm szt. 10,00
6 }2\1532_6021 Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy 16-25 cm szt. 10,00
7 }2\1532_&1 Scinanie pitag mechaniczng drzew o $rednicy 36-45 cm szt. 4,00
8 }2\1552_6011 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15 cm szt. 10,00
9 }2\1552_6021 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm szt. 10,00
10 }2\1552_6%1 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm szt. 4,00
11 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc (odlegtos¢ ustala Wykonawca) m 2,00
0110-01 0110-04 | ¥ 9 y P :
12 KNR 2-01 Wywozenie karpiny (odlegtos¢ ustala Wykonawca) m 2,00
0110-02 0110-05 |’ piny tocleg y P :
D. 01.02.02 Zdjecie warstwy humusu
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
KNR 2-01 0.25 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
13 0205-04 samowytadowczymi na odlegto$¢, ktorg ustala Wykonawca -| 13 30525
analogia zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 20 cm '
droga 101569B: 1266,91- (4,0*1218,57*0,2)
chodnik: 30*2,2*0,2
D. 01.02.04 Rozbidrka elementéw drég wraz z odwiezieniem gruzu
KNR AT-03 Roboty r’e’montowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznej na
14 gteboko$é 6-10 cm m 5,00
0101-02 e
potgczenie z ist. asfaltem
15 _ Kalkglacja Regulacja wys. studni telekomunikacyjnej kpl. 1,00
indywidualna |1
ROBOTY ZIEMNE
D. 02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykon. koparkami podsiebiernymi o poj.
tyzki 0.60 m3 w gr. kat.I-1l z transp. urobku samochod.
KNR 2-01 samowytadowczymi na odlegto$¢, ktorg ustala Wykonawca
16 0206‘0_3 (zatozono wykorzystanie 20% do wbudowania w nasyp) m3 954,65
analogia zgodnie z tabelg robét ziemnych: 441,56
chodnik: 30*2,2*0,2
zjazdy i rowy: 500
D. 02.03.01 Wykonanie nasypow
Materiat na wykonanie nasypow (grunt z dokopu) - zakup
17 _ Kalkglaqa wraz z transportem na plac budowy m3 108382
indywidualna  [zgodnie z tabela robét ziemnych:1174,75 - 0,2*954,65
Zzjazdy i skrzyzowania:100
KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m
18 0235-01 spycharkami w gruncie kat. I-1l m3 127475
KNR 2-01 Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi
19 0237-03 statycznymi; grunt sypki kat. I-I1l m3 127475

PODBUDOWY




D. 04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zageszczeniem podioza

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

KNR 2-31 droga 1015698 km 0+000- 0+789
20 0103-04 789*7,0 droga m2 8 667,67
1015698 km 0+789- 1+216,18
427,18*6,5
zjazdy,mijanka, skrzyzowania, poszezenia: 368
D. 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Kalkulacja Mechaniczne oczyszczenie i skropienie nawierzchni
21 indywidualna emulsjg asfaltowg m2 4 851,65
Y droga, zajzdy bitumiczne, poszerzenia , mijanki:4851,65
D. 04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechaniczne
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego warstwa gorna o
22 0114-03 0114-04 |9rubosci po zageszczeniu 10 cm (uziarnienie 0/31,5 mm) m2 60,00
chodnik: 30*2
KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z
23 0115-01 domie;z_kami uleps_zaja_cymi z kruszywa tamanego 50 % o m2 823358
analogia grubosci 20 cm (uziarnienie 0/31,5 mm)
droga 101569B: 7622,58+1222*0,5
D. 04.07.01/a Warstwa wigzaca z AC 16W
Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej -
KNR 2-31 podbudowa zasadnicza z AC 16W - grubo$é po
24 0110-01 0110-02 Zageszczeniu 4 cm droga m2 4 948,97
analogia 101569B, skrzyzowania , zjazdy, poszezenia :4851,65+1222*0,06
poszezenie na zjazdach zwirowych : 24
NAWIERZCHNIE
D. 05.03.01 Nawierzchnia zwirowa
Pobocza z kruszywa naturalnego z domieszkami
KNR 2-31 ulepszajacymi z kruszywa tamanego 50 % o grubosci 8 cm
25 0115-01 0115-02 (uziarnienie 0/31 ‘5 mm) m2 1 743,36
analogia droga 101569B :789*1+427,18*2*1
zjazdy, skrzyzowania:100
D. 05.03.05/a Warstwa scieralna z AC 11S
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo
KNR 2-31 zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
26 R _0e |zageszczeniu 4 cm m2 4 875,65
0311-05 0311-06
droga 101569B, skrzyzowania , zjazdy, poszezenia :4851,65
poszezenie na zjazdach zwirowych : 24
D. 05.03.23 Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na
27 KNR 2-31 podsypce cementowo-piaskowej (szara) m2 1207 81
0511-03 utwardzone pobocze drogi i 101569B wraz ze zjazdami: 1177,81 chodnik ’
3072
ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.01.01 Umocnienie skarp (humusowanie)
KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy
28 0510-01 0510-02 |humusu 10 cm 3000 m2 3000,00
D. 06.01.02 Powierzchniowe umocnienie skarp
KNR 2-01 Brukowanie skarp,przekopéw i nasypow na podsypce z
29 0512-04 cementowo-piaskowej z_za!anlem szczelin zaprawg m2 25,00
analogia cementowg (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru
dopuszcza sie zastosowanie ptyt azurowych)
D. 06.02.01 Przepusty pod drogq oraz pod zjazdami (w przypadku koniecznosci wykonania
przepustow - lokalizacia w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru)
KNR 2-01 Woykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
30 0215-05 7o ) ) m3 153,50
analogia przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat.I-II
KNR 2-31 . .
31 0605-01 I.Drz_epusty rurowe pod zjazdami - fawa fundamentowa m3 64,89
analogia zwirowa
KNR 2-31 . . ,
32 0605-06 ?g\:)vy kryte pod zjazdami - rury PEHD o $r. 40 cm m 30,00
analogia '
KNR 2-31
33 0605-08 Przepusty rurowe pod jezdnig - rury PEHD o $r.60-80 cm fi m 19,00

600-9m,fi800-10m

analogia




KNR 2-01

Reczne formowanie nasypoéw z ziemi lezgcej na odktadzie

34 0314-01 (kat.gr.I-Il) m3 83,40
35 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. m3 83,40
0236-03 -1l
ELEMENTY ULIC
D. 08.01.01 Krawezniki betonowe
KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa z oporem (beton C12/15)
36 0402-04  |30008 m3 2,40
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na
KNR 2-31 ) .
37 podsypce cementowo-piaskowej m 30,00
0403-04 :
chodnik : 30
D. 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na
KNR 2-31 . .
38 podsypce cementowo-piaskowej (szara) m2 60,00
0511-02 :
chodnik : 2*30
D. 08.03.01 Betonowy opornik
KNR 2-31 tawa pod opornik betonowy (beton C8/10)
39 0402-04  |1567°0,012 m 189,12
KNR 2-31 Opornik betonowy o wymiarach 25x12 cm na tawie
40 0407-05 betono;/vej C8/10 z wypetnieniem spoin zaprawg m 1597,00
: cementowa
analogia 503+286+273+503+2 +30
OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D. 07.02.01 Oznakowanie pionowe
KNR 2-31 . . .
41 0702-01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt. 6,00
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
KNR 2-31 - ) . -
42 ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0,3 szt. 6,00
0703-02 m2
D. 07.05.01 Bariery ochronne stalowe
Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m
KNR 2-31 ; ) o S
43 (SP06/2) wraz z prowadnicami (lokalizacja w porozumieniu m 108,00
0704-01
z Inspektorem Nadzoru)
INNE NIEZBEDNE PRACE
44 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych szt 1.00

1406-03

1




