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                                      Tabela zakresu rzeczowego 

 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostka Ilość 

1. 
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego 
YAKXS 4x35 mm2 

m 811(923) 

2. 
Montaż słupa oświetlenia ulicznego typu o wysokości 
10 m (lub o parametrach nie gorszych. Wysięgniki 
1,5m/5° 

kpl 16 

3. 
Montaż opraw oświetlenia ulicznego LENA LIGHTING 
S. A. TIARA LED M PRO 8650lm 740 RM18 IP66 II 
kl. DALI (59W) (lub o parametrach nie gorszych) 

kpl 16 

4. Montaż rur osłonowych A 110 PS m 20 

5. Montaż rur osłonowych DVK 110 niebieska m 0 

 



 

Opis techniczny 

1. Wstęp 

Tematem opracowania jest budowa elektroenergetycznej kablowej linii 

oświetlenia ulicznego (o długości ~811m) drogi gminnej w miejscowości Rutka 

Tartak, gm. Rutka Tartak, wykonany na zlecenie Inwestora – Gminy Rutka Tartak, z 

siedzibą Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13,  16-406 Rutka Tartak 

 
2. Podstawa opracowania 

a) umowa z Inwestorem, 

b) inwentaryzacja w terenie, 

c) obowiązujące przepisy i normy. 

 
3. Stan istniejący 

Obecnie teren objęty inwestycją jest nieoświetlony.  

 
4. Zakres opracowania 

a) budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2, 

b) montaż słupów oświetlenia ulicznego typu SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 (lub o 

parametrach nie gorszych) z wysięgnikiem pojedynczym 1,5m/5°, osadzonych na 

fundamentach betonowych B-70, 

c) montaż opraw oświetlenia ulicznego LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO 

8650lm 740 RM18 IP66 II kl. DALI (59W) (lub o parametrach nie gorszych). 

 

5. Zasilanie oświetlenia ulicznego 

Istniejące złącze ZKP nr 3405 zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn 10-

759 Rutka Tartak 4 zlokalizowane przy granicy działki nr 94/1 będzie wymienione 

według oddzielnego opracowania (wg warunków nr 20-B/WP/01548) na złącze ZK 

+2P. Z wymienionego złącza należy zasilić istniejących odbiorców oraz projektowaną 

szafkę oświetleniową do oświetlenia uliczne. 

W projektowanym złączu kablowo-pomiarowego ZK+2P nr 3405 (wg 

oddzielnego opracowania) należy wyposażyć wolne pole wyłącznikiem nadmiarowo-

prądowym 20A – dla zasilenia oświetlenia ulicznego. Zgodnie z warunkami 

przyłączenia należy zastosować bezpośredni jednofazowy układ pomiarowo-

rozliczeniowy na napięciu 0,23kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej 

zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej. 
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6. Projektowana linia kablowa oświetlenia ulicznego 

Projekt obejmuje budowę kablowej dwóch linii oświetlenia ulicznego kablem 

YAKXS 4x35mm2 zasilających proj. dwadzieścia słupów oświetleniowych. Pierwsza 

linia będzie zasilała słupy od nr 1 do nr 2 natomiast druga linia będzie zasilała słupy 

od nr 3 do nr 16. 

Projektowane linie kablowe oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniach i 

zbliżeniach z istniejącymi urządzeniami infrastruktury podziemnej układać  w rurze 

osłonowej DVK 110 i A 110 PS  układanej w wykopie otwartym. 

Długości, rodzaj przepustu oraz lokalizacje ułożenia rur pokazano w projekcie 

zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Należy zastosować rurę koloru 

niebieskiego. Końce rur osłonowych należy uszczelnić za pomocą przepustów typu 

EK 186. 

Wykop należy wykonać na głębokość 0,9m i szerokość 0,4m. Na dnie wykopu 

należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4 zasypać 10cm warstwą gruntu rodzimego bez 

gruzu i kamieni a następnie 10cm warstwą piasku. Po ułożeniu kabli zamocować na 

nich tabliczki opisowe, wykonać 10cm warstwę nasypki z piasku, następnie nasypać 

25-30cm warstwę rodzimego gruntu, ułożyć ostrzegawczą folię niebieską, po czym 

zasypać rów do końca zagęszczając grunt warstwami. Przy przejściu poprzecznym 

przez drogę oraz pod parkingami rury osłonowe SRS układać tak, aby górna 

krawędź rur znajdowała się na głębokości minimum 1m od górnej powierzchni drogi.  

Końce kabli w projektowanych złączach słupowych zabezpieczyć przed 

wnikaniem wilgoci za pomocą palczatek AK4 6-35. Na  kablu należy umieścić 

tabliczki identyfikacyjne z następującymi informacjami: typ kabla, długość, kierunek 

ułożenia, rok budowy oraz właściciela. Tabliczki identyfikacyjne należy zaczepić na 

kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze osłonowej kabla, w złączach słupowych 

oraz szafce oświetleniowej.  

 

7. Projektowane słupy i oprawy oświetleniowe 

Zaprojektowano słupy stalowe ocynkowane typu SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 o 

wysokości 10m (lub o parametrach niegorszych) z wysięgnikiem pojedynczym 

1,5m/5°. Słup posadowić na fundamencie betonowym B-70. Fundament należy 

zabezpieczyć roztworem gruntującym typu Abizol. 

Wnęki projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-

4-01 z wkładkami DO1/E14, złącze zerowe typu IZK-4-03 dla słupów z wysięgnikami 
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pojedynczymi oraz w złącze typu IZK-4-02 (po 2 sztuki na każdy słup). 

Zasilanie projektowanych opraw oświetleniowych ze złącza bezpiecznikowego 

wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2.  

Zaprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego typu LENA LIGHTING S. A. TIARA 

LED M PRO 8650lm 740 RM18 IP66 II kl. DALI (59W) (lub o parametrach nie 

gorszych. Oprawy dobrano do poziomu oświetlenia: jezdnia M5, chodniki P4. 

Parametry opraw według karty katalogowej lub nie gorsze. 

 
8. Ochrona przeciwporażeniowa, uziemienie 

Jako ochronę przeciwporażeniową zaprojektowano szybkie samoczynne 

wyłączenie zasilania w układzie TN-C. 

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo – głębinowe z 

wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz prętów miedzianych typu 

„Galmar”. Uziemienie powierzchniowe wykonać układając w wykopie kablowym na 

całej długości trasy bednarkę na głębokości 80cm na dnie rowu. Projektowane 

uziemienie przysypać 10 cm warstwą gruntu rodzimego następnie wykonać 10cm 

warstwę podsypki z piasku. Uziemienie pionowe wykonać z prętów Galmar przy 

projektowanych słupach oświetleniowych nr 1 i 16. Wartość wspólnego uziemienia 

nie powinna przekroczyć R<10Ω.  

Uwagi 

1. Roboty budowlane skoordynować z robotami budowy drogi, 

2. Numerację słupów przed wykonaniem uzgodnić w Urzędzie Gminy Suwałki, 

3. Przed przystąpieniem do budowy projektowane urządzenia należy wytyczyć 

przez uprawnionego geodetę. Po wykonaniu budowy wykonane urządzenia 

zainwentaryzować, 

4. Prace na urządzeniach czynnych należy wykonywać przy wyłączonym 

napięciu i dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników. 

5.   W trakcie wykonawstwa uwzględnić wymogi zawarte w decyzjach i 

uzgodnieniach z poszczególnymi instytucjami. 

6. Roboty budowlane przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do infrastruktury obcej 

prowadzić ręcznie z należytą ostrożnością, 

7. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, 

8. Użyte w dokumentacji nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub 

mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowania 
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wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał 

lub element, który powinien posiadać cechy – parametry techniczne wygląd 

wizualny nie gorsze od założonych w dokumentacji. Do celów obliczeniowych 

przyjęto oprawy producenta  Philips. Możliwa jest zmiana na dowolnego 

producenta znanego z wysokiej jakości produktów o równoważnych 

parametrach sprawności pod warunkiem wykonania powtórnych obliczeń 

fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z normą wyników 

natężenia oświetlenia i współczynników równoważnych, 

9. Zainstalowane urządzenia i instalacje winny posiadać certyfikat na znak 

bezpieczeństwa lub świadectwo zgodności. 



OBLICZENIA TECHNICZNE 

 

Obwód od słupa nr 1 do Szafki Oświetleniowej 

a) Sprawdzenie kabla ze względu na obciążenie  
 

Moc szczytowa Ps=2*59W=118W 
 
  

IB = PS / (U x cosφ) = 118 / (230 x 0,95) = 0,54 A 
 
 

Dla kabla YAKXS 4x35mm2 - Iz = 135A                    

z uwzględnieniem wsp. korygującego k=0,9 

YAKXs 4x35 mm2 - Iz = 0,9x135= 121,5A     
 
      IB< Iz    

0,54A < 21,5A 
 

warunek spełniony 
 
 

b) Sprawdzenie zabezpieczenia przeciążeniowego kabla 
 

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 w istniejącej szafce SO 

zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadprądowymi 1f. C10. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe powinno spełniać warunki: 

 

In ≥ 1,25*IB 

IB £ In £Iz 

I2£ 1,45xIz 

 
gdzie: 
IB – prąd obliczeniowy w obwodzie 
Iz -  obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających 
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających   
 
I2= k2 *In  
dla wyłącznika nadprądowego 1f. C10 – k2=1,45   
 
Warunek 1:           10A ≥ 0,68A 

warunek spełniony 

Warunek 2:         0,54A < 10A < 121,5A 

warunek spełniony 



Warunek 3:           1,45x10A < 1,45x121,5A 

14,5A < 176,18A 

warunek spełniony 

 

 

c) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 

Dane do obliczeń: 
- istn. transformator 63kVA 
- proj. zabezpieczenie obwodu nr 1 w istn. SO 1f. C10A  
- proj. linia nn 0,4kV oświetleniowa: YAKXS 4x35mm2  L = 142m 

            
Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania: 
 

Element sieci R [Ω] X [Ω] 

Transformator 15/0,4kV 
S=63kVA 

0,035 0,063 

YAKXS 4x35mm2 0,24424 0,020732 

Impedancja pętli zwarcia 
Zzw 

0,317Ω 

Prąd zwarcia Iz=Uf/1,1*Zzw 659,955A 

   
Dla wyłącznika nadprądowego 1f. C10 warunek wyłączenia zwarcia w czasie 

krótszym od 5s będzie spełniony, gdyż: 
Iz=659,955A >Iwył=10x10=100A 

skuteczność zapewniona 

 

 

Obwód od  Szafki Oświetleniowej do słupa nr 16 

d) Sprawdzenie kabla ze względu na obciążenie  
 

Moc szczytowa Ps=14*59W=826W 
 

 IB = PS / (U x cosφ) = 826 / (230 x 0,95) = 3,78 A 
 
 

Dla kabla YAKXS 4x35mm2 - Iz = 135A                    

z uwzględnieniem wsp. korygującego k=0,9 

YAKXs 4x35 mm2 - Iz = 0,9x135= 121,5A     
 
      IB< Iz    

3,78A < 121,5A 
warunek spełniony 

 



e) Sprawdzenie zabezpieczenia przeciążeniowego kabla 
 

Projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm2 w istniejącej szafce SO 

zabezpieczony będzie wyłącznikiem nadprądowymi 1f. C10. 

Zabezpieczenie przeciążeniowe powinno spełniać warunki: 

 

In ≥ 1,25*IB 

IB £ In £Iz 

I2£ 1,45xIz 

 

gdzie: 
IB – prąd obliczeniowy w obwodzie 
Iz -  obciążalność prądowa długotrwała przewodu 
In – prąd znamionowy urządzeń zabezpieczających 
I2 – prąd zadziałania urządzeń zabezpieczających   
 
I2= k2 *In  
dla wyłącznika nadprądowego 1f. C16 – k2=1,45   
 
Warunek 1:           10A ≥4,73A 

warunek spełniony 

 

Warunek 2:         3,78A < 10A < 121,5A 

warunek spełniony 

 

Warunek 3:           1,45x10A < 1,45x121,5A 

14,5A < 176,18A 

warunek spełniony 

 

 

f) Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 
 

Dane do obliczeń: 
- istn. transformator 63kVA 
- proj. zabezpieczenie obwodu nr 1 w istn. SO 1f. C10A  
- proj. linia nn 0,4kV oświetleniowa: YAKXS 4x35mm2  L = 781m 

            
 
 
 
 
 



Sprawdzenie skuteczności samoczynnego wyłączania: 
 

Element sieci R [Ω] X [Ω] 

Transformator 15/0,4kV 
S=63kVA 

0,035 0,063 

YAKXS 4x35mm2 1,34332 0,114026 

Impedancja pętli zwarcia 
Zzw 

1,407Ω 

Prąd zwarcia Iz=Uf/1,1*Zzw 148,575A 

   
Dla wyłącznika nadprądowego 1f. C10 warunek wyłączenia zwarcia w czasie 

krótszym od 5s będzie spełniony, gdyż: 
 

Iz=148,575A >Iwył=10x10=100A 

skuteczność zapewniona 













 
 
 
 

Oświadczenie Projektanta 
 

Ja, niżej podpisany, po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej 

ustawy oświadczam, że projekt budowy elektroenergetycznej kablowej linii 

oświetlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowości Rutka Tartak, gm. Rutka Tartak, 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo 

Budowlane, normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
 
 

………………………………      
/podpis projektanta/ 







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Pan Łukasz Stopko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/15

adres zamieszkania ul. Wł. Andersa 5 m. 31, 16-400 Suwałki

jest członkiem Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Waldemar Jasielczuk, Zastępca Przewodniczącego Rady Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są

równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na

stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.

PDL-3ER-CPC-GGV *

Digitally signed by Waldemar Jasielczuk
Date: 2022.01.11 14:59:28 CET
Reason:Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Białystok
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:1000 

LEGENDA:

              

          

               - granice działek

               

                - nawierzchnia utwardzona szer. 5,0 - 3,5m

                - nawierzchnia pobocza utwardzonego kostką brukową gr. 8 cm szer. 1,5 m

     - obrzeże betonowe 8x20 cm                

   

               - krawężnik betonowy  15x30 cm

    - nawierzchnai chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm

     - napowietrzna linia energ.

               - istniejąca sieć wodociągowa

     - istniejąca sieć telekomunikacyjna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:1000 

LEGENDA:

              

          

               - granice działek

               

                - nawierzchnia utwardzona szer. 5,0 - 3,5m

                - nawierzchnia pobocza utwardzonego kostką brukową gr. 8 cm szer. 1,5 m

     - obrzeże betonowe 8x20 cm                

   

               - krawężnik betonowy  15x30 cm

    - nawierzchnai chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm

     - napowietrzna linia energ.

               - istniejąca sieć wodociągowa

     - istniejąca sieć telekomunikacyjna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SKALA 1:1000 

LEGENDA:
              
          
               - granice działek
               
                - nawierzchnia utwardzona szer. 5,0 - 3,5m

                - nawierzchnia pobocza utwardzonego kostką brukową gr. 8 cm szer. 1,5 m

     - obrzeże betonowe 8x20 cm                
   

               - krawężnik betonowy  15x30 cm

    - nawierzchnai chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm

     - napowietrzna linia energ.

               - istniejąca sieć wodociągowa

     - istniejąca sieć telekomunikacyjna
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ZK+2P nr 3405 
projektowane według 

oddzielnego opracowania 
(wg warunków nr 
20-B/WP/01548) 

asilanie projektowanego oświetlenia będzie zrealizowane z projektowanego złącza ZKP  zasilonego z ist[rpjektowanego (wymienianego) złącza kablowo-pomiarowego ZK+P2 nr 3405.

inie kablowe oświetlenia ulicznego zaprojektowano kablami YAKXS 4x35mm².

aprojektowano słupy stalowe ocynkowane typu SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 o wysokości 10m (lub o parametrach niegorszych) z wysięgnikiem pojedynczym o wysięgu wysięgnika 1,5m o kącie 

nachylenia 5° z fundamentem betonowym B-70.

aprojektowano oprawy oświetlenia ulicznego typu LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO 8650lm 740 RM18 IP66 II kl. DALI (59W).

nękę projektowanych słupów należy wyposażyć w złącze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wkładką bezpiecznikową DO1-6A - 1szt., złącze zerowe typu IZK-4-03 -1 szt. oraz w złącze  typu 

asilanie projektowanych opraw na słupie należy wykonać przewodem typu YDYżo3x2,5mm².
Budowa i rozbudowa drogi gminnej 

Gmina Rutka Tartak
ul. 3 Maja 13,  16-406 Rutka Tartak

Data:

Inwestor:

Schemat ideowy zasilania

Styczeń 2022 r. 



Dane techniczne 

Tabele wytrzymałościowe 

     

Typ słupa SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 

Kod produktu 42437 

Wysokość słupa H [m] 10 

Wysokość części dolnej h1 + E [m] 6,3 + 0,35 

Grubość ścianki części dolnej 4,3 

Wysokość części górnej h2 [m] 3,7 

Grubość ścianki części górnej 4 

Waga netto [kg] 56 

Orientacyjna objętość jednostkowa [m
3
] 0,74 

Oprawy do montażu bezpośrednio na słupie 

 oprawy uliczne z mocowaniem Ø60 o parametrach wagi            

i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli                   

wytrzymałościowej 

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71 / Z-71 

Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171 / 311271 

Komplet elementów złącznych zwykłych / 

zrywalnych 
4012 / 4013 

    

SAL-10                         

WŁ 1/1,5/3,7/5 
Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m

2
]  dla 

kod 42437 Vref. = 22 m/s Vref. = 24 m/s Vref. = 26 m/s 

Dopuszczalna masa 

pojedynczej oprawy 

[kg] 

I strefa,                          

III kateg. terenu                    

I i III strefa,                   

III kateg. terenu               

do 450m n.p.m.                     

II strefa,                          

III kateg. terenu                     
III kateg. terenu                  

do 755m n.p.m.                   

15 0,56 0,44 0,29 

· powierzchnia: aluminium szlifowane 

· anodowanie w 10 kolorach, każdy z możliwością wybłyszczania  

· opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na życzenie klienta) 

· zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życze-

nie klienta) 

· wnęka standard ROSA 

· pakowanie: włóknina polipropylenowa  

· certyfikat bezpieczeństwa biernego 100NE2  



Dane techniczne

Typ fundamentu B-70

Kod 311170

Waga [kg]* 296

Elementy złączne ocynkowane ogniowo 4012

Elementy złączne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013

Przeznaczenie
do montażu słupów SALø176, 

SALø178K, SALø180M

* Do celów transportowych należy uwzględnić możliwość nasiąkania betonu - wzrost wagi max do 5%









KARTA KATALOGOWA

Typ:

SO 1/2F O�WIETLENIE

Podstawowe dane techniczne:

I cz��� pomiarowa max:

I cz��� zł�czowa max:

Napi�cie znamionowe:

Napi�cie znamionowe izolacji:

Cz�stotliwo�� znamionowa:

Stopie� ochrony:

Temperatura pracy:

Spełniane normy:

Klasa izolacji:

500 V.......

230/400 V

160 A

63 A

50~60 Hz

IK10, IP 44

-25~55 C

EN 60 439-1

II

..............

................

...............

.........

......................

...................

......................

............................

TL-1F

25A
1P

B 6A
1P
6

L N A B

63A
4z
230V

0

I

II

 _ A
100A

 _ A
100A

 _ A
100A

���

N

N

Opis techniczny:
1. OSZ 26x2x60+F sk. .................................................. 1szt.
2. Tablica licznikowa T/3F ............................................ 1szt.
3. Rozł�cznik bezpiecznikowy skrzynkowy 000 3P ...... 3szt.
4. Wył�cznik nadpr�dowy 1P ....................................... 1szt.
5. Przeł�cznik I-0-II  ...................................................... 1szt.
6. Stycznik  4P .............................................................. 1szt.
7. Zacisk N 50mm2 ....................................................... 1szt.

����

529 245



Zestawienie materiałów 
 

Lp. Opis materiału J.m. Ilość 

1.   Kabel YAKXS 4x35mm2 m 923 

2.   Folia kablowa niebieska szer. 0.4m m 820 

3.   Piasek m3 80 

4.   Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 16 

5.   Rura osłonowa A 110 PS m 20 

6.   Rura osłonowa DVK 110 niebieska m 0 

7.   Uszczelniacz do rur EK 186/110 szt. 4 

8.   Tabliczka identyfikacyjna kablowa szt. 100 

9.   Opaska kablowa szt. 100 

  Słup oświetleniowy     

10.   

Słup stalowy ocynkowany oświetlenia ulicznego typu  Słup 

aluminiowy SAL-10 WŁ 1/1,5/3,7/5 o wysokości 10m, (lub o 

parametrach nie gorszych) z wysięgnikiem o wysięgu wysięgnika 

1,5m i kącie nachylenia 5st. 

szt. 16 

11.   Fundament betonowy B-70 szt. 16 

12.   

Oprawy oświetlenia ulicznego typu LENA LIGHTING S. A. TIARA 

LED M PRO 8650lm 740 RM18 IP66 II kl. DALI (59W) (lub o 

parametrach nie gorszych) 

szt. 16 

13.   Izolacyjne złącze bezpiecznikowe IZK-4.01 szt. 16 

14.   Izolacyjne złącze IZK-4.02 szt. 32 

15.   Izolacyjne złącze zerowe IZK-4.03 szt. 16 

16.   Przewód YDYżo 3x2,5mm2 (do zasilania opraw) m 200 

17.   Wkładka topikowa DO1 6A/E14 szt. 16 

18.   Roztwór do gruntowania Abizol kg 40 

  Uziemienie     

19.   Bednarka FeZn 25x4 m 920 

20.   
Uziom pionowy pomiedziowany kuty Galmar z tuleją 

uszczelniająco-wzmacniającą 17,2mm, 1,5m 
szt. 12 

21.   Uchwyt krzyżowy Galmar 17,2mm ze śrubami M10 szt. 2 

22.   Wazelina techniczna kg 2 

  Inne materialy     

23.   Nakrętka M20 szt. 80 

24.   Inne drobne materiały wg potrzeb     

 Złącza i szafki   

25. Szafka oświetleniowa kpl. 1 

 
 


