PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

PROJEKT BUDOWANY

Nazwa Inwestycji: Poprawa ukladu komunikacyjnego przy Osrodku Zdrowia
w Rutce-Tartak polegajgca na : budowie miejsc parkingowych, budowie
ciggow pieszych ze schodami terenowymi, przebudowie utwardzonego
placu przy Osrodku Zdrowia, przebudowie ogrodzenia oraz bramy
wjazdowej, budowie oswietlenia (lampy solarne) oraz elementow malej
architektury na dziatkach nr ewid. 233, 37/5 w obrebie Rutka-Tartak,
gmina Rutka-Tartak

Kategoria obiektu : VIII, XXV

Numery dzialek objetych inwestycja :

Jedn. Ewidencyjna Rutka-Tartak201206 2.0020
Obre¢b 0020 Rutka-Tartak dz. nr 233; 37/5

Adres inwestycji: Rutka-Tartak, ul. Lesna 1, 16-406 Rutka-Tartak

Inwestor: Gmina Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
drogowa inz. RENATA STANKIEWICZ mgr inz. Przemystaw Galinski
upr. nr PDL/0030/Z00D/04 upr. nr WAM/0126/PWOD/10
urbanistyka mgr inz. arch. - -
architektura KATARZYNA JABLONSKA
upr. nr BY/17/02

Suwatki, 12 marca 2021r.
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A. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy
Prawo budowlane)

Zaswiadczenia wlasciwych izb samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)

Dokumenty wyjsciowe do projektowania, uzgodnienia:

e Decyzja BKO0.6733.7.2020 z dnia 23.02.2021.0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez Uslugi Geodezyjno
Kartograficzne Marek Zdancewicz ul. Ko$ciuszki 71, 16-400 Suwatki
Uzgodnienia:

e Uzgodnienie z Urzedem Gminy Rutka Tartak

B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
I. Cze$¢ opisowa:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

6. Dane dotyczace ochrony zabytkow.

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Inne konieczne dane

10. Odniesienie sie do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

12. Wytyczne realizacyjne.

I1. Czes$¢ graficzna:
- plan orientacyjny

- projekt zagospodarowania terenu skala 1:500... ...........................vys. D-1.0
- plan sytuacyjno — wysokosciowy skala 1:250...................cccevvuv .. rys.D-2.0

- przekroj normalny konstrukcyjny I-I ... ooviveiie s e rys. D-3.0
- przekroj normalny konstrukcyjny H-I1 ... .......ccccocciev it viiie, rys. D-3.1

- szczegol konstrukcji schodow zewnetrznych... ............ccceoveeee e ¥ys. D.4.0
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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
z zm.) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa

Poprawa uktadu komunikacyjnego przy Osrodku Zdrowia

w Rutce-Tartak polegajqgca na : budowie miejsc parkingowych, budowie ciggow pieszych ze
schodami terenowymi, przebudowie utwardzonego placu przy Osrodku Zdrowia,
przebudowie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, budowie oswietlenia (lampy solarne) oraz
elementow malej architektury na dziatkach nr ewid. 233, 37/5 w obrebie Rutka-Tartak,
gmina Rutka-Tartak

Numery dzialek obje¢tych inwestycja :
Jedn. Ewidencyjna Rutka-Tartak201206 2.0020
Obre¢b 0020 Rutka-Tartak dz. nr 233; 37/5

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
drogowa inz. RENATA STANKIEWICZ mgr inz. Przemystaw Galinski
upr. nr PDL/0030/ZO00D/04 upr. nr WAM/0126/PWOD/10
urbanistyka mgr inz. arch. -
architektura KATARZYNA JABLONSKA
upr. nr BY17/02

Suwatki, 12 marca 2021r.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg § 8.2.1) — Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden
obiekt budowlany — zakres catego zmierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora — Gmina Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
- Decyzja BKO.6733.7.2020 z dnia 23.02.20210 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno Kartograficzne
Marek Zdancewicz ul. Kosciuszki 71, 16-400 Suwatki
- wizja lokalna i pomiary z terenu
- obowiazujace przepisy i normy
2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu
inwestycji.
2.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest poprawa uktadu komunikacyjnego oraz estetyki otoczenia obiektu przy
Osrodku Zdrowia, polegajaca na:
a) budowie miejsc parkingowych, w tym dla oséb niepetnosprawnych, przy Osrodku Zdrowia i w
ciggu gminnej drogi publicznej,
b) budowie ciaggow pieszych ze schodami terenowymi,
¢) przebudowie utwardzonego placu przy Osrodku Zdrowia,
d) przebudowie ogrodzenia oraz bramy wjazdowe;j,
¢) budowa o$wietlenia (solarne zasilane energia stoneczna) oraz elementow matej architektury i zielen
urzadzona.
Przedmiotowa inwestycja nie jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac¢ na
srodowisko — zgodnie rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

W ramach inwestycji zostang zrealizowane:

2.1.1. Ukiad komunikacyjny wewnetrzny i zewnetrzny —

Obstuga dziatki odbywa sie poprzez istniejgcy zjazd z drogi gminnej podlegajqcy przebudowie,
budowa miejsc postojowych lgcznie 14szt. w tym P-5 na dziatce nr 37/5 oraz P-9 na dziatkach nr 37/5
i 233(droga gminna) dla samochodow osobowych. Wymiar miejsc postojowych 2,50m x 5,0m oraz
3,60m x 5,0m dla 0sob niepetnosprawnych. oraz przebudowa placu utwardzonego przy Osrodku
Zdrowia. z dostosowaniem do potrzeb 0sob niepetnosprawnych — przebudowa polega na wymianie
istniejgcej nawierzchni placu i budowie ciggow pieszych (chodnik szer2,5m — 2,0m) wraz ze schodami
terenowymi w ciggu pieszym.

2.1.2. Przebudowa istniejgcego ogrodzenia polegac bedzie na zamianie przeset metalowych na nowe o
wysokosci do 1,80m — zgodnie z zalgczonym opisem wraz z brama przesuwng i bramkg.

2.1.3. Montaz 2 punktow o$wietlenia solarnego zasilanego energiq stoneczng bedace elementem
wyposazenia technicznego uktadu komunikacyjnego

2.1.4. Elementy malej architektury

- 2 tawki parkowe z oparciem

- 1 kosz uliczny metalowy z elementami drewnianymi

- montaz 1 stojaka 3-5 stanowiskowego na rowery

- tereny zielone, nasadzenia drzew (klon kulisty), zielence
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Zakres planowanej inwestycji obejmuje obszar o powierzchni 1413,0 m2 zlokalizowany w m. Rutka
Tartak, teren nie jest objety MPZP, obecnie zagospodarowany w czesci jako teren drogi publicznej
gminnej(dz. nr 233) oraz teren na ktérym zlokalizowany jest Osrodek Zdrowia (dz. nr 37/5). Roboty
budowlane wptyna na obecny sposob zagospodarowania dziatki, w wyniku budowy miejsc
parkingowych poprawi si¢ dostepnos¢ komunikacyjna obiektu, zostang zapewnione warunki do
korzystania dla 0s6b z niepetnosprawnos$cia, poprawi si¢ rowniez estetyka calego otoczenia.

wg § 8.2.2) — Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w
tym rozbidrek obiektéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

3. Istniejycy stan zagospodarowania terenu.

Rutka-Tartak - wie$ potozona w wojewodztwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Rutka
Tartak.

Teren objety opracowaniem, stanowi czgsciowo pas drogowy drogi gminnej o nawierzchni
bitumicznej oraz teren zagospodarowany dz. nr 37/5 na ktérym zlokalizowany jest O$rodek Zdrowia..
Posiada urzadzone $ciezki komunikacyjne o nawierzchni utwardzonej potgczone z poboczem
zwirowym zlokalizowanym przy drodze gminnej. Na potaczeniu ciaggdw zwirowych i chodnikow
wystepuja schody skarpowe wykonane o nawierzchni z ptytki betonowe;.

Istniejace elementy zagospodarowania terenu:

- zjazd z drogi gminnej i komunikacja wewnetrzna o nawierzchni utwardzonej bitumicznej

- elementy matej architektury tj. fawki, kosze,

-chodnik o nawierzchni utwardzonej,

- oraz elementy uzbrojenia :

-sieci energetyczne nN

- sie¢ teletechniczna

-zielen wysoka i niska (drzewa owocowe, trawniki)

Odwodnienie terenu odbywa si¢ powierzchniowo na przylegle skarpy i tereny zielone oraz czg¢$ciowo
z placu wewngtrznego do istniejacych wpustéw ulicznych.

wg § 8.2.3) — Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane
zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje sie:

4.1. Wewnetrzny uktad komunikacyjny:

Uktad komunikacyjny projektowanego obszaru bazuje na istniejacym zagospodarowaniu tj. dojsc,
placow i dojazdow z podtaczeniem do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd. Projektowana
szeroko$¢ ciagdw pieszych jest zmienna i wynosi min.2,50m. Przy polaczeniu z chodnikiem przy ulicy
Lesnej (droga gminna) zostang rozebrane istniejace schody tarasowe 7x15x1,25cm z uwagi na
lokalizacje miejsc parkingowych oraz budowe chodnika szer.2,50m w ciagu ktorego zostang
wybudowane schody 4x15x35 szer. 2.50m. Schody bgda wykonane z kostki betonowej a podstopnice
z krawgznika betonowego. Spocznik z kostki betonowej z kraweznikiem betonowym. Wymiary
schodoéw w granicach projektowanego obszaru to:3x15x35cm. Schody beda wyposazone w elementy
nawierzchni ostrzegawczej (kostka z guzkami) oraz wyposazone w porecz z pochwytem.

W celu zapewnienia warunkow bezpieczenstwa dla pieszych w rejonie schodow zewnetrznych
przewidziano montaz stalowych poreczy ochronnych U-11a zlokalizowanych po zewnetrznej stronie
chodnika, na odcinkach wystgpowania skarp wyzszych niz 0,5m — przewidywana, taczna dtugos$¢ L=
2,0m.
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barierka typ 1
porecz + stupki

(rura ©42.4 x 3.2 [mm])
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(rura ©26.9 x 2.6 [mm])
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4.2. Elementy malej architektury

— tawka parkowa z oparciem, mocowane do fundamentu betonowego,

— kosze na Smieci — kosze typowe katalogowe, mocowane do fundamentu betonowego,
Metalowe kosze z elementami drewnianymi
kluczowe parametry: Szeroko$¢ [cm] 46 , Wysoko$¢ [cm] 100 , Pojemnos¢ [L] 35, Materiat drewno
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5D

— oSwietlenie solarne o parametrach:
D fechiczme:

= Koo 20-50 W

= Strumien swigtiny [bm] 2800-T000Im

= Wysoknic 4 m

= Akumulator 1x120A0

= Panal fotowoltaiczry 1x300W

= Autpnomia (czas pracy w warunkach mskorzystnych) 3 dni
= Czas pracy B-14h

czujnik zmiarzchowy + systam Sciemniania + programator CZEsU pracy

O

Ragulatar, kidry stenuja lampa ma mozkeosc nastawienia mocy lampy zakres podanym w paramedrach, np. od 10w do
S0w moc standardowa lampy jest S0W datego tez nastawiajge lampe na 30w uzyskujemy 3150m maksymalnie lampa

maze osiggngs S0W i 5250 Im
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4.3. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji.

Na terenie planowanej inwestycji wystepujaca zielen zostata zainwentaryzowana (mapa do celéw
projektowych). Projektowane elementy zagospodarowania bedg umiejscowione w dostosowaniu do
istniejgcego zadrzewienia i uksztaltowania terenu. Lokalnie przewiduje sie profilowanie terenu w celu
uzyskania wymaganych pochylen ciggdw pieszych i placow. Po zakoriczeniu robot budowlanych
przewiduje sie wyréwnanie terenu, humusowanie i zalozenie trawnikdéw oraz nasadzenia drzew klony
kuliste.

4.4. Ogrodzenie terenu

W ramach inwestycji zostanie przebudowane ogrodzenie od strony ul. Le$nej (droga gminna).
Istniejace elementy ogrodzenia na db. ok.45m wys. wykonane z przgset metalowych montowanych na
stupkach metalowych ok 120 — 150 cm, brama w konstrukcji metalowej, rozwierana, zostang
rozebrane. Nowe ogrodzenie zostanie wykonane z siatki metalowej powlekanej montowanej na
stupkach metalowych zabetonowanych w gruncie i podmurdéwce prefabrykowanej oraz na dt. ok
6,50m ( w tym bramka 1,1m) ogrodzenie pelne wys. 1,60m z bloczkéw betonowych ogrodzeniowych
typu JONIEC (bloczki azurowe z licem ozdobnym montowane na dedykowany klej z wypelnieniem
mieszanka betonowa zalecana przez producenta i zbrojeniem pionowym (4=12) kotwionym w tawie
fundamentowej w odstgpach 2,8-3,0m. Lawa betonowa monolityczna z betonu C15/20 zbrojona
(4=10) posadowienie 1,40m. Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.

Na wjezdzie zaprojektowano bramg przesuwng w konstrukcji stalowej z ksztattownikoéw zamknietych
zakonczonych zatyczkami w gornej linii wypetnienia. Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk ogniowy
lub ocynk ogniowy + RAL Standard

4.4. Rozbiorki.

Rozbiorce podlegaja istniejace nawierzchnie kolidujace z inwestycja oraz schody terenowe.

wg § 8.2.4) — Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej

lub terenu, jak [...], powierzchnie drég, parkingdw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia
biologiczne czynna oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Zakres opracowania 1413,0 m2
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5.1 Projektowane nawierzchnie
calkowita pow. komunikacyjna 560,0m2

Ciggi piesze o nawierzchni utwardzonej kostka betonowq, schody zewnetrzne, place- 255,0m2

Nawierzchnia z kostki betonowej miejsca postojowe, zjazd, dojazdy — 265,0m2

Nawierzchnie ztwirowe 40,0m?2

Istniejqce nawierzchnie 88,0m2

Powierzchnia biologicznie czynna 410,0 m2 / 29%

5.2. Rozwigzania funkcjonalno-materiatowe

Zakresem opracowania objeto wykonanie nastgpujgcych asortymentow robot:

1. Roboty rozbiorkowe i wyrownanie terenu pod urzqdzenia ciggu komunikacyjnego

2. wykonanie ciggow pieszych o nawierzchni z kostki betonowej i pobocza zwirowego

3. budowa 14szt. miejsc postojowych w tym P-5 na dziafce nr 37/5 oraz P-9 na dziatkach nr 37/5 i
233(droga gminna) dla samochodow osobowych. Wymiar miejsc postojowych 2,50m x 5,0m oraz
3,60m x 5,0m dla 0sob niepetnosprawnych. Budowa ciggow pieszych (chodnik szer2,5m —4,0m)i

place utwardzone

4. montaz punku oswietlenia solarnego

5. montaz elementow matej architektury (fawka, kosz uliczny)

6. uporzgdkowanie terenu, humusowanie , obsianie trawg, nasadzenia zieleni

5.3. Charakterystyka podloZa i podbudowy

Podloze, na ktorym ma by¢ uktadana nawierzchnia ciggow komunikacyjnych

powinno by¢ prawidtowo zageszczone i rowne, jako podbudowe mozna w czesci wykorzystaé

istniejgce nawierzchnie Zwirowe, podioze pod nowe nawierzchnie zwirowe powinna by¢

odseparowane geowlokning o wytrzymatosci 8kN (wzdtuz i wszerz).

5.4. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia ciggow komunikacyjnych zostanie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30cm i

15x22cm na tawie betonowej oraz w przypadku chodnika obrzezem betonowym 8x30x100 cm,

osadzonym na podsypce c/p. Wody opadowe bedg odprowadzane powierzchniowo. Podtoze powinno

by¢ przygotowywane ze spadkiem jednostronnym 2-3% w kierunku pochylenia terenu (max 5% na

zjezdzie) . Na ciggach pieszych nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce c/p.

Nawierzchnia zwirowa gr. 12cm z mieszanki kruszywa naturalnego.

Uktad nawierzchni pokazano na PZT.

konstrukcja jezdni i miejsc postojowych :

8cm kostka betonowa

Sem podsypka c/p

15¢m mieszanka kruszyw niezwigzanych C50/30

Obramowanie : kraweznik betonowy 15x30cm i 15x22cm na tawie betonowej z oporem

konstrukcja chodnikow :

8cm kostka betonowa

Sem podsypka c/p

10cm mieszanka kruszyw niezwigzanych C50/30

Obramowanie : obrzeze betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem

wg § 8.2.5) — Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
s wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustaler miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;
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6. Dane dotyczace ochrony zabytkow.
Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie objetej ochrona konserwatorska.

wg § 8.2.6) — Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;

7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczej.
Teren planowanej inwestycji nie lezy w zasiegu wplywu eksploatacji gornicze;.
wg § 8.2.7) — Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia z
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Przedmiotowa inwestycja jest zwolniona z wymogu przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowiskowo oraz uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach (na podstawie: art. 59,
art. 60 i art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
$rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r. z pdzn. zm.), oraz niespetniania przestanek jako
przedsiewziecia moggacego ,,zawsze znaczaco” lub ,,potencjalnie znaczgco” oddzialywac na
srodowisko w swietle zapisdw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddzialywac na srodowisko (Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z2010r. z
poin. zm.) - na podst. §3 ust. 1 pkt.60 rozporzadzenia.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi. Jako przedsiewziecie
niezakwalifikowane do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z p6zn. zm.) oraz rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. (Dz.U. 22010 r. Nr 2132 poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko nie jest objeta zakazem realizacji na terenie Obszaru.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach Natura2000, ani na nie oddziatuje, a
planowane przedsiewziecie nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong oraz nie wynika z ochrony
obszaréw Natura 2000. Nie wystepujg rowniez przestanki, ktore mogly by swiadczy¢ o
transgranicznym oddziatywaniu inwestycji na srodowisko.

W zakresie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementow zieleni, ktéra podlegataby
szczegotowej inwentaryzacji czy ochronie.

wg § 8.2.8) — Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;

9. Inne konieczne dane

9.1 Dane dotyczace nieograniczonego dostepu dla osob niepetnosprawnych

W ramach inwestycji zaprojektowano miejsce do parkowania o wymiarach 3,60m x5,0m dla osoby
niepelnosprawnej w poziomie nawierzchni komunikacji piesze;j.

9.2 Dane dotyczace podioza gruntowego

Analize dotyczaca podtoza gruntowego ustalono na podstawie odkrywek, zalega warstwa gliny
piaszczystej, pisku gliniastego o migzszosci 1,0 m i przykryta warstwg humusu o zmiennej migzszosci.
W badanym obszarze nie stwierdzono wystepowania poziomu wod gruntowych ze wzgledu na
wystepowanie gruntéw spoistych i nieprzepuszczalnych.

Na podstawie rozporzgdzenie MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z 2013r. poz. 463) dla
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przebudowy ciggdéw komunikacyjnych pieszych i elementéw matej architektury, ustala sie pierwsza
kategorie geotechniczng obejmujgca m. in. wykopy do glebokosci 1,2 m i nasypy budowlane do
wysokosci 0,5 m wykonywane w szczegdlnosci przy montazu elementow do gruntu.

10. Odniesienie sie do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszy projekt budowlany sporzgdzono w sposob okreslony w przepisach, w tym
technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczerstwa konstrukcji, bezpieczernstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych
oraz ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami;

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie zaopatrzenia w
energie elektryczng przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow oraz usuwania
$ciekow, wody opadowej i odpadow;

3) mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

4) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

5) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

6) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

7) warunki bezpieczeistwa i ochrony zdrowia osob przebywajacych na terenie budowy;

8) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Przyjete rozwigzania projektowe spetniajg warunki wynikajace z art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska. Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu lokalizujac inwestycje jedynie na
obszarze niezbednym do jej zrealizowania. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsiewziecie jest zobowigzany uwzglednié ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac.
Zatozono, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej wybudowaniu beda
spetniaty zapisy art. 16 ustawy O odpadach - nie bedzie powodowac zagrozenia dla wody, powietrza,
gleby, roslin lub zwierzat, nie bedzie powodowac uciazliwosci przez hatas lub zapach oraz
wywotywac niekorzystnych skutkéw dla terenow wiejskich.

wg § 13a.) — Informacja o obszarze oddziatywania obiektu;
11. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Zakres oddzialywania inwestycji okreslono zgodnie z Art 3. pkt. 20 Prawo budowlane . Inwestycja
bedzie oddziatywac na dziatki objete inwestycjq.
nr ewidencyjny dziatki, podstawa formalno-prawna wlaczenia do obszaru objetego oddziatywaniem
Numery dzialek objetych inwestycjq :
Jedn. Ewidencyjna Rutka Tartak201206 2.0020
Obreb 0020 Rutka tartak dz. nr 233; 37/5
— ustawa o drogach publicznych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie,
—  rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Uz 2016 r. poz. 124 t. j.)
— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 t. j.)
wymagana odleglos¢:
* dla obiektow budowlanych co do odleglodci od krawedzi jezdni (art.43),
* dla urzadzen liniowych co do odleglosici od krawedzi pasa drogowego (art. 42),
— wymagania techniczne w stosunku
do elementow sktadowych obiektow malej architektury i obiektow rekreacji plenerowej
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12. Wytyczne realizacyjne.

- roboty ziemne w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego prowadzic¢ recznie,

- przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy powiadomic¢ gestorow poszczegolnych sieci ,
zastosowac wytyczne gestorow ,nalezy zwrocic szczegolng uwage na zgodne z normgq zageszczanie oraz
wzmocnienie i zageszczanie podtoza gruntowego, robot ziemnych i nawierzchni z kruszywa,

- po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot nawierzchniowych i uporzqdkowaniu

terenu Inwestor winien niezwlocznie zapewnic wykonanie bezposrednich pomiarow
inwentaryzacyjnych na osnowg geodezyjng przez jednostke wykonawstwa

geodezyjnego i uzupetnienie istniejgcej mapy zasadniczej.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

a) Nazwa i adres inwestycji (obiektu):

Poprawa uktadu komunikacyjnego przy Osrodku Zdrowia

w Rutce-Tartak polegajgca na : budowie miejsc parkingowych, budowie ciggow pieszych ze
schodami terenowymi, przebudowie utwardzonego placu przy Osrodku Zdrowia,
przebudowie ogrodzenia oraz bramy wjazdowej, budowie oswietlenia (lampy solarne) oraz
elementow malej architektury na dziatkach nr ewid. 233, 37/5 w obrebie Rutka-Tartak,
gmina Rutka-Tartak

Teren prowadzenia rob6t budowlanych — ul. Lesna Rutka Tartak

Numery dzialek obje¢tych inwestycja :
Jedn. Ewidencyjna Rutka-Tartak201206 2.0020
Obre¢b 0020 Rutka-Tartak dz. nr 233; 37/5

Adres inwestycji: Rutka-Tartak, ul. Lesna 1, 16-406 Rutka-Tartak

Nazwa Inwestora: Gmina Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak
Zespol projektowy:
PROJEKTANT Podpis
drogowa inz. RENATA STANKIEWICZ
upr. nr PDL/0030/ZO00D/04
urbanistyka
architektura mgr inz. arch.

KATARZYNA JABLONSKA
upr. nr BY/17/02

Suwatki, 12 marca 2021r.
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Zakres robot.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
I. Rozbiodrka ogrodzenia i nawierzchni
II. zdjgcie humusu
II1. wykonanie robot ziemnych - korytowanie
IV.montaz ogrodzenia i elementéw matej architektury ,
V. montaz elementéw o§wietlenia solarnego
V1. przebudowa schodéw
VII.  wykonanie robdt nawierzchniowych:
¢ wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowe;j
¢ wykonanie nawierzchni zwirowych
VIII. humusowanie obsianie trawg, nasadzenia drzew
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

W granicach opracowania elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to

wymiana urzadzen o$wietlenia parkowego. Kabel nalezy uklada¢ w rowie kablowym po

zaprojektowanej trasie. Wykopy nalezy wykona¢ recznie. W trakcie prac, wykopy nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robét
budowlanych.

Do najczgsciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robdt budowlanych nalezy

zaliczy¢:

a) przycisnigcie prefabrykatami budowlanymi przy robotach budowlano-montazowych z
udzialem maszyn budowlanych takich jak dzwigi, zurawie, tadowarki, spycharki, wozki
widtowe itp.

b) najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materialow i pracy sprzetu budowlanego

c) oparzenia mieszanka bitumiczng

d) porazenie pradem

5.  Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robot, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych asortymentow robot,
o bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrdcenia uwagi na szczegolnie niebezpieczne
sytuacje mogace pojawié si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét.

Do $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:
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1) niedopuszczania do pracy pracownikéw, nie posiadajacych do jej wykonywania
wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomosci przepiséw i zasad BHP oraz wymagania:

e posiadania od os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

e posiadania przez kierowcOw — prawa jazdy i $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcow samochodéw do przewozu materialdéw niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz §wiadectwo ADR,

e posiadania przez obstuge urzadzen dzwigowych — s§wiadectwa UDT,

e posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

2) prowadzenia szkolen w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
Szkolenie BHP i ppoz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z zm.).

3) wymagania aby wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnos$ci z polskimi normami.

4) wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzgt ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i1 zagrozen na nim wystepujacych:

e uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

hetm ochronny,

kamizelkg¢ ostrzegawcza,

obuwie ochronne (wzmocniony nosek 1 wkladka antyprzebiciowa),

rekawice ochronne,

okulary ochronne,

ochronniki stuchu,

5) wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez robocza i sprzet ochrony osobistej
posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

6) pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania
pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

o nr telefonu do pogotowia ratunkowego,
o nr telefonu do strazy pozarnej,
o nr telefonu do policji.

Dokumenty zwigzane:
— ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz
planu bioz (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126.);



