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Tabela zakresu rzeczowego

Lp. | Wyszczegolnienie robot Jednostka llos¢

Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego

1| YAKXS 4x35 mm? m 811(923)
Montaz stupa oswietlenia ulicznego typu o wysokosci

2. | 10 m (lub o parametrach nie gorszych. Wysiegniki kpl 16
1,5m/5°
Montaz opraw oswietlenia ulicznego LENA LIGHTING

3. |S. A. TIARA LED M PRO 8650lm 740 RM18 IP66 Il kpl 16
kl. DALI (59W) (lub o parametrach nie gorszych)

4. | Montaz rur ostonowych A 110 PS m 20

5. | Montaz rur ostonowych DVK 110 niebieska m 0




Opis techniczny

1. Wstep

Tematem opracowania jest budowa elektroenergetycznej kablowej linii
oswietlenia ulicznego (o dtugosci ~811m) drogi gminnej w miejscowosci Rutka
Tartak, gm. Rutka Tartak, wykonany na zlecenie Inwestora — Gminy Rutka Tartak, z
siedzibg Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka Tartak

2. Podstawa opracowania
a) umowa z Inwestorem,
b) inwentaryzacja w terenie,

c) obowigzujgce przepisy i normy.

3. Stan istniejacy

Obecnie teren objety inwestycjg jest nieoswietlony.

4. Zakres opracowania

a) budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm2,

b) montaz stupéw oswietlenia ulicznego typu SAL-10 WL 1/1,5/3,7/5 (lub o
parametrach nie gorszych) z wysiegnikiem pojedynczym 1,5m/5°, osadzonych na
fundamentach betonowych B-70,

c) montaz opraw oswietlenia ulicznego LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO
8650Im 740 RM18 I1P66 Il kl. DALI (59W) (lub o parametrach nie gorszych).

5. Zasilanie oswietlenia ulicznego

Istniejgce ztgcze ZKP nr 3405 zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn 10-
759 Rutka Tartak 4 zlokalizowane przy granicy dziatki nr 94/1 bedzie wymienione
wedtug oddzielnego opracowania (wg warunkéw nr 20-B/WP/01548) na ztgcze ZK
+2P. Z wymienionego ztgcza nalezy zasili¢ istniejgcych odbiorcow oraz projektowang
szafke o$wietleniowg do oswietlenia uliczne.

W  projektowanym ztgczu kablowo-pomiarowego ZK+2P nr 3405 (wg
oddzielnego opracowania) nalezy wyposazy¢ wolne pole wytgcznikiem nadmiarowo-
prgdowym 20A - dla zasilenia oSwietlenia ulicznego. Zgodnie z warunkami
przytgczenia nalezy zastosowa¢ bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy na napieciu 0,23kV z 1-fazowym licznikiem energii elektrycznej

zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.



6. Projektowana linia kablowa oswietlenia ulicznego

Projekt obejmuje budowe kablowej dwoch linii oswietlenia ulicznego kablem
YAKXS 4x35mm? zasilajgcych proj. dwadziescia stupow oswietleniowych. Pierwsza
linia bedzie zasilata stupy od nr 1 do nr 2 natomiast druga linia bedzie zasilata stupy
od nr 3 do nr 16.

Projektowane linie kablowe oswietlenia ulicznego przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z istniejgcymi urzgdzeniami infrastruktury podziemnej uktada¢ w rurze
ostonowej DVK 110 i A 110 PS uktadanej w wykopie otwartym.

Dtugosci, rodzaj przepustu oraz lokalizacje utozenia rur pokazano w projekcie
zagospodarowania terenu oraz schemacie zasilania. Nalezy zastosowac rure koloru
niebieskiego. Konce rur ostonowych nalezy uszczelni¢ za pomocg przepustéw typu
EK 186.

Wykop nalezy wykonac¢ na gtebokos¢ 0,9m i szerokos¢ 0,4m. Na dnie wykopu
nalezy utozy¢ bednarke FeZn 25x4 zasypa¢ 10cm warstwg gruntu rodzimego bez
gruzu i kamieni a nastepnie 10cm warstwg piasku. Po utozeniu kabli zamocowac na
nich tabliczki opisowe, wykona¢ 10cm warstwe nasypki z piasku, nastepnie nasypacé
25-30cm warstwe rodzimego gruntu, utozy¢ ostrzegawczg folie niebieskg, po czym
zasypac row do konca zageszczajgc grunt warstwami. Przy przejsciu poprzecznym
przez droge oraz pod parkingami rury ostonowe SRS ukfadaé tak, aby gorna
krawedz rur znajdowata sie na gtebokosci minimum 1m od goérnej powierzchni drogi.

Konce kabli w projektowanych ztgczach stupowych zabezpieczy¢é przed
wnikaniem wilgoci za pomocg palczatek AK4 6-35. Na kablu nalezy umiescic
tabliczki identyfikacyjne z nastepujgcymi informacjami: typ kabla, dtugos$¢, kierunek
utozenia, rok budowy oraz wiasciciela. Tabliczki identyfikacyjne nalezy zaczepi¢ na
kablu co 10m w rowie kablowym, przy rurze ostonowej kabla, w ztgczach stupowych

oraz szafce oswietleniowej.

7. Projektowane stupy i oprawy oswietleniowe

Zaprojektowano stupy stalowe ocynkowane typu SAL-10 WL 1/1,5/3,7/5 o
wysokosci 10m (lub o parametrach niegorszych) z wysiegnikiem pojedynczym
1,5m/5°. Stup posadowi¢ na fundamencie betonowym B-70. Fundament nalezy
zabezpieczy¢ roztworem gruntujgcym typu Abizol.
Whneki projektowanych stupéw nalezy wyposazy¢ w ztgcze bezpiecznikowe typu 1ZK-

4-01 z wktadkami DO1/E14, ztgcze zerowe typu 1ZK-4-03 dla stupéw z wysiegnikami
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pojedynczymi oraz w ztgcze typu I1ZK-4-02 (po 2 sztuki na kazdy stup).

Zasilanie projektowanych opraw oswietleniowych ze ztgcza bezpiecznikowego
wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm2.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego typu LENA LIGHTING S. A. TIARA
LED M PRO 8650lm 740 RM18 IP66 Il kl. DALI (59W) (lub o parametrach nie
gorszych. Oprawy dobrano do poziomu oswietlenia: jezdnia M5, chodniki P4.

Parametry opraw wedtug karty katalogowej lub nie gorsze.

8. Ochrona przeciwporazeniowa, uziemienie

Jako ochrone przeciwporazeniowg zaprojektowano szybkie samoczynne
wytgczenie zasilania w uktadzie TN-C.

Zaprojektowano uziemienie ochronne powierzchniowo - gtebinowe =z
wykorzystaniem bednarki ocynkowanej FeZn 25x4 mm oraz pretéw miedzianych typu
,Galmar”. Uziemienie powierzchniowe wykona¢ uktadajgc w wykopie kablowym na
catej dtugosci trasy bednarke na gtebokosci 80cm na dnie rowu. Projektowane
uziemienie przysypa¢ 10 cm warstwg gruntu rodzimego nastepnie wykona¢ 10cm
warstwe podsypki z piasku. Uziemienie pionowe wykonac¢ z pretow Galmar przy
projektowanych stupach oswietleniowych nr 1 i 16. Wartos¢ wspdlnego uziemienia
nie powinna przekroczy¢ R<10Q.

Uwagi

1. Roboty budowlane skoordynowac z robotami budowy drogi,

2. Numeracje stupow przed wykonaniem uzgodni¢ w Urzedzie Gminy Suwafki,

3. Przed przystgpieniem do budowy projektowane urzgdzenia nalezy wytyczyé
przez uprawnionego geodete. Po wykonaniu budowy wykonane urzgdzenia
zainwentaryzowac,

4. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywacC przy wylgczonym
napieciu i dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikow.

5. W trakcie wykonawstwa uwzgledni¢ wymogi zawarte w decyzjach i
uzgodnieniach z poszczegolnymi instytucjami.

6. Roboty budowlane przy skrzyzowaniach i zblizeniach do infrastruktury obcej
prowadzi¢ recznie z nalezytg ostroznoscia,

7. Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

8. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobdw i elementow, ktére wskazujg lub

mogtyby kojarzy¢ sie z producentem lub firmg nie majg na celu preferowania
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9.

wyrobu lub materiatébw danego producenta lecz wskazanie na wyréb, materiat
lub element, ktoéry powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne wyglad
wizualny nie gorsze od zatozonych w dokumentacji. Do celéw obliczeniowych
przyjeto oprawy producenta Philips. Mozliwa jest zmiana na dowolnego
producenta znanego z wysokiej jakosci produktow o réwnowaznych
parametrach sprawnosci pod warunkiem wykonania powtérnych obliczen
fotometrycznych i zachowania odpowiednich, zgodnych z normg wynikow
natezenia oswietlenia i wspoétczynnikéw rownowaznych,

Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiada¢ certyfikat na znak

bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Obwéd od stupa nr 1 do Szafki Oswietleniowej

a) Sprawdzenie kabla ze wzgledu na obciazenie

Moc szczytowa Ps=2*59W=118W

ls = PS / (U x cosg) = 118 / (230 x 0,95) = 0,54 A

Dla kabla YAKXS 4x35mm? - I = 135A
z uwzglednieniem wsp. korygujgcego k=0,9
YAKXs 4x35 mm? - I;= 0,9x135= 121,5A

< Iz
0,54A < 21,5A

warunek spetniony

b) Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego kabla

Projektowany kabel oswietleniowy YAKXS 4x35mm? w istniejgcej szafce SO
zabezpieczony bedzie wytgcznikiem nadprgdowymi 1f. C10.

Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno spetnia¢ warunki:

21,258
I[g<In<lz

< 1,45xlz

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie

|z - obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
In — prgd znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych
|2 — pragd zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

l2= k2 *In
dla wytgcznika nadprgdowego 1f. C10 — k2=1,45

Warunek 1: 10A = 0,68A
warunek spetniony
Warunek 2: 0,54A < 10A < 121,5A

warunek spetniony




Warunek 3: 1,45x10A < 1,45x121,5A
14,5A < 176,18A

warunek spetniony

c) Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Dane do obliczen:
- istn. transformator 63kVA
- proj. zabezpieczenie obwodu nr 1 w istn. SO 1f. C10A
- proj. linia nn 0,4kV os$wietleniowa: YAKXS 4x35mm? L = 142m

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wyfaczania:

Element sieci R [Q] X [Q]
Transformator 15/0,4kV

S=63KVA 0,035 0,063
YAKXS 4x35mm? 0,24424  0,020732
Impedancja petli zwarcia 0,317Q

Zzw

Prad zwarcia 12=U#/1,1*Zzw 659,955A

Dla wytgcznika nadpragdowego 1f. C10 warunek wytgczenia zwarcia w czasie
krotszym od 5s bedzie spetniony, gdyz:
1z=659,955A >lwyi=10x10=100A

skutecznosé zapewniona

Obwédd od Szafki Oswietleniowej do stupa nr 16

d) Sprawdzenie kabla ze wzgledu na obcigzenie
Moc szczytowa Ps=14*59W=826W

ls = PS / (U x cosg) = 826 / (230 x 0,95) = 3,78 A

Dla kabla YAKXS 4x35mm? - I = 135A
z uwzglednieniem wsp. korygujgcego k=0,9
YAKXs 4x35 mm? - |;= 0,9x135= 121,5A

Ie< Iz

3,78A < 121,5A
warunek spetniony




e) Sprawdzenie zabezpieczenia przecigzeniowego kabla

Projektowany kabel os$wietleniowy YAKXS 4x35mm? w istniejgcej szafce SO
zabezpieczony bedzie wytgcznikiem nadprgdowymi 1f. C10.

Zabezpieczenie przecigzeniowe powinno spetnia¢ warunki:

In=1,25%I8
[B<In<Iz

< 1,45xIz

gdzie:

Is — prad obliczeniowy w obwodzie

|z - obcigzalno$¢ prgdowa dtugotrwata przewodu
In — prgd znamionowy urzgdzen zabezpieczajgcych
|2 — pragd zadziatania urzgdzen zabezpieczajgcych

l2= k2 *In
dla wytgcznika nadprgdowego 1f. C16 — k2=1,45

Warunek 1: 10A 24,73A

warunek spetniony

Warunek 2: 3,78A < 10A < 121,5A

warunek spetniony

Warunek 3: 1,45x10A < 1,45x121,5A
14,5A < 176,18A

warunek spetniony

f) Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Dane do obliczen:
- istn. transformator 63kVA
- proj. zabezpieczenie obwodu nr 1 w istn. SO 1f. C10A
- proj. linia nn 0,4kV o$wietleniowa: YAKXS 4x35mm? L =781m




Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytaczania:

Element sieci R [Q] X [Q]
Transformator 15/0,4kV

3=63KVA 0,035 0,063
YAKXS 4x35mm? 1,34332  0,114026
Impedancja petli zwarcia 1,407Q

Zzw

Prad zwarcia 1:=U#1,1*Zzw 148,575A

Dla wytgcznika nadprgdowego 1f. C10 warunek wytgczenia zwarcia w czasie
krotszym od 5s bedzie spetniony, gdyz:

1z=148,575A >lwy=10x10=100A

skutecznos$¢ zapewniona
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GMINA RUTKA-TARTAK
Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13

16-406 Rutka-Tartak

PGE Dystrybucja S.A. w odpowiedzi na kompletny wniosek o okreslenie warunkéw przytaczenia obiektu: oswietlenie
drogowe, w miejscowosci Rutka-Tartak, przy ul. Le$na, nr dz. 233, ztozony w dniu 15-09-2021r., przesyta w zataczeniu
projekt umowy o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej wraz z warunkami przytaczenia.

Przedmiotowe warunki przytaczenia s wazne w okresie 2 lat od daty ich otrzymania. Umowa o przytaczenie winna
zosta¢ zawarta w okresie waznosci tych warunkéw. Z chwilg zawarcia umowy, warunki przytaczenia stang sie zatacznikiem do
umowy a postanowienia umowy w tym terminy oraz w szczegdlnosci zakresy odpowiedzialnosci Stron, stang sie wiazace.
Zawarta umowa o przytgczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na
zasadach w niej okreslonych. Wskazane jest, aby zostata ona podpisana po podjeciu ostatecznej decyzji o realizacji
przytaczanego obiektu.

Jezeli akceptujg Paristwo warunki przytaczenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwéch egzemplarzy projektu
umowy i odestanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Suwatki w celu ich podpisania przez naszych
przedstawicieli.

Jednoczesnie informujemy, ze przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny nie diuzej niz przez okres 60 dni od
daty wystania niniejszego pisma, z zastrzezeniem zmian wynikajacych z obowiazujacej taryfy i zmian przepiséw prawa.
Niepodpisanie projektu umowy w okresie 60 dni skutkowac bedzie aktualizacja projektu umowy. W tym celu, prosimy
0 pisemne poinformowanie nas o koniecznosci aktualizacji projektu umowy po podjeciu ostatecznej decyzji o terminie
realizacji obiektu, uwzgledniajac dwuletni termin waznosci warunkéw przytaczenia od daty dostarczenia. W treéci pisma
prosimy posfuzy¢ sie numerem sprawy.

Kontakt w sprawie realizacji przytgczenia.
Punkt Obstugi Klienta Dystrybucyjnego, tel. +48 85 740 50 00.

Informujemy Ze w prowadzonej dziatalnos$ci PGE Dystrybucja stosuje sie do zasad Kodeksu Dobrych Praktyk
Operatorow Systeméw Dystrybucyjnych Energii Elektrycznej, ktorego tresé dostepna jest na stronie internetowej
www.pgedystrybucja.pl.

Z powazaniem

Dyrektor J
Do wiadomosci: Adam Stuchocki
1. RE-5

Zataczniki:
1.  Warunki przytagczenia nr 21-B5/WP/03255 z dnia 01-10-2021 r.

2. Projekt umowy o przytgczenie nr 21-B5/UP/03255 - 2 egz.

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydzial Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124,
NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapital zakladowy: 9729424 160z w peini oplacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A
o/Warszawa, Al Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, http://www.pgedystrybucja.pl



WP-1

(w201,10.2019)

Suwalki, 01-10-2021 r.
21-B5/5/03255.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-B5/UP/03255 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

GMINA RUTKA-TARTAK
Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13

16-406 Rutka-Tartak

Warunki przytaczenia nr 21-B5/WP/03255 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: oswietlenie drogowe
Lokalizacja: gmina Rutka-Tartak, miejscowos$¢ Rutka-Tartak, ul. Lesna, nr dz. 233

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-09-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

& W

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: istniejgce zigcze kablowe nn. Stacja zasilajgca 10-759 Rutka T. 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 5,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 Istniejgce zlacze kablowo-pomiarowe ZKP nr 3405 zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn 10-759 Rutka
Tartak 4 wymienic na ZK+2P.

5.2 Opracowac PT i uzgodni¢ w RE Suwatki.

5.3 Prace skoordynowad z realizacjg warunkéw nr 20-B/WP/01548.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowac wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe niN.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni jednofazowy uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfaddw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztagczu kablowo-licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
Pa Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.
) [ Ewa Piotrowska

\J




(w2 01.10.2019)

Zatgcznik nr 3 do umowy nr 21-B5/UP/03255 o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstepna opfaty za przylgczenie z dnia 01-10-2021

Nr Kontrahenta: 0100195

Nr warunkow przytaczenia: 21-B5/WP/03255

Nr umowy o przytgczenie: 21-B5/UP/03255
Podmiot Przytaczany: GMINA RUTKA-TARTAK
Obiekt: oswietlenie drogowe

Gmina: Rutka-Tartak
Miejscowos¢: Rutka-Tartak
Adres: ul. Lesna

Nr dziatki: 233

Lokalizacja:

Optate za przylaczenie wg stawek ryczattowych oblicza sie wedtug wzoru:

Op=Sp*(Pp-Pp)+S.*L

gdzie poszczegélne symbole zgodnie z ,Taryfg dla ustug dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A."
oznaczajg:

Grupa Sp — stawka optaty [zt/kW] za przylacze
przytaczeniowa kablowe Or = 351,90 [z1] - optata za przylaczenie
P=5,00 [kW]-moc przytaczeniowa [kW],
.o Po=0,00 [kW]-dotychczasowa moc
v 5. - stawka opflaty za kazdy metr powyiej przyfaczeniowa.
200 m dtugosci przytacza [zt/m] L=0 [m] - dtugos¢ przylacza nie przekracza 200 m
33,45

Optata za przylaczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
Szacowana opfata za przytaczenie (Or) wynosi brutto 432,84 zt (stownie: czterysta trzydziesci dwa i 84/100) tj. netto
351,90 zt (stownie: trzysta piecdziesigt jeden 90/100) plus 23 % VAT.

Sporzadzit: Zatwierdzif:

- 4 s
Rejon therg:s

l_iw_?Plotrowska WydziallPrzyi;

ana i r{"-:'-,‘ni;u

f lerownik
1 Robe Wolggiewicz




(wz 01 10.2019)

Zatacznik nr 2

Harmonogram przytaczenia z dnia 01-10-2021 r.

do warunkow przytgczenia i umowy

1. Dotyczy
Nr Kontrahenta PNO: 0100195
Nr warunkow przytgczenia: 21-B5/WP/03255
Nr umowy o przytaczenie 21-B5/UP/03255
Podmiot Przytgczany: GMINA RUTKA-TARTAK
Obiekt: oswietlenie drogowe
Gmina: Rutka-Tartak
— Miejscowos$c: Rutka-Tartak
Lokalizacja: g
Adres: ul. Lesna
Nr dziatki: 233

2. Harmonogram realizacji przytaczenia

Lp. Etap realizacji

Termin realizacji

1. Prace projektowe

Do 6 miesiecy przed terminem
przytaczenia

Dostarczenie do PGE Dystrybucja S.A. prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe obiektu wymienionego
w tytule umowy, lub innego dokumentu wymaganego

ustawa Prawo budowlane

nie dotyczy

3. Realizacja robo6t budowlanych i odbiér robot

Do 14 dni przed terminem przytaczenia

Zgtoszenie gotowosci instalacji Podmiotu

4, S AP - Do terminu przytgczenia
Do 30 dni od wydania dokumentu
’ ’ e ~Potwierdzenie mozliwosci swiadczenia
Zawarcie umowy kompleksowej lub dystrybucji i : = = i
5 1 .. . ustugi dystrybucji energii elektrycznej i
sprzedazy energii elektryczne;j. M ; 2
okreslenie parametrow technicznych
dostaw.”
6. Termin przytgczenia 01-04-2023
7 Termin dostarczeni_a po raz piervyszyl do siec_i_ energii R r—
elektrycznej wytworzonej w instalacji
Sporzadzit: Zatwierdzit:

/\Ewa Piotrowska

~

wd




Oswiadczenie Projektanta

Ja, nizej podpisany, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r poz. 1409) zgodnie z art. 20 ust 4 tej
ustawy oswiadczam, ze projekt budowy elektroenergetycznej kablowej linii
oswietlenia ulicznego drogi gminnej w miejscowosci Rutka Tartak, gm. Rutka Tartak,
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy — Prawo
Budowlane, normami, zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

/podpis projektanta/
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Bialystok, dnia 2 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 1409, z pézniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
zdnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iz:

4

Pan LUKASZ STOPKO

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 14 listopada 1984 r. w Suwalkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0090/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

I. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 14 ust. 5 oraz § 10 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j
i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloséci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.
poz. 267, z pdzniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikotaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

\\' "r‘onf \3‘60’
\_fl’/

Otrzymuja: '
1. Pan Lukasz Stopko
ul. Franciszkanska 2A m 9
16-400 Suwalki
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Rada Podlaskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
4. aa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-3ER-CPC-GGV *

Pan tukasz Stopko o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0088/15

adres zamieszkania ul. Wt. Andersa 5 m. 31, 16-400 Suwatki

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-11 roku przez:

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT ZAGOSPODAROW

SKALA 1:1000

LEGENDA:

- granice dziatek

- nawierzchnia utwardzona szel

- obrzeze betonowe 8x20 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cn

6021700

- nawierzchnai chodnika z kostki

 m— |
[—1 - nawierzchnia pobocza utward
fimsanaa]

——

- napowietrzna linia energ.
M. - istniejgca sie¢ wodociggowa

- istniejgca sie¢ telekomunikacy

m - numery ewidencyjne dziatek p

37/26 - numery ewidencyjne dzialek p

- numery ewidencyjne dziatek o

Data: Styczen 2022 r.

Inwestor: Gmina Rutka Tartak
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka T




3718

PROJEKT ZAGOSPODAROWAN

SKALA 1:1000

LEGENDA:

— - granice dziatek

C—— - nawierzchnia utwardzona szer. 5,0 - 3
[ - nawierzchnia pobocza utwardzonego |
- obrzeze betonowe 8x20 cm

- kraweznik betonowy 15x30 cm
------- - nawierzchnai chodnika z kostki brukow
- napowietrzna linia energ.

- istniejgca sie¢ wodociggowa

- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

- numery ewidencyjne dziatek przeznac

- numery ewidencyjne dziatek po podzia

- numery ewidencyjne dziatek objetych ¢

Data:

Styczen 2022 r.

Inwestor:

Gmina Rutka Tartak
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka T
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANI

SKALA 1:1000

LEGENDA:

== - granice dziatek

[ - nawierzchnia utwardzona szer. 5,0 - 3,51
[ - nawierzchnia pobocza utwardzonego ko

———— - obrzeze betonowe 8x20 cm

= —— - kraweznik betonowy 15x30 cm

57T - nawierzchnai chodnika z kostki brukowej
—-—— - napowietrzna linia energ.

e - istniejaca sie¢ wodociagowa

- istniejgca sie¢ telekomunikacyjna

m - numery ewidencyjne dziatek przeznaczo

37/26 - numery ewidencyjne dziatek po podziale

- numery ewidencyjne dziatek objetych op

00

Data:

Styczen 2022 r.

Inwestor:

Gmina Rutka Tartak
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka T




YAKXS 4x35mm? L=61(68)m

proj. stup nr 9
LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO
8650Im 740 RM18 IP66 11 kl. DALI (59W)

proj. stup nr 8

LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO

8650Im 740 RM18 1P66 11 kl. DALI (S9W)

proj. stup nr 7
LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO
8650Im 740 RMI18 P66 11 kl. DALI (59W)

x35mm? L=58(65)m

proj. stup nr 12
LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO
8650Im 740 RM18 IP66 11 kl. DALI (59W)

YAKXS 4x35mm? L=54(61)m

YAKXS 4x35mm? L=52(59)m

3s L2
&

proj. stup nr 13

LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO

8650Im 740 RMI8 1P66 11 kl. DALI (S9W)

3!
3
3$ L2

%=
[a}

@

proj. stup nr 14
LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO
86501m 740 RM18 IP66 11 kl. DALI (59W)

x35mm? L=35(42)m

proj. stup nr 17
LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO
8650lm 740 RM18 1P66 11 k1. DALI (59W)

YAKXS 4x35mm? L=28(35)m YAKXS 4x35mm?* L=59(66)m

1=y
sﬁéILz
=
{a]

@

proj. shup nr 16

LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO

8650Im 740 RMIS8 IP66 11 kI DALI (S9W)

4
3
3$ L2

@

proj. stup nr 15
LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO
8650Im 740 RMI18 IP66 11 kl. DALI (59W)

x35mm? L=56(63)m

L3

YAKXS 4x35mm?* L=61(68)m

YAKXS 4x35mm?* L=62(69)m

|
|
|
|
| A $301C
|
|
|
|
|

IS U N U Y A |

proj. YAKXS 4x35mm?
1=4(11)m
kier. proj ZK+2P nr 3405
w ktorym zaprojektowano
wylacznik nadmiaro-pradowy 20[A]
(w wolnym polu)

5301 B6

3

<
3s
i
NR

Z-SCH 230/1/25-20

A
i

astronomiczny
ASTRO 3IR

16

4 4

istn. R<10Q

YAKXS 4x35mm L=21(28)m YAKXS 4x35mm? L=70(77)m
Widok proj.
szafki SO

wietlenia bedzie zrealizowane z projektowanego ztacza ZKP zasilonego z ist[rpjektowanego (wymienianego) ztacza kablowo-pomiarowego ZK+P2 nr 3405.
icznego zaprojektowano kablami YAKXS 4x35mm?.

re ocynkowane typu SAL-10 WL 1/1,5/3,7/5 o wysokos$ci 10m (lub o parametrach niegorszych) z wysiegnikiem pojedynczym o wysiegu wysiggnika 1,5m o kacie

1 betonowym B-70.

ietlenia ulicznego typu LENA LIGHTING S. A. TITARA LED M PRO 8650Im 740 RM18 IP66 IT kl. DALI (59W).

Data:

Styczen 2022 r.

Sw nalezy wyposazy¢ w ztacze bezpiecznikowe typu IZK-4-01 z wktadka bezpiecznikowag DO1-6A - 1szt., ztacze zerowe typu [ZK-4-03 -1 szt. oraz w zlacze typu | Inwestor:

raw ha slunie nalezv wvkonacé nrzewodem tvou YDY703x2 Smm?2.

Gmina Rutka Tartak
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka Tartal
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Dane techniczne

Typ stupa SAL-10 Wt 1/1,5/3,7/5
Kod produktu 42437
Wysokos¢ stupa H [m] 10
Wysokos¢ czesci dolnej hl + E [m] 6,3 +0,35
Grubosc scianki czesci dolnej 4,3
Wysokos¢ czesci gérnej h2 [m] 3,7

Grubos¢ scianki czesci gérnej 4

Waga netto [kg] 56
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m”] 0,74

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy uliczne z mocowaniem @60 o pa
i powierzchni nie przekraczajgcych dal
wytrzymatosciowe;j

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71/2z-71
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171 /311271
Komplet elementéw ztgcznych zwyktych / 4012 / 4013

zrywalnych

Tabele wytrzymatosciowe

SAL-10 Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m’
Wt 1/1,5/3,7/5
kod 42437 Vref. =22 m/s Vref. =24 m/s Vref. =26 m/s
Dopuszczalna masa I'i Il strefa,
pojedynczej oprawy ISy Il kateg. terenu Vsaezy
[ke] Il kateg. terenu I Il kateg. terenu
15 0,56 0,44 0,29
o powierzchnia: aluminium szlifowane
o anodowanie w 10 kolorach, kazdy z mozliwoscig wybtyszczania
° opcja malowania proszkowego wg RAL (inne farby na zyczenie klienta)
o zabezpieczenie elastomerem w kolorze stupa do wysokosci 350 mm (inna wysokos
nie klienta)
° wneka standard ROSA
o pakowanie: wtéknina polipropylenowa

o certyfikat bezpieczenstwa biernego 100NE2




A

| rronures 4

18mm
koszulka
termokurczliva
MZ24x35
. 400  _ l:I// 255
o o
ZT\ A
S
~H
C
O
N
M
S Q
IS IS
[ O S S
N N
\—/
245
| ik
- 410 L,DL 100
(o o lTechnologiczna v
/’)/E’S,O/’OSO wanegao
O
O |18
™)
O—
R40 X >
R40/
Dane techniczne
Typ fundamentu B-70
Kod 311170
Waga [kg]* 296
Elementy ztgczne ocynkowane ogniowo 4012
Elementy ztgczne zrywalne ocynkowane ogniowo 4013

Przeznaczenie

do montazu stupow SALg$176,
SAL@#178K, SALe180M

* Do celéw transportowych nalezy uwzgledni¢ mozliwos$¢ nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%



TIARA LED M PRO 8650LM 740 RM3 IP66 Il KL. DALI (59W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks: 962790
Stopien szczelnosci: IP66
Odpornos¢ na uderzenia: IKO9
Moc znamionowa oprawy [W]*: 59
Strumien swietlny oprawy [Im]*: 8650
Temperatura barwowa [K]: 4000
SDCM: <5
Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >70
Klasa ochronnosci: Il
Klasa energetyczna: C

LENA
LIGHTING

a()
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

TIARA LED PRO to nowa generacja opraw drogowych dedykowanych technologii
LED. Zaprojektowana od podstaw, wprowadza nowe rozwigzania poprawiajgce
rozktad $wiatta i bilans temperaturowy. W oprawie zastosowano kierunkowe
matryce soczewkowe. Komponenty renomowanych producentéw oraz nowe
panele LED maja wptyw na bardzo wysoka skutecznos$¢ swietlna - blisko 160 Im/W.
W oprawie zastosowano rozwigzanie polegajgce na zintegrowaniu klosza z
panelem LED. Korpus i uchwyt wykonano z ci$nieniowego odlewu aluminium,
pomalowany proszkowo. Konstrukcja oprawy pozwala na beznarzedziowy dostep
do komory osprzetu elektrycznego. Oprawa charakteryzuje sie bardzo wysokim
stopniem szczelnosci IP66 oraz odpornoscia na udary mechaniczne 1KO9
(wandaloodpornosc). Oprawa posiada wiele usprawnien utatwiajgcych i
przyspieszajgcych montaz: niezalezny korpus wraz z ergonomicznym systemem
zwieszania modutu $Swietinego; uchwyt regulowany skokowo w zakresie -5° do
+15° (szczytowy, na stupie); -15° do +5° (boczny, na wysiegniku). Lampa
kompatybilna z nowoczesnymi systemami sterowania (dodatkowe ztgcza NEMA i
ZHAGA).

Standardowe  wyposazenie: zabezpieczenie przeciwko przypadkowemu
przegrzaniu sie oprawy NTC; zabezpieczenie przepieciowe do 10kV; w petni
programowalny driver DALI; szyba hartowana.

ZASTOSOWANIE

Dzieki zastosowaniu dedykowanych optyk mozliwe jest o$wietlenie obiektow typu:
autostrady, drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi gminne, drogi miejskie, drogi
osiedlowe, oswietlenie obszarowe, przejscia dla pieszych. Ponadto dostepne sa
optyki pozwalajac doswietli¢ chodniki, Sciezki rowerowe, boczne uliczki.
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TIARA LED M PRO 8650LM 740 RM3 IP66 Il KL. DALI (59W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETROW TECHNICZNYCH

Zrédto $wiatta: modut LED Wymiary montazowe [mm]: 64

Indeks: 962790 Odpornos¢ na uderzenia: IKO9

EAN: 5905963962790 Stopien szczelnosci: IP66

Moc znamionowa oprawy [W]: 59 Sposéb montazu: boczny, szczytowy

Znamionowe napiecie zasilania [V]: 230 Temperatura pracy [°C]: od -40 do +50

Czestotliwosé [Hz]: 50-60 od -5 do +15 (szczytowy, na
Regulacja kata swiecenia [°]: stupie); -15 do +5 (boczny, na

Strumien swietlny oprawy [Im]: 8650 wysiegniku)

Klasa energetyczna: C Powierzchnia oporu wiatru [m2]: 0.028

Klasa ochronnosci: Il Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe [kV]: 10

Temperatura barwowa [K]: 4000 Zywotnosé LED L90B10 [h]: 100000

Skutecznos¢ swietlna oprawy [Im/W]: 146 DIMM DALI: tak

Wspétczynnik oddawania barw (Ra): >70 Sterowanie: tak

SDCM: <5 Liczba sztuk na palecie [szt]: 40

Wspétczynnik mocy: 0.97 Waga netto oprawy [kg]: 5.200

Materiat klosza: szkto hartowane Kategoria typ: uliczne i drogowe

Rodzaj klosza: transparentny Wersja: M

Kolor klosza: transparentny Typ rozsytu: RM3

Materiat optyki: PMMA Klasa ETIM: EC000062

Optyka: matryca soczewkowa Bezpieczenstwo fotobiologiczne: grupa ryzyka 1(niskie ryzyko)

Materiat korpusu oprawy: aluminium malowane proszkowo Gwarancja [lata]: 5

Kolor korpusu oprawy: szary Certyfikat CE: 137/2020

Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: 665/122/262 Certyfikat ENEC: 0228/ENEC/20 /M1
Instrukcja: Pobierz PDF

KRZYWA SWIATLOSCI

LENA
LIGHTING

LI,
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TIARA LED M PRO 8650LM 740 RM3 IP66 Il KL. DALI (59W)

SZCZEGOLOWA KARTA PRODUKTU

DOSTEPNE AKCESORIA
indeks Nazwa
314049 uchwyt nascienny (ocynkowany)
314056 uchwyt nascienny (szary)
UL00184 uchwyt montazowy 78 mm TIARA LED
830UL109 Modut CLUE CITY GATEWAY IP67 GSM
uchwyt nascienny uchwyt nascienny (szary) (314056) uchwyt montazowy 78 mm TIARA
(ocynkowany) (314049) LED (ULO0184)

Card creation date: 30 czerwiec 2021
The company reserves the right to make design changes or upgrades in the presented product. Product data sheet does not constitute an offer.

This product is a subject to electric ancelectronic waste equipment regulations (WEEE). Certyfikat CE - Nr:137/2020
LENA Lena Lighting S.A.

ul. Kérnicka 52, 63-000 Sroda Wielkopolska Page 3/3
LIGHTING tel. 532-518-393 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl



KARTA KATALOGOWA
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1. OSZ 26X2X60+F SK. ..coveeiiiiiieciieee e 1szt.
7 =g 2. Tablica licznikowa T/3F .......ccccovreireree e 1szt.
% 3. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 000 3P ...... 3szt.
Yoy 4. Wytacznik nadpradowy 1P ........ccccoveeevvevereeeeeereneennns 1szt.
5. Przetgeznik 1-0-11 ..o 1szt.
B. StYCZNIK 4P ..o 1szt.
Podstawowe dane techniczne: 7. Zacisk N 50MM2 .....ooiiiiiiiie e 1szt

| cze$¢ pomiarowa max: ... 63 A

| cze$¢ ztgczowa max: ... 160 A

Napiecie znamionowe:  .............. 230/400 V

Napiecie znamionowe izolacji: ... 500 V Typ
Czestotliwo$¢ znamionowa: ... 50~60 Hz
Stopien ochrony: ... IK10, IP 44 SO 1/2F OSWIETLENIE

Temperatura pracy: -25~55 C

Spetniane normy: EN 60 439-1
Klasa izolacji:




Zestawienie materiatow

Lp. Opis materialu Jom. | Ilos¢
1. |Kabel YAKXS 4x35mm? m 923
2. Folia kablowa niebieska szer. 0.4m m 820
3. |Piasek m’ 80
4. Palczatka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 16
5. Rura ostonowa A 110 PS m 20
6. Rura ostonowa DVK 110 niebieska m 0
7. Uszczelniacz do rur EK 186/110 szt. 4
8. Tabliczka identytikacyjna kablowa szt. 100
0. Opaska kablowa szt. 100
Stup oswietleniowy
Stup stalowy ocynkowany o$wietlenia ulicznego typu Stup
10, aluminiowy SAL-IO WL 1/ 1,5/3,‘7/5 0 \‘zvysokoéci' 10m, (lqb o <zt. 16
parametrach nie gorszych) z wysiggnikiem o wysiggu wysiggnika
1,5m i kacie nachylenia Sst.
11. | Fundament betonowy B-70 szt. 16
Oprawy o$wietlenia ulicznego typu LENA LIGHTING S. A. TIARA
12. [LED M PRO 8650lm 740 RM18 IP66 II kl. DALI (59W) (lub o szt. 16
parametrach nie gorszych)
13. [Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe 1ZK-4.01 szt. 16
14. [Izolacyjne ztacze 1ZK-4.02 szt. 32
15. [Izolacyjne ztacze zerowe 1ZK-4.03 szt. 16
16. |Przewdéd YDYzo 3x2,5mm? (do zasilania opraw) m 200
17. | Wktadka topikowa DO1 6A/E14 szt. 16
18. [Roztwoér do gruntowania Abizol kg 40
Uziemienie
19. |Bednarka FeZn 25x4 m 920
20, Uziom p.io'nowy pomiedzi.owany kuty Galmar z tuleja szt 12
uszczelniajgco-wzmacniajacg 17,2mm, 1,5m
21. | Uchwyt krzyzowy Galmar 17,2mm ze §rubami M10 Szt. 2
22. | Wazelina techniczna kg 2
Inne materialy
23. |Nakretka M20 szt. 80
24. |Inne drobne materiaty wg potrzeb
Z}acza i szafki
25. | Szafka o$wietleniowa kpl. 1




