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CHARAKTERYSTYKA

1.Nazwa inwestycji - rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoty pod-
stawowej wraz z przebudowa i budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j

2. W projektowanej rozbudowie projektuje si¢ klatke schodowa oraz pomieszczenie sali ¢wiczen
sitowni z zapleczem szatniowym dla 12 0sob ¢wiczacych i we ogdlnym, przystosowanym do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Klatka schodowa zostata zaprojektowana w miejscu
rozebranych schodow zewngtrznych i umozliwia komunikacj¢ z zapleczem istniejace;j sali
gimnastycznej (droga ewakuacyjna) oraz pom. magazynowym w piwnicy. Sala ¢wiczen dostgpna
jest wylacznie z zewnatrz co umozliwia korzystanie z niej niezaleznie od pozostatej czgsci szkoty.

3.Zakres zasadniczych prac rozbiorkowych bez koniecznosci odtworzenia elementow
likwidowanych:

- schody zewngtrzne do zaplecza hali sportowej,

- schody wewngtrzne z zejsciem do czg¢éci podpiwniczone;j,

- elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej wymieniane na nowe w miejscu projektowane;j
rozbudowy,

- ocieplenie ze styropianu na styku z projektowana rozbudowa,

- fragmenty $cian nadziemia w miejscu wykonywania nowych otworéw okiennych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy 160,82 m2

powierzchnia catkowita proj. rozbudowy 160,82 m2

powierzchnia uzytkowa (bez oktadzin wewngetrznych) proj. rozbudowy 137,11 m2
pow. uzytkowa (bez oktadzin wewnetrznych) przebudowy budynku istn. 135,70 m2
kubatura brutto proj. rozbudowy 807,80 m3

wysokos$¢ budynku proj. rozbudowy do attyki klatki schodowej 6,94 m

wysokos$¢ budynku proj. rozbudowy do attyki sali ¢wiczen 4,67 m

wysokos$¢ budynku proj. rozbudowy (grupa wysokosci) (niski)

szerokos$¢ budynku proj. rozbudowy 6,54 m

dhugos¢ budynku proj. rozbudowy 24,59 m

5. OPIS ELEMENTOW BUDYNU I ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWYCH
5.1.Posadowienie budynkow:

- istniejaca cz¢$¢ budynku ( tawy i stopy fundamentowe) - zelbetowe monolityczne, adapto-
wane wg projektu technicznego konstrukcyjnego,

- projektowana rozbudowa - monolityczna, zelbetowa ptyta fundamentowa, wg projektu
technicznego konstrukcyjnego.

5.2.Sciany:

5.2.1.Fundamentowe i piwnic:

- istniejaca cz¢$¢ budynku - betonowe ocieplone od zewnatrz styropianem gr. 10 cm,

- projektowana rozbudowa - $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowej ocieplone styropianem gr. 18 cm.

5.2.2.Sciany nadziemia:

- istniejgca cz¢$¢ budynku:

- istniejace konstrukcyjne wewngtrzne i zewngtrzne - murowane z bloczkow z betonu komor-
kowego gr. 24 cm. Sciany zewnetrzne sg ocieplone styropianem gr. 10 cm; na styku z proje-
ktowa rozbudowa ocieplenie ze styropianu nalezy wymieni¢ na wetn¢ mineralng zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach,

- istniejace $ciany dziatowe - murowane z cegly dziurawki gr. 12 cm,

- projektowane $ciany dzialowe - murowane z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 12 cm,

- projektowana rozbudowa:

- konstrukeyjne zewngtrzne murowane z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24 cm na
zaprawie cem.-wap., ocieplone od zewnatrz welng mineralng gr. 18 cm,

- konstrukcyjne wewnetrzne murowane z bloczkow z betonu komorkowego gr. 24 cm na
zaprawie cem.-wap.,

- dziatowe - murowane z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 12 cm.

5.3. Nadproza okienne i drzwiowe:

- istniejgca cz¢$¢ budynku istniejace i projektowane - zelbetowe, monolityczne,

- projektowana rozbudowa - zelbetowe, monolityczne wg technicznego projektu konstrukeyj-
nego.

5.4. Podciagi:

- istniejaca cz¢$¢ budynku - zelbetowe, monolityczne,

- projektowana rozbudowa - zelbetowe monolityczne wg technicznego projektu konstruk-
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cyjnego.

5.5. Schody:

a/ wewnetrzne:

- istniejaca cz¢$¢ budynku - w miejscu projektowanej przebudowy - zelbetowe, monolityczne do
catkowitej rozbiorki,

- projektowana rozbudowa - zelbetowe monolityczne wg technicznego projektu konstruk-
cyjnego.

b/ zewngtrzne:

- istniejaca cz¢$¢ budynku - w miejscu projektowanej rozbudowy - zelbetowe, monolityczne do
catkowitej rozbiorki,

- projektowana rozbudowa - zewnetrzne wejscia do budynku z klatka schodowa - jednobiegowe,
uktadane z elementoéw systemu kostki brukowej na podsypce piaskowo-cementowe;.

5.6. Stropy:

- istniejgca cz¢$¢ budynku:

- istniejace - zelbetowe prefabrykowane z ptut kanatowych wzmocnionych "SZ" - szkolnych,

- projektowany w miejscu likwidowanych schodow - zelbetowy, monolityczny na dwuteowych
belkach stalowych; belki stalowe nalezy obudowac¢ ptyta gips.-karton. do odpornosci R60 wg
rozwigzan systemowych.

5.7. Stropodachy:

- istniejaca cz¢$¢ budynku - z blachy faldowej ocieplone welng mineralng i pokryciu z blachy
fatdowej,

- projektowana rozbudowa - ptaski w formie stropodachu niewentylowanego, wg rozwigzan
systemowych z wykonczeniem z membrany pve uktadanej na wetnie mineralnej gr. 18 cm +
deska dachowa gr. 2 cm i blasze trapezowej h=160 mm opartej na dwuteowych dzwigarach
stalowych typu HEA zabezpieczonych pozarowo w klasie odpornosci ogniowej R30 poprzez
malowanie farbami pgczniejacymi. Pokrycie dachu nalezy wykona¢ w klasie odpornosci
pozarowej RE30.

5.8. Przewody wentylacyjne:

a/ wentylacja mechaniczna - nawiew i wywiew - systemowe rury stalowe w otulinie z welny min.
gr. 4 cm, zakonczone ponad dachem i w Scianach systemowymi czerpniami i wyrzutniami,

b/ wentylacja grawitacyjna - rury stalowe typu spiro w otulinie z welny min. gr. 4 cm, zakonczone
typowymi kratkami wentylacyjnymi.

5.9. Obrobki blacharskie - wg PN-61/B-10245 i systemu krycia dachow. Rynny i rury spustowe z
blachy powlekanej w dowolnym systemie wykonawstwa. Parapety okienne z blachy stalowej
powlekane;j.

5.10. Okna i drzwi:

- istniejaca cz¢$¢ budynku - istniejace okna w miejscu projektowanej przebudowy do catkowitej
likwidacji, nowe okna projektowane z profili pve wg zestawienia,

- projektowana rozbudowa - z profili pvc projektowane i wykonywane indywidualnie wg
zestawienia.

5.11.1zolacje.

5.11.1.1zolacja przeciwwilgociowa:

a/ ptyta fundamentowa:

- pionowa typu $redniego - do wys. gruntu - powtoki szlamowe oparte na cemencie zgodnie

z instrukcja stosowania i wg systemu docieplenia, dodatkowo izolacje¢ termiczna od strony
gruntu zabezpieczy¢ folig kubetkowa,

- pozioma typu $redniego - powtoki szlamowe oparte na cemencie zgodnie z instrukcja
stosowania na ptycie fundamentowej i pod $cianami fundamentowymi oraz 2x pap asf. na tych
$cianach pod $cianami nadziemia, pap¢ wywina¢ na $ciany i przewigzaé z izolacja pozioma
posadzki parteru,

b/ w posadzce klatki schodowej w poziomie piwnic - 2x folia PE nad izolacja termiczna oraz pod
nig - 1x papa termozgrzewalna w polaczeniu tej izolacji z izolacja pozioma $cian,

¢/ w posadzkach pomieszczen parteru - 2x folia PE (w umywalni i we z wywinigciem na $ciany),
d/ 1x membrana pve w stropodachach pochytych nad izolacja cieplng wg rozwiagzan systemo-
wych,

e/ 1x folia paroszczelna w stropodachach pod izolacja cieplna,

5.11.2.1zolacja termiczna wg oznaczen elementow na rysunkach:

a/ §ciany zewngtrzne:

- §ciany fundamentowe przy gruncie - styropian (?=0,036 W/mxK) gr.18 cm, gdzie U = 0,124
W/m2xK (dop. max 0,20 W/m2xK),

- §ciany nadziemia - welna mineralna gr. 18 cm (?=0,036 W/mxK), gdzie U= 0,17 W/m2xK (dop.
max 0,20 W/m2xK),

b/ posadzki na gruncie - styropian (?=0,036 W/mxK) gr. 12 cm, gdzie gdzie U= 0,172 W/m2xK
(dop. max 0,30 W/m2xK),

¢/ stropodachy:

- welna mineralna (?=0,032 W/mxK) gr. 20 cm + deska dachowa z welny mineralnej (?=0,033




Rodos 6.8.14.0 [10932]

Zalacznik Strona 4/14
rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa i budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

W/mxK) gr. 2 cm, gdzie U= 0,14 W/m2xK (dop. max 0,15 W/m2xK),

d/ okna - U maks = 0,9 W/m2xK,

e/ drzwi zewngtrzne - U maks = 1,3 W/m2xK (dop. max. U maks = 1,3 W/m2xK),

f/ kanaly wentylacyjne - otulina z welny mineralnej gr. 4 cm.

5.12.Wykonczenie wewngtrzne:

a/ §ciany pomieszczen ponad oktadzinami i spod podestow schodow - tynki cem-wap.,

b/ $ciany klatki schodowej do wysokosci 2,07 m - tynk typu marmolit, powyzej tynk jak w
pozostatych pomieszczeniach,

¢/ sufity podwieszane - wszystkie pomieszczenia - kasetonowe wg rozwigzan systemowych, z
wypelnieniem z plyt ze sprasowanej welny mineralnej,,

d/ posadzki wg opisu na rysunkach stosownie przeznaczenia pomieszczen - gres i sportowa
wyktadzina pvce (dla sitowni ),

e/ parapety podokienne - wg aktualnej oferty handlowej stosownie do przeznaczenia pomie-
szczen z konglomeratu,

f/ oktadziny $cienne - glazura w pom. wc i szatni i umywalni do wysokosci min. 2,07 m (gorna
krawedz oscieznic drzwiowych,

g/ wykonczenie schodow - gres, kolorystyke stopni i podestow nalezy zréznicowa¢ od
kolorystyki posadzki korytarzy,

b/ balustrady i pochwyty schodowe - wys. 110 cm, wykona¢ o konstrukcji stalowej wg wzoru
indywidualnego w nawiazaniu do aranzacji wngtrz i zachowaniem zabezpieczenia przed
wspinaniem i zjezdzaniem po porgczach oraz rozstawu elementéw wypetnienia 12 cm ,

i/ malowanie:

- wszystkie pomieszczenia - $ciany i sufity tynkowane farba akrylowa,

- klatka schodowa spody biegdéw i podestow schodowych oraz $ciany ponad tynkiem marmolit -
farba j.w.,

- okna i drzwi wg wykonczenia fabrycznego,

Uwaga! szczeg6ty wykonczenia pomieszczen, kolorystyke ustali¢ wg odrgbnego opracowa-nia
aranzacji wngtrz.

5.13.Wykonczenie zewnetrzne:

A - §ciany murowane nadziemia - tynk mineralny cienkowarstwowy, malowany farbami
silikonowymi w kolorze biatym,

B - okna i drzwi z profili pve w kolorze grafitowym,

C - pokrycie dachowe z membrany pvc w kolorze naturalnym,

D - obrébki blacharskie rury spustowe i rynny stalowe z blachy powlekanej systemowe kolorze
grafitowym,

E - czerpnie i wyrzutnie wentylacyjne wg wykonczenia fabrycznego, stalowe w kolorze stalowym,
F - Elementy wykonczenia tynkéw wg dowolnego systemu docieplenia pod warunkiem zacho-
wania kolorystyki i odpowiednich whasciwosci technicznych. Odcienie kolorow do ustalenia wg
palety barw wybranego systemu wykonawstwa.
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
Fundamenty
1 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/06 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
27,5%8*1,5 m3 330,000
razem | m3 330,000
2 KNR 2-01 |Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii IV na
0230/02  |odlegtos¢ do 10m
27,5%8%1,5-24,59%6,54*1,5 m3 88,772
razem | m3 88,772
3 KNR 2-01 |Zaggszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-1ll zageszczarkami
0236/03
27,5%8%1,5-24,59%6,54*1,5 m3 88,772
razem | m3 88,772
4 KNR 2-02 |[Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
25,33%6,92*0,1 m3 17,528
razem | m3 17,528
5 KNR 2-02  |Plyty fundamentowe Zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu
0205/01
25,33%6,92*%0,4 m3 70,113
razem | m3 70,113
6 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
4,662 t 4,662
razem t 4,662
7 | NNRNKB 1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci 4,5m, grubosci 25¢m na zaprawie cementowej
0137/02
0,82*(17,32%2+6,67*3+6,0%3+3,3) m2 62,279
razem | m2 62,279
8 KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
0,24*0,24*((17,32+6,67)*2+6,0%3+6,67+3,3) m3 4,375
razem | m3 4,375
9 KNR 0-29 |Regczne gruntowanie EUROLANEM TG2 powierzchni poziomych betonowych i otynkowanych pod
0637/04  |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10
25,33%6,92 m2 175,284
razem | m2 175,284
10 KNR 0-29 |Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0640/02
25,33%6,92 m2 175,284
razem | m2 175,284
11 KNR 0-29 [Regczne gruntowanie EUROLANEM TG2 powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w
0636/04  |technologii SUPERFLEX-10
1,06%(17,32%346,67*3+6,0%4+3,3*2+2,7%2) m2 114,448
razem | m2 114,448
12 KNR 0-29 |Uszczelnienie masa SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody pochodzacej z gruntu
0641/02
1,06%(17,32%346,67*3+6,0%4+3,3*2+2,7%2) m2 114,448
razem | m2 114,448
13 KNR 0-29 [Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10
0643/01  |mocowanymi punktowo - 18cm
1,06%(24,59+6,54*2) m2 39,930
razem | m2 39,930
14 KNR 0-29 [Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) w technologii SUPERFLEX-10
0643/01  |mocowanymi punktowo - dylatacja Scm
1,06%24,59 m2 26,065
razem | m2 26,065
15 Kalkulacja |Folia kubetkowa ochronna
indywidualna
1,06%(24,59+6,54*2) m2 39,930
razem | m2 39,930
Nadziemie
16 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni do 2m2
0354/04
szt 10,000
17 KNR 4-01 |Uzupelnienie $cianek lub zamurowan otworéw w $cianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02  |cementowo-wapiennej
1,8%0,9%6*0,24 m3 2,333
0,54%0,9 m3 0,486
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m3 2,819
18 KNR 4-01 [Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegly o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/05  |cementowej
1,5%0,9%0,24 m3 0,324
1,5%1,5%0,24 m3 0,540
razem | m3 0,864
19 KNR 4-01 [Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych
0212/03
3,96%3,04*0,15 m3 1,806
5,4*1,5%0,15+2,5*1,5%0,15 m3 1,778
razem | m3 3,584
20 KNR 4-01 |Rozebranie $cianek grubosci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0348/03
3,17%2,07 m2 6,562
razem | m2 6,562
21 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco, taw fundamentowych betonowych
0604/02
(24,23%2+6,24*3+6,67+3,3)*0,3 m2 23,145
razem | m2 23,145
22 | NNRNKB 8 |Sciany budynkow jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubosci 25c¢m z blokéw wapienno-piaskowych
0191/01  |drazonych typu "6NFD"
4,67%(24,23+6,24+17,32+2,7)+2,46*3,6+(6,67+3,3)*6,93*2 m2 382,829
-(1,52%2,7%5+1,22%0,6%4+1,52%2,1*2+1,3%2,05%3) m2 -37,827
razem | m2 345,002
23 KNR 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych grubosci 12cm o wysokosci do 4,5m z blokow
0113/02  |wapienno-piaskowych 3NFD
3,69%(2,46%2+5,76+3,7%2) m2 66,715
3,17%2,07*2 m2 13,124
razem | m2 79,839
24 KNR 2-02 [Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 z rgcznym
0210/06  |uktadaniem betonu
2,02*0,24*0,7*5 m3 1,697
1,72%0,24*0,7*%2 m3 0,578
1,78%0,24%0,24*2 m3 0,205
2,0%0,24*0,24*2 m3 0,230
1,7%0,24*0,24*2 m3 0,196
1,74%0,24*0,24 m3 0,100
razem | m3 3,006
25 KNR 2-02 |Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewiazek do 0,3m
0211/04
(210,5-75,95)*0,24*0,24 m3 7,750
razem | m3 7,750
26 KNR 2-02  [Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwiace
0218/07
0,24*0,3*3,54 m3 0,255
razem | m3 0,255
27 KNR 2-02 [Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
0218/02
2,13*1,5 m2 3,195
3,45%1,5 m2 5,175
razem | m2 8,370
28 KNR 2-02  [Schody zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboscei ptyty schodowej
0218/06
(Krotnosé= 6)
2,13*1,5 m2 3,195
3,45%1,5 m2 5,175
razem | m2 8,370
29 KNR 4-01 [Wykucie bruzd poziomych o gtgbokosci 1/2 i szerokosci 1/2 cegly w $cianach z cegiel na zaprawie cementowej
0337/03
3,96*2+3,04 m 10,960
razem m 10,960
30 KNR 2-02 |Plyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z r¢gcznym uktadaniem betonu
0216/01
2,04*3,54 m2 7,222
3,96%*3,04 m2 12,038
razem | m2 19,260
31 KNR 2-02 |Plyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci plyty

0216/05
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
(Krotnosé= 6)
2,04*3,54 m2 7,222
3,96%*3,04 m2 12,038
razem | m2 19,260
32 KNR 2-02  [Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach grubosci do 0,3m
0211/01
4,53%0,24%0,24*13 m3 3,392
4,07*0,24%0,24*5 m3 1,172
razem | m3 4,564
33 KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali w elementach budynkéw i budowli
0290/02
(1124,4+72,6+129,3+232,9+485,0)*0,001 t 2,044
razem t 2,044
Dach
34 KNR 2-05 |Platwie z ksztattownikéw w halach typu lekkiego
0102/04
1,970+0,5212 t 2,491
razem t 2,491
35 KNR 2-05 |Lekka obudowa z blach fatdowych stalowych bez ocieplenia dachow ptaskich o nachyleniu do 10% montowana
1008/01  |metoda tradycyjna
120,70+24,0 m2 144,700
razem | m2 144,700
36 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - paroizolacja
0607/02
m2 144,700
37 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa
0613/03  |20cm
120,70+24,0 m2 144,700
razem | m2 144,700
38 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastgpna warstwa
0613/04  |ponad jedna- 2cm
120,70+24,0 m2 144,700
razem | m2 144,700
39 KNR 0-23 |analogia - Ocieplenie ptytami z welny mineralnej - przymocowanie za pomoca tacznikow metalowych do blachy
2613/03  |trapezowej - gr. izolacji 22cm, Sszt/m2
144,7%5 szt 723,500
razem | szt 723,500
40 Kalkulacja |krycie dachu folig pve z wywinigciem na atyki
indywidualna
120,70+24,0 m2 144,700
murki attyk  24,59*0,68+2,88*0,36+5,94*(0,68+0,36)/2+3,64*0,34+6,67*(0,9+0,34)/2 m2 26,220
0,62*(24,59+2,88+5,94+3,64+6,67) m2 27,106
razem | m2 198,026
41 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigeiu ponad 25¢cm
0541/02
0,82*(24,59+2,88+5,94+3,64+6,67) m2 35,850
1,12%0,5*%2 m2 1,120
3,24%0,3 m2 0,972
razem | m2 37,942
42 | NNRNKB 6 |Montaz pasow nadrynnowych - przy pokryciu dachow blacha powlekana
0539/02
1,12%2+3,24 m 5,480
razem m 5,480
43 | NNRNKB 6 |Montaz pasow - okapow przy pokryciu dachéw blacha powlekana
0539/02
1,12%2+3,24 m 5,480
razem m 5,480
44 KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $rednicy 150mm w systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej
0301/03
1,12%2+3,54 m 5,780
razem m 5,780
45 KNR K-05 |Montaz lejow spustowych w systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej
0301/06
szt 2,000
46 KNR K-05 |Montaz denek w systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej
0301/07
szt 5,000
47 KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $rednicy 100mm w systemie odwodnieniowym Braas StabiCor

0302/02
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rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa 1 budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
2%3,8 m 7,600
razem m 7,600
48 KNR K-05 |Montaz kolanek w systemie odwodnieniowym z blachy powlekanej
0302/03
szt 2,000
Posadzki
49 KNR 2-02 |Podktady na stropie z pospotki do betonoéw zwyktych
1101/06
136,32*0,8 m3 109,056
razem | m3 109,056
50 KNR 2-02 |[Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
136,32%*0,1 m3 13,632
razem | m3 13,632
51 | NNRNKB 5 |Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5Sm2
0618/03
m2 136,320
52 KNR 2-02 |Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/02
(Krotnosé= 2)
m2 136,320
53 KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych na sucho - polistyren
0609/03  |ekstrudowany 12cm
m2 136,320
54 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25mm
1106/01
136,32 m2 136,320
piwnica 14,6+4,97+3,96*3,04 m2 31,608
razem | m2 167,928
55 KNR 2-02 [Posadzki cementowe wraz z cokolikami - pogrubienie posadzki o 1cm
1106/03
(Krotno$é= 6,5)
136,32 m2 136,320
piwnica 14,6+4,97+3,96*3,04 m2 31,608
razem | m2 167,928
56 KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
136,32 m2 136,320
piwnica 14,6+4,97+3,96*3,04 m2 31,608
razem | m2 167,928
57 | NNRNKB 6 |Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na
2805/05  |zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
136,32 m2 136,320
piwnica 14,6+4,97+3,96*3,04 m2 31,608
razem | m2 167,928
58 | NNRNKB 6 |Oktadziny schodoéw z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm na zaprawach klejowych o grubosci warstwy Smm
2810/05
m2 12,500
59 | NNRNKB 6 |Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15c¢cm w pomieszczeniach o
2809/01  |powierzchni do 10m2
m 136,000
Tynki i okladziny
60 KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il $cian i stupéw wykonywane r¢cznie z transportem mechanicznym
0802/02
(1,85+2,46)*2*2%2,7 m2 46,548
(2,46+2,49+3,7)%2%2,7 m2 46,710
(3,7+2,37)*2*2,7 m2 32,778
(1,89+3,7)*2*2,7 m2 30,186
(13,26+5,76)*2*3,3 m2 125,532
(3,06+1,8+2,97+1,66)*2*3,1+(2*1,8+2%2,97+3,06)*3,17+(1,66*2+3,06)*2,1 m2 112,178
(1,06+2,07+1,36+2,07)*2*3,17 m2 41,590
razem | m2 435,522
61 KNR 2-02  |Tynki zwykte kategorii Il stropéw i podciagéw wykonywane recznie z transportem mechanicznym
0802/04
3,06%5,43 m2 16,616
2,07*3,04 m2 6,293
3,96%*3,04 m2 12,038
razem | m2 34,947
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rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa 1 budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
62 | NNRNKB 4 |Licowanie $cian o powierzchni do Sm2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0837/04  |"ATLAS"
(1,85+2,46)*2*2%2,05 m2 35,342
(3,742,37)*2*2,05 m2 24,887
(1,06+2,07+1,36+2,07)*2,05 m2 13,448
razem | m2 73,677
63 | NNRNKB 5 |Sufity podwieszone z wypelnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o
2702/01  |dtugosci 60cm
m2 136,320
64 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na $cianach w pomieszczeniach o
2013/01  |powierzchni podtogi ponad Sm2
435,522-73,677 m2 361,845
razem | m2 361,845
65 | NNRNKB 10 |Gtadzie gipsowe grubosci 3mm na podtozu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o
2015/01  |powierzchni ponad Sm2
3,06%5,43 m2 16,616
2,07*3,04 m2 6,293
3,96%3,04 m2 12,038
razem | m2 34,947
66 KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewngetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
435,522-73,677 m2 361,845
3,06%5,43 m2 16,616
2,07*3,04 m2 6,293
3,96%3,04 m2 12,038
razem | m2 396,792
Stolarka
67 KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,5m2
1022/07
5%2,7%1,52 m2 20,520
4*1,22%0,6 m2 2,928
0,9%0,9*3 m2 2,430
1,5%0,9 m2 1,350
1,5%1,5 m2 2,250
razem | m2 29,478
68 KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
1,52%2,1*%2 m2 6,384
razem | m2 6,384
69 KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/07
1,0¥2,1 m2 2,100
razem | m2 2,100
70 KNR 0-19 [Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydlowych- analogia drzwi tazienkowe z o§cieznicami
1024/07
1,02¥2,07*9 m2 19,003
1,1¥2,07*2 m2 4,554
razem | m2 23,557
71 KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych- ppoz
1024/07
1,3%¥2,07*2 m2 5,382
razem | m2 5,382
72 Kalkulacja |Scianki sanitarne
indywidualna
0,93*2+1,42%2+0,93%2 m 6,560
razem m 6,560
73 Kalkulacja |balustrada schodowa z pochwytami
indywidualna
1,5+2,97+2,2 m 6,670
razem m 6,670
74 | Kalkulacja |DOSTAWAIMONTAZ WYPOSAZENIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH WG RYS. W PROJEKCIE
indywidualna
KPL 1,000
75 Kalkulacja |Dostawa i montaz drabiny wytazowej na dach
indywidualna
kpl 1,000
Elewacja
76 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z welny mineralnej uktadanych na sucho- dylatacja Scm

0613/06
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rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa i budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
131,714 m2 131,714
razem | m2 131,714
77 Kalkulacja |Zerwanie docieplenia ze styropianu
indywidualna
159,09+6,05*1,0 m2 165,140
razem | m2 165,140
78 KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow z cegly w systemie z plytami z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw
2615/02  |klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowej suchej mieszanki- welna 20cm
24,59*0,68+2,88*0,36+5,94*(0,68+0,36)/2+3,64*0,34+6,67%(0,9+0,34)/2 m2 26,220
0,62%(24,59+2,88+5,94+3,64+6,67) m2 27,106
2%1,0%6,04 m2 12,080
131,171+36,030+36,259 m2 203,460
razem | m2 268,866
79 KNR 0-23  |Ochrona naroznikoéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow w systemie z ptytami
2615/10 |z welny mineralnej przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i rgcznym
wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
3,8%2+1,5%2 m 10,600
(2,7%2+1,52)*6 m 41,520
(1,52+0,6*2)*4 m 10,880
1,5%3+(1,5+0,9%2) m 7,800
razem m 70,800
80 Kalkulacja |odtworzenie napisu na elewacji szczytowej
indywidualna
kpl 1,000
81 | NNRNKB 6 |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu ponad 25cm
0541/02
1,52%0,35%10 m2 5,320
razem | m2 5,320
82 | KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
0200/01
m2 162,850
83 Kalkulacja |dodatek za utozenie stopni i podestu wejsciowego z kostki brukowej
indywidualna
kpl 1,000
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rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoty podstawowej wraz z przebudowa i budowa zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Nr |Opis robot

Wartos$¢

Fundamenty

Nadziemie

Dach

Posadzki

Tynki i oktadziny

Stolarka

Elewacja

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




Rodos 6.8.14.0 [10932]

Zestawienie materialow

Strona 12/14

rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa i budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Beton zwykly m3 128,057
2 |Blacha powlekana ptaska m2 53,212
3 |blacha trapezowa konstrukcyjna m2 159,170
4 |blachowkrety szt 1.157,600
5 Bloczki $cienne betonowe 25x25x14cm szt 1.538,291
6  |Bloczki z betonu komérkowego 49x24x24cm szt 97,255
7  |Bloki wapienno-piaskowe drazone 25x25x22cm szt 5.913,334
8  |Bloki wapienno-piaskowe drazone o wymiarach 25x12x22cm szt 1.349,279
9  |Cement portlandzki 35 kg 50,601
10 |Denko rynny szt 5,000
11 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 1,335
12 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,678
13 |Deski iglaste obrzynane m3 0,022
14 |DOZOWNIK MYDLA kpl 1,000
15 |Drabiny stalowe z rur stalowych, spawane kg 2,242
16  |Drewno na stemple m3 0,188
17  |Drewno opatowe kg 129,342
18  |Drut stalowy migkki kg 38,528
19  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewn m2 6,384

20  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe ppoz m2 5,382

21  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe m2 2,100

22 |Drzwi tazienkowe jednoskrzydtowe z oscieznica m2 23,557

23 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 2.236,965

24  |Farba emulsyjna Polinit dm3 109,515

25 |Folia polietylenowa 0,2mm m2 542,542

26 |folia pvc m2 201,987

27 |Gaz propanowo-butanowy ptynny kg 13,632

28 |Gwozdzie budowlane gote kg 51,725

29  |Hak rynnowy doczotowy szt 8,381

30 |Katowniki AL z siatka m 83,261

31 |Klamerki mocujace szt 389,875

32 |Kolanko rury spustowej szt 2,000

33 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm m2 170,993

34 |Kotwy szt 344,459

35  |ksztattowniki stalowe t 2,491

36  |Ksztaltowniki z blachy - katownik przyscienny m 132,230

37  |Ksztaltowniki z blachy - profil glowny m 231,744

38  |Ksztaltowniki z blachy - profil poprzeczny 60cm m 231,744

39  |Lej spustowy samozaciskowy rynny szt 2,000

40 |Lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 69,435

41 |LUSTRO UCHYLNE SZT 1,000

42 |taczniki mechaniczne szt 990,130

43 |Laczniki rozporowe szt 344,890

44 |Laczniki stalowe z kolierzami szt 752,440

45 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 14,274

46 |Masa uszczelniajaca SUPERFLEX-10 dm3 1.218,977

47  |Obejma rury spustowej Braas wkrgcana szt 3,800

48  |Okapy z blachy powlekanej m 11,618

49  |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne jednodzielne ponad 1,5m2 m2 29,478

50 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 53,233

51  |Papa polimerowo-asfaltowa zgrzewalna na osnowie z widkniny poliestrowej m2 156,768

52 |Pas dorynnowy m 6,242

53  |Pianka poliuretanowa, opakowanie cisnieniowe dm3 19,951

54  |Piasek do zapraw m3 0,262

55 |Piasek m3 16,245

56  |Plytki i ksztattki $cienne fajansowe szkliwione glazurowane 20x25cm m2 81,045

57  |Plytki kamionkowe GRES 15x15cm m2 22,032

58  |Plytki kamionkowe GRES 30x30cm m2 187,770

59  |Plyty polistyrenowe 18cm m2 41,927

60 |Plyty polistyrenowe Scm m2 27,368

61  |Plyty polistyrenu ekstrudowanego 12cm m2 143,136

62  |Plyty z welny mineralnej Scm m2 138,300

63  |Plyty z welny mineralnej dachowej twardej 20cm m2 151,935

64  |Plyty z welny mineralnej- dachowej twardej 2cm m2 151,935

65  |Plyty z welny mineralnej twarde 20cm m2 282,309

66  |Plyty z widkien mineralnych 60x60x1,5cm szt 389,875
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rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa i budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
67 |PORECZ UMYWALKOWA - DOSTAWA I MONTAZ SZT 1,000
68  |Pospotka do betonow m3 115,599
69  |Preparat gruntujacy kg 53,773
70  |Prety mocujace szt 119,962
71  |Prety zbrojeniowe Zzebrowane do 16mm t 6,719
72 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 6,943
73 |Rury spustowe 100 m 7,676
74  |Rynna dachowa 150 m 5,896
75 |Siatka Rabitza m2 171,287
76 |Siatka z wtokna szklanego m2 305,163
77 |SIEDZISKO PRYSZNICOWE SKEADANE SZT 1,000
78  |Sprezyny przyscienne szt 224,928
79 |SUSZARKA SZT 1,000
80 |Srodek gruntujgcy EUROLAN TG2 dm3 57,511
81 |Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym, z gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i kg 2,242
podktadkami
82 | Trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalowych kg 0,747
83 |UCHWYT KATOWY Z MIEJCEM NA PAPIER SZT 1,000
84 |UCHWYT PRYSZNICOWY PIONOWY I POZIOMY SZT 1,000
85 |UCHWYT PRYSZNICOWY PIONOWY kpl 1,000
86 |UCHWYTUCHYLNY SZT 1,000
87 |Uszczelki m 11,289
88 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 29,881
89 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt 771,973
90 |Woda m3 0,121
91 |Wyprawa tynkarska podktadowa kg 80,660
92  |Wyprawa tynkarska kg 1.075,464
93 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 16,072
94 |Zaprawa cementowo-wapienna m.15 m3 9,761
95 |Zaprawa cementowo-wapienna m.50 m3 1,058
96 |Zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 59,596
97 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 63,720
98 |Zaprawa klejowa ATLAS - sucha mieszanka kg 1.922,847
99 |Zaprawa klejowa kg 2.695,382
100 |Zaprawa spoinujaca kg 221,031
101 |Zaprawa tynkarska gipsowa - sucha mieszanka kg 1.869,466
102 |Zaprawa wapienna m.4 m3 1,317
103 |Zaprawa m3 13,694
104 |Zawiesie do ksztattownikow szt 119,962
105 |Ztaczka rynny szt 2,023
Razem
Materialy pomocnicze

Razem
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rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudowa i budowa zewng¢trznej instalacji kanalizacji deszczowej

Lp |Nazwa Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1 |Agregat tynkarski 1,1-3m3/h (1) m-g 25,447
2 |Ciagnik kotowy 75-85KM (1) m-g 8,850
3 |Gigtarka do pretow m-g 32,189
4 |Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 13,695
5 |Nozyce do pretow m-g 38,895
6  |Podno$nik montazowy P101 samochodowy (1) m-g 11,272
7  |Prosciarka do pretow m-g 28,836
8  |Przyczepa dtuzycowa 10t m-g 5,860
9  |Przyczepa dluzycowa do samochodu 10t m-g 2,989
10 |Samochdd dostawczy m-g 0,102
11 |Samochdd samowytadowczy do 5t (1) m-g 53,757
12 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 3,487
13 |Spycharka gasienicowa 55kW (75KM) m-g 1,225
14 |Srodek transportowy m-g 48,254
15 |Ubijak m-g 35,827
16 |Wyciag jednomasztowy elektryczny 0,5t m-g 2,537
17  |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,5t m-g 5,365
18 |Wyciag m-g 217,639
19 |Zaggszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g 2,752
20 |Zuraw okienny przeno$ny m-g 9,685
21  |Zuraw samochodowy 12-16t (1) m-g 11,874
22 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 4,036

Razem

564,574




