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1. Dane ogolne.

1.1. Adres budowy — Rutka Tartak, ul. Szkolna 12, nr geod. dz.175/2 i 175/4, jedn. ewid .-
gm.Rutka Tartak, obreb - 0020 Rutka Tartak.

1.2. Inwestor - Gmina Rutka Tartak, 16-406 Rutka Tartak, ul.3 Maja 13.

1.3. Autor opracowania — mgr inz. arch. Tomasz Zaforymski.
1.4. Podstawa prawna: rozporzgdzenie M| z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr 120, poz. 1126).
2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegol-
nych obiektow.
Zakres robot obejmuje rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoty
podstawowej wraz z przebudowa i budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej.
Kolejnosc realizacji obiektow i urzadzen technicznych:

I. rozbidrka elementéw kolidujgcych z planowang rozbudowa,

II. budowa elementow projektowanych,
Kolejno$C i czas realizacji elementéw poszczegéinych zadar inwestycyjnych powinna
wynika¢ z harmonogramu robét sporzagdzonego przez kierownika budowy. Przewiduje sie
nastepujace etapowanie robét:
Etap | — roboty rozbiérkowe,
Etap Il — fundamentowanie — wykonanie taw i $cian fundamentowych,
Etap Ill — roboty konstrukcyjne — wykonanie cian nadziemia, stropéw, wiericow i nadprozy,
Etap IV — montaz konstrukcji stropodachéw wraz z obrébkami i pokryciem,
Etap V — montaz okien i drzwi,
Etap VI — wykonanie instalacji wewnetrznych,
Etap VIlI — wewnetrzne roboty wykonczeniowe,
Etap VIl — zewnetrzne roboty wykorczeniowe.
3.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
Na placu budowy planowanej inwestycji wystepuja:
a/ budynki towarzyszace: budynek dydaktyczny szkoty z salg gimnastyczna,
b/ elementy podziemnej infrastruktury techniczne;j:
- instalacje sanitarne: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej z drenazem,
- instalacja energetyczne: instalacja zasilajaca obiekty istniejgce, instalacja oswietlenia
terenu,
- instalacja teletechniczna,
¢/ ogrodzenie state po granicach nieruchomosci,
d/ utwardzone wewnetrzne place, chodniki i drogi dojazdowe ze zjazdem na droge publiczna.
e/ utwardzone boiska szkolne
4 Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:
a/ podziemne elementy uzbrojenia technicznego,
b/ drogi dojazdowe i doj$cia piesze do istniejgcej zabudowy,
¢/ wykopy pod fundamenty instalacje podziemne ponizej 1,50 m,
Sasiedztwo istniejgcych uzytkowanych budynkéw i dojscia i dojazdy do nich, stwarzajg duze
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, dlatego przy realizacji robét nalezy zastosowaé
sie do nastepujgcych zalecen organizacyjno-technologicznych, zapewniajacych to bezpie-
czenstwo:



al wlaéciwe (szczelne) wygrodzenie placu budowy, jego oéwietlenie i oznakowanie tablicami
ostrzegawczymi winno by¢ wykonane przed przystapieniem do robot rozbiérkowych.

b/ trasy drog transportowych na bezposredni plac budowy nalezy uzgodnié z uzytkownikiem i
wytyczyC w sposob nie kolidujgcy z drogami komunikacji ogdlnej. Drogi te musza byé
odpowiednio zabezpieczone, oznakowane i oéwietlone.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

al porazenie energig elektryczng — przy przejéciach przytacz pod kablami energetycznymi
prace wykonywac recznie,

b/ przysypanie ziemig pracownikéw w wykopach — wykopy liniowe wykonaé z
oskarpowaniem 60% lub z ich petnym umocnieniem balami drewnianymi, wykopy pod
fundamenty wykonac o bezpiecznym nachyleniu $cian,

¢/ zejscia pracownikéw do wykopdw winne odbywac sie przy uzyciu drabinek, poniewaz inne
zejscia groza wypadkiem lub kalectwem,

d/ praca ludzi i przebywanie w zasiegu pracy maszyn takich jak, koparki, spycharki, stwarza
zagrozenie wypadkiem,

e/ roboty budowlane przy montazu konstrukcji na wysokosci nalezy prowadzié przy zasto-
sowaniu zabezpieczen odpowiednich do rodzaju robét,

f/ roboty rozbiérkowe istniejacych konstrukcji stropéw, podciggow zelbetowych i muréw ze
wzgledu na wysoko$¢ prowadzenia robét i znaczne ciezary elementéw,

g/ nalezy $cisle przestrzegac przepiséw o bezpieczenstwie i higienie pracy zawartych w
przepisach szczegdtowych dot. prowadzenia robét rozbidrkowych, a w szczegéinosci:

- przed przystgpieniem do robot nalezy odtaczy¢ wszelkie urzadzenia infrastruktury
technicznej doprowadzone do obiektu (wodociag, kanalizacja sanitarna, instalacja
energetyczna).

- nalezy zapoznac pracownikéw z programem rozbiérki i metodami realizacji robét,

- podczas wiatru o szybkosci 10m/s wszelkie roboty rozbiérkowe nalezy wstrzymag,

- roboty prowadzi¢ tak, aby usuwanie jednego elementu nie wywotato nieprzewidzianego
spadania lub zawalenia si¢ elementu sgsiadujgcego,

- przy usuwaniu gruzu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe odpowiednio
zamocowane i zabezpieczone przed wypadaniem gruzu,

- gromadzenie gruzu na pozostatych elementach konstrukcyjnych budowli jest zabronione,

- obalanie $cian lub innych elementéw konstrukcyjnych budowli, przez podkopywanie lub
podcinanie jest zabronione,

- przy rozbiorce sposobem obalania, dtugo$ci przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wigksza od wysokosci obiektu, a liny mocowane w sposdb niezawodny i kazdorazowo
sprawdzane przed ich ponownym uzyciem,

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy biorgcy udziat w budowie winni by¢ przeszkoleni na stanowisku pracy
ze wskazaniem:

a/ postgpowania w wypadku wystgpienia zagrozenia pracy w wykopie oraz porazenia
prgdem,

b/ przypomnienie o zakazie pracy w godzinach wieczornych i nocnych,

c/ operator maszyn budowlanych obowigzany jest posiada¢ uprawnienia do ich obstugi,

d/ pracownik przystepujacy do pracy powinien by¢ ubrany w odziez ochronng, kask, rekawice
robocze,



7.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen:

al przy wjezdzie na teren budowy nalezy umiescié tablice informacyjne odpowiadajgce
przepisom szczegotowym,

b/ przy wejsciu na plac budowy nalezy umiesci¢ tablice zabraniajgcg wstepu osobom nie-
zatrudnionym,

c/ na placu budowy nalezy umiesci¢ tablice informacyjna o zakazie wstepu w strefe pracy
sprzetu budowlanego: koparki, spycharki,

d/ we wszystkich miejscach zagrazajacych bezpieczenstwu pracujgcych tam robotnikéw
nalezy umiesci¢ tablice i znaki ostrzegawcze, jak réwniez tablice przypominajace o warun-
kach bezpieczeristwa pracy i ochrony ppoz.,

e/ wykonywane wykopy nalezy zabezpieczy¢ stosownie do sposobu ich wykonywania,

f/ kierownik budowy pracownikom biorgcym udziat przy realizacji inwestycji zapewni odpo-
wiednie warunki socjalno-bytowe na budowie,

g/ przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwrocié uwage na sposob ich szalowania, fad i
porzadek na stanowiskach pracy oraz na wtasciwe oznakowanie drég,

h/ przy prowadzeniu rob6t ziemnych przy budowie przytacz infrastruktury techniczne; nalezy
na wjezdzie na teren posesiji i doj$ciach pieszych uktada¢ mostki przejazdowe i ktadki celem
utrzymania wiasciwej komunikacji uzytkownikéw obiektow istniejacych,

i/ wskazanie osob uprawnionych, odpowiedzialnych za nadzorowanie i kierowanie robotami
budowlanymi,

J/ wykopy otwarte ogrodzi¢ przed dostgpem oséb postronnych, a teren budowy w godzinach
wieczornych i nocnych oswietlic,

k/ drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie i oznakowanie zgodne z
przepisami o ruchu na drogach publicznych Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny
by¢ utrzymane we witasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowa¢ materia-tow,
sprzetu lub innych przedmiotow

|/ strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorej istnieje zrodto zagrozenia, np. z
powodu mozliwosci spadania z géry przedmiotéw lub materiatéw, nalezy oznakowaé i
ogrodzi¢ porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie
moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktérej moga spadaé przedmioty lub materiaty -
jednak nie mniej niz 6 m.

m/ daszki ochronne powinny znajdowac si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu |
ze spadkiem 45° w kierunku Zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne |
dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow
ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw itp. jest
zabronione. W miejscach przej$¢ i przejazdow szeroko$é daszka ochronnego powinna
wynosi¢ co najmniej o 1 m wigcej niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu.

n/ pracodawca jest obowigzany dostarczy¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o celu i sposobach
postugiwania sie tymi $rodkami.

I/ teren budowy po zakonczeniu prac ziemnych i montazowych doprowadzi¢ do stanu po-
przedzajacego w/w prace.

8.Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szcze-
golnosci z uwzglednieniem:
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1.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94
Z p6zn. zmianami).
2.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogol-
nych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129, poz. 844 z p6zn. Zmianami).
3.Rozporzadzenie z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wy-
konywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbidérkowych (Dz. U. nr 13, poz. 93).
4.Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie prze-
prowadzania badar lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad
pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie
pracy (Dz. U. nr 69, poz. 332; zm.: Dz. U. 1997, nr 60, poz. 375).
5.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie szczegoto-
wych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285).
6.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bhp przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. nr 22, poz. 89 z p6zn. zmianami).
7.Rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz. U. nr 60, poz. 279).
8.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajgcych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobow 2. U
nr 45, poz. 280).
9.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62, poz. 287).
10.Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288).
11.Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).
12.Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 106, poz.1126 z 2000 r. z pdézn.zm.).
13.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953).
14.Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 lipca 1999 r. w
sprawie rozbidérek obiektow budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz. U. nr 64,
poz. 737).
15.Ustawa z 28 kwietnia 2000 r. o systemie zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych
ustaw (Dz. U. nr 43, poz. 489).
16.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 16 marca 1998 r. w sprawie wymagar kwalifika-
cyjnych dla osdb zajmujgcych sig eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwier-
dzania tych kwalifikacji, rodzajéw instalacji i urzadzen, przy ktorych eksploatacji wymagane
jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktérych powotuje sie komisje
kwalifikacyjne, oraz wysoko$ci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59,
poz. 377 z pdzn. zmianami).
Przedmiotowa budowa wymaga opracowania planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Opracowat:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
—~DOTYCZACA MOZLIWOSCI PRZEBUDOWY I
ROZBUDOWY BUDYNKU ISTNIEJACEGO.

1. Dane ogolne.
Opracowanie niniejsze jest konstrukcyjng czescia projektu budowlanego pn.: ,,rozbudowa
i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoty podstawowej wraz z przebudowa
i budowg zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej ", zlokalizowanej w Rutce Tartak,
ul. Szkolna 12, nr geod. dz.175/2 i 175/4, jedn. ewid. - gm. Rutka Tartak, obreb - 0020 Rutka
Tartak, ktérej inwestorem jest Gmina Rutka Tartak, 16-406 Rutka Tartak, ul.3 Maja 13.
Projekt powstat w Pracowni Projektowej ,,MODUS” 16-400 Suwaltki, ul. T. Kosciuszki 140.
Autorem architektonicznej czesei projektu jest mgr inz. arch. Tomasz Zaforymski.

2. Charakterystyka budynku istniejgcego i zakres inwestycji.
Istniejgca hala sportowa z salg gimnastyczng zostala wybudowana w latach 2011-2012.
Zostata ona dobudowana od strony wschodniej do bloku dydaktycznego. Budynek hali jest
dwukondygnacyjny z czgsciowym podpiwniczeniem. Na parterze miesci sie sala éwiczen
z zapleczem szatniowym, pomieszczeniami sanitarnymi, sitownia, pokojem trenera i pom.
porzadkowymi. Na poziomie pigtra usytuowana jest widownia oraz gabinet dyrektora, pokdj
nauczycielski, izba lekcyjna, zaplecze gospodarcze i sanitarne. Posadowienie hali stanowig
monolityczne, zelbetowe tawy i stopy fundamentowe. Konstrukcja nadziemia hali jest
szkieletowa stalowa z profili otwartych zimnogietych, wg systemu LLENTAB,
zaprojektowana z lekkgobudows $cian i stropodachu. Rozmieszczone generalnie co 6,30 m
dwuspadowe wigzary kratowe dachu nawy gléwnej maja rozpieto$¢ 21,76 m, na stupach
stalowych oparte sg przegubowo. Do nawy gléwnej dobudowana jest nizsza nawa boczna o
rozpigtosci konstrukcyjnej 4,20 m. Sztywnosé przestrzenng hali zapewniajg stezenia Scienne
i potaciowe dachu, a takze (w kierunku poprzecznym hali) zastrzaly podpierajgce wybrane
stupy hali. Wysokos¢ nawy gtéwnej wynosi ok. 7,50 m, wysokosé nawy bocznej to
ok. 3,00 m. Sciany nadziemia, odmiennie niz w projekcie, w rzeczywistosci wykonano
z bloczkoéw z betonu komérkowego ocieplonych styropianem gr. 10 ¢m i wykonczono
tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym.
Projektowana rozbudowa hali od strony jej podpiwniczonej czesei tj. od strony $ciany
szczytowej poludniowo-zachodniej. Jest to odrgbnie konstrukcyjnie czes¢ przewidziana
do wykonania w technologii tradycyjnej, ze cianami murowanymi z bloczkéw z betonu
komérkowego. Ma by¢ to prostokgtny segment o o wymiarach w osiach $cian 23,99x6,00 m,
przylegajacy dtuzszym bokiem do sciany szczytowej hali. Segment ma byé na swojej
dhuzszej czg$ei jednotraktowy i nie podpiwniczony, poziom posadzki ma byé na rzg¢dnej
-2,40 w stosunku do poziomu posadzki sali gimnastycznej. Na czesci przylegajacej do nawy
bocznej sali gimnastycznej segment ma byé dwutraktowy: w jednym z traktéw ma miescié
si¢ klatka schodowa umozliwiajgca dojscie do podpiwniczonej czesei hali sportowej oraz
na jej trybung. Wysokosé segmentu w stosunku do poziomu -2,40 m wynosi¢ ma 4,65 m,
a w obrebie podwyzszonej klatki schodowej 6,97 m. Konstrukcyjna warstwa polaci
dachowych nowego segmentu ma by¢ wykonana z blach trapezowych opartych na belkach
stalowych. Z uwagi na fakt, ze polacie te znajdowaé si¢ maja znacznie nizej od bezposrednio
sgsiadujgcego dachu hali wystapi koniecznos$é uwzglednienia tzw. "workow $nieznych" jako
czynnika znaczaco zwigkszajacego obciazenia projektowanych dachéw. Z uwagi na trudne
warunki gruntowe (omoéwione szerzej w punkcie 3.) przewiduje sie niestandardowe
posadowienie projektowanej czesci budynku,
W zakresie inwestycji przewiduje sie stosunkowo niewielka ingerencj¢ w szkielet budynku
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istniejgcej sali gimnastycznej. W poziomie piwnic planowana Jest rozbiodrka istniejacych
bieg6w i spocznikéw schodowych. Tak uzyskana przestrzer ma zostaé przykryta
monolityezng plyts stropows opartg na belkach stalowych, ma by¢ ona wykorzystana na
pomieszczenie sanitarne. Ocenia si¢, ze ta czg$é inwestycji nie powoduje istotnych zagrozen
dla istniejacej konstrukcji budynku.

. Warunki gruntowe i posadowienie nowej czesci budynku.

Warunki geotechniczne gruntu ustalono na podstawie badan wykonanych przez w lutym
2020 r. przez Przedsigbiorstwo UNI-GEO w Goldapi, ul. Zatorowa 7. Z opinii wynika,

ze w lokalizacji projektowanej dobudowy wystepuja zlozone warunki gruntowe. W podiozu
budowlanym terenu badan ponizej okoto 0,3 - 0,8 m warstwy glebowo-nasypowej zalega
kompleks plastycznych i wigkszosci migkkoplastycznych pytow. Ich stopien plastycznosci Ip
waha si¢ w granicach 0,30-0,45 dla plytszej warstwy gruntowej i 0,55-0,60 dla warstwy
glebszej. Grunty te sg gruntami stabymi i miejscami bardzo stabymi. Ponizej gtebokosci
okoto 6,0 — 10,0 m zalega poziom $redniozageszczonych piaskow pylastych. Grunty ta maja
nosny charakter. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na glebokosci okoto 7,0 m
ponizej istniejgcego poziomu powierzchni terenu ( tj. ok. 4,30 m ponizej zaktadanego
poziomu dna wykopu).

Rozpoczgeie robot budowlanych moze spowodowaé dalsze uplastycznienie, a nawet
uplynnienie gruntéw w podtozu, spowodowane uzyciem cigzkiego sprzctu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
zdn. 27.04.2012r. (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych istniejace warunki zakwalifikowano, jako zlozone,
Projektowany obiekt ze wzglgdu na swojg wielko$é, schematy obliczeniowe oraz warunki
gruntowe zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej.

Warte zauwazenia jest, ze ww. wyniki badan geotechnicznych niekorzystnie odbiegajg od
badan wykonanych w roku 2000 przez przedsiebiorstwo EKO-GEO z Suwatk, na potrzeby
zaprojektowania sali gimnastycznej. Zasadnicza roznica jest stopien plastycznosci podtoza
sktadajacego si¢ gtownie z pytéw: na potrzeby tamtego projektu przyjeto 1;=0,30, a wige
wskaznik odpowiadajgcy gruntom w stanie plastycznym. Dosé prawdopodobna przyczyna
dalszego uplastycznienia gruntu mogg by¢ wykonane roboty budowlane i sam fakt powstania
budynku.

Z uwagi na stabe i bardzo stabe grunty w podiozu przewiduje sie posadowienie budynku
niestandardowe. Wykonanie bezposredniego posadowienia na lawach fundamentowych
wymagatoby wezesniejszego wzmocnienia podioza przez specjalistyczna firme. Z uwagi

na niewielka kubaturg budynku jest to przedsigwziecie nieoplacalne. Podobnie duze koszty
wigzalyby si¢ z wykonaniem posadowienia na palach opartych na gleboko polozonej
warstwie piasku. Wykonanie innych metod posadowienia np. posadowienia na studniach,
byloby utrudnione z uwagi na obecnos¢ wody gruntowe;j. Z uwagi na fakt, e parterowa
konstrukeja budynku jest dos¢ prosta i jednoczesnie nie bedzie generowaé bedzie duzych
obcigzen na fundamenty za mozliwe do wykonania uznaje si¢ posadowienie na
monolitycznej ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia plyty, speliajacy warunek min.
-1,40 m ponizej terenu przy budynku, bedzie z bezpiecznym zapasem podniesiony ponad
okreslony w badaniach geotechnicznych poziom zwierciadta wody gruntowe;.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i fundamentowych nalezy do minimum ograniczyé
mozliwos¢ dalszego uplastyczniania si¢ podtoza. Nalezy mie¢ na wzgledzie, ze wykonanie
plyty fundamentowej wiaze si¢ z koniecznoscia odkopania fundamentéw calej Sciany
szczytowej istniejgcego budynku.. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych i fundamentowych
nalezy podja¢ szereg dziata majacych ograniczyé mozliwosé dalszego uplastyczniania si¢
gruntu w podiozu.
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Minimalny zakres dziatan to:

- maksymalne ograniczenie czasu wykonywania rob6t ziemnych i fundamentowych,

- wykonywanie robét ziemnych i fundamentowych w suchym okresie pory letniej lub
wiosennej, bez narazania podlozg na mréz lub opady atmosferyczne,

- woda z wykopu powinna by¢ natychmiast usuwana, a nadmiernie wilgotne podtoze
powinno zosta¢ mozliwie szybko osuszane,

- ograniczenie do minimum zakresu pracy cigzkim sprzetem budowlanym, powodujacym
szkodliwe wibracje i dalsze uplastycznianie si¢ podtoza; zaleca sie, aby wickszos¢ robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopu fundamentowego wykonywana byla recznie,

- monitowanie stanu osiadan i ew. zarysowan §ciany szczytowej istnicjacego budynku,

w razie stwierdzenia zagrozenia nalezy liczy¢ si¢ z koniecznoscia dzialan awaryjnych

np. podparcie i ustabilizowanie $ciany, wykonywanie w podtozy pod lawami zastrzykow
wzmacniajgcych itp.

- zabezpieczenie wykonanej czgsci podziemnej nowej czesci budynku przed gromadzeniem
si¢ wody gruntowej w trakcie jego pozniejszej eksploatacji (np. poprzez zapewnienie sptywu
powierzchniowego, odwodnienie przy zastosowaniu drenazu opaskowego fundamentow itp.)

- Wnhioski z oceny budynku istniejgcego i architektonicznego projektu przebudowy.
Wykonanie projektowanych w architektonicznej elementéw nadbudowy i rozbudowy
budynku ocenia si¢ jako mozliwe do realizacji, przy uwzglednieniu probleméw
wymienionych w p. 3. Bezpieczne wykonanie ww. rob6t wymaga zachowanie
odpowiedniego rezimu technologicznego. Ocenia sig, Ze bezpieczne przeprowadzenie robét
jest osiggalne dla przecigtnej klasy firmy budowlane;j.

Oceniam, ze prawidtowa organizacja rob6t budowlanych, z poszanowaniem przepiséw bh
1 ppoz. nie powinna powodowaé zagrozenia dla realizacji inwestycii.

. Uwagi koncowe opisu.

Podezas prowadzenia robét budowlanych stosowaé materiaty posiadajace odpowiednie
aprobaty techniczne. W trakcie budowy nalezy sprawdzi¢ tez aktualnosé przyjetych danych
dotyczgcych rozwigzan materialowych istniejacego budynku i podtoza gruntowego.
Podczas wykonywania robdt przestrzegaé obowigzujacych warunkow technicznych

oraz przepiséw bhp i ppoz. Wszelkie ewentualne zmiany w rozwigzaniach technicznych
dopuszcza si¢ w przypadku wyrazenia zgody przez autora projektu.

Projektant:

N
W-m
. KBNS - B ‘

&tﬁm‘ 67/3%, SUVW 83/92 -

str. 3



| Z B A

L= INZYNIEROW
s e
L1 s DOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

PDL-W5E-PEL-VCS *

Pan Tadeusz Rurak o numerze ewidencyjnym PDL/BO/1267/01

adres zamieszkania ul. Antoniewicza 3 m 10, 16-400 Suwatki

jest czlonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnege zaiwiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierow
Budownictwa.
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 RUTKATARTAK =z |
+ 2 Majs 13, 16-406 Rutke-Tartak Rutka-Tartak, dnia—.0........ lipca 2021 1.
Znak: BK0.6733:2.2021%-5°

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt.1, art.50 ust.1, art.51 ust.1, pkt.2, art. 53 ust.4 i art.54 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz,
741) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj.
Dz.U. z 2021 r., poz. 735)
- po rozpatrzeniu wniosku Gminy Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwa ,Rozbudowa i przebudowa sali
gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej” na dziatkach nr geod.: 175/2, 175/4 polozonych w
miejscowosci Rutka-Tartak, gmina Rutka-Tartak;

USTALAM
na rzecz Gminy Rutka-Tartak,
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka-Tartak,
lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

pod nazwa: Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej”
na dzialkach nr geod.: 175/2, 175/4 polozonych w obrebie Rutka-Tartak.

I. Rodzaj inwestycji — zabudowa uslugowa.

1. Zakres planowanej inwestycji: rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkoly
podstawowej o dodatkowe pomieszczenia towarzyszace zajeciom sportowym wraz z rozbiorka
istniejacych schodéw wyjécia z budynku oraz czesciowa rozbiérka i budowa kanalizacji
deszczowej i drenazu boisk szkolnych, budowa instalacji kanalizacji sanitarnej, wykonanie
nowych chodnikéw i opasek utwardzonych przy budynku. Przebudowa budynku istniejacego
bedzie polegala na rozbitree istniejacej klatki schodowej i w jej miejscu wykonanie nowego
stropu migdzykondygnacyjnego oraz pomieszczenia uzytkowego.

2. Gabaryty planowanej inwestycji:
a) dtugos$¢ do 25,5m,
b) szerokos¢ do 7m,
c) wysokos¢ catkowita do 7,5m,
d) dach plaski,
3. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
Inwestycja celu publicznego o znaczeniu lokalnym zgodnie z art.6 pkt. 6 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (tj. Dz. U. 22020 1., poz. 1990, z p6zn. zm.).
Whnioskowana inwestycja:
a) polega na polepszeniu warunkéw uzytkowych budynku szkoly podstawowe;j,
b) miesci si¢ w katalogu inwestycji realizujgcych cele publiczne wymienionych w art. 6 ustawy
0 gospodarce nieruchomosciami;
co wypelnia definicje ,,inwestycji celu publicznego” okreslona w art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji oraz teren, na ktéry wnioskowana inwestycja bedzie
oddzialywaé okreSlono czerwonym kolorem na kopi mapy zasadniczej w skali 1: 1000
stanowigcej zalgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.
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II. Realizacja zamierzenia wymaga spelnienia nastepujacych warunkéw i szezegblowych
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow
odrebnych, a w szezegdlno$ci w zakresie:

1. Warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego w odniesieniu do
zagospodarowania terenu:

1) Linia zabudowy — nie ustala sie.

2) Inwestycj¢ nalezy lokalizowaé w granicach terenu inwestycji, wyznaczonego na zalaczniku nr 1
do niniejszej decyzji.

3) Wskaznik powierzchni zabudowy — nie ustala sie.

4) Nie przewiduje si¢ ksztaltowania tadu przestrzennego w odniesieniu do zabudowy.

5) Wnioskowane inwestycje nalezy projektowac zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, z pézn. zm.).

6) Zdjeta ziemig urodzajna z terenu zajetego pod inwestycje nalezy zlozy¢é w pryzmy, a po
zakoficzeniu robot teren uporzadkowaé i doprowadzi¢ do stanu zgodnego z dotychczasowym
przeznaczeniem.

2. Warunkéw w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi:

1) Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (4. Dz.U. 22020 r., (

poz. 1219, z p6zn. zm.):

» art. 74 ust.1 — w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu,

» art.75 ust.1- przy prowadzeniu prac budowlanych inwestor realizujacy przedsigwziecie
jest obowigzany uwzgledni¢ ochrong¢ $rodowiska w obszarze prowadzenia prac, a w
szczegblnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw
wodnych.

2) Przedmiotowa inwestycja nie jest ujgta w katalogu inwestycji mogacych Znaczaco
oddziatywa¢é na $rodowisko — zgodnie rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowiske (Dz.U. z
2019 r. poz. 1839).

3) Zasiggi przestrzennej uciazliwosci zwigzane z lokalizacjg i funkcjonowaniem przedmiotowej
inwestycji nie mogg przekroczy¢ granic terenu bedacego w dyspozycji inwestora (na cele
budowlane).

4) Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne - Wlasciciel gruntu, o ile przepisy

ustawy nie stanowig inaczej, nie moze:

a) zmienia¢ kierunku i natgzenia odptywu znajdujacych si¢ na jego gruncie wéd opadowych (_

lub roztopowych ani kierunku odptywu wod ze Zrodel — ze szkodg dla gruntow sasiednich;
b) odprowadzac woéd oraz wprowadzaé §ciekow na grunty sasiednie.

3. Warunki w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesnej:
1) Teren inwestycji nie jest objety zadng formg ochrony konserwatorskiej, w zwiazku z czym nie
ustala si¢ warunkéw realizacji w tym zakresie.
2) W przypadku ujawnienia podczas prowadzenia robét ziemnych przedmiotu, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, Ze jest on zabytkiem, nalezy postepowaé w sposob okreslony w art.32
ust.] ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z

2021 r., poz. 710).
4. Warunki obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) Zapotrzebowanie na energie elektryczna, wodg, odprowadzanie $ciekéw i wod opadowych —
zewnetrzne 1 wewnetrzne instalacje techniczne, na podstawie istniejacych uméw z wiasciwymi
jednostkami organizacyjnymi.

2) Dostep komunikacyjny — istniejacy uklad komunikacyjny.

3) Sieci infrastruktury technicznej kolidujace z projektowana inwestycja nalezy przelozyé na
warunkach zarzadcow sieci.



5. Warunkow dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

Projektowana inwestycja nie moze kolidowa¢ i utrudniaé prawidlowego funkcjonowania
obiektéw i terenow polozonych w sasiedztwie, zgodnie z ich istniejacym przeznaczeniem i
zagospodarowaniem, a w szczeg6lnosci zakazuje sie pozbawienia sasiadéw:

> dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, energii
elektrycznej i srodkow 1acznosci,

> funkcjonowania systemu melioracji szczegétowych.

6. Ustalenia dotyczgce zagospodarowania terenéw podlegajacych ochronie na podstawie
przepiséw odre¢bnych:

1) Teren inwestycji polozony jest w granicach obszaru chronionego krajobrazu ustanowionego
uchwatg nr XI1/88/15 Sejmiku Wojewédztwa Podlaskiego z dnia 22 czerwca 2015r. w
sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu ..Pojezierze Pétnocnej Suwalszczyzny” (Dz.Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 26 czerwca 2015r. poz. 2116, ze zmianami opublikowanymi w 2018
r. poz. 2906, w 2020 r. poz. 2246),

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tj.

Dz.U. z 2021 r,, poz. 1098) zakazy wymienione w art. 24 ust. 1-1b tejze ustawy nie dotycza

realizacji inwestycji celu publicznego.

Przedmiotowa inwestycija nie bedzie oddzialywaé negatywnie na obszar chronionego
krajobrazu oraz niniejszy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nie
narusza przepisow w/w uchwaty.

2) W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gémiczych — nie maja zastosowania

przepisy odrebne w sprawie.

3) W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach narazonych na niebezpieczenstwo

powodzi — nie majg zastosowania przepisy odrebne w sprawie.

4) W zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach zagrozonych osuwaniem sie mas
ziemnych — nie majg zastosowania przepisy odrebne w sprawie.

UZASADNIENIE

Teren przedmiotowej inwestycji - zgodnie z zalacznikiem nr 1 do niniejszej decyzji:

- Nie posiada obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie istnieje
obowigzek opracowania takiego planu. Zgodnie z przepisami art. 50 ust. | ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, inwestycja celu publicznego jest
lokalizowana na podstawi¢ planu miejscowego, a w przypadku jego braku w drodze decyzji o

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
- Nie jest przeznaczony pod lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o
ktorym mowa w art. 39 ust.3 pkt 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- Nie jest przeznaczony pod lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, o
ktorych mowa w art. 48 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu:
- W wyniku przeprowadzonej analizy stanu faktycznego ustalono, ze teren inwestycji obejmuje

gminne tereny przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak.
- Daziakki nr geod. 175/2, 175/4 polozone w obrebie Rutka-Tartak stanowig wlgsno$é gminy Rutka-

Tartak, zarzad sprawuje Wojt Gminy Rutka-Tartak.
4/—/\
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Whnioskowana inwestycja:
- Nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele

nierolnicze i nielesne w rozumieniu przepiséw o ochronie gruntow rolnych i lesnych.

- Wnioskowana inwestycja spetnia wymogi, okreslone przepisami art. 54 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

- Na podstawie art.53 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zostat uzgodniony z:

a) Starostg Suwalskim, w zakresie ochrony gruntéw rolnych, postanowienie nr
GKN.6123.203.2021 z dnia 23 czerwca 2021 1.,

b) Starosta Suwalskim, w odniesieniu do terenéw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych, zajal
stanowiska w drodze postanowienia nr OSR.644.119,2021 z dnia 21 czerwca 2021 r.,

c) Panstwowym Gospodarstwem Wodnym ,,Wody Polskie”, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j
w Bialymstoku, Zarzad Zlewni w Augustowie

Uzgodnienia dokonano w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym,

Art. 53 ust. §
W przypadku niezajecia stanowiska przez organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia

doreczenia wystgpienia o uzgodnienie — uzgodnienia uwaza si¢ za dokonane.
¢) Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska; Wydzial Spraw Terenowych I; 16-400 Suwalki,

ul. Sejnenska 13
Uzgodnienia dokonano w trybie art. 53 ust. 5¢ ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym.

Art, 53 ust. 5S¢

Niewyrazenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o ktérej mowa w

art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony srodowiska uznaje si¢ za uzgodnienie decyzji

e) zarzagdcg gminnej drogi publicznej, Wojtem Gminy Rutka-Tartak — uzgodnienie wewngtrzne w

ramach niniejszej decyzji,

f) Starosta Suwalskim, w zakresie zadar samorzagdowych, zajal stanowisko w drodze postanowienia
nr GKN.673.14.2021 z dnia 23 czerwca 2021 .

W trakcie przeprowadzonego post¢powania administracyjnego:

- Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, strony
postgpowania zostaly zawiadomione pisemnie oraz poprzez obwieszczenie umieszczone w
Internecie na stronie ,,BIP Rutka-Tartak™ i na tablicy ogloszer Urzedu Gminy - o wszczeciu
postepowania w sprawie.

- Na zawiadomienie o wszczeciu postgpowania administracyjnego nie wplynely zadne wnioski.

- Zgodnie z art. 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie mozna odmowic
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jezeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z
przepisami odrebnymi. Tutejszy organ nie znalazl podstaw prawnych do odmowy wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wnioskowanej inwestycji;

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzyskano
wymagane uzgodnienia z organami wlasciwymi w zakresie stwierdzenia zgodnogci
wnioskowanej inwestycji z przepisami odrebnymi.

Zgodnie z ustawg o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy, o ktérej
mowa w art. 53 ust. 3 w/w ustawy.

- Projekt decyzji zostal przygotowany przez osobg uprawniong - zgodnie z art. 50 ust. 4 i art. 5 pkt
4) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu.




- Wojt Gminy Rutka-Tartak zawiadomil w drodze obwieszczenia i w spos6b zwyczajowo przyjety
o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy i trescig projektu decyzji o ustaleniu Jokalizacji
inwestycji celu publicznego.

POUCZENIE

- Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien osob
trzecich.

- Wnioskodawcy, kiéry nie uzyskat prawa do gruntu nie przystuguja roszczenia o zwrot naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja.

- Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w
Suwalkach, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania. Z dniem
dorgczenia tutejszemu organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do
Wojewddzkiego Sagdu Administracyjnego.

- Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawieraé
zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem
odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zalacznik Nr 1 do decyzji - mapa zasadnicza w skali 1: 1000.

NimeJ:sza decyzq
stata sie Ostateczng

4. 3 Maja 13, 16408 2.
tel. 5687550 0 P




