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SANITARNEJ, WENTYLACJI I OGRZEWANIA

D.M.00.00.01 WYMAGANIA

1  WSTEP
1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robédt dotyczacych wykonania instalacji wody zimnej, wentylacji, ogrzewania i instalacji kanalizacji
sanitarnej.

1.2 PRZEDMIOT ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robé6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe instalacji
kanalizacji sanitarnej, instalacji zimnej wody - zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:

Instalacja kanalizacji sanitarnej — roboty montazowe
1.3.1. Budowa pionéw rur kanalizacyjnych z rur PVC dn 110 mm po wierzch $cian i obudowa¢, zamontowaé wywiewki
lub korki napowietrzajace
1.3.2. Montaz kratek §ciekowych z zamknigciem wodnym ze stali nierdzewne;j
1.3.3. Budowa podejs¢ kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu $cian z rur PCV110
1.3.4. Budowa pode;js¢ kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu $cian z rur PCV 50 mm
1.3.5. Budowa przepompowni §ciekéw systemu zamknietego
1.3.6. Montaz wyposazenia:
Ustepy pojedyncze — montaz i na wysokosci 32-35cm
Umywalki— montaz w tazienkach i WC dla dzieci na wysokosci 55-65cm
Umywalki— montaz w tazienkach i WC dla dorostych na wysokosci 75-80cm
Zlewozmywaki— montaz na wysokosci 75-80cm
Brodziki prysznicowe z kabinami —montaz na posadzce
1.3.7. Przebudowa rur kanalizacji deszczowej zewng¢trznej z rur SN8 wraz z wykopami na zewnatrz budynku

Instalacja wody zimnej, cieplej i hydrantowej - roboty montazowe z prébg

cisnieniowg

1.3.8. Podejscia pod baterie stojace wykonac z rur z polietylenu sieciowanego na ztaczki zaprasowywane w bruzdach
$cian w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie

1.3.9. Montaz baterii, zaworéw odcinajacych, zaworéw ze zlaczka do weza

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

1.3.10.Montaz grzejnikéw wodnych z dolnym podejSciem wyposazonych w zawory i glowice termostatyczne
1.3.11.Montaz instalacji grzewczej rozdzielaczowej ( rozdzielacze w szatkach nasciennych z zaworami odcinajacymi i
regulacyjnymi) z rur z polietylenu sieciowanego na zlaczki zaprasowywane prowadzone w posadzce w izolacji 6mm
przeznaczonej do zalewania w betonie.

1.3.12.Montaz wentylatoréw tazienkowych

1.3.13. Montaz centrali wentylacyjnej podwieszanej o wydajno$ci Vn=600m3/h; Vw=450m3/h z nagrzewnica
elektryczng i kanaléw wentylacyjnych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okre$lenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i
Specyfikacja Techniczng D-M-00.00.02 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

. Pojecia ogolne - instalacja zimnej i cieptej wody, kanalizacji, instalacji hydrantowej i ogrzewania.

. Instalacja kanalizacyjna- zesp6t powigzanych ze soba elementéw stuzacych do odprowadzenia $ciekéw z
obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewngetrznej

. Instalacja wodociggowa- zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu

budowlanego



. Instalacja hydrantowa - instalacja oddzielona od wody zimnej wykonana z rur stalowych ocynkowanych
uzbrojona w hydranty dn 25 usytuowanych w skrzynkach nasciennych

. punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie opracowywanego obiektu
. instalacja grzewcza-grzejniki wodne wyposazone w zawory termostatyczne
. instalacja wentylacyjna-turbowenty i wentylatory tazienkowe

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2  MATERIALY
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inzyniera.

2.1. RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE

Do budowy instalacji zimnej wody w budynku stosuje si¢ nastepujqgce materiaty:

e rury stalowe ocynkowane do zimnej wody — rozprowadzenie pod stropem piwnicy i piony -wg. PN-92/B-01706,
PN-80/H-74219,

e rury polietylenowe do zimnej wody— podejécia pod urzadzenia sanitarne,

e zawory odcinajace

*  zabezpieczenie urzadzen cieptej wody-wg. PN-76/B-02440

* izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421

2.2. POLACZENIA RUR INSTALACJI ZIMNE]J WODY, WRAZ Z ARMATURA ODCINAJACA

2.2.1. Polgczenia gwintowane i zaprasowywane IPANA

Potaczenia gwintowane stosuje si¢ do przewoddéw z rur stalowych instalacyjnych typu $redniego i ciezkiego przy
ci$nienie roboczym czynnika nie przekraczajagcym 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak réwniez z armaturg gwintowang i
przyrzadami kontrolno-pomiarowymi

Gwinty na koncach rur winny by¢ nacigte i odpowiada¢ odpowiedniej normie.

Doktadno$¢ nacigcia sprawdza si¢ poprzez natozenie odpowiedniej ztgczki.

Potaczenia gwintowane uszczelnia si¢ za pomoca taSmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty.

Potaczenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzone w peszlu za pomocg ztaczek zaprasowywanych IPANA

2.2.2. MontaZ armatury

Armatur¢ w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych.

Przed montazem armatury nalezy ja oczysci¢ i sprawdzi¢ czy wrzeciono zawordw jest proste i korpus nieuszkodzony.
Armatur¢ zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w
przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od §rednicy przewodu , wéwczas dtugo$¢ odcinka przewodu pomiedzy kotnierzem
lub kielichem armatury a zwe¢zka nie moze by¢ ,mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW STOSOWANYCH W INSTALACJACH
WENTYLACYJNYCH

2.3.1. Wymagania ogdlne dotyczgce wyrobow stosowanych w instalacjach wentylacyjnych

Materiaty z ktérych wykonywane sa wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadac
warunkom stosowania w instalacjach. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obudéw urzadzef powinien odpowiadaé
co najmniej wlasciwo$ciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman,
wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzen powlok ochronnych. Szczelno$¢ potaczeh urzadzen i elementéw
wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnos$ci tych przewoddw.

Nalezy zapewnié tatwy dostgp do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub
wymiany. Zamocowanie urzadzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych
obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

Urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta. Urzadzenia i
elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.3.2.  Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne beda wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie przewodéw powinny by¢
gladkie, bez zalaman i wgniecen. Material powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie



pokry¢ ochronnych nie powinny mie¢ ubytkéw, pekni¢¢ i tym podobnych wad. Wymiary przewodéw o przekroju
prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelno$¢ przewodoéw
wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewod6éw prostych i ksztattek z
blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd
budynkéw w odlegtoéci umozliwiajagcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kolierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm. Przejscia przewodéw przez przegrody budynku
nalezy wykonywa¢ w otworach, ktérych wymiary sa od 50 do 100 mm wigksze od wymiaréw zewngtrznych przewodoéw
lub przewodéw z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetna mineralng lub innym
materialem elastycznym o podobnych wlasciwos$ciach. Przejscia przewodéw przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej tych przegrdd. Izolacje
cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na
przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie
zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston na swojej zewngtrznej powierzchni.

Materiat podpér i podwieszenn powinna charakteryzowaé¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje w miejscu
zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymato$ci i wytrzymalo$ci przewodéw tak aby ugiecie sieci przewodéw nie wptywato na jej
szczelno$§¢, wlasciwosdci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowanie przewodéw do konstrukcji
budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z cigzarOw: przewodéw, materialu izolacyjnego, elementéw
instalacji niezamocowanych niezaleznie zamontowanych w sieci przewodéw, np. thumikéw, przepustnic itp., elementéw
sktadowych podp6r lub podwieszen, osoby lub 0s6b, ktére bedg stanowity dodatkowe obcigzenie przewodéw w czasie
czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodéw wentylacyjnych powinno by¢ odporne na podwyzszona
temperatur¢ powietrza transportowanego w sieci przewodow, jesli taka wystepuje. Elementy zamocowania podpér lub
podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny mie¢ wspéiczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku
do obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpér powinny mieé
wspoétczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wplywem
obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpdér powinny mie¢ mozliwo§¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie migdzy ich potagczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczalo 0,4 % odleglo$ci migdzy zamocowaniami elementéw
pionowych. Polaczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpdr powinny mie¢ wspétczynnik
bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wpltywem obliczeniowego
obcigzenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodéw mogly by¢
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach
oddziatywania sit wywotanych rozszerzalno$cig cieplng konstrukcja podpér lub podwieszen powinna umozliwiaé
kompensacje wydluzen liniowych. Podpory i podwieszenia w obregbie maszynowni oraz w odleglo$ci nie mniejszej niz
15 m od Zrédta drgan powinny by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materialéw elastycznych lub
wibroizolatoréw.

Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji. Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez
zastosowanie otworéw rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji. Otwory
rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewoddw, a takze urzadzen i elementéw
instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzef i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie
otworéw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw Jak réwniez wlasnoéci cieplnych,
akustycznych i przeciwpozarowych. Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodow powinny by¢ tak
zamontowane, aby nie utrudnialy czyszczenia przewodéw. Elementy usztywniajace wewnatrz przewodéw o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty, najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm
perforowanych lub innych elementéw trudnych do czyszczenia.

Nie nalezy stosowaé wewnatrz przewodow ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w
otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjne
urzadzen powinny si¢ latwo otwiera¢. W przewodach o przekroju kotowym o §rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm
nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewodéw o wigkszych



Srednicach nalezy stosowac tréjniki o minimalnej §rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w
tablicy 2. W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewodu, ich wymiary powinny by¢ réwne
wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg
mniejsze niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okre$lone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonac, aby
jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétszej krawedzi $cianki przewodu, w ktérym jest umieszczony.

Tablica nr 2
Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym
Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
przewodu Sciance przewodu
mm mm
s A B
<200 300 100
200 <s <500 400 200
> 500 500 400
otw.(’)r rewizyjny 600 500
jako wiaz

W przypadku, gdy przewiduje si¢ demontaz elementu instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten
spos6b otwory nie powinny by¢ mniejsze niz okre§lone w tablicy 2. Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w
przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢ dostgp w celu czyszczenia do nastgpujacych,
zamontowanych w przewodach urzadzen: przepustnice (z dwoch stron), wentylatory (z dwoéch stron), centrala
wentylacyjna. Powyzsze wymaganie nie dotyczy urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia. Jezeli
projekt nie przewiduje inaczej, migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana lub
luki o kacie wigkszym niz 45°, a w przewodach poziomych odleglo$¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wigksza niz 10 m.

2.3.3.  Wentylatory i centrale wentylacyjne

Sposéb zamocowania wentylatoréw i central wentylacyjnych powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie fundamentéw, podkonstrukcji, plyt amortyzacyjnych, amortyzatoréw
sprezynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie 1lacznikéw elastycznych.
Amortyzatory pod wentylator nalezy rozmieszcza¢ w taki sposéb, aby Srodek cigzko$ci wentylatora znajdowat si¢ w
potowie odlegtosci pomiedzy amortyzatorami. Centrale wentylacyjne osadza¢ na podkonstrukcjach poprzez mocowanie
ram bedacych wyposazeniem central rowniez na amortyzatorach. Wymiary poprzeczne i ksztatt tacznikéw elastycznych
powinny by¢ zgodne z wymiarami i ksztaltem otworéw przy wentylatorze i centralach wentylacyjnych. Diugosé
facznikéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L < 250 mm. Eaczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane,
aby ich materiat zachowywat ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednoczesnie aby drgania wentylatora nie byty
przenoszone na instalacje.

Centrale powinny posiada¢ certyfikat EUROVENT oraz wiasne wezty pompowe sktadajace si¢ z obudowy wykonanej z
EPP, termo-manometréw, filtra siatkowego, pompy obiegowej, tréjdrogowego zaworu z sitownikiem, zaworéw
odcinajacych od zrédia ciepta.

Podczas montazu wentylatora i central wentylacyjnych nalezy zapewnic:

—odpowiednie (poziome lub pionowe), w zalezno$ci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora,
—idealnie poziome ustawienie central wentylacyjnych,
—réwnolegte ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika,

—ustawienie ko6t pasowych w ptaszczyznach prostopadtych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku
wentylatoréw z przektadnig pasowg).

Przektadnie pasowe nalezy zabezpieczy¢ ostonami. Wentylatory tloczace (zasysajace powietrze z wolnej
przestrzeni) powinny mie¢ otwory wlotowe zabezpieczone siatka. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewni¢
prawidlowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotéw wentylatora.

2.3.4. Wywiewniki i nawiewniki

Elementy ruchome wywiewnikéw 1 nawiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscia ich
przestawienia. Polozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty. Wywiewniki i nawiewniki powinny by¢



polaczone z przewodem w sposéb trwaty i szczelny. Przewdd taczacy sie¢ przewodéw z nawiewnikiem i wywiewnikiem
nalezy prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez zbednych tukéw i ostrych zmian kierunkéw.

Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge, konserwacj¢ oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody. Wywiewniki i nawiewniki powinny by¢ zabezpieczone
folig podczas ,,brudnych" prac budowlanych.

2.3.5.  Czerpnie, wyrzutnie powietrza

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wylotowe czerpni i wyrzutni powinny
by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw, lisci itp.

24. SKLADOWANIE

2.41. RURY

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie
wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur powinno odbywaé si¢ w pomieszczeniach
zamknigtych lub zadaszonych. Rur z PVC i i polietylenowych wielowarstwowych nie wolno nakrywaé uniemozliwiajac
przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej Sciance
winny znajdowac¢ si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie
powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob sktadowania rur z PCV nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich
deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i klinéw drewnianych. W
przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy- cze$ci uszkodzone odcigé, a konce rur
sfazowac.

Ksztattki, zlaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych srodkéw ostroznosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji roboét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnodcia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzegtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. URZADZENIA SANITARNE
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.



Transport urzadzen powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu
usztywnienia ulozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze $cianami $rodka transportowego nalezy stosowac
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciggna z drutu do podktadéw lub
zaczepéw na $rodkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urzgdzen i materiatéw nalezy wykonac¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie urzadzenia.

Skrzynki z materiatami moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki
fadunkowe nalezy uktada¢ w warstwach w zalezno$ci od $rodka transportu i wytrzymalo$ci palety. Rozmieszczenie
jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoélne
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki w jakich beda wykonywane instalacje wewnetrzne: zimnej wody i kanalizacji sanitarne;j.

5.1.1. OGOLNE WARUNKI MONTAZU Z RUR stalowych i PE-RT/AL./PE-RT

Rury nalezy zastosowa¢ w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

Instalacje wody zimnej nalezy wykona¢ z PE o sprawdzonej szczelnosci wg PN-79/H-74244 [15]. Laczenie rur przez
ztaczki zaciskane.

Rury powinny odpowiadaé¢ gatunkowi okreslonemu w Dokumentacji Projektowej i mie¢ trwale wybite oznakowania lub
w inny sposéb jednoznacznie okres$lony gatunek.

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez $Sciany nie wolno wykonywaé zadnych polaczen rur. Jezeli w miejscach sa
zalozone tuleje, wolna przestrzen migdzy zewn¢trzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetnié trwale
materialem plastycznym. Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu , np.
wywolanego wydtuzeniami termicznymi. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-9 mm od grubosci $ciany lub stropu.
Rury prowadzi¢ w bruzdach $cian w izolacji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 6
Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z
warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy rob6t zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowacé nastgpujace badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa.

» Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robét z
Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

e Badania wykopéw otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenie wykopdéw,
zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmuja sprawdzenie metod wykonywania wykopow.

Badanie materiatéw uzytych do budowy instalacji nast¢puje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentéw okres$lajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i
poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Sprawdzenie wykonania potaczen rur i kanaléw nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci zlaczy, Scian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich
nieszczelno$ci nalezy poprawic potaczenie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie
do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

W czasie trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogdblne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogélne" pkt. 7.0.
Jednostka obmiarowg instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kazdego typu, $rednicy. Jednostkg obmiarowa urzgdzenia
sanitarnego jest 1 komplet (kpl) zamontowanego urzadzenia dla kazdego typu. Jednostka obmiarowa rury stalowej czy
miedzianej jest 1 metr (m) rury.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbiory robét podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogdlne" pkt 8.0.

8.1.  ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czg¢Sciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

* Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania roboét.
. Dziennik Budowy;

. dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw;



8.1.1. ZAKRES

Odbidr robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

. jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

. utozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;

. dlugosci i $rednicy przewodéw oraz sposobu wykonania polaczenia rur, armatury i urzadzen;

. szczelno$ci przewodéw na infiltracje;

. materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

. izolacji przewodow

Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatow,
prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.0.
Wyniki z przeprowadzonych badafh powinny by¢ uj¢te w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

. dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,;

. protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych;

. protokét przeprowadzonego badania szczelnosci poszczegdlnych instalacji;

. $wiadectwa jakoSci wydane przez dostawcOw materiatow;

. inwentaryzacja powykonawcza przewodéw i obiektow na podkladach budowlanych wykonana przez
wykonawce.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

. zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowe;j;

. protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacje postanowien dotyczacg usuniecia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badan szczelnosci i proby na goraco..

9.  PODSTAWA PEATNOSCI

Wymagania ogélne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania
ogolne" pkt 9.0.

Platnos¢ za metr biezacy kanatéw i za komplet wbudowanych urzadzen nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materialéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NALEZY WYKONAC

9.1.1. Instalacja zimnej i cieplej wody
Montaz zaworéw odcinajacych kulowych na odejSciu od pionéw i pod bateriami
Wykonanie nowej instalacji z.w. ,c.w.u.,
Wykonanie izolacji termicznej na rurociggach
9.1.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i deszczowej zewnetrznej
Budowa pionéw rur kanalizacyjnych z rur PVC dn 110 mm po wierzchu $cian i ich obudowa
Montaz kratek $ciekowych z zamknigciem wodnym ze stali nierdzewnej
Budowa podejs¢ kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu $cian z rur PCV110
Budowa podejs$¢ kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu $cian z rur PCV 50 mm.
Montaz wyposazenia armatury sanitarnej
Montaz przepompowni §ciekéw w budynku
Przebudowa rur kanalizacji deszczowej zewne¢trznej z rur SN8 wraz z wykopami na zewnatrtrz budynku

9.1.3. Instalacja grzewcza i wentylacyjna
Montaz grzejnikéw wodnych z dolnym podej$ciem wyposazonych w zawory i gtowice termostatyczne
Montaz instalacji grzewczej rozdzielaczowej ( rozdzielacze w szafkach nasciennych z zaworami odcinajacymi i
regulacyjnymi) z rur z polietylenu sieciowanego na zlaczki zaprasowywane prowadzone w posadzce w izolacji 6mm
przeznaczonej do zalewania w betonie.

Montaz wentylatoréw tazienkowych.

Montaz kanatéw wentylacyjnych i centrali wentylacyjnej podwieszanej

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI ZIMNE]J WODY I KANALIZACJI
SANITARNE]J, WENTYLACJII CENTRALNEGO OGRZEWANIA OBEJMUJE:

. roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy

. dostarczenie materialow;

. wykonanie podwieszenia rur na $cianie lub przeciggnigcie i utozenie w posadzce;
. wbudowanie armatury i zaworéw;

. badania szczelno$ci i wykonanie préby ci$nieniowej



. wykonanie izolacji rur;

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. POLSKIE NORMY

PN-B-02414

Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-76/B-02440

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

PN-90/8864-46

Cieptownictwo. Wezty cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze

PN-93/B-02023

Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepla i wtasnos$ci materiatéw — stownik

PN-92/B-01706

Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735

kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggdéw, aparatury i urzadzen

PN-80/H-74219

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogélnego stosowania

PN-80/H-74200

Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031

Rurociagi pary o wody goracej. Ogdlne wymagania i badania

PN-64/B-10400

Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-B-02865 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa

PN-B-76002 Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewoddéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych
(zastepuje BN-89/8865-06)

PN-B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelno$¢ — Wymagania i badania (zastgpuje BN-

84/8865-40)

PN-79/H-74244

Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00

Rury i ksztattki bezcisnieniowe. Ogélne wymagania i badania

DZ.U.02. nr 75.p0z.690

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie




