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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych w  rozbudowywanej i
przebudowywanej sali gimnastycznej w budynku szkoty podstawowe] wraz z
przebudowa i budowa zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizovanej w
Rutce Tartak, ul. Szkolna 12, nr geod. dz.175/2 i76/4, jedn. ewid.- gm.Rutka Tartak,
obreb - 0020 Rutka Tartak

1. Podstawa opracowania
- warunki techniczne,
- obowhzujgce normy i zargdzenia,
- projekt zagospodarowania terenu.

2. Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje spmlzenie projektu technicznego zemnanej
instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanejRutce Tartak, ul. Szkolna 12, nr geod.
dz.175/2 1 175/4, jedn. ewid.- gm.Rutka Tartak,cbbr0020 Rutka Tartak.

3. Opis szczegotowy instalacji kanalizacji deszcz@y

Instalacg kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur dnPMO SN8 i dn 200PVC
SN8, kielichowych @czonych na uszczelk z zastosowaniem ksztaltek z tego samego
systemu.

Na instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowatadzienki rewizyjne DN 1000
bet. Studzienki o minimalnej wytrzymdto nasciskanie 40MPa, wykonanych z betonu klasy
C35/45, o nagkliwosci ponizej 6%, z kined monolityczry. Wysoka¢ kinety powinna
wynosi min. ¥ wysokéci srednicy kanatu gtébwnego, a spadek spocznika w kiarkinety
winien wynost 2%. Zwierczenia studzienek zaprojektowano ze e¢zky betonovy
wytrzymah na obcizenia pionowe min. 400 kN (40t), wiazzeliwa klasy D400, przZsvit
min. osrednicy 600 mm, pokrywa hma, niewentylowana.

Studzienk osadnikow wykon& jako betonowe DN5O00, gbokas¢ osadnika 0,5-
0,6m. Zwierczenia studni osadnikowej zaprojektowano zdgieniem odcizajgcym. Wpust:
kraweznikowo - jezdniowy,zeliwny, klasy D250, lub ptaski (jezdniowy) D400 asetem
luznym bez zawiasu - stosowanie w zalgci od lokalizaciji.

Regulacg wlazéw na studniach rewizyjnych betonowych pnglewykona z
zastosowaniem zaprawy szybkewicej i piegcieni betonowych Ilub tworzywowych
umazliwiajgcych regulagj wysokaci studni.

Na trasie kanalizacji projektuje ¢sipodsypk zwirowo-piaskow gr. 15 cm oraz
obsybk rury kanalizacyjnej. Do prawidtowego ukenia kanalizacji deszczowej wymagane
jest przykrycie minimalne rury kanalizacyjnej 1,@d proj. terenu. W przypadku ptytszego
posadowienia rury natg rurochgg docieplé 30cm warstw keramzytu.

Uwaga:
Zagkbienie instalacji kanalizacji deszczowej rgleskorygowé& do istniejcych
rzednych podczas wykonywania robét z zachowaniem odganich spadkéw.

4.Zestawienie materiatu sieci wodoggowej:

* rurocigg kan. deszczowej dn 110 PVC SN8 L=23,0m
* rurocigg kan. deszczowej dn 200 PVC SN8 L=38,0m
e studniedn 1000 bet. 12 szt.

* wpust deszczowy dn 500 bet. 1szt.



5.Roboty ziemne

Wykopy ziemne w miejscu wezenia wodoggu naley wykonywa recznie lub
mechaniczne wskoprzestrzennie.

Podczas wykonywania wykopow przewiduje sdktad urobku na pobocze wykopdéw
lub odwoz. Projektuje sipodsypk piaskowg kanalizact. Zasypywanie wykopOw natg do
wysokaci 30cm ponad wierzch rury wykofiaecznie a pozostatczes¢ mechanicznie z
zagsszczeniem warstw ubijakami mechanicznymi. W przipaokzekroczenia projektowanej
giebokasci wykopu naley wykona podsyplk z ubitego piasku drobno luBrednio
ziarnistego bez grud i kamieni. Najezwrécic uwag;, aby pierwsza warstwa nie zawierata
kamieni.

Zasyp kanatu przeprowadaw trzech etapach:

1. Wykon& warstwe ochronm rury z wyhczeniem odcinkdw petzen rur.
Zagsszczenie tej warstwy powinno dyprzeprowadzone z zachowaniem szczegolnej
ostraznosci ze wzgédu na kruch& materiatu rur. Warstevta wykona z piasku bez grud i
kamieni, starannie ubijgg z obu stron przewodu. Zasyp i ubijanie gruntiezyatiokonywa
warstwami o grub&i do 1/3 srednicy rury. W przypadku posadowienia studzienek
kanalizacyjnych naley rowniez wykona podsyplk i zagsci¢c. Stopigé (wskanik)
zagzszczenia winien wyno&iod 0,6-1,0.

2. Zasyp 1 ubijanie gruntu warstwami 5-10 cm z mofesnym usuwaniem
zastosowanego deskowania powtarzamy dggogicia 30 cm poziomu ponad wierzch rury.

3. Zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Zasyp wykopu powkej warstwy ochronnej dokonuje esigruntem rodzimym,
warstwami z jednoczesnym zmgczeniem wibratorami i rozbiGgk odeskowa $cian
wykopu.

W czasie realizacji zadania ob@®ujg przepisy BHP. Po zakezeniu prac
budowlanych nawierzchgiuporadkowat .

Skrzyzowanie z uzbrojeniem podziemnym

Przed przysipieniem do robét ziemnych naledoktadnie zlokalizowawystpujace
krzyzowania i zblkenia z uzbrojeniem istnigym, a nasipnie wykona odkrywki i
odpowiednio zabezpieczylwupotéwkowymi przepustami dn 110 PVC, L=3,00 m.

6. Zalecenia dla wykonawcy

Catas¢ robot montaowych i proby nalgy wykona zgodnie z warunkami
technicznymi podjczenia do sieci wodoggowej i Polskimi Normami.

W czasie robot montawych naley przestrzegawitasciwych przepisow
brarzowych i zasad BHP.

1. PN-B-01700:1999-Wodociagi i kanalizacja . hfizenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.

2. PN-63/M-74084-Armatura przemystowa. Kaptusliwne do zasuw i hydrantow.
Opracowata:
mgr irk. Danuta Piszczatowska



