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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Rutka-Tartak

Gmina: Rutka-Tartak

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Obiekt: Rozbudowa hali

Zleceniodawca: Marcin Dembowski

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, zatorowa 7, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 144.70 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2021-07-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Rutka-Tartak

Gmina: Rutka-Tartak

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Obiekt: Rozbudowa hali

Zleceniodawca: Marcin Dembowski

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, zatorowa 7, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 144.50 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2021-07-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 5

Wiertnica: WH-25

Miejscowość: Rutka-Tartak

Gmina: Rutka-Tartak

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Obiekt: Rozbudowa hali

Zleceniodawca: Marcin Dembowski

Wiercenie: UNI-GEO Piotr Rant, zatorowa 7, Gołdap

Dozór geol.: mgr Piotr Rant

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 144.60 m n.p.m.

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2021-07-26
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988


