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anemostaty instalacji
went. mechanicznej

Uwagal!

- kasetonowe sufity podwieszane wykona¢ w dowolnym systemie tego typu instalacji przy zatozeniu
konstrukcji modutowej wielkosci ptyt 600x600 mm, w dowolnym systemie,

- schemat podziatu narysowano z uwzglednieniem grubosci tynku ok. 1,5 cm,

- zasade podziatu przyjeto jako symetryczne wzgledem osi pionowej i poziomej pomieszczen ( z wytg-
czeniem sali ¢wiczen) tzn. odstgpy elementéw podwieszenia co 60 cm nalezy wyznaczy¢ od $rodka
pomieszczenia w kierunku $cian - zgodnie z narysowanym schematem - wzdtuz, ktérych bedg przy-
cinane elementy niewymiarowe; podziat w sali ¢wiczen wykona¢ wg rysunku tj. z przycigeciem elemen-
téw niewymiarowych od strony podtuznej $ciany wewnetrznej,

- wypetnienie - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej,

- rozstaw elementéw konstrukcji wg wymagan wybranego systemu, przy krawedziach $cian dociety wg
schematu pokazanego na rysunkach i dokonanych domiaréw do elementéw ich wykonczenia,

- rozmieszczenie elementéw os$wietlenia wg projektu instalacji elektrycznych, w nawigzaniu po pokaza-
nego schematu,

- kanaly wentylacyjne prowadzi¢ pomiedzy stropodachami i projektowanymi sufitami podwieszanym w
rurach stalowych w otulinie z wetny min. gr. 4 cm i zakonczy¢ kratkami (anemostatami) wg opracowa-
nia branzowego,

- wysoko$¢ sufitu od posadzki w pom. sali éwiczerh minimum 3,30 m z obnizeniem pél po obwodzie
$cian do wys. 3,05 m w celu zakrycia przewodéw wentylacyjnych; wysokos$¢ sufitu od posadzki w po-
zostatych pomieszczeniach minimum 2,63 m,

- proponowane rozwigzanie syfitu podwieszanego nalezy traktowac jako przyktadowe; szczegétowe
opracowanie nalezy wykonac na etapie realizacji wg odrebnego projektu aranzacji wnetrz;

dopuszcza sie zmiane przedstawionego rozmieszczenia zaprojektowanych elementéw,

Studio Projektowe "MODUS", Suwatki, ul.Kosciuszki 140,

tel./fax 87 5679263, kom. 602 309 586

e-mail: t.zaforymski@gmail.com, www.modus.ns24.net

Tomasz Zaforymski
architekt

Nazwa inwestycji

Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej

w budynku szkoty podstawowej

Adres inwestycji

Rutka Tartak, ul.Szkolna 12, nr geod. dz.175/2, 175/4
jedn. ewid.- gm.Rutka Tartak, obreb - 0020 Rutka Tartak

Inwestor

Gmina Rutka Tartak
16-406 Rutka Tartak, ul.3 Maja 13

Nazwa elementu projekt nr tomu / ilo$¢ toméw
projektu budowlanego |5 rchitektoniczno-budowlany 2/4
Nazwa rysunku rzut parteru - schemat podziatu nrrys. A9
ptyt sufitu podwieszanego skala 1:100
Projektant / nr upr. budowlanych podpis / data

mgr inz. arch. Tomasz Janusz Zaforymski
uprawnienia budowlane bez ograniczer w specjalno$ci
architektonicznej nr SUW-101/88

25 pazdziernika 2021

Projektant sprawdzajacy / nr upr. budowlanych

podpis / data

mgr inz. arch. Maciej Piotr Zaforymski
uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalno$ci
architektonicznej nr MA/077/19

25 pazdziernika 2021




