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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych w rozbudowywanej
i przebudowywanej sali gimnastycznej w budynku szkoly podstawowej wraz z przebudow3 i
budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w Rutce Tartak, ul. Szkol-
na 12, nr geod. dz.175/2 i 175/4, jedn. ewid.- gm.Rutka Tartak, obreb - 0020 Rutka Tartak

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora,
- -inwentaryzacja budowlana,
- obowigzujace przepisy i normy.

2. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
Opracowywany obiekt jest jednokondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie niniejsze obejmuje sporzadzenie projektu technicznego instalacji c.o., wentylacji instala-
cji kanalizacji sanitarnej i wody zimnej oraz c.w.u.

3. OPIS SZCZEGOLOWY

3.1. Instalacja c.o.

3.1.1. zalozenia projektowe

Przyjete obliczeniowe temperatury zewngtrzne dla V strefy klimatycznej tj. -24°C wg PN-82/B-02025.

Temperatury obliczeniowa w pomieszczeniach: magazyny - 15°C; pom. biurowe, sanitariaty, ustepy - 20°C;
szatnie, umywalnie - 24°C, sala fitnes - 16°C.

3.1.2. Obliczenie strat ciepta

Tabela strat ciepta w pomieszczeniach. Przyjeto:
Obliczen strat ciepta dokonano na podstawie projektu architektonicznego.
Laczne zapotrzebowanie ciepta na cze$¢ opracowywang wynosi : Q= 10,0kW; Hd=15kPa

3.1.3. Instalacja grzejnikowa

4. Zrédto C.O. -istniejgca instalacja c.o. jako wodne niskoparametrowe o temperaturze obliczeniowej
czynnika t,/t,=70/50 °C, w uktadzie zamkni¢tym, pompowym. Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana
w czesci rysunkowe;.

5. Rozprowadzenie instalacji do istniejacej instalacji c.o. projektuje si¢ z rur PExc/Al./Pexc sztywnych w
sztangach. Rury prowadzi¢ na powierzchni elementéw konstrukcyjnych, mocujac do $cian oraz stropu.

6. Instalacje rozprowadzajaca do grzejnikéw z rur wielowarstwowych np. PEX-AL-PEX taczonych przez
zaciskanie.

7. Przewody rozprowadzajace (zasilajace i powrotne) nalezy prowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym.
Rurociagi podejsciowe do grzejnikow nalezy ukry¢ w grubosci $cianek dzialowych oraz w bruzdach
wykonanych w §cianach. Podej$cia wykonane w bruzdach nalezy zaizolowa¢ termicznie. Do grzejni-
koéw podchodzi€ ze $cian poprzez srubunki katowe z mozliwo$cia nastawy oraz odcigcia grzejnika. Przy
zmianie kierunkéw i na podiaczeniach do urzadzen jako ksztaltki nalezy stosowac tuki hamburskie.



Luki o promieniu gigcia R>3Dn na kompensatorach Ul ksztaltowych i kompensacjach naturalnych.
Dopuszcza si¢ stosowanie wielowarstwowych np. PEX/AL./PEX w czgéciach biurowych i socjalnych.
W przypadku rur wielowarstwowych dopuszcza si¢ stosowanie tukdéw gietych

8. Podejscia do grzejnikéw boczne lub od dotu typu V. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z podtacze-
niem bocznym lub dolnym typu V, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwo$¢ odcigcia go od instala-
cji poprzez zespoly przytaczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdw przy pomocy wbudowanych
grzejnikowych zawordéw termostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic ter-
mostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejni-
kach.

9. Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach

instalacji oraz zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach,. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w
odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajace z recznym odpowietrzeniem w kotlowni.

10. Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnien. Na gléwnych ciagach instalacji wy-
kona¢ punkty state P.S. oraz kompensacje U-ksztaltowe .

3.2. Instalacja wody zimnej
Istniejaca instalacje wody zimnej w opracowywanych pomieszczeniach nalezy podiaczy¢ do istniejacej
na parterze zostawionej do rozbudowy instalacji. Rozprowadzenie wody zimnej nalezy wykona¢ pod stropem
parteru w obudowie z ptyt GK i w izolacji z rur PERT/AL./PERT taczonej przez ziaczki zaprasowywane . Pio-
ny w.z. nalezy wykona¢ po wierzchu $cian i obudowa¢. Podejscia pod urzadzenia zaprojektowano w bruzdach
scian lub w posadzce za pomoca rur z polietylenu sieciowanego typu PERT/AL./PERT dz16, dz20 i dz 25 w
izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie dotem pod baterie stojace.
Doprowadzenie wody zimnej obejmuje :
- baterie umywalkowe stojgce z mieszaczem,
- baterie zlewozmywakowe,
- baterie prysznicowe,
- zbiorniki sptukujace,
- pisuary,
- zawor ze zlaczka do weza
PrzejScia rur przez Sciany i stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych.

3.3. Instalacja wody cieplej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w istniejacym podgrzewaczu w kottowni zlokalizowane;j
w czesci istniejacej budynku . Rozprowadzenie wody ciepej nalezy wykonaé pod stropem parteru w obudo-
wie z ptyt GK i w izolacji z rur PERT/AL./PERT faczonej przez zlaczki zaprasowywane obok przewodow
w.z.. Piony w.c. nalezy wykona¢ obok pionéw w.z. po wierzchu $cian i obudowac. PodejScia pod urzadzenia
zaprojektowano w bruzdach S§cian lub w posadzce za pomoca rur z polietylenu sieciowanego typu
PERT/AL./PERT dz16, dz20 i dz 25, dz32 w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie dotem pod
baterie stojace.

Doprowadzenie wody cieplej obejmuje :

- baterie umywalkowe stojace z mieszaczem,

- baterie zlewozmywakowe stojace z mieszaczem,

- baterie prysznicowe i zestawy czasowe prysznicowe, antywandalowe, podtynkowe
- Pod bateriami zaprojektowano zawory odcinajace kulowe.

3.4.__ Montaz zawordw kulowych i baterii czerpalnych.
Odcigcie poszczegdlnych urzadzen projektuje si¢ za pomoca zaworéw odcinajacych usytuowanych pod
bateriami typu stojacego uruchamiane recznie.
Zaprojektowano rowniez zawory ze ztagczka do weza [115 usytuowane wedtug graficznej czesci opra-
cowania.




Baterie prysznicowe nalezy uruchamia¢ za pomocg przycisku.

3.5.___Regulacja instalacji wody cyrkulacyjnej
Na rurociggach cyrkulacyjnym w parterze nalezy zamontowa¢ zawory cyrkulacyjne z funkcja dezyn-
fekcji MTCV(B)[115 firmy DANFOSS ( lub o podobnych parametrach technicznych ). Regulatory nalezy na-
stawi¢ na temperatur¢ wody uzytkowej 50°C.

3.6. Préby

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanaléw, przed pomalowaniem
elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone wod3.

Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda, instalacja powinna by¢ wyptukana woda (przy do-
datniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty ).

Od instalacji wody cieptej nalezy odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia
roboczego.

Po napetnieniu instalacji woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ przegladu instalacji, w celu
sprawdzenia czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie.

Po zmontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnos$ci na ci$nienie 0,7 MPa jako wstepna i
zasadnicza. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci$nienie prébne w od-
stepach co 10min. Po ostatnim uzupetnieniu ci$nienia do wartosci prébnej, w okresie nastepnych 30 minut ci-
$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bara. Proba zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i
trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia ( od ci$nienia odczytanego po probie wstgpnej ) nie po-
winien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Podczas proby szczelno$ci nalezy réwniez wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz. W przypadku rozpro-
wadzen rur w przegrodach ( $cianach , posadzkach podidg ), podczas ich zakrywania zalewania betonem, rury
powinny pozostawi¢ pod ci$nieniem min. 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane jest mozli-
woscig mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych ( wylewania posadzek itp.) i
ich fatwego wykrycia i szybkiego usunigcia uszkodzenia.

Nalezy wykona¢ badanie wydajno$ci hydrantéw p.poz. przez osobe uprawniong po zmianie zawordéw
hydrantowych.

3.7.Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji sanitarnej podposadzkowa oraz piony kanalizacji sanitarnej z rur
PVC SN4. W zwigzku z tym, ze poziomy podposadzkowe sa potozone nizej niz kanalizacja sanitarna w bu-
dynku zaprojektowano w pomieszczeniu technicznym urzadzenie pompujace usytuowane w posadzce . Ruro-
ciag ttoczny podtaczony winien by¢ do istniejacej kanalizacji w pomieszczeniu WC. Nowoprojektowane ruro-
ciaggi poziome prowadzone pod posadzka parteru i piwnicy zaprojektowano z rur kanalizacyjnych kielicho-
wych PVC SN4 taczonych na uszczelka gumowa. Pozostatg czgs¢ instalacji, piony i podejscia odptywowe za-
projektowano z rur PCV niskoszumowych. Wymieniane piony kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ po wierzchu
$cian i obudowa¢. Na pionach w parterze lub piwnicy nalezy wykona¢ rewizje, a nad dachem piony kanaliza-
cyjne zakonczy¢ rurami wywiewnymi RW150 lub korkiem napowietrzajacym dn100 — wedlug graficznej czgdci
opracowania.
W pomieszczeniach tazienek i WC nalezy zamontowac :
- brodziki prysznicowe,
- umywalki, umywalki dla niepelnosprawnych
- pisuary,
- miski ustgepowe stojace ,
-wpusty podtogowe z zamknieciem wodnym ze stali nierdzewnej w pomieszczeniach tazienek.

W pomieszczeniu technicznym urzadzenie pompujace posiada nastgpujace parametry:
- zewnetrzny zacisk sterujacy (kabel 4 m)

-Zewnetrzny radiowy terminal alarmowy

-Przytacze GLT (system zarzadzania budynkiem)-jezeli jest wymagany
-Wyposazony w dwa silniki i przecinak

-2 x wbudowane zawory zwrotne -z przecinakiem



- Stopien ochrony: IP 68

-Moc znamionowa: 2x 1500 W

-Napiecie: 220-240 V/50 Hz

- Wydajno$¢ maksymalna: 12000 1/h

- Wydajno$¢ maksymalna: 11 m wysokosci, 55 m odlegtosci
-Temperatura $ciekdw: max 70 °C (max. S5min)

- Pojemno$¢ zbiornika: 45 1-

-Otwory wlotowe: 1x DN40/50, 4x DN 40/50/100/110-
-Przytacze cisnieniowe: DN50

-Wentylacja: DN 50-

-Wymiary (dt. x gt. x wys.): 687x 516 x 490 mm

Piony kanalizacyjne i podlaczenia urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ zgodnie z graficzng czeg$cia opracowa-
nia.

3.8. Wentylacja mechaniczna

llo§¢ $wiezego powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wskazniki te zapewniag wymagang ilo$¢
$wiezego powietrza ze wzgledéw higienicznych panujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach.

OBLICZENIOWE ILOSCI POWIETRZA

Numer Nazwa Pow. Kub. temp - v - Kro.tnosc wym%an
nawiew | wywiew | nawiew | wywiew
12 korytarz 11,29 38 20 100 50 2,6 0
1/3| WCDAMSKIE | 9,13 30 20 50 0,0 3,5
1/4 szatnia 6,99 23 24 150 50 0,0 2,38
1/5 umywalnia 8,76 28,9 24 100 0 1,37
1/6| Sala ¢wiczen 76,39 262 20 400 400 1,50 1,5

Zaprojektowano centrale wentylacyjng podwieszang . Wydajnos¢ centrali wynosi Vn=600m3/h a wywiew
Vw=450m3/h , dp=300Pa z rekuperatorem i nagrzewnica elektryczna.

Do wywiewu powietrza z pomieszczen WC i umywalni zaprojektowano wentylatorki fazienkowe o wydajnosci
V=100m3/h wiaczane czujnikiem ruchu i wiacznikiem Swiatla. .

Praca tych urzadzen powinna by¢ ciagta, z mozliwym wytaczaniem nocnym. Catkowita ilos¢

powietrza obiegowego w instalacji zostala okre$lona na podstawie bilanséw zyskow i strat ciepta, zapewnia
skuteczne ogrzanie i chtodzenie powierzchni Sali sprzedazy. Urzadzenie jest wyposazone w komor¢ mieszania
oraz pomiar jako$ci powietrza usuwanego..

Urzadzenie wentylacyjne jest wyposazony:

- w filtry klasy G4,

-krzyzowy badz przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta,

-wentylator nawiewny,

-wentylator wywiewny w podstawie poziome;j

-kompletne sterowania z mozliwoscia komunikacji z BMS,

-wbudowang nagrzewnicg¢ elektryczna

Rozprowadzenie kanatéw nawiewnych izolowanych termicznie w $wietle stropu podwieszanego lub pod stro-
pem podwieszanym. Zaprojektowano anemostaty nawiewne i wywiewne.

Zaprojektowano ttumiki nawiewne i wywiewny pod dachem, podwieszony do podkonstrukcji.

Moc nagrzewnicy wentylacyjne wynosi:Q=6.9kW.

3.8.1. Izolacja kanatéw wentylacyjnych

Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ termicznie matami z wetny mine-
ralnej grubosci min. 80 mm o gestosci 30-80 kg/m3 zabezpieczonymi przed wptywem czynnikéw zewngtrz-
nych blacha ocynkowang lub aluminiowg. Kanaly wewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ termicznie matami
ze skalnej wetny mineralnej grubosci min. 40mm. Kanat czerpny izolacja grubo$ci 50mm.



4. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

Catos$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych " —Zeszyt 71 9 wydany przez COBRTI IN-
STAL oraz z Polskimi Normami.

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna — warunki wymiany ciepta i wlasnosci materiatéw — stownik

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagdw, aparatury i urza-
dzen

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego stosowania

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem

PN-92/M-34031 Rurociagi pary o wody gorgcej. Ogélne wymagania i badania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezci$nieniowe. Ogélne wymagania i badania

DZ.U.05.116.985 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan , jakim powinny odpo-
wiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia za-
ktadu opieki zdrowotne;j.

UWAGA: Zainstalowane urzadzenia powinny posiada¢ oznakowanie literg B, CE oraz posiada¢ aktualne ate-
sty lub certyfikaty zgodnosci.

Zakres prac:
W zwiazku z tym iz piony kanalizacyjne i wodociggowe sg zabudowane nie byto mozliwosci doktadne-
go ich zainwentaryzowania.
1. Podfaczyc¢ rurociag ttoczny do najblizszego istniejacego pionu kanalizacyjnego w pom. WC.
Zamontowa¢ w nowych tazienkach biaty montaz, kratki $ciekowe z zaworem zwrotnym
Podtaczy¢ rurarz cieptej i zimnej wody do istniejgcych rur na klatce schodowej,
Wykonac¢ instalacje¢ kanalizacji sanitarnej podposadzkowej na rury dz 160 PVC SN4.
Baterie prysznicowe wykona¢ na przyciski z mieszaczem.
PrzejScia rur przez Sciany p.poz. wykona¢ jako EIS 60.
Wszystkie rury wody zimnej, cieptej i kanalizacji wykona¢ w obudowie z ptyty GK.
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