OPIS TECHNICZNY
PROJEKTU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI

1. Dane ogdlne.
Opracowanie niniejsze jest konstrukeypreescia projektu technicznego pn.: ,rozbudowa
I przebudowa sali gimnastycznej w budynku szkolgigtawowej wraz z przebudowa
I budowg zewretrznej instalacji kanalizacji deszczowej ", zlokakvanej w Rutce Tartak,
ul. Szkolna 12, nr geod. dz.175/2 i 175/4, jedndewgm. Rutka Tartak, oblo - 0020 Rutka
Tartak, ktérej inwestorem jest Gmina Rutka Tarf«406 Rutka Tartak, ul.3 Maja 13.
Projekt powstat w Pracowni Projektowej ,MODUS” 1681Suwalki, ul. T. Kéciuszki 140.
Autorem architektonicznej ezci projektu jest mgr iia arch. Tomasz Zaforymski.

2. Charakterystyka budynku istniejagcego i zakres inwestycji.
Istniegca hala sportowa z gagjimnastyczgn zostata wybudowana w latach 2011-2012.
Zostata ona dobudowana od strony wschodniej doubdiyklaktycznego. Budynek hali
jest dwukondygnacyjny z ¢gciowym podpiwniczeniem, jego szkielet zaprojektowan
wykonano w konstrukgji stalowe$ciany nadziemia, odmienniezniv projekcie,
w rzeczywistéci wykonano z bloczkow z betonu komorkowego ociaplh styropianem
gr. 10 cm i wykaczono tynkiem cienkowarstwowym w kolorze biatym.
Projektowana jest rozbudowa istai@gj hali od strony jej podpiwniczonejgzi tj. od strony
sciany szczytowej potudniowo-zachodniej. Jest tabdie konstrukcyjnie gz¢
przewidziana do wykonania w technologii tradycyjragscianami murowanymi z bloczkéw
Z betonu komérkowego. Ma byo prostolgtny segment o o wymiarach w osiaian
23,99x6,00 m, przylegagy diuzszym bokiem ddciany szczytowej hali. Segment matby
na swojej dtaszej czsci jednotraktowy i nie podpiwniczony, poziom poskidna by na
rzednej -2,40 w stosunku do poziomu posadzki sali gistycznej. Na ¢%ci przylegagcej
do nawy bocznej sali gimnastycznej segment n¢adiayutraktowy: w jednym z traktéw ma
miesci¢ sie klatka schodowa unitwiajaca dogcie do podpiwniczonej €%ci hali sportowej
oraz na jej trybunt Wysoka¢ segmentu w stosunku do poziomu -2,40 m wyhos
4,65 m, a w olebie podwyszonej klatki schodowej 6,97 m. Konstrukcyjna waespotaci
dachowych nowego segmentu ma& kyykonana z blach trapezowych opartych na belkach
stalowych. Z uwagi na fakte potacie te znajdowsasic map znacznie riej od bezpérednio
sasiadupcego dachu hali w projekcie uwzdhiono maliwo$¢ powstawania tzw. "workow
$nieznych" jako czynnika znageo zwikszajcego obcizenia projektowanych dachéw.
Z uwagi na trudne warunki gruntowe (omowione szemzpunkcie 3.) przewiduje si
niestandardowe posadowienie projektowangjazudynku.
W zakresie inwestycji przewidujeesstosunkowo niewielkingerenc w szkielet budynku
istniejgcej sali gimnastycznej. W poziomie piwnic planowgest rozbidrka istnigrych
biegow i spocznikéw schodowych. Tak uzyskana przesina zosta przykryta
monolityczry ptyta stropova opart na belkach stalowych, madgna wykorzystana na
pomieszczenie sanitarne. Ocenig s& ta czs¢ inwestycji nie powoduje istotnych zageh
dla istniegcej konstrukcji budynku.
Nowa cz$¢ budynku ma stanowiosobr o klasie odpornixi pazarowej klasy "D" oraz
kategorii zagreenia ludzi ZLIII.

3. Warunki gruntowe i posadowienie nowej cgci budynku.
Warunki geotechniczne gruntu ustalono na podsthedi wykonanych przez w lutym
2020 r. przez Przeddiiorstwo UNI-GEO w Gotdapi, ul. Zatorowa 7. Z opimynika,
ze w lokalizacji projektowanej dobudowy wyptija ztozone warunki gruntowe. W podto
budowlanym terenu badgontej okoto 0,3 - 0,8 m warstwy glebowo-nasypowej gale
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kompleks plastycznych i wkszaci mickkoplastycznych pytow. Ich stopiglastycznéci

I. waha st w granicach 0,30-0,45 dla ptytszej warstwy grurgpind,55-0,60 dla warstwy
gkebszej. Grunty tegsgruntami stabymi i miejscami bardzo stabymi. Bepgkbokaici

okoto 6,0 — 10,0 m zalega poziagmedniozagszczonych piaskow pylastych. Grunty ta iaj
nasny charakter. Zwierciadto wody gruntowej stabiliado st na gkbokasci okoto 7,0 m
poniej istniepcego poziomu powierzchni terenu ( tj. ok. 4,30 mipe zaktadanego
poziomu dna wykopu).

Rozpoczcie robot budowlanych nie spowodowadalsze uplastycznienie, a nawet
uptynnienie gruntéw w podia, spowodowaneayciem ckzkiego sprztu budowlanego.
Zgodnie z Rozpordzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&d&forskiej

z dn. 27.04.2012r. (Dz. U. Nr 0, poz. 463), w speamstalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych istaag warunki zakwalifikowano, jako ztone
Projektowany obiekt ze wzglu na swqj wielkos¢, schematy obliczeniowe oraz warunki
gruntowe zalicza gido | kategorii geotechniczne.

Warte zauwzenia jestze ww. wyniki bada geotechnicznych niekorzystnie odbiegagl
bada wykonanych w roku 2000 przez przegisorstwo EKO-GEO z Suwalk, na potrzeby
zaprojektowania sali gimnastycznej. Zasadficznica jest stopié plastycznéci poditaza
skfadajcego st gtownie z pytdw: na potrzeby tamtego projektu gty [.=0,30, a w¢c
wskaznik odpowiadajcy gruntom w stanie plastycznym. §¢qrawdopodob#p przyczyr
dalszego uplastycznienia gruntu mdxy¢ wykonane roboty budowlane i sam fakt powstania
budynku.

. Projektowane posadowienie budynku

W projekcie przewidziano posadowienie na monoligptycie fundamentowe;j
- wg rysunkowej cgici opracowania. W trakcie betonowania ptyty agles niej osadzi
wyrostki pod rdzenie monolityczne R1 i R2 usztyvjgga sciane w osi A-A.
Przy wykonywaniu robot ziemnych i fundamentowyckemado minimum ogranicay
mozliwos¢ dalszego uplastycznianig godtaza. Naley mie¢ na wzgtdzie,ze wykonanie
ptyty fundamentowej wize sk z koniecznécig odkopania fundamentow cakgjiany
szczytowej istnigjcego budynku.. Przy wykonywaniu robot ziemnychridamentowych
nalezy podp¢ szereg dzialamapcych ogranicz§ mozliwo$é¢ dalszego uplastyczniania si
gruntu w podtau.
Minimalny zakres dziakato:
- maksymalne ograniczenie czasu wykonywania roledbhaych i fundamentowych,
- wykonywanie robét ziemnych i fundamentowych whsma okresie pory letniej lub
wiosennej, bez natania podtaa na mréz lub opady atmosferyczne,
- woda z wykopu powinna bynatychmiast usuwana, a nadmiernie wilgotne pato
powinno zostamazliwie szybko osuszane,
- ograniczenie do minimum zakresu pracykim sprztem budowlanym, powodagym
szkodliwe wibracje i dalsze uplastycznianie gbdtaza; zaleca si aby wikszas¢ robot
ziemnych przy wykonywaniu wykopu fundamentowego arywana bytagcznie,
- monitowanie stanu osiaflaew. zarysowa sciany szczytowej istnigtego budynku,
w razie stwierdzenia zagrenia naley liczy¢ si¢ z koniecznécia dziataa awaryjnych
np. podparcie i ustabilizowangeiany, wykonywanie w podky pod tawami zastrzykow
wzmacniagcych itp.
- zabezpieczenie wykonanejeézi podziemnej nowej ¢&ci budynku przed gromadzeniem
sie¢ wody gruntowej w trakcie jego poiejszej eksploatacji (np. poprzez zapewnienievspty
powierzchniowego, odwodnienie przy zastosowaninahe opaskowego fundamentow itp.)
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. Sciany fundamentowe.

Przewiduje si sciany murowane z bloczkow betonowych petnych klaisymniejszej

niz 15 MPa na zaprawie M18ciany fundamentowe m@py¢ usztywnione wigcem
monolitycznym W/1. W miejscach wygtowania otworéw drzwiowych poziom wiedw
WI/1 nalery lokalnie obnky¢, a z pozostatymi odcinkami wiea hczy¢ np. poprzez zaktady
wiencow (dtuga¢ zakladow nie mniejsze nB-krotna rgnica poziomow wigcow).

. Sciany nadziemia.

Przewiduje si sciany murowane bloczkow z konstrukcyjnego betonmnékowego.

Sciany maj by¢ usztywniane poprzez monolityczne wie W/1 i rdzenie R1 i R2 ukryte
w jej grubdgci.

W nizszej czsci budynku wiéce W1 przewidziano w ptaszczyznach bezednio

pod projektowanymi belkami stalowymi stropodachuwy¢szej czsci obejmujca klatke
schodowg przewidziano dwa poziomy wieow: nizszy poziom4czacy Sk z wiencami
nizszej cezsci budynku oraz wiszy poziom bezpwednio pod stropodachem klatki
schodowej. Niezalaie wsciankach kolankowych stropodachu przewidugedsidatkowe
ich zwieaczenie widcami W/1. Zasadytzenia wiécow przy ich uskokach wykonha

jak w p. 5.

W trakcie wznoszenigcian murowanych digao prawidtowe wazania murarskie bloczkow,
w szczegOolnéci w odcinkachécian wzajemnie prostopadtych.

W scianach murowanych zaprojektowane indywidualne radpmonolityczne, ¢g¢ z nich
(nadpraa N1 i N2) hczy st z wiencem W/1, powinny bywykonywane jednoczeie z nim,
przy zapewnieniu ggtosci betonowania.

. Schody.

Przewiduje si schody monolityczne o konstrukcji ptytowej, wgump&owej czsci projektu.
Poszczegolne elementy schoddw powinng wylewane jednoczaie, przy zachowaniu
ciggtosci betonowania.

. Strop monolityczny w istniepcej czsci budynku.

Przewiduje si rozbiork istniegcych schodéw w podpiwniczonejgzi budynku, a w tak
odzyskanym pomieszczeniu wykonanie stropu mondlitggo (ptyta P1 oparta na dwoch
belkach stalowych BS) wg rysunkowej éz@rojektu. Belki stalowe natg oprze w
otworach wykutych w istniggychscianach piwnic za poednictwem podlewki z betony
C16/20 gr. min. 10 cm. W trakcie betonowania stropuory w murze naley wypetnic
betonem. Belki stalowe BS przewiduje dostarczy na budow w wersji ocynkowanej.
Zgodnie z wymogami przeciwparowymi powinny one zostaabezpieczone do klasy
odporndci ogniowej R60. Jedyz wielu maliwosci wykonania takiego zabezpieczenia jest
np. wykonanie obudowy z piyt kartonowo-gipsowychrnndwie warstwy ptyt ogniowych
gr. 12,5 mm, kada mocowana niezaleie wkretami do rusztu stalowego).

. Stropodach.

Przewiduje si ptaszczyzny stropodachu, ktérych konstrukgyarstwy s3 blachy trapezowe
mocowane do belek stalowych - wg rysunkowegciprojektu. Mijankowy uktad blach
zastosowany dla belek o rozmisci 6,0 m zostat zastosowany, aby zapéwch
réwnomierniejsze obgkenie, zostato to odpowiednio uwezdhione w obliczeniach. Belki
stalowe maj zost& zamocowane do gérnych powierzchni fidéw W/1 za pérednictwem
kotwi wklejanych M12 i M10. Niewielkie korekty pazindw belek w celu uksztattowania
ptaszczyzn pod oparcie blach trapezowych ntazlapewnione przezzycie zaprawy
cementowej. Przewidujecsize blachy trapezowe oraz belki dostarczone zostarmdow
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w wersji ocynkowanej, dodatkowo belki zosiarabezpieczone powtokami malarskimi do
klasy odpornéci ogniowej R30.

10. Uwagi kaicowe opisu.
Podczas prowadzenia robét budowlanych stosonateriaty posiadage odpowiednie
aprobaty techniczne. W trakcie budowy ggleprawdzt tez aktualngé przyjetych danych
dotyczcych rozwizan materiatowych istnigrego budynku i podi@ gruntowego.
Podczas wykonywania robot przestrzeghowizujacych warunkéw technicznych
oraz przepisow bhp i ppoWszelkie ewentualne zmiany w roz@aniach technicznych
dopuszcza siw przypadku wyrazenia zgody przez autora projektu.

Projektant:
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