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studzienki instalacji kan. drena¿owej 
boiska do przesunięcia poza budynek

* pow. posadzki - 14,60 m2
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A

ISTNIEJ¥CY BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

"SZF1"- ściana zewnętrzna nadziemia
/ od zewn¹trz /
1. folia kube³kowa
2. styropian gr.18 cm
3. izolacja przeciwilgociowa 
4. bloczki betonowe gr. 24 cm
5. izolacja przeciwilgociowa 

SZF1

3

A

B B
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3
"SZF2"- ściana zewnętrzna nadziemia
/ od zewn¹trz /
1. izolacja przeciwilgociowa 
2. bloczki betonowe gr. 24 cm
3. tynk wewnetrzny

SZF1

"SZF3"- ściana zewnętrzna nadziemia
/ od zewn¹trz /
1. istn. ściana hali sportowej gr. 33 cm
2. styropian gr. 10 cm
3. styropian gr.8 cm + szczelina dystansowa gr. 1 cm
4. bloczki betonowe gr. 24 cm
5. izolacja przeciwilgociowa 

A'

2

schody do
likwidacji

Uwaga!
- otwory instalacyjne wg technicznych proj. bran¿owych,
- wszystkie domiary do elementów istniej¹cych podano
z uwzględnieniem faktur ich wykończenia zewnętrznego;
w przypadku zbicia tynków i ok³adzin nale¿y dokonać
ich stosownej korekty,

ściany projektowane

ściany istniej¹ce

ściany do rozbiórki

proj. zamurowania w ścianach istniej¹cych
z bloczków z betonu kmórkowego 05

0.1

0.3

0.2

proj. klatka schodowa

4,97wc
gres
gres

razem powierzchnia ( m2 )

0.2
gres

pow. u¿ytk.

0.3

0.1
nr pomieszczenie posadzka

pom. magazynowe 131,52
13,07*

136,49

dz26/26/16 PExc/Al/Pexc

dz26/26/16 PExc/Al/Pexc
dz16 PExc/Al/Pexc

dz16/16PExc/Al/Pexc

dz16/16PExc/Al/Pexc

dz110 PVC i=2,5%, L=7,5m
pompownia ścieków fekalnych

wpuszczona w posadzkę

dz110 P
V

C
 i=2,5%

, L=3,5m

dz110 PVC i=2,5%, L=5,5m
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projekt techniczny 
br. sanitarnej

rzut piwnic-instalacja wod.-kan

Rozbudowa i przebudowa sali gimnastycznej 
w budynku szko³y podstawowej

Nazwa inwestycji

Nazwa rysunku

Adres inwestycji

Inwestor

Nazwa elementu
projektu budowlanego
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nr rys.
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Sw-k/1

1:100skala

dz110 PVC i=2,5%, L=1,5m

dz50 PVC i=2,5%, L=1,5m

dz75 PVC i=2,5%, L=1,5m
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