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OPIS TECHNICZNY
L Dane elektryczne

Napigcie zasilania U =400/230 V

Ochrona od porazen — szybkie samoczynne wylgczanie zasilania
Uktad sieci — TN-S instalacje odbiorcze, TN-C kablowe

Pomiar — istniejgcy — w ramach istniejgcego przydziatu mocy.

I1. Zasilanie

Zasilanie rozbudowywanej czesci budynku odbywac si¢ bedzie z
istniejgcej rozdzielni gléwnej RS sali.

Przy drzwiach wejsciowych do rozbudowywanej czesci budynku
nalezy zabudowac przycisk przeciwpozarowego wylgcznika pradu. Przycisk
nalezy podtaczy¢ pod istniejagcy wytacznik p.poz. catego obiektu.

I1I. Rozdzielnie 1 wlz

Istniejaca rozdzielni¢ sali RS nalezy rozbudowac¢ zgodnie ze
schematem zasilania — rys. nr 4. Do zasilanie rozdzielni RS1 nalezy
wykona¢ WLZ wykonany przewodem YDYzo 5x6 uktadany w rurze listwie
instalacyjne;.

Z. rozdzielni RS1 zasilono wszystkie odbiorniki rozbudowywanej czesci
budynku. Rozdzielnie wykona¢ z wyposazeniem modutowym w typowe;j
obudowie.

IV. Instalacje oswietlenia i gniazd wtykowych.

Zaprojektowano wykonanie instalacji w uktadzie TN-S. Instalacje
nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi typu YDY 3/4 [01,5/2,5 mm’
uktadanymi pod tynk lub w rurkach PCV . Przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacego osprzetu instalacyjnego:

a) tazienki, WC, magazyny, piwnica - osprzet bryzgoszczelny
b) pozostate pomieszczenia — osprzet pod tynk



Wysoko$¢ mocowania osprzetu :
1/ taczniki - 1,4 m od podtogi;
2/ gniazda wtykowe - 1,2 m od podtogi - tazienki, WC, magazyny, piwnica
3/ gniazda wtykowe - 0,2 m od podtogi - pozostale pomieszczenia

V. Oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne.

W rozbudowywanej czg¢sci budynku wymagane jest
zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuac;ji.
Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polska Normg PN-EN
1838 ,,Zastosowanie oSwietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad
podloga. Natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drog
ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 1x, a na centralnym pasie drog,
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Srednie natezenie
oswietlenia mierzone na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wylaczeniem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, wynosic¢
bedzie minimum 0,5 Ix.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zalgczaja si¢ automatycznie z chwilg zaniku
napigcia, (awarii) zasilania oswietlenia podstawowego oraz w przypadku
lokalnych uszkodzen takich jak uszkodzenia obwodow koncowych. Czas
Swiecenia opraw awaryjnych minimum 1 godzina.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego oswietlenia
wzdtuz centralnej linii drog ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej bedzie nie
mniejszy niz 40:1.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialnosci umozliwiajacej ewakuacje
umieszczono oprawy oswietleniowe co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki
ewakuacyjne (oswietlone wewnetrznie za pomocg opraw awaryjnych
ewakuacyjnych) zlokalizowano przy wszystkich wyjsciach ewakuacyjnych.
Wysokos¢ piktogramow znakow ewakuacyjnych, co najmniej 15 cm.

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oSswietlenia, oprawy
oswietleniowe do oSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, zostang
usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach,
gdy to konieczne, aby zwr6ci¢ uwage na potencjalne niebezpieczenstwo lub
umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zatem oprawy zaprojektowano



a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;

b) w poblizu (patrz uwaga) schodow, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio;

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i1 znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz 1 w poblizu kazdego wyjscia koncowego 1 na zewnatrz budynku
do miejsca bezpiecznego;

h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy, tak aby wartos$¢
pionowego natezenia wynosita nie mniej niz 5 1x na tym elemencie;

1) w poblizu (patrz uwaga) urzadzen ppoz. (w tym gasnic) 1 przycisku
ostrzegawczego, tak aby warto$S¢ pionowego natgzenia wynosita nie mniej
niz 5 Ix na tym elemencie;

J). w poblizu sprzgtu ewakuacyjnego przeznaczonego dla  0séb
niepelnosprawnych;

k). w poblizu miejsc bezpiecznych/schronienia dla oséb niepetnosprawnych
1 systemu Przyzywowego, zlokalizowanego w toaletach
dla niepetnosprawnych

UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,w obrgbie” 2 m mierzone w poziomie.

Dla punktu e) 1 f) ,przy”’ oznacza, ze oprawa bedzie Swiecita w obydwu

kierunkach.

W przypadku stwierdzenia podczas robot budowlanych (zwigzanych

z wykonaniem przedmiotowej instalacji) dodatkowych miejsc lokalizacji

sprzetu pozarowego, przyciskow ostrzegawczych, punktow pierwszej

pomocy nalezy je oswietli¢ dodatkowymi oprawami awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego na zasadach okreslonych w punkcie a), g), h), i). Omawiane
zmiany nalezy nanie$S¢ w dokumentacji projektowej. Zmiany powinny
zosta¢ zatwierdzone przez autora projektu oraz rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie budynku.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowane na zewngtrz nad drzwiami

wejsciowymi winny mie¢ odpornos¢ temperaturowg do -20 st C.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzing od zaniku

oswietlenia podstawowego, dziecki wbudowanym w oprawy wlasnym zrédtom

zasilania.



Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne (na dzien
wbudowania) $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP-PIB.

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektow budowlanych 1 terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719)
Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego s3 urzagdzeniami
przeciwpozarowymi.

Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe
powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnos$ciom
konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) 1 muszg
spelnia¢ wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2).

Ponadto zgodnie z PN-EN 50172:2005 oswietlenie awaryjne 1 ewakuacyjne
w obiekcie ma by¢ poddawane serwisowi 1 testom.

Zagadnienia przegladow instalacji oswietlenia awaryjnego szczegdétowo okresla
Polska Norma PN-EN 50172:2005.

Przystapienie do uzytkowania przedmiotowej instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ poprzedzone m.in.: sporzagdzeniem rzutow
powykonawczych instalacji, wdrozenia dziennika rutynowych sprawozdan,
testow, uszkodzen i zmian, pomiar6w natezenia oSwietlenia oraz
przeprowadzenia tzw. testu rocznego zakres czynnosci okreslono w pkt. 6, 7
normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego).

VI. Instalacja odgromowa.

Projektowang instalacj¢ odgromowa nalez wiaczy¢ w istniejaca instalacje
budynku. Nalezy wykona¢ zwody na kominach z prgta ocynkowanego ¢8.
ZYacza kontrolne wykona¢ przy uziomach fundamentowych na wysokosci 0,3 m
w obudowach plastikowych wpuszczonych w warstwe ocieplenia budynku.
Przewody odprowadzajace wykonac¢ drutem DFeZng8 w rurkach winidurowych
RL28 wpuszczonych w warstwe ocieplenia. Wykonac¢ uziom fundamentowy.

VII. Ochrona od porazen, potaczenia wyréwnawcze.

Instalacje w budynku zaprojektowano w uktadzie sieci TN-S. Jako
system ochrony od porazen przyjeto szybkie samoczynne wylgczanie zasilania.
W instalacji rozdzielono funkcje przewodu ochronnoneutralnego PEN na
ochronny PE 1 neutralny N. Rozdziatlu funkcji tych przewodéw dokona¢ w



ztaczu kablowym. Punkt rozdziatu uziemic. Z przewodem ochronnym PE taczy¢
styki ochronne gniazd wtykowych, korpusy opraw o$wietleniowych oraz
obudowy rozdzielni elektrycznych.

VIII. Uwagi koncowe.

- Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

instalacji elektrycznych,

- Prace wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang orz estetyka wykonawstwa.
Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robot nazwy,
dopuszczalne zgodnie z art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, wyrobow, materialow lub elementéw (ktore wskazuja
lub mogly by si¢ kojarzy¢ z producentem) podano jako przykladowe,
okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowa¢ wyroby, materialy i elementy innych firm, ktére posiadaja
cechy, parametry techniczne i jakoSciowe nie gorsze od podanych w
projekcie”.



