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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

INSTALACJA  ZIMNEJ I CIEPŁEJ  WODY,    INSTALACJI KANALIZACJI  
SANITARNEJ, WENTYLACJI  I OGRZEWANIA  

 
D.M.00.00.01   WYMAGANIA  

1 WSTĘP 

1.1 PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót dotyczących  wykonania  instalacji wody zimnej,  wentylacji, ogrzewania  i instalacji kanalizacji 

sanitarnej. 

1.2 PRZEDMIOT ST 

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę instalacji 

kanalizacji sanitarnej, instalacji zimnej wody -  zgodnie z p. 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem n/w robót: 

 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej – roboty montażowe  
1.3.1. Budowa pionów rur kanalizacyjnych z rur PVC dn 110 mm po wierzch ścian i obudować, zamontować wywiewki 

lub korki napowietrzające 

1.3.2. Montaż kratek ściekowych z zamknięciem wodnym ze stali nierdzewnej 

1.3.3. Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV110 

1.3.4. Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV 50 mm 

1.3.5. Budowa przepompowni ścieków systemu zamknietego 

1.3.6. Montaż wyposażenia: 

Ustępy pojedyncze – montaż i na wysokości 32-35cm  

Umywalki– montaż w łazienkach i WC dla dzieci na wysokości 55-65cm 

Umywalki– montaż w łazienkach i WC dla dorosłych na wysokości 75-80cm 

Zlewozmywaki– montaż  na wysokości 75-80cm 

Brodziki prysznicowe z kabinami –montaż na posadzce 

1.3.7. Przebudowa rur kanalizacji deszczowej zewnętrznej z rur SN8 wraz z wykopami na zewnątrz budynku 

 

 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i hydrantowej - roboty montażowe  z próbą 
ciśnieniową 
1.3.8. Podejścia pod baterie stojące wykonać z rur z polietylenu sieciowanego na złączki zaprasowywane w bruzdach 

ścian w izolacji 6mm przeznaczonej do zalewania w betonie 

1.3.9. Montaż baterii, zaworów odcinających, zaworów ze złączką do węża 

 

Instalacja grzewcza i wentylacyjna 
1.3.10.Montaz grzejników wodnych z dolnym podejściem wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne 

1.3.11.Montaz instalacji grzewczej rozdzielaczowej ( rozdzielacze w szafkach naściennych z zaworami odcinającymi i 

regulacyjnymi) z rur z polietylenu sieciowanego na złączki zaprasowywane prowadzone w posadzce w izolacji 6mm 

przeznaczonej do zalewania w betonie. 

1.3.12.Montaz wentylatorów łazienkowych 

1.3.13. Montaż centrali wentylacyjnej podwieszanej o wydajności Vn=600m3/h; Vw=450m3/h z nagrzewnicą 
elektryczną i kanałów wentylacyjnych 

1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Specyfikacją Techniczną D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

• Pojęcia ogólne - instalacja zimnej  i ciepłej wody, kanalizacji, instalacji hydrantowej  i ogrzewania. 
• Instalacja kanalizacyjna- zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z 

obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej  

• Instalacja wodociągowa- zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 

budowlanego  



 

 
• Instalacja hydrantowa - instalacja oddzielona  od wody zimnej wykonana z rur stalowych ocynkowanych 

uzbrojona w hydranty dn 25 usytuowanych w skrzynkach naściennych 

• punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie opracowywanego obiektu 

• instalacja grzewcza-grzejniki wodne wyposażone w zawory termostatyczne 

• instalacja wentylacyjna-turbowenty i wentylatory łazienkowe 

1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM-00.00.00 - "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

2 MATERIAŁY 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera. 

2.1. RURY I PRZEWODY INSTALACYJNE 
Do budowy instalacji  zimnej wody w budynku  stosuje się następujące materiały: 
• rury stalowe ocynkowane do zimnej wody – rozprowadzenie pod stropem piwnicy  i piony -wg. PN-92/B-01706, 

PN-80/H-74219,  

• rury polietylenowe do  zimnej wody– podejścia pod urządzenia sanitarne, 

• zawory odcinające  

• zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody-wg. PN-76/B-02440 

• izolacja termiczna-wg PN-2000/B-02421 

2.2. POŁĄCZENIA RUR  INSTALACJI  ZIMNEJ  WODY,  WRAZ Z ARMATURĄ   ODCINAJĄCĄ 

2.2.1. Połączenia gwintowane i zaprasowywane IPANA 
Połączenia gwintowane stosuje się do przewodów z rur stalowych instalacyjnych typu średniego i ciężkiego przy 

ciśnienie roboczym czynnika nie przekraczającym 1,0 MPa i temperaturze 115stC, jak również  z armaturą gwintowaną i 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi 

Gwinty na końcach rur winny być nacięte i odpowiadać odpowiedniej normie. 

Dokładność nacięcia sprawdza się poprzez nałożenie odpowiedniej złączki. 

Połączenia gwintowane uszczelnia się za pomocą taśmy teflonowej, konopi lub odpowiedniej pasty. 

Połączenia rur z polietylenu sieciowanego prowadzone w peszlu   za pomocą złączek zaprasowywanych IPANA 

2.2.2. Montaż armatury 
Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach dostępnych. 

Przed montażem armatury należy ją oczyścić i sprawdzić czy wrzeciono zaworów jest proste i korpus nieuszkodzony. 

Armaturę zaporową ustawia się tak, aby kierunek strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w 

przewodzie. 

Gdy średnica armatury jest mniejsza od średnicy przewodu , wówczas długość odcinka przewodu pomiędzy kołnierzem 

lub kielichem armatury a zwężką nie może być ,mniejsza  niż 1,5 średnicy rury. 

 

2.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW STOSOWANYCH W INSTALACJACH  
WENTYLACYJNYCH 

2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać 
co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, 
wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i elementów 

wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 

Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub 

wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych 

obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.  

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i 

elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.3.2. Przewody wentylacyjne 

Przewody wentylacyjne będą  wykonane z  blachy stalowej  ocynkowanej. Powierzchnie przewodów powinny być 
gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie 



 

 
pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju 

prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów 

wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z 

blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród 

budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku 

należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 

lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia 

przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje 

cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na 

przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie 

zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu 

zamontowania. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 

budowlanej w miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 

uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 

szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 

budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: przewodów, materiału izolacyjnego, elementów 

instalacji niezamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp., elementów 

składowych podpór lub podwieszeń, osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną 
temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór lub 

podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku 

do obliczeniowego obciążenia. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 

obliczeniowego obciążenia. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 

obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i 

dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów 

pionowych. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 

obciążenia. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. W przypadkach 

oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna umożliwiać 
kompensację wydłużeń liniowych. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 
15 m od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub 

wibroizolatorów. 

 Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez 

zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. Otwory 

rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 

instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie 

otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów Jak również własności cieplnych, 

akustycznych i przeciwpożarowych. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju 

prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia.  

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w 

otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne 

urządzeń powinny się łatwo otwierać. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm 

należy stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych 



 

 
średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w 

tablicy 2. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe 

wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są 
mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby 

jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 

Tablica nr 2 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 

Wymiar boku  

przewodu 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w 

ściance przewodu 

mm mm 

s A B 

≤ 200 300 100 

200 < s ≤ 500 400 200 

> 500 500 400 

otwór rewizyjny 

jako właz 
600 500 

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten 

sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicy 2. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w 

przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, 

zamontowanych w przewodach urządzeń: przepustnice (z dwóch stron), wentylatory (z dwóch stron), centrala 

wentylacyjna. Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia. Jeżeli 

projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana lub 

łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być 
większa niż 10 m. 

2.3.3. Wentylatory i centrale wentylacyjne 

Sposób zamocowania wentylatorów i central wentylacyjnych powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 

drgań na konstrukcję budynku (przez stosowanie fundamentów, podkonstrukcji,  płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów 

sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 

Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w 

połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. Centrale wentylacyjne osadzać na podkonstrukcjach poprzez mocowanie 

ram będących wyposażeniem central również na amortyzatorach. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych 

powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów przy wentylatorze i centralach wentylacyjnych. Długość 
łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, 

aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 

przenoszone na instalację. 
Centrale powinny posiadać  certyfikat EUROVENT oraz  własne węzły pompowe składające się z obudowy wykonanej z 

EPP, termo-manometrów, filtra siatkowego, pompy obiegowej, trójdrogowego zaworu z siłownikiem, zaworów 

odcinających od źródła ciepła. 

 Podczas montażu wentylatora i central wentylacyjnych należy zapewnić: 

− odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora,  

− idealnie poziome ustawienie central wentylacyjnych,  

− równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika, 

− ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku 

wentylatorów z przekładnią pasową). 

Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej 

przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić 
prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 

2.3.4. Wywiewniki i nawiewniki 

Elementy ruchome wywiewników i nawiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością ich 

przestawienia. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Wywiewniki i nawiewniki  powinny być 



 

 
połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem i wywiewnikiem 

należy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 

wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Wywiewniki i nawiewniki powinny być zabezpieczone 

folią podczas „brudnych" prac budowlanych. 

2.3.5. Czerpnie, wyrzutnie powietrza 

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 

atmosferycznych np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wylotowe czerpni i wyrzutni powinny 

być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

 

2.4. SKŁADOWANIE  

2.4.1. RURY  
Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecznych, temperatura nie 

wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach 

zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC i i polietylenowych wielowarstwowych  nie wolno nakrywać uniemożliwiając 

przewietrzanie. 

Rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane, a gdy nie jest tylko możliwe, rury o grubszej ściance 

winny znajdować się na spodzie. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach drewnianych, a wysokość stosu nie 

powinna przekraczać 1.5 m. Sposób składowania rur z PCV nie może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich 

deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i klinów drewnianych. W 

przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania należy- części uszkodzone odciąć, a końce rur 

sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane w sposób 

uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

3. SPRZĘT 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.  TRANSPORT 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające 

warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.1.  URZĄDZENIA SANITARNE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 



 

 
Transport urządzeń powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji 

wbudowania. Urządzenia należy podczas transportu zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu 

usztywnienia ułożenia elementów oraz zabezpieczenia styku ze ścianami środka transportowego należy stosować 
przekładki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do podkładów lub 

zaczepów na środkach transportowych. Podnoszenie i opuszczenie urządzeń i materiałów należy wykonać za pomocą 
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie urządzenia. 

Skrzynki z materiałami mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jednostki 

ładunkowe należy układać w warstwach w zależności od środka transportu i wytrzymałości palety. Rozmieszczenie 

jednostek powinno umożliwić użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki w jakich będą  wykonywane instalacje wewnętrzne: zimnej wody i kanalizacji sanitarnej. 

5.1.1. OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU Z RUR stalowych i PE-RT/AL./PE-RT 

Rury   należy zastosować w miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej. 

Instalację wody zimnej  należy wykonać z PE o sprawdzonej szczelności wg PN-79/H-74244 [15]. Łączenie rur przez 

złączki zaciskane. 

Rury  powinny odpowiadać gatunkowi określonemu w Dokumentacji Projektowej i mieć trwale wybite oznakowania lub 

w inny sposób jednoznacznie określony gatunek.  

W miejscach przejść przewodów przez ściany  nie wolno wykonywać żadnych połączeń rur. Jeżeli w miejscach są 
założone tuleje, wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy całkowicie wypełnić trwale 

materiałem plastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu , np. 

wywołanego wydłużeniami termicznymi. Długość tulei powinna być większa  o 6-9 mm od grubości ściany lub stropu. 

Rury prowadzić w bruzdach ścian w izolacji 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt. 6 

Kontrola związana z wykonaniem instalacji  powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 

warunkami technicznymi i normami. Wyniki  przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 
robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności z Dokumentacją Projektową. 
• Sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wykonanych robót z 

Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

• Badania wykopów otwartych obejmują badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenie wykopów, 

zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a ponadto obejmują sprawdzenie metod wykonywania wykopów. 

Badanie materiałów użytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów i 

porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz 

bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

 Sprawdzenie wykonania połączeń rur i kanałów należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. 

Podczas próby należy prowadzić kontrole szczelności złączy, ścian przewodu i rur. W przypadku stwierdzenia ich 

nieszczelności należy poprawić połączenie, a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie 

do czasu usunięcia przyczyn nieszczelności. 

 W czasie trwania próby szczelności należy prowadzić obserwację i robić odczyty co 30 min. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt. 7.0. 

Jednostką obmiarową instalacji jest l metr (m) rury, dla każdego typu, średnicy. Jednostką obmiarową urządzenia 

sanitarnego jest l komplet (kpl) zamontowanego urządzenia dla każdego typu.  Jednostką obmiarową rury stalowej czy 

miedzianej jest l metr (m) rury.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbiory robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania ogólne" pkt 8.0. 

8.1. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót.  

• Dziennik Budowy; 

• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów; 



 

 
8.1.1. ZAKRES 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 

• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST oraz 

atestami producenta i normami przedmiotowymi, 

• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 

• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur, armatury i urządzeń; 
• szczelności przewodów  na infiltrację; 
• materiałów użytych do zasypu i stanu jego ubicia, 

• izolacji przewodów  

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, 

prawidłowości montażu, szczelności oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt.6.0. 

Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do Dziennika Budowy. 

8.2. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• dokumenty jak przy odbiorze częściowym; 

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

• protokół przeprowadzonego badania szczelności poszczególnych instalacji; 

•  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów; 

• inwentaryzacja powykonawcza przewodów i obiektów na podkładach budowlanych wykonana przez 

wykonawcę. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek; 

• aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia; 

• protokoły badań szczelności i próby na gorąco.. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.02 "Wymagania 

ogólne" pkt 9.0. 

Płatność za metr bieżący kanałów i za komplet wbudowanych urządzeń należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

atestami wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.1. ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ NALEŻY WYKONAĆ  

9.1.1.  Instalacja zimnej i ciepłej wody 
Montaż zaworów odcinających kulowych  na odejściu od pionów i  pod bateriami 

Wykonanie nowej instalacji z.w. ,c.w.u.,  

Wykonanie izolacji termicznej na rurociągach 

9.1.2.  Instalacja kanalizacji sanitarnej wewnętrznej i deszczowej zewnętrznej 
Budowa pionów rur kanalizacyjnych z rur PVC dn 110 mm po wierzchu ścian i  ich obudowa 

Montaż kratek ściekowych z zamknięciem wodnym ze stali nierdzewnej 

Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV110 

Budowa podejść kanalizacyjnych prowadzonych po wierzchu ścian z rur PCV 50 mm. 

Montaż wyposażenia armatury sanitarnej 

Montaż przepompowni ścieków w budynku 

Przebudowa rur kanalizacji deszczowej zewnętrznej z rur SN8 wraz z wykopami na zewnątrtrz budynku 

 

9.1.3.  Instalacja grzewcza i wentylacyjna 
Montaż grzejników wodnych z dolnym podejściem wyposażonych w zawory i głowice termostatyczne 

Montaż instalacji grzewczej rozdzielaczowej ( rozdzielacze w szafkach naściennych z zaworami odcinającymi i 

regulacyjnymi) z rur z polietylenu sieciowanego na złączki zaprasowywane prowadzone w posadzce w izolacji 6mm 

przeznaczonej do zalewania w betonie. 

Montaż wentylatorów łazienkowych. 

Montaż kanałów wentylacyjnych i centrali wentylacyjnej podwieszanej 

9.2. CENA WYKONANIA JEDNEGO METRA INSTALACJI  ZIMNEJ WODY I KANALIZACJI  
SANITARNEJ, WENTYLACJI I CENTRALNEGO OGRZEWANIA  OBEJMUJE: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze w tym wyznaczenie trasy  

• dostarczenie materiałów; 

• wykonanie podwieszenia rur na ścianie lub przeciągnięcie i ułożenie w posadzce;  

• wbudowanie armatury i zaworów; 

• badania szczelności i wykonanie próby ciśnieniowej  



 

 
• wykonanie izolacji rur; 

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. POLSKIE NORMY 
PN-B-02414 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 

PN-90/8864-46 Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy odbiorze 

PN-93/B-02023 Izolacja cieplna – warunki wymiany ciepła i własności materiałów – słownik 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-92/B01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 

PN-92/B-10735 kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, aparatury i urządzeń 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 

PN-80/H-74200 Rury stalowe ze szwem 

PN-92/M-34031 Rurociągi pary o wody gorącej. Ogólne wymagania i badania 

PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymania i badania 

techniczne przy odbiorze 

PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę. Instalacja 

wodociągowa przeciwpożarowa 

PN-B-76002 Wentylacja – Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 

(zastępuje BN-89/8865-06) 

PN-B-76001 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność – Wymagania i badania (zastępuje BN-

84/8865-40) 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 

BN-83/8971-06.00 Rury i kształtki bezciśnieniowe. Ogólne wymagania i badania 

DZ.U.02. nr 75.poz.690 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 
 


