OKNA DRZWI

L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
OZNACZENIE NA RYSUNKU O1 02 03 04 05 Dot D10t D10 D11 D1w/EI60 Dwc Dz1 Dz2
SCHEMAT
3 s

WYMIAR W SWIETLE S 1220 600 1520 1500 1500 900 1000 1000 1110 1210 900 1520 1520
MURU H 600 1200 2100+600 900 1500 2070 2070 2070 2070 2040 2070 2070 2100+600
Rodzaj skrzydta - - - - - L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA - - - 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - - - - - -
PARTER 4 3 5 - 1 - - 3 1 1 1 - - - 1 - 1 - 1 - 1
PIETRO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RAZEM 4 3 5 1 1 - 1 3 2 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
UWAGI

- widoki od zewnatrz, poziom parapetu podano na rys. rzutéw poziomych i przekrojach pionowych,
- dotyczy wszystkich okien i drzwi - rodzaje szyb, zamkéw oraz detale okug, stylizacja oraz sposéb otwierania (z wytaczeniem kierunku) do ustalenia na etapie wykonawstwa, w $cianach istniejgcych przed zaméwieniem okien i drzwi nalezy bezwzgednie dokona¢ pomiaréw kontrolnych i w przypadku réznic

dokona¢ odpowiedniej korekty,

- w drzwiach jednoskrzydtowych i dwuskrzydtowych minimalna szeroko$¢ otworu w $wietle oscieznic po otwarciu skrzydta musi wynosi¢ minimum 90 cm i skrzydto nie moze tej szerokosci pomniejszac; w przypadku zastosowania oscieznic z profili pomniejszajacych podang szerkosé nalezy
odpowiednio powiekszy¢ szeroko$é¢ otworédw w $wietle muréw,

- drzwi przeszklone oraz okna w pasmach przyziemia szkli¢ szktem bezpiecznym,

- kolorystyka wg opisu technicznego i na rysunkach elewaciji,

- poz.1 - poz.5 - okna jednoramowe, dwuszybowe lub trzyszybowe, z profili pcw, 0 maks. wsp. U=0,9 W/m2xK,

- poz. 2 poz. 3 - typu fix,

- poz.1, poz.4, poz.5 - w oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki podcisnieniowe wmontowane fabrycznie w ramy okienne po 1 szt./skrzydto okna,

- poz.6, poz.7 - drzwi wewnetrzne do kabin wc, ptytowe petne; w dole drzwi otwory nawiewu powietrza o pow. min. 0,022 m2, wyposazone w samozamykacze,

- poz.8, poz.9 - drzwi wewnetrzne, ptytowe petne,

- poz.10 - drzwi wewnetrzne latki schodowej na korytarz sali gimastycznej, petne, stalowe, o odpornosci ogniowej EI60 wyposazone w samozamykacz,

- poz.11 - drzwi do kabin wc , montowane 15 cm nad posadzka, wykonaé jako laminowane razem z systemowymi sciankami wydzielenia kabiny wc i natryskéw o tacznej wysokosci h=215 cm,

- poz.12i poz. 13 - drzwi zewnetrzne, aluminiowe, ocieplone, przeszklone szktem bezpiecznym, szeroko$¢ w Swietle otworu skrzydta zasadniczego min. 90 cm, o maks. wsp. K=1,3 W/m2xK, wyposazone w samozamykacze,
- z uwagi na bogatg oferte handlowa dopuszcza sie indywidualne zmiany wg zyczenia inwestora (pod nadzorem autora projektu) z uwzglednieniem wymagan technologicznych i uzytkowych,
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