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1. WSTEP

Niniejszg opinie geotechniczng opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Badania geologiczne wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Rutka — Tartak,
ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka — Tartak.

Celem badan byto rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych podtoza
gruntowego dla potrzeb rozbudowy budynku hali sportowej na terenie miejscowosci

Rutka — Tartak, dz. nr. ewidencyjny 175/2.

Przebieg badania byt zgodny ze standardami miedzynarodowymi i wymogami
normy PN—-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe oraz Eurocodem — 7.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjno - wysokosciowg w skali 1 : 500

z uzgodniong lokalizacjami i gtebokosciami geotechnicznych otworéw badawczego.

Podstawe opracowania stanowig:

» schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
» uzgodnienia ze Zleceniodawcy i Projektantem
» badania i pomiary terenowe

= npormy i literatura

= prace kameralne
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W lipcu 2021 r., w wyznaczonej lokalizacji, wykonano trzy otwory badawcze
do gtebokosci 8,0 - 13,5 m.  Wiercenia wykonano systemem obrotowym,
mechanicznym, wiertnicg geotechniczng, hydrauliczng typu WH-25, przy pomocy

Swidra spiralnego typu ,sznek” o srednicy & 110 mm.

2. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH
PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogodlnione) wartosci parametréw geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujgc za parametry
wiodgce stopieh zageszczenia i stopien plastycznosci.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntow budujgcych podioze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania

wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

[. Grunty, sypkie:

I.A — nasyp budowlany (grunty niespoiste),
brgzowy, mato wilgotny

stan - srednio zageszczony

I.B — piasek drobny, piasek pylasty miejscami na granicy pytu, miejscami
z domieszka piasku sredniego, szary i brgzowy, wilgotny i nawodniony,
stan - $rednio zageszczony

II. Grunty rodzime spoiste

[I.A — pyt, brazowy, wilgotny,
stan - plastyczny
[1.B — pyt, brgzowy, wilgotny i mokry,

stan - miekkoplastyczny
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Dla powyzszych gruntéw przedstawiono warto$ci charakterystyczne:

Io - stopien zageszczenia gruntdéw sypkich

I. - stopien plastyczno$ci gruntéw spoistych

p - gestos$c objetosciowa gruntu / w t/m3/

®vu - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /

Eo - modut pierwotnego odksztatcenia gruntu / w MPa /
Cu - spéjnosc¢ / w kPa /

k - wspotczynnik filtracji / w m/s/

grunt, wiek Ib I Cu P Dy Eo wilgotn. typ k
numer nat. gruntu
warstwy
LA . 4
: plejsto 0,55 - - 1,75 30,0 44 16,0 - 10
piasek
pylasty  cen -1,90 - 24,0 -10°
Illlﬁ plejsto - 035 22 210 150 18 240 B/IC | 10%
cen
Illolﬁ plejsto - 060 15 200 130 15 260 BIC | 10®
cen
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3. WNIOSKI

1. W podtozu budowlanym terenu badan ponizej okoto 0,3 - 0,8 m warstwy
glebowo - nasypowej zalega kompleks plastycznych i miejscami
miekkoplastycznych pytow. Grunty te sg gruntami stabymi i miejscami bardzo
stabymi. Ponizej gtebokosci okoto 6,0 - 10,0 m zalega poziom

Sredniozageszczonych piaskow pylastych. Grunty ta majg nosny charakter.

2. Wykonanymi otworami badawczymi w okresie prowadzonych badan
terenowych udokumentowano bezposrednie przejawy wystepowania wod
gruntowych. Woda stabilizowata sie na gtebokosci okoto 7,0 m ponizej poziomu

powierzchni terenu.

3. W zwigzku z tym, Zze poziomie posadowienie fundamentéw rozbudowywanej
hali sportowej wysypujg grunt stabe, nalezy je odpowiednio wzmocnic.
Proponuje sie wykonanie w poziomie posadowienia nasypu budowlanego
Zz niezaglinionej pospotki o grubosci min. 60 — 70 cm zageszczonego
mechanicznie warstwami. Poziom zageszczenia, wskaznik zageszczania

Is = 1,00. Rozwazy¢ mozna réwniez zastosowanie geosyntetykow w konstrukcji

nasypy.

4. Jezeli w podtozu nasypu wystgpig grunty spoiste to dolng cze$¢ nasypu nalezy

zastabilizowa¢ cementem.

5. Dla wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym= 1 + 0,10 (0,90 lub 1,10 w zaleznosci

od parametru geotechnicznego).
6. Gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,2 m p.p.p.t

geolog

mgr Piotr Rant
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