PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

KARTA TYTULOWA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wies$ Kleszczowek”

Kategoria obiektu: XXV, IV
Adres : droga gminna nr 101530B w msc. Kleszczéwek, gm. Rutka Tartak

Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak

Obreb: 0026 Kleszczéwek

Nr dzialki: 30/1, 45, 32/1, 31/9, 31/7, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1,
38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1,
75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13

Nazwa Inwestora: Gmina Rutka Tartak

Adres Inwestora: 16-406 Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13

SPIS ZAWARTOSCI:
Lp. ELEMENTY PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Projekt architektoniczno-budowlany
Pkt. 1i 2 — wspolna oprawa
3. Mapa do celéw projektowych
4. Zalaczniki projektu budowlanego.
e Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty o ktorych mowa w art.33 ust.2pkt.lustawy
e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Suwalki, 29.12.2021r.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

I. Cze$¢ opisowa:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania.

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

6. Dane dotyczace ochrony zabytkow.

7. Dane dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

9. Inne konieczne dane

10. Odniesienie si¢ do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

I1. Czes$¢ graficzna:
- plan orientacyjny

- projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 rys. Z-1

B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY:
I. Cze$¢ opisowa:

1. Dane ogolne.

2. Projektowane rozwigzania techniczne

3. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
4. Wytyczne realizacyjne

I1. Cze¢$¢€ graficzna:
- profil podtuzny skala 1:250/500 rys. D-2.0 ark.1i 2,
- przekroj normalny - konstrukcyjny skala 1:50 rys. D-3,0; D-3,1; D-3,2; D-3,3;
- przekroj przepustu pod drogg skala 1:50 rys. D-4,0;
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C. ZALACZNIKI FORMALNO - PRAWNE:

Oswiadczenie projektanta (zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo budowlane)
Zaswiadczenia wlasciwej izby samorzadu zawodowego (zgodnie z art.12 ust.7
ustawy Prawo budowlane)

Opinia geotechniczna Ekodrom Sp. z o0.0. , ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustow

Dokumenty wyjsciowe do projektowania:

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:000 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno
Kartograficzne Marek Zdancewicz ul. Kosciuszki 71, 16-400 Suwatki

e Decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach 0$.6220.8.2021 z dnia 27 pazdziernika
2021r.Wojta Gminy Rutka Tartak stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddzialywac na §rodowisko polegajacego na Przebudowie drogi gminnej nr 101530B
przez wie$ Kleszczoéwek.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:
"Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wies$ Kleszczowek”

Kategoria obiektu: XXV, IV
Adres : droga gminna nr 101530B w msc. Kleszczéwek, gm. Rutka Tartak
Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak

Obreb: 0026 Kleszczéwek

Nr dzialkki: 30/1, 45, 32/1, 31/9, 31/7, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1,
38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1,
75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13

Nazwa Inwestora: Gmina Rutka Tartak

Adres Inwestora: 16-406 Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski
drogowa PDL/0030/Z0O0D/04 WAM/0126/PWOD/10
inz. Michat Stankiewicz

Suwalki, 29.12.2021r.
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OPIS
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora —16-406 Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13

— Mapa do celow projektowych w skali 1:1000 sporzadzona przez Ustlugi Geodezyjno
Kartograficzne Marek Zdancewicz ul. Ko$ciuszki 71, 16-400 Suwatki

— uzgodnienia z zarzadcami sieci

— ustalenie warunkow gruntowo-wodnych - wykonany przez firm¢ EKODROM Sp. z 0.0.;
ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow.

— ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 t. j. ze . zm.
Z2021r.)

— rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 2019 r. poz. 1643.)

— ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j.)

— rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. (Dz.U. z 2020r. poz. 1609) w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2021 r. poz. 1169.)

- wizja lokalna i pomiary z terenu

- obowigzujace przepisy i normy

2. Przedmiot, zakres, cel i planowany sposob zagospodarowania terenu inwestycji.
2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 101530B w msc. Kleszczowek,
gm. Rutka Tartak w istniejgcym pasie drogowym wraz z przebudowa wlotu do drogi powiatowej DP
nr 1127B Wizajny -Smolniki — Sidory (dz. nr 13) w zakresie:

- utwardzenia nawierzchni na szer. 3,50m z poszerzeniem w miejscu mijanki do 5,0m
- wykonania obustronnych poboczy szer. 0,75m z kruszywa C50/30

- przebudowa przepustow pod drogg 1 zjazdami

- przebudowa i1 budowa zjazdow na tereny przylegle

- budowa kanatu technologicznego

- przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1127B
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2.2. Zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje dziatki geodezyjne o identyfikatorze

Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak

Obreb: 0026 Kleszczowek

Nr dziatki: 30/1, 45, 32/1, 31/9, 31/7, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1, 38/1, 56/5, 87/1,
56/3,85/1,86/1, 83/1,84/1, 81/2,82/1,81/1, 80/1, 79/1,77/1,78/1, 74, 76/1, 75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1,
129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13

2.3. Cel inwestycji

Przebudowa drogi gminnej o dif. ok. 1276,20 o nawierzchni zwirowej na nawierzchnie
utwardzong bitumiczng w celu poprawy komfortu zycia lokalnej spolecznosci oraz poprawy komfortu
i bezpieczenstwa ruchu.

2.2. Planowany sposob zagospodarowania terenu

Sposodb zagospodarowania terenu polega na utwardzeniu nawierzchni drogi gminnej oraz
poprawy warunkéw technicznych.

Przedmiotowa inwestycja jest ujeta w katalogu inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko — zgodnie rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z2019 r. poz. 1839).

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach 0$.6220.8.2021 z dnia 27 pazdziernika 2021r.Wojt
Gminy Rutka Tartak stwierdzitl brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko
polegajacego na Przebudowie drogi gminnej nr 101530B przez wies Kleszczowek.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Przedsiewzigcie zlokalizowane jest w msc. Kleszczowek w terenie czeSciowo zabudowanym na
obszarach rolniczych w obszarze zabudowanym. Droga gminna o nawierzchni zwirowej szer. zmienna
4,5-6,0m stanowi lokalng obsluge komunikacyjna, zapewniajac indywidualny dojazd do gospodarstw
rolnych, zabudowy mieszkaniowej i pdl oraz zaopatrzenia mieszkancoéw. Transport cigzarowy stanowi
nieznaczny udziale pojazdow poruszajacych sie na drodze, gléwnie przewaza ruch samochodéw
osobowych, rolniczych, nie wystepuje tu komunikacja zbiorowa. Droga gminna DG nr 101530B
polaczona jest z drogg powiatowa DP nr 1127B Wizajny -Smolniki - Sidory poprzez skrzyzowania
proste typu "T".

Odwodnienie terenu odbywa si¢ powierzchniowo na przylegte skarpy i tereny zielone. Pod droga

zlokalizowane sa przepusty drogowe wymagajace przebudowy z uwagi na zly stan techniczny.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu oraz jego funkcja bedzie zgodna ze stanem obecnym, teren objety
opracowaniem stanowi pas drogowy drogi publicznej kategorii gminna, klasy technicznej ,,D”
dojazdowa. Zmiana w sposobie zagospodarowania dotyczy utwardzenia nawierzchni.
4.1. Uklad komunikacyjny

Droga gminna nr 101530B jednojezdniowa dlugo$ci 1276,20m i szerokosci 3,5m z
poszerzeniem do 5,0m w miejscu mijanek i na wlocie do skrzyzowania z droga powiatowa, z
obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m z kruszywa, lokalnie utwardzone brukowcem.

Parametry projektowanej drogi gminnej:
¢ Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
e predkos¢ projektowa - Vp= 30 km/h
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:
— przekroj drogowy
— szeroko$¢ jezdni podstawowa 3,5m ( z poszerzeniem do 5,0m)

— szeroko$¢ min. pobocza 0,75m
obcigzenie 100 kN/os,

Droga gminna nr 101530B podtaczona jest do drogi powiatowej DP nr 1127B Wizajny -Smolniki -
Sidory poprzez skrzyzowania proste typu "T".
Nawierzchni¢ drogi gminnej zaprojektowano jako utwardzona bitumiczna dwuwarstwowa grubosci
10cm (6+4cm), podbudoweg gr. 15 zaprojektowano z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnienia
0/31,5mm, jako gorna warstwa na istniejacej nawierzchni zwirowej gr. 25cm. Wysokos$ciowo droge
dopasowano do uktadu istniejacego zagospodarowania terenow przyleglych oraz zjazdu na drogg
powiatowa DP 1127B z niewielka korekta wysokosciowa wynikajaca z konstrukcji drogi. W miejscu
wystepowania gruntow organicznych przewidziano wykonanie wymiany na grunt przepuszczalny.
Przyjeto spadek poprzeczny dwustronny 2% i jednostronny o wartosci 2% 5% na tukach.
4.2. Rozbiorki

Rozbidrki czgséci przelotowych przepustéw podlegajacych przebudowie.
4.3. Odwodnienie

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia. Odwodnienie powierzchniowe do rowoéw drogowych,
elementy odwodnienia stanowig przepusty, rowy otwarte i kryte oraz lokalnie drobne elementy
odwodnienia typu $cieki betonowej odwodnienie liniowe na zjazdach w celu poprawy odwodnienia
jezdni.

Przebudowa 7 przepustéw drogowych pod droga gminng :
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Km 0+161,10 L=8.0m, PE SN8 fi 40cm
Km 0+293,90 L=8.0m, PE SN8 fi 50cm
Km 0+352,20 L=9,0m, PE SN8 fi 80cm
Km 0+451,90 L=12,0m, PE SN8 fi 80cm
Km 0+902,75 L=10.0m, PE SN8 fi 50cm
Km 0+920,85 L=8,0m, PE SN8 fi 80cm
Km 1+070,92 L=8.0m, PE SN8 fi 40cm
Przebudowa 8szt. rowow krytych pod zjazdami PE SNS fi 40cm
Przepusty rurowe pod drogg ktore beda podlegaty przebudowie nie wystepuja na ciekach wodnych.
Przebudowywane przepusty hydrologiczne nie posiadaja wickszego znaczenia dla fauny, dlatego tez nie
spelniajg i nie bedg petnity funkcji przejsé¢ dla zwierzat.
4.4. Uzbrojenie terenu
Nie projektuje si¢ uzbrojenia terenu.

4.5. Infrastruktura techniczna:

kanal technologiczny:
Dhugos¢ projektowanego kanatu technologicznego 1256,0 m

Kanal technologiczny uliczny (KTu) minimalnie powinien posiada¢ profil podstawowy i by¢
zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Realizacja
kanahu technologicznego w ramach powyzszej inwestycji umozliwi w przysztosci budowg doziemnej
sieci telekomunikacyjnej bez koniecznos$ci rozbiorki nawierzchni w pasie drogowym.
5. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Powierzchnia opracowania: 14149 m2
5.1 Projektowane nawierzchnie

Calkowita pow. komunikacyjna: 7502,0 m2

Jezdnia o nawierzchni utwardzonej: 5602,0 m2

Pobocza o nawierzchni z kruszywa: 1787,0 m2

pobocza utwardzone brukowcem: 114 m2

Powierzchnia biologicznie czynna 6467,0 m2

Pozostate powierzchnie istniejacego zagospodarowania 180,0 m2

6. Dane dotyczace ochrony zabytkéw.

Teren planowanej inwestycji nie lezy w strefie objetej ochrona konserwatorska.
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7. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej.

Teren planowanej inwestycji nie lezy w zasiggu wpltywu eksploatacji gorniczej.

8. Informacja dotyczaca charakteru i cech istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Teren nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Inwestycja przebudowa drogi gminnej DG nr 101530B przez wie§ Kleszczowek od skrzyzowania z
droga powiatowg DP nr 1127B, potozona jest w granicach Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz w
granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Ostoja Suwalska (PLH200003).
Nie wystepuja przestanki, ktore mogly by $wiadczy¢ o transgranicznym oddzialywaniu inwestycji na
srodowisko.
Tren planowanej inwestycji znajduje si¢ poza granicami gléwnych zbiornikow wéd podziemnych
(GZWP) oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzia w rozumieniu art.16.pkt 34 ustawy
Prawo Wodne.
W zakresie inwestycji nie stwierdzono wystepowania elementow zieleni, ktora podlegataby
szczegotowe] inwentaryzacji czy ochronie. Przewidziane do wycinki drzewa i krzewy w celu

oczyszczenia pasa drogowego pod potrzeby inwestycji nie stanowig cennych gatunkow.

9. Inne konieczne dane

9.1 Dane dotyczace podloza gruntowego

Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Analizg dotyczaca podtoza gruntowego ustalono na podstawie warunkow gruntowo wodnych w oparciu
o Badania geotechniczne podtoza gruntowego przeprowadzone 04.11.2021r. przez firm¢ EKODROM
Sp. z 0.0.; ul. Mirabelki 25; 16-300 Augustow.

W badanym obszarze stwierdzono w dwoch otworach wystepowanie poziomu wod gruntowych na
glebokosci 1,30 i 1,40m . Pod warstwa nasypu budowlanego (zwir) gh. 0,50cm -0,80 cm w podtozu
wystepuja glina prochnicza, piaski grube 1 zwiry jasnobragzowe. W otworze nr 3 nawiercono na gt. 0,80-
1,40m namul piaszczysty przewarstwiony torfem a w otworze nr 5 pod warstwg 160cm nasypu

stwierdzono wystgpowanie gruntow organicznych od 1,60m do 3,20m ktdre nalezy usungé w catosci .



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

10. Odniesienie sic do wymogow art. 5 ustawy Prawo Budowlane

Niniejszy projekt budowlany sporzadzono w sposob okreslony w przepisach, w tym
technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa
pozarowego, bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegolnosci w zakresie zaopatrzenia w
energi¢ elektryczng przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow oraz usuwania $ciekow,
wody opadowej i odpadow;
3) mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;
4) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
5) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
6) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osdb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
7) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy;
8) ochrong ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Przyjete rozwigzania projektowe spetniaja warunki wynikajace z art. 74 ust. 1 i art. 75 ustawy Prawo
ochrony Srodowiska. Zapewniono oszczedne korzystanie z terenu lokalizujac inwestycje jedynie na
obszarze niezbednym do jej zrealizowania. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujacy
przedsiewzigcie jest zobowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac.
Zatozono, ze gospodarka odpadami w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej wybudowaniu beda
spetniaty zapisy art. 16 ustawy O odpadach - nie bedzie powodowaé zagrozenia dla wody, powietrza,
gleby, ro$lin lub zwierzat, nie bedzie powodowac ucigzliwosci przez hatas lub zapach oraz wywotywaé

niekorzystnych skutkow dla terenow wiejskich.

11. Dostosowanie obiektu do osob niepelnosprawnych

Zaprojektowano dojscia i przejazdy bez barier architektonicznych dla 0s6b niepetnosprawnych
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12. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zakres oddziatywania inwestycji okreslono zgodnie z Art 3. pkt. 20 Prawo budowlane. Inwestycja
bedzie oddzialtywaé na dziatki objete inwestycja:
Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak
Obreb: 0026 Kleszczdéwek
Nr dziakki: 30/1, 45, 32/1,31/9, 31/7,44/1,43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1,35/1, 38/1, 56/5, 87/1,
56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1,81/2,82/1,81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1, 75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1,
129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13
Podstawa formalno-prawna wiaczenia do obszaru objgtego oddziatywaniem:
— Ustawa o drogach publicznych
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymagana odlegtos¢:
* dla obiektoéw budowlanych co do odleglosci od krawedzi jezdni (art.43),
* dla urzadzen liniowych co do odlegtosci od krawedzi pasa drogowego (art. 42),
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

"Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wies$ Kleszczowek”
Kategoria obiektu: XXV, IV

Adres : droga gminna nr 101530B w msc. Kleszczéwek, gm. Rutka Tartak
Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak

Obreb: 0026 Kleszczéwek

Nr dzialki: 30/1, 45, 32/1, 31/9, 31/7, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1,
38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1,
75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13

Nazwa Inwestora: Gmina Rutka Tartak

Adres Inwestora: 16-406 Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski
drogowa PDL/0030/ZO0D/04 WAM/0126/PWOD/10
inz. Michat Stankiewicz

Suwalki, 29.12.2021r.
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OPIS
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.0. DANE OGOLNE
Kategoria obiektu: XXV, IV

Inwestor: Gmina Rutka Tartak
Inwestycja: Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wie$ Kleszczowek

Analizowane przedsigwziecie zlokalizowane jest w wojewoddztwie podlaskim, powiat suwalski,
gmina Rutka tartak.
Zakres obejmuje budowe drogi gminnej nr 101530B dtugosci 1276,20m o nawierzchni

utwardzone;j.
2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Teren inwestycji bedzie zagospodarowany zgodnie z istniejacym uzytkowaniem, funkcja terenu

nie ulega zmianie, przeznaczona jest pod droge publiczng oraz infrastrukture z nig zwigzang.
¢ Droga gminna — klasa - ,,D” — dojazdowa
e predkos¢ projektowa - Vp =30 km/h
e kategoria ruchu KR1
e przekrdj normalny:

— przekroj drogowy

— szeroko$¢ jezdni podstawowa 3,5m

— szeroko$¢ min. pobocza 0,75m
— obcigzenie 100 kN/os,

2.1. Uklad komunikacyjny

Droga gminna nr 101530B jednojezdniowa dhlugosci 1276,20m i szerokosci 3,5m z
poszerzeniem do 5,0m w miejscu mijanek i na wlocie do skrzyzowania z droga powiatowsa, z
obustronnymi poboczami szerokosci 0,75m z kruszywa, lokalnie utwardzone brukowcem.
2.2. Rozbiorki

Rozbidrki nie wystepuja.
2.3. Odwodnienie

Nie zmienia si¢ sposobu odwodnienia. Odwodnienie powierzchniowe do rowoéw drogowych,
elementy odwodnienia stanowig przepusty, rowy otwarte i kryte oraz lokalnie drobne elementy
odwodnienia typu S$cieki betonowej odwodnienie liniowe na zjazdach w celu poprawy odwodnienia

jezdni.



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

Przebudowa 7 przepustéw drogowych pod droga gminng :

Km 0+161,10 L=8.0m, PE SN8 fi 40cm

Km 0+293,90 L=8.0m, PE SNS8 fi 50cm

Km 0+352,20 L=9,0m, PE SN8 fi 80cm

Km 0+451,90 L=12,0m, PE SN8 fi 80cm

Km 0+902,75 L=10.0m, PE SN8 fi 50cm

Km 0+920,85 L=8,0m, PE SN8 fi 80cm

Km 1+070,92 L=8.0m, PE SN8 fi 40cm

Przebudowa 8szt. rowow krytych pod zjazdami PE SN8 fi 40cm

Przepusty rurowe pod droga ktore beda podlegaly przebudowie nie wystgpuja na ciekach

wodnych. Przebudowywane przepusty hydrologiczne nie posiadajg wigkszego znaczenia dla
fauny, dlatego tez nie spetniaja i nie beda petnity funkcji przejs¢ dla zwierzat.

2.4. Uzbrojenie terenu
Nie projektuje si¢ uzbrojenia terenu.
3. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
Calkowita pow. komunikacyjna: 7502,0 m2
Jezdnia o nawierzchni utwardzonej: 5602,0 m2
Pobocza o nawierzchni z kruszywa: 1787,0 m2
pobocza utwardzone brukowcem: 114 m2
Powierzchnia biologicznie czynna 6467,0 m2

Pozostate powierzchnie istniejgcego zagospodarowania 180,0 m2

3.1. Rozwiazania funkcjonalno-materiatlowe
Zakresem opracowania objeto wykonanie nastgpujacych asortymentdéw robot:
1. w niezbednym zakresie wycinki drzew i krzewow w granicy pasa drogowego
2. Usuniecie warstwy humusu , lokalne wymiany gruntu organicznego i wyrownanie terenu pod
urzadzenia komunikacyjne
3. Przebudowa przepustow pod droga oraz rowow otwartych i krytych pod zjazdami
4. Wykonanie podbudowy gr. 15 zaprojektowano z kruszywa tamanego C50/30 o uziarnienia
0/31,5mm, jako gérna warstwa na istniejacej nawierzchni zwirowej gr. 25cm.
5. Wykonanie jezdni jako utwardzona bitumiczna dwuwarstwowa grubosci 10cm (6+4cm),
6. Zamontowanie oznakowania pionowego

7. Uporzadkowanie terenu, humusowanie, obsianie trawa
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Wysokosciowo drogg dopasowano do uktadu istniejacego zagospodarowania terendow przyleglych oraz
zjazdu na droge powiatowa DP 1127B z niewielka korekta wysoko$ciowa wynikajaca z konstrukcji
drogi. W miejscu wystepowania gruntoéw organicznych przewidziano wykonanie wymiany na grunt
przepuszczalny. Przyjeto spadek poprzeczny dwustronny 2% i jednostronny o wartosci 2% 5% na
tukach.

3.2. Charakterystyka podloza i podbudowy
Podloze, na ktérym ma by¢ uktadana nawierzchnia drogi powinno by¢ prawidtowo zageszczone i rowne,
jako dolna w-we¢ podbudowy wykorzystano istniejace podtoze zwirowe, gorna w-we gr. 15cm nalezy
wykona¢ z mieszanki C50/30. W miejscu wystgpowania gruntow organicznych nalezy je usung¢ do
peinej glebokosci zalegania wypetni¢ gruntem przepuszczalnym.
Konstrukcje nawierzchni przyjeto na podstawie zalacznika Nr 4 1 5 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz.
430), badania podtoza gruntowego, klas¢ ulic 1 kategorie ruchu.
Kategoria ruchu ustalona zastata jako KR1.
glebokosci przemarzania dla gm. Suwaltki= 1,40 m
- dostosowanie podtoza do G1 (E2>80MPa) ,
W przypadku kategorii ruchu KR1 lub KR2 warstwa ulepszonego podioza oraz dolne warstwy
konstrukcji nawierzchni, zaprojektowane tacznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie nosnosci E2> 80
MPa.
3.3. Konstrukcja nawierzchni
konstrukcja nawierzchni drogi zaprojektowano dla ruchu lekkiego KR-1
nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa
- Warstwa podbudowy pomocniczej stanowi istniejaca nawierzchnia zwirowa o grubo$ci 25 cm.
- Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50/30

stabilizowanego mechanicznie o grubosci 15 cm.
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o grubosci 6 cm
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego o grubosci 4 cm

- Pobocza z kruszywa tfamanego 0/31,5mm kat.C50/30 gr.10cm
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W km 0 +035 — 0+128,20 zastosowano jednostronne obramowanie jezdni kraweznikiem najazdowym
wystajacym +4cm nad jednie w celu ukierunkowania sptywu wod opadowych do rowu. Lokalnie w
miejscach o duzym nachyleniu podtuznym na poboczach wewnetrznej krawedzi tukéw poziomych o
spadku jednostronnym zastosowano umocnienia brukowcem i lokalnie zastosowanie drobnych

elementéw betonowych odwodnienia w celu zabezpieczenia przed rozmyciem przez wody opadowe.

4.0. Infrastruktura techniczna:

Kanal technologiczny:
Dhugos¢ projektowanego kanatu technologicznego 1256,0 m

Kanal technologiczny uliczny (KTu) minimalnie powinien posiada¢ profil podstawowy i by¢
zabezpieczony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne. Realizacja
kanatu technologicznego w ramach powyzszej inwestycji umozliwi w przysztosci budoweg doziemnej
sieci telekomunikacyjnej bez koniecznosci rozbiorki nawierzchni w pasie drogowym.

Projektowany kanat technologiczny zostanie wykonana z jednej rur DVK110, jednej rur HDPE
40/3,7 oraz jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur w wersji KTu oraz z 2 rur DVK 110 (w jednej z
nich ktorej zainstalowanej bedg 1 wiazka mikrorury i rura HDPE 40) w wersji KTp. Kanat zostanie
utozony w ziemi, na glebokosci zapewniajacej minimalne przykrycie 0,7m. Skrzyzowania z innymi
urzadzeniami terenu zostang wykonane wg normy zaktadowej ZN-96/TP S.A.-004/T. Do budowy
zastosowane beda studnie SKR-1. Przejscia poprzeczne pod drogami wykonane zostang metoda wykopu
otwartego. Kable energetyczne krzyzujace si¢ z projektowanym kanatem technologicznym zostang

zabezpieczone rurg dwudzielng.

5. 0 Wytyczne realizacyjne.
Po zakonczeniu budowy, zakonczeniu robot nawierzchniowych i uporzadkowaniu terenu Inwestor
winien niezwlocznie zapewni¢ wykonanie bezposrednich pomiaréw inwentaryzacyjnych na osnowg

geodezyjng przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego i uzupetnienie istniejacej mapy zasadniczej.
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z
p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa:

""Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wies Kleszczowek”

Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak
Obreb: 0026 Kleszczéwek

Nr dzialki: 30/1, 45, 32/1,31/9, 31/7, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1,
38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1,
75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Zespol projektowy:
BRANZA PROJEKTANT Podpis SPRAWDZAJACY Podpis
ASYSTENT
inz. Renata Stankiewicz mgr inz.Przemystaw Galinski
drogowa PDL/0030/ZO0D/04 WAM/0126/PWOD/10

Suwalki, 29.12.2021r.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa Inwestycji:

""Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wies Kleszczowek”

Kategoria obiektu:
XXV, IV

Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak
Obreb: 0026 Kleszczéwek

Nr dzialki: 30/1, 45, 32/1, 31/9, 31/7, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1,
38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1,
75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13

Adres inwestycji:
Kleszczoéwek, gmina Rutka Tartak

Inwestor:
16-406 Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13

Projektant:
inz. Renata Stankiewicz
PDL/0030/Z00D/04

Suwalki, 29.12.2021r.
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Zakres robot.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegblnych obiektéw przedstawia si¢ nastgpujaco:
I. zdjecie humusu
II. roboty ziemne, wykopy/nasypy/wymiana gruntu
II1. przebudowa przepustow pod droga i rowow krytych pod zjazdami
IV.wykonanie robdt nawierzchniowych:
e wykonanie podbudowy z kruszywa
¢ wykonanie nawierzchni bitumicznej
V. humusowanie obsianie trawg

VI.Oznakowanie pionowe wg. stalej organizacji ruchu

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

W granicach opracowania nie wystepuja obiekty budowlane.

3. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
W  granicach opracowania nie wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robdt
budowlanych.
Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas realizacji w/w robot budowlanych
nalezy zaliczy¢:
a) przysypanie budowlanymi przy robotach budowlanych z udzialem maszyn
budowlanych takich jak tadowarki, spycharki, samochody samowytadowcze itp.
b) najechanie, kolizje drogowe przy transporcie materiatow i pracy sprzg¢tu budowlanego

c) porazenie pradem
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5.  Prowadzenie instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik przed przystapieniem do pracy powinien uczestniczy¢ w okresowych
szkoleniach BHP. Ponadto, kierownik robot przed kazdym nowym rodzajem robot, powinien
udzieli¢ instruktazu na temat bezpiecznego wykonywania poszczegdlnych asortymentow robot,
o bezpiecznym sposobie ich wykonywania oraz zwrocenia uwagi na szczegolnie niebezpieczne

sytuacje mogace pojawié si¢ przy wykonywaniu tych robot.

6.  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robaét.

Do s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robot nalezy zaliczy¢ miedzy innymi:

1) niedopuszczania do pracy pracownikéw, nie posiadajacych do jej wykonywania
wlasciwych kwalifikacji, umiejetnosci, odpowiedniego stanu zdrowia, dostatecznej
znajomosci przepiséw i zasad BHP oraz wymagania:

e posiadania od osob petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie uprawnien
zgodnych z wymogami prawa budowlanego,

e posiadania przez kierowcOw — prawa jazdy i $wiadectwa kwalifikacyjnego, a
kierowcow samochodéw do przewozu materialdéw niebezpiecznych — prawa jazdy
odpowiedniej kategorii oraz §wiadectwo ADR,

e posiadania przez obstuge urzadzen dzwigowych — swiadectwa UDT,

e posiadania przez operatorow maszyn budowlanych i drogowych — uprawnien
odpowiedniej klasy do obstugi odpowiedniej maszyny.

2) prowadzenia szkolen w zakresie BHP i ppoz oraz udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
Szkolenie BHP 1 p.poz prowadzi¢ w oparciu o program szkolenia zawarty
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860 z zm.).

3) wymagania aby wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia posiadaty
certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

4) wyposazania kazdego pracownika budowy w sprzgt ochrony osobistej stosownie do

stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych:
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e uprzaz ochronng przed upadkiem z wysokosci,

e helm ochronny,

e kamizelke ostrzegawcza,

e obuwie ochronne (wzmocniony nosek 1 wktadka antyprzebiciowa),
e rekawice ochronne,

e okulary ochronne,

e ochronniki stuchu,

5) wyposazania kazdego pracownika budowy w odziez robocza i sprzet ochrony osobistej
posiadajacej certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi
normami.

6) Pierwsza pomoc. Na budowie powinny by¢ apteczki przenosne, instrukcje udzielania

pierwszej pomocy oraz wykaz zawierajacy:

o nr telefonu do pogotowia ratunkowego,
o nr telefonu do strazy pozarnej,
o nr telefonu do policji.

Dokumenty zwigzane:
— ustawa Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401);

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bioz oraz planu bioz

(Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126.);
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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Opinie, uzgodnienia i inne dokumenty o ktérych mowa w art.33 ust.2pkt.1ustawy

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wie$ Kleszczowek”

Kategoria obiektu: XXV, IV
Adres : droga gminna nr 101530B w msc. Kleszczéwek, gm. Rutka Tartak
Jednostka ewidencyjna: 201206 2 .0026 Rutka Tartak

Obreb: 0026 Kleszczéwek

Nr dzialki: 30/1, 45, 32/1,31/9, 31/7, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1,
38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1,
75/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13

Nazwa Inwestora: Gmina Rutka Tartak

Adres Inwestora: 16-406 Rutka-Tartak, ul. 3 Maja 13



PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ
16-400 Suwalki, ul Etcka 23, NIP 844-101-23-09 , e-mail: rstprojekt@gmail.com

Dokumenty wyjsciowe do projektowania:

Mapa do celdw projektowych w skali 1:000 sporzadzona przez Ustugi Geodezyjno
Kartograficzne Marek Zdancewicz ul. KosSciuszki 71, 16-400 Suwatki

Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach 0S.6220.8.2021 z dnia 27 pazdziernika
2021r.Wojta Gminy Rutka Tartak stwierdzajgca brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddzialywac¢ na §rodowisko polegajacego na Przebudowie drogi gminnej nr 101530B
przez wie$ Kleszczowek.

Decyzja wodnoprawna Wydana przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
Dyrektor Zarzadu Zlewni w Augustowie, nr B.ZUZ.1.4210.32.2021.AW z dn. 19 stycznia 2022r



