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Decyzja

Na podstawie Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) dalej: KPA, w zwigzku z art. 71 ust. 1 i ust. 2
pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82, art. 84 ust. 1, 2, art. 85 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247) dalej: ustawa
00§, w zwigzku z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839), po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Rutka-Tartak z dnia 9 wrzeénia 2021 r. (data wplywu 15 wrzesénia 2021 r.).

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowiske dla
planowanego przedsi¢wzig¢cia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na $rodowisko

polegajacego na Przebudowie drogi gminnej nr 101530B przez wie$ Kleszczowek.

Uzasadnienie

W dniu 15 wrzesnia 2021 r. w tut. Urzedzie zlozony zostal wniosek wymieniony we wstgpie
niniejszej decyzji. Do wniosku dotaczone zostaly, zgodnie z art. 74 ustawy oo$, karta informacyjna
przedsigwzigcia, poswiadczona przez wlasciwy organ, kopia mapy ewidencyjnej obejmujaca
przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujaca przewidywany
obszar, na ktory bedzie oddziatywac przedsigwzigcie, mapa z zaznaczonym przewidywanym terenem,
na ktorym bedzie realizowane przedsi¢wzigcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na
ktory bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie. Ponadto, zgodnie z zapisami ustawy o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1546, z poz. zm.) podmiot jest zwolniony z optaty skarbowe;j.

W trakcie prowadzonego postepowania w przedmiotowej sprawie inwestycja zostala
sprawdzona oraz zakwalifikowana zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.U.
z 2019 r., poz. 1839) jako przedsigwzigcie moggce potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Stosownie do art. 63 ust. 1 i art. 64 ust. 1 ustawy oo$ obowigzek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko stwierdza w drodze postanowienia organ wihasciwy do
wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, po zasiggnigciu opinii okreslonych organéw.
Jednoczesnie, zgodnie z art. 63 ustawy 0o$ postanowienia nie wydaje sie, jezeli organ nie stwierdzi

potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwatkach, pismem znak NZ.7040.66.2021 z
dnia 28 wrzesnia 2021 r. stwierdzil, ze dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Zgodnie z przestanym pismem w ramach przedsigwzigcia planuje si¢ wykonanie nawierzchni
bitumicznej szerokosci 3,5 m z lokalnymi mijankami, obustronnych poboczy Zwirowych o szerokosci
0,75 m, kanatu technologicznego oraz przebudowg i budowg zjazdow i przepustdéw. Inwestycja bedzie
realizowana na dziatkach nr geod. 30/1, 45, 32/1, 31/9, 44/1, 43/1, 131/1, 33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1,
38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1, 80/1, 79/1, 77/1, 78/1, 74, 76/1, 69/3,
68/5, 157, 71/1, 129/2, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1, 93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13, 40/5, 32/2,
75/1, 31/7 obreb Kleszczowek. Na odeinku przeznaczonym do modernizacji droga przebiega glownie
przez tereny rolne z rozrzucong zabudowa zagrodows i mieszkaniows jednorodzinng. Natezenie ruchu
na odcinku objetym przebudowa jest niewielkie i wynika gtéwnie z ruchu lokalnego. Realizacja
przedsigwzigeia pociagac bedzie ze soba koniecznosé wykonania szeregu prac przygotowawczych oraz
budowlanych zwiagzanych z uzyciem cigzkiego sprzgtu budowlanego co bedzie skutkowato pewnymi
ucigzliwosciami (hatas, wibracje, zapylenie, zwigkszona emisja spalin). Beda one mialy charakter
przejsciowy i beda ograniczone do czasu trwania tych prac. Prace maja by¢ prowadzone tylko w porze
dziennej w godzinach 6.00 - 22.00. Wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej oraz poboczy poprawi
docelowo plynno$¢ ruchu pojazdéw mechanicznych oraz bezpieczenstwo ruchu drogowego. Po
modernizacji drogi jej niekorzystne oddzialywanie na otoczenie powinno ulec istotnemu ograniczeniu
ze wzgledu na poprawe jakosci nawierzchni i wigksza plynnos¢ ruchu (mniejszy hatas, zapylenie,
drgania). Inwestycja nie spowoduje zmian w istniejacym ukladzie sieci drogowej w tym rejonie.
Zasadniczy przebieg trasy istniejacej i po przebudowie praktycznie nie ulegnie zmianie.

W zwiazku z tym Panistwowy Inspektorat Sanitarny w Suwatkach, po przeanalizowaniu
informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia, uwzglednieniu charakteru inwestycji, jej
lokalizacji oraz faktu, ze przedsigwzigcie dotyczy istniejacej drogi, uznal, ze dla planowanego
przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko. Jednoczesnie
nalezy nadmienié, iz organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej opiniuje planowane przedsiewzieci
wylgcznie pod katem potencjalnego niekorzystnego oddziatywania ze wzgledow higienicznych i
zdrowotnych.

Regionalny — Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Bialymstoku, pismem  znak
WSTIL.4220.104.2021.JW z dnia 27 wrzesnia 2021 r. wyrazit opinig, iz dla przedsigwzigcia polegajacego
na przebudowie drogi gminnej nr 101530B przez wie§ Kleszczowek, nie zachodzi koniecznosé
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko w rozumieniu zapisdw Rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Planowane przedsigwzigcie polegac¢ bedzie na przebudowie drogi gminnej nr 101530B przez
wie$ Kleszczowek, na dlugosci ok. 1,28 km. Projekt obejmuje przebudowe drogi na nawierzchnieg
utwardzong bitumiczng wraz z przebudowa i budows zjazdéw. Powstanie jezdnia podstawowa o szer.

ok. 0,75 m oraz kanat technologiczny. Jak wynika z przedlozonej karty informacyjnej przedsiewziecia



realizacja inwestycji prowadzona bedzie przy zastosowaniu tradycyjnych, typowych technologii dla
prac drogowych i budowlanych. Podczas realizacji inwestycji nie powstang $cieki technologiczne.
Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zebrane beda powierzchniowo do przebudowanych rowéw
drogowych, a zagospodarowanie odpadéw odbywa¢ si¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Stwierdzono, ze przedsigwziecie nie zmieni dotychczasowego przeznaczenia terenu.
W wyniku przebudowy drogi osiggnigte zostang Kkorzystne ze wzgledéw spolecznych
i srodowiskowych cele, co przyczyni si¢ bezposrednio do poprawy warunkow jazdy i bezpieczenstwa
uzytkownikéw drogi oraz jakosci zycia mieszkancoéw mieszkajacych w jego sgsiedztwie. Nowa,
bitumiczna nawierzchnia jezdni bedzie miala wplyw na zmniejszenie szkodliwego oddziatywania na
srodowisko zaréwno w zakresie zanieczyszczenia powietrza, jak i natgzenia hatasu. Oddziatywanie
planowanego przedsigwzigcia , jak wyzej wskazano wystgpi jedynie na etapie realizacji, nie przekroczy
standardow jakosci Srodowiska poza granicami inwestycji.

Biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 pkt. 3 wyzej wymienionej ustawy, przeanalizowano zasigg,
wielkos¢ i zlozonos¢ oddzialywania przedsigwzigcia, jego prawdopodobienstwo, czas trwania,
czgstotliwos$¢ i odwracalnos$¢ ustalono, ze realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nie bedzie
stanowila znacznej ucigzliwosci i nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm $rodowiska poza
teren do ktérego inwestor posiada tytut prawny. Wnioskowane przedsigwzigcie nie bedzie powodowaé
kumulacji wystgpienia katastrofy naturalnej i budowlanej. Oddzialywanie planowanego zamierzenia
inwestycyjnego bedzie mialo zasigg lokalny (brak transgranicznego oddziatywania).

Teren planowanego przedsigwzigcia potozony jest w granicach Suwalskiego Parku
Krajobrazowego oraz w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000
»Ostoja Suwalska” (PLH200003). Z uwagi na fakt, iz przedsigwzigcie stanowi inwestycje celu
publicznego, to zakazy ujete w Uchwale Sejmiku Wojewodztwa Podlaskiego Nr XI1/92/15 z dnia 22
czerwca 2015 r., poz. 2120 ze zm. Z 2018 r., poz. 2912) nie obowigzuja na mocy art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 t.j.) Inwestycja nie
wplynie negatywnie na istniejaca przyrodg. Zlokalizowana bgdzie w ciggu istniejgcej drogi gminne;j.
Majac na wzgledzie dziatania minimalizujgce negatywny wplyw przedsiewziecia na $rodowisko nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko przyrodnicze.

W zwigzku z powyzszym Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku, po
przeanalizowaniu calo$ci materialu w przedmiotowej sprawie, bioragec pod uwage rodzaj i skale oraz
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko uznala iz, odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko jest uzasadnione.

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pismem znak BI.ZZS$.4360.318.2021.BG
z dnia 23 wrzeénia 2021 r. po przeanalizowaniu materialu dowodowego przedsiewziecia nie stwierdzilo
potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwziecia polegajgcego na
przebudowie drogi gminnej nr 101530B przez wie$ Kleszczowek.

Na podstawie przedtozonej karty informacyjnej ustalono, ze realizacja przedsigwzigcia nie

wigze si¢ z negatywnym oddzialywaniem na obszary wodne, wodno-blotne, bagienne i torfowiskowe,



a takze na obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych i strefy ochronne ujecia wod . Na terenie
inwestycji znajdujg si¢ drzewa i krzewy wymagajace wycinki. Zgodnie z trescig karty informacyjnej
przedsiewzigcia wycinka drzew kolidujacych z realizacja przedsiewziecia zostanie ograniczona do
niezbg¢dnego minimum. Teren planowanej inwestycji znajduje sie poza granicami gtéwnych zbiornikéw
wod podziemnych (GZWP) oraz poza obszarami szczegdlnego zagrozenia powodzig
w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne. Przedmiotowy odcinek drogi znajduje sie
w obszarze Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz w obszarze specjalnej ochrony siedliska Natura
2000 ,,0stoja Suwalska” (PLH200003). Na terenie, na ktorym planuje sig realizacje przedsiewziecia nie
sg przewidywane do realizacji inne inwestycje, mogace prowadzi¢ do kumulowania sie oddziatywan z
planowanym przedsigwzigciem.

Jak wynika réwniez z przedlozonej karty informacyjnej, w celu ograniczenia mozliwosci
zanieczyszczenia Srodowiska wodno-gruntowego na etapie realizacji przedsiewzigcia przewiduje sie m.
in. wlasciwg organizacj¢ prowadzenia robdt oraz stosowanie sprawnego technicznie sprzetu i maszyn.
Aby zabezpieczy¢ Srodowisko gruntowo-wodne oraz zapewni¢ odpowiednie warunki sanitarno-
higieniczne dla pracownikéw, zaplecze budowy wyposazone zostanie w przeno$ne sanitariaty ,
oprozniane przez odpowiednie podmioty. Prowadzona bedzie prawidlowa gospodarka odpadami.
Odpady bgda magazynowane selektywnie w sposdb zabezpieczajacy przed zanieczyszczeniem
srodowiska w dalszej kolejnosci przekazywane odbiorcom posiadajgcym stosowne zezwolenia.

Po przeanalizowaniu informacji przedstawionych w karcie informacyjnej, biorge pod uwage
charakter, niewielka skale i lokalizacje inwestycji oraz przewidywane rozwigzania chroniace
$rodowisko stwierdzono, ze planowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla osiagniecia
celow srodowiskowych ustalonych dla ww. JCW.

W zwigzku z powyzszym w opinii Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie dla
przedsigwzigcia polegajacego na Przebudowie drogi gminnej nr 101530B przez wies Kleszczowek, nie
zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwziecia na srodowisko w zakresie
wplywu inwestycji na stan wod oraz osiggnigcie okreslonych dla nich celéw $rodowiskowych.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko (t.j.Dz.U. z 2021 r. poz. 247) uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach jest wymagane jedynie dla planowanych:

— przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywaé na srodowisko;

— przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
Uwzgledniajac powyzsze stanowisko, oraz bioragc pod uwage rodzaj i charakterystyke przedsigwziecia,
jego usytuowanie oraz rodzaj i skalg mozliwego oddzialywania na $rodowisko - nalezato orzec jak w

sentencji.



Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego
w Suwatkach. Odwotanie wnosi sie za poérednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotlania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig
ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega
natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sgdu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwolania.

Jezeli niniejsza decyzja zostala wydana 2z naruszeniem przepisow postgpowania,
a konieczny do wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygniecie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwolaniu, organ odwolawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace
w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Organ odwolawczy przeprowadza postepowanie
wyjasniajace takze wowczas, gdy jedna ze stron zawarta w odwotaniu wniosek o przeprowadzenie przez
organ odwolawczy postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a
pozostate strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwolania, zawierajgcego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy

postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy.
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Zalaczniki:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia

Otrzymuja:

1. Strony postepowania poprzez zamieszczenie na stronie BIP Gminy Rutka-Tartak, wywieszone
na tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Gminy Rutka-Tartak oraz poprzez soltysa wsi
Kleszczdéwek w Gminie Rutka-Tartak.

2. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku
2. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
3. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suwatkach
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Zalacznik nr 1 do decyzji 08.6220.8.2021 z dnia 27 pazdziernika 2021 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy
o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.)

Przedmiotem inwestycji jest Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wie$ Kleszczowek
na dtugosci ok. 1,28 km.
Projekt obejmuje przebudowe drogi na nawierzchni¢ utwardzong bitumiczng wraz z przebudowg i
budowa zjazdow. Powierzchnia, przyjetego do realizacji, obiektu budowlanego wynosi ok. § 500 m?.
Projekt obejmuje przebudowe drogi Gminnej na dziatkach:

Obreb 0026 Kleszczowek, gm. Rutka — Tartak: 30/1, 45, 32/1, 31/9, 44/1, 43/1, 131/1,

33/10, 33/12, 37/1, 34/1, 35/1, 38/1, 56/5, 87/1, 56/3, 85/1, 86/1, 83/1, 84/1, 81/2, 82/1, 81/1,
80/1,79/1,77/1,78/1, 74, 76/1, 69/3, 68/5, 157, 71/1, 129/2, 129/1, 70/1, 71/2, 72/3, 72/5, 73/1,
93/1, 94/3, 93/2, 96/3, 95/1, 13, 40/5, 32/2, 75/1.
Parametry techniczne drogi:

— kategoria drogi: gminna,

— klasa drogi: ,,D” dojazdowa,

— przekrdj uliczny: jednojezdniowy,

— szeroko$¢ jezdni: 3,50 m,

— 2 mijanki,

— szeroko$é poboczy: 2 x 0,75,

— rodzaj nawierzchni jezdni: z betonu asfaltowego,

— przekrdj poprzeczny jezdni: daszkowy lub jednostronny,

— odwodnienie drogi: powierzchniowo do rowdéw drogowych.

Droga obcigzona jest ruchem lokalnym. Dojazd do zabudowy oraz na pola, wystepuje ruch
samochodéw cigzarowych, osobowych, ciagnikéw rolniczych i sprz¢tu rolniczego. Przebudowa wynika
ze zlego stanu technicznego drogi oraz potrzeby utwardzenia i poprawy bezpieczenstwa ruchu.
Przedsigwzigcie dotyczgce analizowanego odcinka drogi gminnej bedzie obejmowato utozenie jezdni
podstawowe] o szerokosci 3,50 m, wykonanie mijanek, wykonanie obustronnych poboczy zwirowych

o szerokosci ok. 0,75 m oraz kanah technologicznego.



Teren przylegly do wnioskowanej inwestycji to przede wszystkim tereny uzytkow rolnych oraz
wystepujgca rozproszona zabudowa o charakterze zagrodowym i jednorodzinnym.

Na przebudowywanej drodze przewiduje si¢ wykonywanie robot budowlanych z zachowaniem ruchu.
Dla planowanego przedsigwzigcia okresla sig¢ kilka warunkéw uzytkowania terenu. Zapewniona
zostanie wilasciwa technologia i organizacja robdt, polegajaca m.in. na stosowaniu w maksymalnym
stopniu gotowych mieszanek, wytwarzanych poza placem budowy. Zapewniony zostanie rowniez
nadzér nad wykonawcg robdt, a prace beda prowadzone w sposob niestwarzajacy zagrozenia dla ludzi
poprzez odpowiednie oznakowanie. Do robdt zostanie uzyty sprawny technicznie sprzgt, nie
powodujgcy zanieczyszczen i wyciekow paliwa oraz smardw, a takze zapewniona zostanie wlasciwa
jego eksploatacja np. eliminacja pracy na biegu ,jalowym” w czasie przerw. Place budowy
i ich zaplecza wraz z drogami technicznymi zostang zorganizowane w sposob zapewniajacy oszczgdne
korzystanie z terenu, a po zrealizowaniu przedsigwzigcia tereny te zostang przywrocone do stanu
pierwotnego. Zaplecza budowy zostana wyposazone w system odbioru $ciekéw bytowych w postaci np.
przeno$nych sanitariatow. Roboty budowlane w sgsiedztwie zabudowan mieszkalnych oraz innych
podlegajacych ochronie przed hatasem beda prowadzone wylgcznie w porze dziennej oraz z
ograniczeniem uzycia sprzetu wibracyjnego. Drogi dojazdowe i technologiczne beda utrzymywane w
stanie czystosci niepowodujacym pylenia. W celu ochrony wod podziemnych zakazana jest wymiana w
maszynach ptynéw roboczych w miejscach prowadzenia prac (wymiana plynéw moze odbywaé sig
jedynie w miejscach do tego przeznaczonych). Stosowany sprze¢t musi by¢ sprawny technicznie
niepowodujacy wyciekéw np. olejéw smarowych, a w przypadku stwierdzenia wycieku nalezy
uwolniong substancje natychmiast usungé przy uzyciu dostgpnych na miejscu budowy sorbentdw.
W przypadku koniecznosci tymczasowego zajecia terenu osob trzecich uzyskana zostanie ich zgoda a
po zakonczeniu robét teren zostanie doprowadzony do stanu przed podjgciem robot.

Na terenie inwestycji wystepuja drzewa i krzewy wymagajace zezwolenia na wycinke ze wzgledu na
obwod. Kolidujacy drzewostan:

- 3 szt. tuje na dz. nr 74 obreb Kleszczowek;

- 1 szt. olszyna na dz. nr 56/5 obreb Kleszczowek;

- (Teren zadrzewiony) 10 szt. brzozy, 10 szt. jarzgbiny, 12 szt. olszyny dz. nr 45 i 35/1 obreb
Kleszczowek;

- 2 szt. lipa i jarzebina dz. nr 34/1 obreb Kleszczowek;

- 2 szt. Swierku + 1 szt. modrzew dz. nr 86/1 obreb Kleszczoéwek.

Wycinka niezbednych drzew zostanie ograniczona do niezbgdnego minimum. Wycinka drzew
przeprowadzona zostanie poza okresem lggowym ptakéw. Pozostawienie drzew w stanie
nienaruszonym uniemozliwi wykonanie drogi, zapewnienie odpowiedniej widocznosci, skrajni
drogowej oraz przede wszystkim zachowanie wymaganych parametrow geometrycznych
przebudowywanych odcinkdéw drég. Drzewa wystepujace w obrgbie prac budowlanych - nie
przeznaczone do usunigcia - zostana zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zas roboty w
strefie korzeniowej roélin przeprowadzone bgda poza okresem ich wegetacji.

Wycinka zostanie jednak ograniczona do niezbgdnego minimum.



Realizacja przedsigwzigcia pocigga¢ bedzie za sobg wykonanie szeregu prac .
przygotowawczych oraz budowlanych zwiazanych z uzyciem cigzkiego sprzetu budowlanego. Dlatego
przewiduje si¢ podjecie dzialan zabezpieczajacych srodowisko, ktére obejmowaé beda:

- zapewnienie prawidlowego odwodnienia powierzchniowego terenu, aby nie dopusci¢ do powstawania
zalewisk,

- zabezpieczenie wod opadowych i sciekéw z placu budowy przed przedostaniem sie do nich substancji
ropopochodnych i chemicznych, zagrazajgcych glebie oraz wodom gruntowym.

Inwestycja nie niesie za soba w fazie eksploatacji zuzycia surowcéw, materiatléw, wody, paliw
czy energii. Zuzycie energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy bedzie niewielkie i nie pociagnie
za sobg budowy dodatkowej infrastruktury techniczne;j.

W fazie budowy, do wykonania nawierzchni i prefabrykatéw zostana wykorzystane kruszywa, ktére
beda pozyskane z koncesjonowanych Zrédet oraz masy mineralno-asfaltowe, prefabrykaty budowlane
wytwarzane w przeznaczonych do tego wytwdrniach, spetniajagcych wymagania ochrony srodowiska.

Teren inwestycji potozony jest na terenie: Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Obszarze
Natura 2000 Ostoja Suwalska oraz graniczy z obszarem Chronionego Krajobrazu Pojezierze Pémocne;j
Suwalszczyzny. Inwestycja zlokalizowana jest takze w odlegtosci ok. 0,13 km od uzytku ekologicznego
Purwin, w odlegtosdci ok. 0,04 km od uzytku ekologicznego Kojle oraz w odleglosci
ok. 0,19 km od uzytku ekologicznego Perty. Planowana inwestycja pomimo, iz polozona jest na
obszarze Natura 2000 Ostoja Suwalska to nie jest prawdopodobne, aby realizacja przedsiewzigcia mogta
negatywnie wplywac na gatunki roslin i zwierzat oraz siedliska przyrodnicze, dla ochrony ktérych
wyznaczone zostaly obszary Natura 2000.

Przedsigwzigcie nie wigze sie¢ ze znacznym zasiegiem (ponadlokalnym), diugotrwatym,
nieodwracalnym i skumulowanym oddzialywaniem zwigzanym z emisja, czy wystapieniem awarii

przemystowej.

Rozwiazania chroniace $rodowisko przyrodnicze:

— roboty budowlane prowadzone beda z nalezyts starannoscia; ze wzgledu na ochrone
szaty ro$linnej bedzie unikac si¢ wjezdzania cigzkim sprzetem na teren poza pasem
robot,

— zabezpieczenie na czas trwania prac budowlanych pni istniejacych drzew, znajdujacych
si¢ w sgsiedztwie inwestycji (np. poprzez odeskowanie albo wygrodzenie),

— nie dopuszczenie do obsypywania drzew i krzewdéw w czasie wykonywania prac
budowlanych,

— utrzymanie porzadku na terenie budowy i jej zaplecza, dzieki odpowiedniej ilosci

i lokalizacji pojemnikéw na odpady, sanitariatow i wasciwej gospodarki materialowe;j.

Srodowisko gruntowo-wodne:

Potencjalnymi Zrédlami zanieczyszczen $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji

analizowanej inwestycji mogg by¢ np.: cieki bytowo-gospodarcze z terenu budowy, zanieczyszczenia



zwigzane z eksploatacja $rodkéw transportu i maszyn budowlanych (wycieki smaréw czy paliw), czy
zwiekszone ilodci zawiesin przedostajace si¢ do wod na skutek prac ziemnych. Sg to jednak zrodla
zanieczyszczen wystepujace okresowo i krétkotrwale, ktore znikajg po zakonczeniu prac budowlanych.

W czasie przebudowy nastapi przeksztalcenie wierzchniej warstwy gruntu na powierzchniach
terenu, przeznaczonych pod realizacje inwestycji. Pojawi si¢ ono giéwnie podczas realizacji prac
ziemnych. Jednakze tego typu zaburzenia i zmiany pokrywy glebowej majg charakter przejsciowy (do
zakonczenia prac budowlanych) i sa one nie do uniknigcia przy realizacji tego typu inwestycji. Nie
przewiduje si¢ istotnego wplywu odprowadzania woéd opadowych w fazie budowy na jako$¢
érodowiska, o ile wykonawcy rob6t budowlanych w stosowny sposob zabezpiecza organizacje robot
ziemnych oraz zastosujg odpowiedni nadzér nad przestrzeganiem zasad ochrony s$rodowiska.
Powstawanie $ciekéw w trakcie budowy przedsigwzigcia nie bedzie mialo ujemnego wplywu na
$rodowisko. Scieki bytowe beda gromadzone w szczelnych zbiornikach sanitarnych (typu toi toi) i beda
opréznianie przez firmg posiadajaca stosowane uprawnienia do wywozu nieczystosci ptynnych

samochodami asenizacyjnymi do punktu zlewnego.

Rozwigzania chroniace srodowisko gruntowo-wodne:

— plac budowy i jego zaplecze zostanie zorganizowane z uwzglednieniem zasady
minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni — przyjeta zostanie
minimalna szeroko$¢ pasa robot tak, aby naruszeniu/uszkodzeniu ulegla jak najmniejsza
powierzchnia gleb,

— wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego 1 Sprawnego
technicznie sprzetu, bedzie dbal o jego wihasciwa i ekonomiczng eksploatacjg oraz
posiadat §rodki i procedury neutralizujace ewentualne wycieki z maszyn budowlanych,

— przechowywanie paliw i smaréw bedzie si¢ odbywa¢ w szczelnych zbiornikach
w wydzielonych, uszczelnionych miejscach,

— teren budowy zorganizowany bedzie w sposob zapewniajacy oszczg¢dne korzystanie
z terenu 1 minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac zostanie
przywrécony do stanu poprzedniego,

— teren budowy wyposazony bedzie w urzadzenia sanitarne dla pracownikow,

ze szczelnymi pojemnikami do gromadzenia nieczystosci plynnych o charakterze

bytowym.

Stan Aerosanitarny:

Zanieczyszczenia powietrza - powstajgce w trakcie prac rozbiorkowych i budowlanych -
to glownie:

— gazy spalinowe pracujgcych maszyn budowlanych, napgdzanych silnikami diesla

ciezarowek, koparek, wywrotek, walcow, urzadzen do rozicielania asfaltu, itp. (SO,

NOx, CO, weglowodory, aldehydy),



— pyl opadajacy i zawieszony — powstajacy w trakcie przygotowawczych prac ziemnych, ,
podczas transportu i przeladunku materiatéw sypkich oraz podczas prac ziemnych
zwigzanych z przygotowaniem odpowiedniego podtoza pod przyszla nawierzchnie,

— emisja weglowodorow, fenoli 1 zwigzkow siarki w trakcie prac drogowych — ukladania
nawierzchni asfaltowe;.

Zrodtem emisji na terenie budowy beda maszyny budowlane i pojazdy cigzarowe
wyposazone w silniki wysokoprezne diesla. Gléwne zanieczyszczenia emitowane
podczas pracy silnika wysokopreznego to tlenek wegla, tlenki azotu, weglowodory
i pyl. Ze wzglgdu na brak mozliwodci ustalenia szczegbélowego harmonogramu
prowadzenia prac budowlanych na terenie przedsi¢wzigcia, nalezy przyjaé szacunkowy
scenariusz pracy maszyn budowlanych. Zaklada si¢ szacunkowo, ze
w fazie realizacji wykorzystywane beda m.in. nastgpujgce maszyny: koparka,
spycharka, ladowarka, maszyna do zageszczania, samochody, rowniarki, walce
drogowe. Zuzycie paliwa przy peinej mocy kazdej z maszyn przyjmuje si¢ 20 l/h
(przyjmujac gestosé oleju napedowego 0,84 kg/dm?, czyli ok. 16,8 kg/h). Przy zalozeniu
efektywnej mocy silnikéw wszystkich pracujgcych maszyn réwnej 50%, $rednie
zuzycie paliwa jednej maszyny wynosi ok. 8,4 kg/h. Przyjmuje si¢ jednoczesng prace
maksymalnie 8 maszyn budowlanych na terenie przedsigwziecia. Srednio godzinowa
emisja zanieczyszczen dla pojedynczej maszyny wyliczana jest jako iloczyn $redniego
zuzycia paliwa i wskaznikow zanieczyszczen. Charakter tych emisji bedzie
niezorganizowany — prace wykonywane bedg w otwartym terenie. Czas ich dzialania
bedzie bardzo ograniczony.

W przypadku emisji pytu, biorgc pod uwage przewidywane uzycie materialow
powodujacych emisje przede wszystkim pytu o duzych frakcjach, ktérych predkosei
opadania si¢ duze — odleglosci ich unoszenia sa niewielkie i stezenie szybko sie
Zmniejsza.

Oddzialywanie i wielkos¢ emisji zanieczyszczen z wymienionych prac bedzie
minimalne

i lokalne. Majg one charakter czasowy, sg krétkotrwale i przemieszczajace sie w czasie
godzin pracy wraz z postepem prac na kolejnych odcinkach i znikajg po zakonczeniu
prac budowlanych.

Zanieczyszczenia powietrza powstajace w trakcie prac budowlanych nie wplyna w

istotny spos6b i nie pogorszg trwale stanu aerosanitarnego w rejonie inwestycji.

Rozwiazania chronigce stan aerosanitarny:




Wykonawca prac budowlanych zapewni stosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie
sprzetu oraz dbato$é o jego wlasciwa i ekonomiczng eksploatacje (stosowanie urzadzen o
niskich parametrach emisji zanieczyszczen). Przewozone materialy budowlane oraz grunt bedg

zabezpieczone przed pyleniem, poprzez np. zapewnienie ich optymalnej wilgotnosci.

Ochrona przed halasem i drganiami:

Prace budowlane zwiazane z realizacjg przedmiotowego przedsigwzigcia beda zwigzane
z wystgpieniem okresowych oddzialywan akustycznych o duzej dynamice zmian,
spowodowanych pracg ciezkiego sprzgtu budowlanego oraz przejazdami pojazdow
transportujgcych materialty budowlane i inne surowce. Etap budowy bedzie zwiazany
z emitowaniem hatasu powstalym na skutek prowadzenia prac budowlanych. Generalnie
podczas robdt drogowych Zrodtami hatasu bgda:
— samochody cigzarowe dostarczajace materialy budowlane i odbierajgce niewykorzystane

materialy budowlane oraz ziemi¢ z wykopow,

—  sprzet cigzki w postaci:

koparko-tadowarek,

e gspychaczy,

urzgdzen wibracyjnych do zageszczania mas ziemnych i warstw konstrukcyjnych,

recznego sprzetu mechanicznego.

Budynkami najbardziej narazonymi na hatas, ktéry powstanie w wyniku
przeprowadzanych prac budowlanych, bedg obiekty zlokalizowane w najblizszej odleglosci
(tj. do odleglosci okoto 100 m) od terenu placu budowy.

Dodatkowo nalezy zwréei¢ uwage na to, ze podczas wykonywania robdt drogowych,
w szczegllno$ci usytuowanych w bezposrednim sasiedztwie budynku, praca urzadzen
wibracyjnych moze generowac drgania ucigzliwe dla ludzi oraz szkodliwe dla konstrukcji
budynkéw i w konsekwencji doprowadzi¢ do ich uszkodzen. Dotyczy to w szczegdlnosci
budynkoéw niskich o konstrukcji murowanej, wznoszonych metoda tradycyjng. Oddziatywania
takie bedg krétkotrwate. W zwigzku z powyzszym zaleca si¢, aby roboty budowlane byty
wykonywane z ograniczeniem do minimum uzycia sprz¢tu wibracyjnego w sasiedztwie
najblizej usytuowanych budynkéw mieszkalnych.

W zwigzku z tym, Ze roboty drogowe wiaza¢ si¢ beda z ucigzliwodcig akustyczna,
w celu zminimalizowania jej wptywu zaleca sig:

e prowadzenie prac zwigzanych z emisjg hatasu jedynie w porze dziennej,



e niedopuszczenie do sytuacji, w ktérej urzadzenia o duzej wartoéci poziomu mocy
akustycznej (tzn. takie, ktére emitujg dzwigk o duzym nat¢zeniu) beda pracowaly
rownoczesnie w bliskim potozeniu wzgledem zabudowy mieszkaniowej,

e przestrzegane bedg zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy.

Zastosowanie powyzszych zalecei powinno zminimalizowaé wplyw robot
budowlanych na S$rodowisko przyrodnicze izdrowie ludzi. Ucigzliwos¢ wynikajaca
z prowadzenia robot bedzie istotna, ale o charakterze lokalnym, oraz krétkotrwala
1 odwracalna.

W na klimat i jego zmiany (mitygacja):

Na etapie budowy jako$¢ powietrza wokdt inwestycji bedzie utrzymana na podobnym poziomie
jak dla stanu istniejacego. Organizacja ruchu na czas budowy pozwoli na nie kumulowanie sie
oddziatywan emisji gazéw cieplarnianych — w rejonie budowy ruch maszyn budowlanych
bedzie ograniczony, a ruch samochodowy pozostanie na tym samym poziomie.

Emisje gazow cieplarnianych bedg rowniez zwigzane posrednio z wigkszym zapotrzebowaniem
na energi¢ w trakcie realizacji inwestycji (np. na o$wietlenie terenu budowy, zasilanie urzadzen
elektrycznych zaplecza budowy). Z uwagi na charakter planowanej inwestycji nie przewiduje
sig, aby te wielkosci mialy szkodliwy wplywy na srodowisko.

W zwiazku z realizacjg przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ réwniez usuwania, czy tez

przeksztalcenia powierzchni lesnych, poniewaz takie nie wystepuja.

Przebudowa przedmiotowej drogi nie spowoduje zmian w $rodowisku, poniewaz
przedmiotowy teren nadal wykorzystywany bedzie w taki sam sposéb. Realizacja
przedsiewziecia moze spowodowa¢ niewielkie oddzialywanie na otoczenie, za§ wickszosé
zmian bedzie miata charakter okresowy, w zwigzku z czym po zakoficzeniu robét

1 zregenerowaniu aktywnosci biologicznej nie wpltynie na zmiany w krajobrazie.

Ochrona powierzchni ziemi — gospodarka odpadami

Ochrona powierzchni ziemi realizowana bgdzie m.in. poprzez systematyczne usuwanie
odpadéw generowanych przez poruszajace si¢ droga pojazdy, w tym najgrozniejsze dla gleb,
odpady niebezpieczne. W przypadku jezeli stuzby drogowe stwierdzg wyciek do gleby
substancji niebezpiecznej (np. olej silnikowy z porzuconego przy drodze np. pojazdu lub
zbiornika), konieczne bedzie usuniecie zanieczyszczonej warstwy gleby i zastgpieniem jej
warstwg nowa. Skuteczno$¢ dziatania bedzie zaleze¢ od czasu zdeponowania substancji w
glebie. Ochrona powierzchni ziemi wigza¢ si¢ bedzie rowniez z jak najszybszym dziataniem
zwigzanym z usunig¢ciem ewentualnych skutkéw awarii tj. wyciek substancji niebezpiecznych

z pojazdu, ktéry ulegl kolizji. Szczeg6lng uwage nalezy zwrécié na warstwe gleby i grunty
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zanieczyszczone np. na skutek wycieku paliw, czy olejow. Zanieczyszczony grunt powinien
by¢ natychmiast usuwany i zastgpiony gruntem czystym. Grunt zanieczyszczony powinien

zosta¢ przekazany do utylizacji przez uprawnione do tego firmy.

Rozwiazania oraz dzialania chronigce srodowisko na etapie eksploatacii:

—  systematyczne usuwanie odpadéw zdeponowanych w pasie drogowym,

— w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia gruntu substancjg niebezpieczng, usuniecie
skazonego gruntu i zastgpienie go nowg warstwa,

— udzial w usuwaniu skutkéw wypadkéw drogowych specjalistycznego sprzetu

pozwalajacego na szybka i skuteczna akcje ograniczajaca mozliwo$é skazenia gruntow,

Rozwiazania chronigce wody powierzchniowe i podziemne

— Eksploatacja drogi bedzie si¢ wigza¢ z oddzialywaniem na wody powierzchniowe
1 podziemne w wyniku odprowadzania wod opadowych iroztopowych z powierzchni

jezdni.

Rozwiazania chroniace flore i faune

— Ochrona roslinnosci podczas eksploatacji drogi bedzie polegala na systematycznej
pielegnacji przydroznej roslinnosci $redniej i drzew.

Rozwiagzania chronigce przed halasem

Do najwazniejszych sposobéw ochrony przed nadmiernym halasem zalicza si¢ nastepujgce
rozwigzania:

— odpowiednio zaprojektowane przekroje podhuzne i poprzeczne drogi,

— odpowiednia nawierzchnia ulicy.

Rozwiazania chronigce przed drganiami

Zminimalizowanie negatywnego oddziatywania drgan na obiekty budowlane mozna uzyskaé

poprzez nastepujgce rozwiazania:

— zachowanie réwnosci nawierzchni jezdni (dotyczy to etapu budowy drogi — unikanie
lokalnych zagltebien, garbéw, muld itp. ),

— odpowiednia konstrukcje nawierzchni drogi,

Rozwiazania chroniace przed zanieczyszczeniem powietrza

— Na stan jako$ci powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji ulicy ma wplyw stan
techniczny pojazdéw poruszajgcych si¢ po drodze, rodzaj stosowanego paliwa oraz rodzaj

silnika. Parametry te nie zaleza jednak od rozwigzan projektowych drogi, ani od zarzadcy



drogi, ktéry nie moze zabroni¢ korzystania z drogi pojazdom o starszej konstrukcji
emitujgcych zwigkszong ilo§¢ substancji powstajgcych podczas spalania paliwa.

— Od strony konstrukcyjnej drogi, ograniczenie oddziatywania na stan jakosci powietrza
odbywa si¢ w sposob posredni. W wyniku przeprowadzonej inwestycji nastgpi poprawa
jakosci nawierzchni jezdni co spowoduje zwigkszenie ptynnoéci ruchu, a co za tym idzie
ograniczy si¢ czesto§¢ hamowania oraz zmniejszona zostanie kolizyjnos$¢ odcinka.
Kolejnym ze sposobéw minimalizacji oddzialywania drogi na stan powietrza
atmosferycznego w fazie eksploatacji jest jej utrzymanie w takim stanie czystosci, aby
maksymalnie ograniczy¢ mozliwos¢ wystgpienia emisji wtdrnej pytéw. Dodatkowo
pochylenie drogi na zdecydowanej czeSci rozpatrywanego odcinka nie wykazuje
znaczgcych wahan, co pozwoli na jednostajng prace silnika podczas poruszania sie
pojazdéw inie bedzie powodowaé zwigkszonego zuzycia paliwa potrzebnego do
pokonania wzniesien, aco za tym idzie zwigkszonej emisji substancji do powietrza
powstajacych podczas spalania paliw.

— ograniczenie zuzycia paliwa poprzez rozwigzanie konstrukcyjne drogi pozwalajagce na

poprawe plynnosci ruchu, zmniejszenie czgsto$ci hamowania oraz kolizyjnosci odcinka,

— utrzymanie drogi w stanie czystosci pozwalajacym na ograniczenie emisji wtdrnej pytow,

— projektowana niweleta drogi na zdecydowanej czesci nie przewiduje znacznych pochylen

dzigki czemu ograniczone zostanie zuzycia paliwa w pojazdach,

Qddzialywanie na stan klimatu akustycznego

Wielkos¢ 1 zasiegg emitowanego hatasu, w zwiazku z prowadzonymi pracami
budowlanymi beda uzaleznione od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. Kazde urzadzenie
stanowigce zrodto hatasu mozna opisaé poprzez podanie jego poziomu mocy
akustycznej (LWA). Na podstawie wartosci dopuszczalnych poziomu mocy akustycznej
urzadzen zamieszczonych w rozporzadzeniu w sprawie wymagan zasadniczych dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji do srodowiska (Dz.U. 2006 Nr 32 poz.
223 z pézniejszymi zmianami), przedstawiono ponizej przykladowe parametry akustyczne
ogdlnie uzywanych urzadzen i maszyn budowlanych:

e walec— LWA =92+108 dB,

e koparki, dzwigi budowlane - LWA = 93+102 dB,

e spycharki - LWA = 105+115 dB,

e reczne kruszarki do betonu i mioty — LWA > 105 dB,

e maszyny do zaggszczenia— LWA = 105+115 dB.

e Na zasieg oddzialywania akustycznego bardzo duzy wplyw ma, oprocz rodzaju

i liczby Zrodet hatasu, rowniez czas trwania prac budowlanych.



Zaleca si¢ ograniczenie czasu trwania robdt budowlanych tyko do pory dziennej, w godzinach

6.00-22.00.

Oddzialywanie na stan jakosci powietrza

Etap realizacji przedsiewzigcia bedzie wplywal negatywnie na stan jakosci powietrza
atmosferycznego, bedzie to jednak oddzialywanie krétkotrwale oraz lokalne. Bezposrednie,
negatywne oddziatywanie bgdzie sprowadzato si¢ do:

— emisji pylu powstajagcego podczas prac z uzyciem sprzetu budowlanego, $rodkéw
transportu itp.,
— emisji spalin z pojazdéw dowozacych materialy oraz maszyn drogowych,

Dodatkowo realizacja inwestycji wigza¢ si¢ bedzie z posrednim oddziatywaniem na stan
powietrza atmosferycznego przez obiekty wytwarzajace materialy wykorzystywane przy
przebudowie drogi: wytwodrie betonu, masy bitumicznej, wyrobiska i sktadowiska kruszywa.
Obickty te bedg zrédlem lokalnej emisji takich substancji jak pyl zawieszonym oraz
weglowodory. Poniewaz wspomniane materialy beda dowozone na miejsce inwestycji z terenu
wytworni, emisje ww. substancji nie beda wystgpowaé w sasiedztwie rozpatrywanego odcinka
drogi.

Gospodarka odpadami

Na etapie realizacji inwestycji Zrédtami odpadow beda:
— roboty ziemne (wykopy, budowa nowych sieci uzbrojenia),
— opakowania po wykorzystanych materiatach,

—  zaplecza budowy (odpady komunalne i komunalno podobne).

W tabeli ponizej przedstawiono charakterystyke planowanych do wytworzenia
odpadéw podczas prowadzenia prac budowlanych przedmiotowych odcinkéw. Klasyfikacja
odpadéw zostala przeprowadzona zgodnie zrozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia

02 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. z 2020 r. poz. 10).

Rodzaje i ilosci odpadow przewidywanych do wytworzenia na etapie realizacji inwestycji

Odpad Kod Grupa, podgrupa, rodzaj Tlosé
ODPADY NIEBEZPIECZNE
Opakowania zawierajace | 15 01 10% Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 0,2 Mg
pozostatosci substancji materialy filtracyjne i ubrania ochronne nieuj¢te w innych grupach
niebezpiecznych lub nimi Podgrupa: Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie
Zanieczyszczone gromadzonymi  komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

Rodzaj: Opakowania zawierajgce pozostalosci substancji

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. $rodkami ochrony

roslin 1 i II klasy toksycznosci - bardzo toksyczne i toksyczne)
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Odpad Kod Grupa, podgrupa, rodzaj Tlosé
Sorbenty 1  materialy | 15 02 02* Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 0,1 Mg
filtracyjne, tkaniny do materiaty filtracyjne iubrania ochronne nieujete w innych grupach
wycierania, ubrania Podgrupa: Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
ochronne i ubrania ochronne
Rodzaj: Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym filtry olejowe
nieujete w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty,
Scierki) i wubrania ochronne zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
ODPADY INNE NIZ NIEBEZPIECZNE
Sorbenty i  materiaty | 1502 03 Grupa: Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, 0,1 Mg
filtracyjne, tkaniny do materiaty filtracyjne iubrania ochronne nieujgte w innych grupach
wycierania, ubrania Podgrupa: Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
ochronne inne niz 15 02 i ubrania ochronne
02% Rodzaj: Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania
(np. szmaty, $cierki) i ubrania ochronne inne niz wymienione w 15
0202
Odpady =z przebudowy | 1701 81 Grupa: Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow 4 Mg
drogi: usunigty piasek, budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i
odpady z rozbidrki ziemig z terendw zanieczyszczonych)
podbudowy istniejacej Podgrupa: Odpady materialéw i elementéw budowlanych oraz
drogi infrastruktury drogowej (np. beton, cegly, plyty, ceramika)
Rodzaj: Odpady z remontow i przebudowy drog
Zelazo i stal: stupki do |17 04 05 Grupa: Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow 0,1
znakow drogowych itp. budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i
ziemie z terenéw zanieczyszczonych)
Podgrupa: Odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali
Rodzaj: Zelazo i stal
Usuniety humus 1705 04 Grupa: Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow 800 m3
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wlaczajac glebe i
ziemie z terenow zanieczyszezonych) | w tym 500 m?
Podgrupa: Gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemie z terenéw do
zanieczyszczonych oraz  urobek  z  poglebiania)| “Ykoraystnia
Rodzaj: Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w
170503
Ziemia z poglebiania 170506 Grupa: Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow 1500 m?
budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i
ziemig z terenéw zanieczyszczonych) | w tym 100 m’
Podgrupa: Gleba i ziemia (wlgczajgc glebe i ziemig z terenéw do
zanieczyszczonych oraz urobek z poglebiania) wykorzystania
Rodzaj: Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 07

Odpady powstate w czasie budowy nalezy magazynowac selektywnie w wyznaczonych
1 oznakowanych miejscach. Miejsce tymczasowego magazynowania odpadéw powinno byé

zlokalizowane w jak najblizszej odlegloéci od istniejgcej drogi, aby stworzy¢ dogodne warunki
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do transportu odpadow, obnizy¢ koszty inwestycji oraz ograniczy¢ zagrozenia srodowiskowe
(ucigzliwos¢ pylenia w czasie transportu).

Miejsce tymczasowego magazynowania odpadéw powinno:

— posiadaé oznakowane sektory, na ktérych bedzie prowadzona selektywna zbidrka
odpadow,

— zosta¢ oznakowane rodzajem magazynowanego odpadu,

—  zostac¢ zabezpieczone przed mozliwoscia mieszania si¢ odpadéw z macierzysta gleba.

Ponadto na terenie zaplecza technicznego budowy beda powstawal odpady
z uzytkowania $rodkdéw transportu, narzedzi i wykorzystania baz socjalnych (odpady
komunalno podobne), ktore rowniez nalezy gromadzi¢ selektywnie w wyznaczonych
i oznakowanych miejscach, a nastgpnie przekaza¢ odbiorcom odpadéw posiadajacym
wymagane zezwolenia na transport i zbieranie odpadow. Po zakonczeniu prac budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu zaplecza i1 przekazania Inwestorowi
terenu zaplecza bez odpadow.

Odpady niebezpieczne nalezy bezwzglednie magazynowa¢ w szczelnych pojemnikach
ustawionych na terenie utwardzonym, zadaszonym i zabezpieczonym przed dostepem 0s6b
postronnych oraz zwierzat (np. w zadaszonych izamykanych klatkach ustawionych na
wannach wychwytowych). Nalezy tak zabezpieczy¢ miejsce tymczasowego magazynowania
odpadéw, aby wyeliminowaé mozliwo§¢ wymywania skladnikow odpadéw wskutek opadéow

atmosferycznych.

Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Ze wzgledu na polozenie, skale inwestycji oraz zasigg oddzialywan, realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia nie ujawni si¢ w postaci negatywnego oddzialywania na §rodowisko poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej. Przewidywany bardzo lokalny zasigg oddziatywania (ograniczajacy sie do
terendw sgsiadujgcych z analizowana inwestycja) nie bedzie mial wplywu na $rodowisko poza

granicami kraju.

Ryzyko wystgpienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Powyzsza inwestycja nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalne;j

i budowlane;.
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