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PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: Przebudowa fragmentu drogi gminnej Potopy - Rowele

Kod CPV:

45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

45 230000-8 Roboty budowlane w zakresie drog, wyrownanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni drog

45112730-1 Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Budowa: Budowa drogi gminnej Potopy - Rowele
Inwestor: Gminy Rutka-Tartak

ul. 3 Maja 13
16-406 Rutka-Tartak

Sporzadzil:

Listopad 2021 r.



OPIS ROBOT
Przebudowa fragmentu drogi gminnej Potopy - Rowele

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa fragmentu drogi gminnej Potopy - Rowele

2. Zakres opracowania obejmuje:

- roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i pomiarowe,

- roboty ziemne w tym: zdjecie humusu, profilowanie, nasypy i wykopy,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego szer. 3,5 -5,0 m
- wykonanie zjazdow gospodarczych o naw utwardzonej,

- wykonanie poboczy drogi i zjazdow z kruszywa naturalnego,

- wycinka krzakow zlokalizowanych w pasie drogowym,

- roboty wykonczeniowe w tym humusowanie skarp z obsianiem trawa,

- oznakowanie pionowe, poziome

- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej.

3. Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi:

klasa projektowanej drogi - L (droga lokalna);
kategoria ruchu - KR1;
predkos¢ projektowa -V, =50 km/h;
szerokosc¢ jezdni - 3,50 m;
szeroko$¢ poboczy gruntowych - 1,00 m;
spadek poprzeczny jezdni - 2,0 % do 7,0 % (daszkowy lub jednostronny);
spadek poprzeczny pobocza - 6,0 % (od krawedzi jezdni);

pochylenie skarp - 1:1,5 oraz 1:1,0.



PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa fragmentu drogi gminnej Potopy - Rowele

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1/ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1/KNR 2-01 D.00.00.00 Wymagania ogdlne. km
d.1/0119-02 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
réwninnym
1.15193 km 1.15
RAZEM 1.15
2|Kalkulacja |D.M.00.00.00 Wymagania ogdlne. kpl
d.1|Indywidual-
na Oznakowanie, zabezpieczenie robot na czas budowy w zaleznosci od przyjetej
technologii rob6t w uzgodnieniu z Inwestorem z uwzglednieniem przestawiania
oznakowania w miare postepu robot.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3/KNR 2-01 D.01.02.01 Wycinka drzew ha
d.1/0108-06
Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw z ich pocieciem za pomoca reba-
ka z wywiezieniem zrebkéw z budowy
200/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02
4/ KNR 2-31 D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drég m
d.1/0816-01
Rozebranie przepustéw rurowych pod droga i zjazdami. Rury przepustéw prze-
kaza¢ Inwestorowi w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru
5+7+6+6.5+6+6+5 m 41.50
RAZEM 41.50
2 ROBOTY ZIEMNE.
5/KNR 2-01 D.02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne m3
d.2|0205-04 D.02.01.01 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 (tadowar-
kg) w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do
2 km. Zdjecie warstwy humusu o $redniej grubosci 15 cm .
772.02 m3 772.02
RAZEM 772.02
6| KNR 2-01 D.02.01.01 Wykonanie wykopow m3
d.2|0206-03
Roboty ziemne, wykopy pod przepusty pod korona drogi i zjazdami wykon.ko-
parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.l-ll z transp.urobku samo-
chod.samowytadowczymi na odlegto$é do 2 km.
1272.80+52.5*10 m3 1797.80
RAZEM 1797.80
7|Kalkulacja |D.02.03.01 Wykonanie nasypow m3
d.2|indywidual-
na Materiat na wykonanie nasypéw korpusu drogi oraz zjazdy - zakup (grunt z do-
kopu) wraz z transportem do miejsca wbudowania.
833.42+17*5 m3 918.42
RAZEM 918.42
8/KNR 2-01 D.02.03.01 Wykonanie nasypow m3
d.2|0235-01
Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-1l.
918.42 m3 918.42
RAZEM 918.42
9/KNR 2-01 D.02.03.01 Wykonanie nasypow m3
d.2|0237-05
Zageszczanie nasypow walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi; grunt
sypki kat. |-l
918.42 m3 918.42
RAZEM 918.42
3/PRZEPUSTY POD KORONA DROGI | ZJAZDAMI.
10| KNR 2-31 D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi i zjazdami. m3
d.3/0605-01
tawy fundamentowe pod przepusty z pospotki o uziarnieniu ciggtym 0/40 gr.
40 cm z transportem do miejsca wbudowania.
(8+8+8+8+8)*0.5*0.6+16*0.5*0.3 m3 14.40
RAZEM 14.40
11/ KNR 2-31 D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi i zjazdami. m
d.3/0605-06
Poz.zastepcza. Utozenie przepustéw pod zjazdami z rur PEHD o $r. 30 cm o
sztywnos$ci obwodowej SN8.
2*8 m 16.00
RAZEM 16.00




Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
12|KNR 2-33 D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi i zjazdami. m
d.3/0601-01
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jedno-
otworowych pod korong drogi. Przepust z polietylenu PEHD SN8, $r. 60 cm
o sztywnosci obwodowej SN8
8+8+8+8+8 m 40.00
RAZEM 40.00
13|KNR AT-03 |D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi i zjazdami. m2
d.3/0203-01
Utozenie geowtdkniny z wyprofilowaniem podtoza w wykopie pod tawami prze-
pustéw $r. 60 cm . Geowtdknina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozcigga-
nie wzdtuz i wszerz pasma - 40 kN/m.
4*51 m?2 204.00
RAZEM 204.00
14| KNR 2-01 D.02.03.01 Wykonanie nasypow m3
d.3/0235-01
W ykonanie podsypki i zasypki (formowanie i zageszczanie nasypdw) rur prze-
pustéw pod drogg i zjazdami. Zasypka i podsypka zwirowo-piaskowa 0/20 i 0/
30mm ukfadana warstwami gr.20cm zageszczona lekkim sprzetem do 1s>0,98
z transportem kruszywa do miejsca wbudowania.
(8+8+8+8+8)*0.40.6+16*0.4*0.3 m3 11.52
RAZEM 11.52
15/ KNR 2-01 D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi i zjazdami. m2
d.3/0512-03
Umocnienie dna rowu i skarp na wilocie i wylocie przepustu do korony drogi
zjazdami kamieniem brukowcem 13/17 na podsypce cementowo-piaskowej 1:
4 gr.15 cm z zalaniem szczelin zaprawa cementowg z pielegnacja zabruku.
5%2%1.2+2*2*1 m?2 16.00
RAZEM 16.00
4| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.
16| KNR 2-31 D.04.01.01 Profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.4/0103-04
Mechaniczne profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni do Is>1,0 po nasypach i wykopach
7197.76+178.43+38+185+31+55+168 m?2 7853.19
RAZEM 7853.19
17|/ KNR 2-31 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.4/0115-01
Podbudowa drogi na catej szer. korony gr. 15cm  z mieszanki kruszywa na-
turalnego 0/31,5 z zawartoscig 50 % kruszywa famanego stabilizowanego
mech. do Is>1,0 z transportem do miejsca wbudowania.
7853.19 m?2 7853.19
RAZEM 7853.19
18| KNR 2-31 D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego m2
d.4|0202-09
Uzupetnienie poboczy drogi gr. 8 cm (przy nawierzchni z betonu cementowe-
go grubos$¢ warstwy 14 cm) jako podbudowa z mieszanki kruszywa naturalne-
go 0/31,5 z zawartoscig 50 % kruszywa tamanego stabilizowanego mech. do
Is>1,0 z transportem do miejsca wbudowania.
1152.93%1.0*2 m?2 2305.86
RAZEM 2305.86
19| KNR 2-31 D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzgca wg PN - m2
d.4/0310-01 EN
Nawierzchnia - warstwa wiagzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR1 gr. 4
cm z transportem na budowe.
1152.93*3.7+178.43+38+185+31+55+168 m?2 4921.27
RAZEM 4921.27
20|KNR 2-31 D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego warstwa $cieralna wg PN-EN | m?2
d.4/0310-05+
KNR 2-31 Nawierzchnia - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR1 gru-
0310-06 bosci 4cm z transportem do miejsca wbudowania.
1152.93*3.5+178.43+38+185+31+55+168 m?2 4690.69
RAZEM 4690.69
21|KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2
d.4|1004-06
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
4921.27 m?2 4921.27
RAZEM 4921.27
22|KNR 2-31 D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie nawierzchni m2
d.4|1004-07
Skropienie nawierzchni asfaltem
4921.27 m?2 4921.27
RAZEM 4921.27




Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
5/ROBOTY WYKONCZENIOWE.
23|/KNR 2-01 D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowow m2
d.5/0506-04
Plantowanie mechaniczne skarp korony drogi
3699.20 m?2 3699.20
RAZEM 3699.20
24| KNR 2-01 D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowow m2
d.5/0510-01
Humusowanie skarp warstwg humusu gr. 10 cm z obsianiem trawg. Pielegna-
cja trawy do czasu przekazania budowy.
obj. humusu: 369,92m3 - humus z odzysku
3699.20 m?2 3699.20
RAZEM 3699.20
25/KNR 2-01 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. kpl
d.5/0119/03 +
Kalkulacja |Inwentaryzacja powykonawcza z zarejestrowaniem mapy w osrodku geodezyj-
Indywidual- [nym Starostwa w Suwatkach
na
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6/ URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU.
26|KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.6/0702-02
Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r.
60 mm.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR 2-31 D.07.02.01 Oznakowanie pionowe szt.
d.6/0703-02
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-
formacyjnych o pow. ponad 0.3 m2.
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00




