Przedmiar robot z dnia 15.09.2022r.

Obiekt »Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101580B Jatowo przez wies”

Rodzaj robot rozbudowa i przebudowa

Branza drogowa

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

45233123-7 - Drogi podrzgdne
Lokalizacja droga gminna Nr 101580B Jatowo przez wie$ km 0+000 — km 1+125,50
Inwestor Wojt Gminy Rutka Tartak, ul. 3 Maja 13, 16-406 Rutka Tartak
Biuro kosztorysowe Projektowanie i Nadzory Renata Stankiewicz, 16-400 Suwatki, ul.Etcka 23

Sporzadzit inz. Renata Stankiewicz

Suwatki, 15.09.2022r.
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: D.00.00.00 Wymagania Ogélne, D.01.01.01 Odtworzenie trasy
i pkt. wysokosciowych, D .01.02.01. Usuni¢cie drzew i krzewow ;D.01.02.04 Rozbiérka elementow
droég z transportem i utylizacja materialéw rozbiérkowych
1 Kalkulacja oznakowanie placu budowy wraz ze sporzadzeniem i zatwierdzeniem projektu tymczasowej organizacji
indywidualna ruchu dla przebudowy drogi
elem. 1
2 | KNR5-02 zabezpieczenie sieci energetycznych - Wykonanie przepustu rura dwudzielna fi 160mm pod drogami i
0201/03 innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii ITI m 12
3 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0119/03
w km 0+000 —km 1+125,5 1,126 km 1,126
razem | km 1,126
4 Kalkulacja sporzadzenie mapy powykonwczej , zarejestrowanie w osrodku geodezjnym
indywidualna
kompl. 1
5 | KNR2-01 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci
0108/05 ha 0,2
6 | KNR 2-01 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 35-75cm
0103/07 szt 17
7 | KNR2-01 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-75cm
0105/07 szt 17
8 | KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gltgbokos¢ 6-10cm
0101/02
potaczenie z droga gminng istniejaca nawierzchnia bitumiczna gr. 8-10cm 35 m 35
razem, m 35
9 | KNR2-31 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm, z odwiezieniem i utylizacja gruzu
0816/01 m 44,5
10 | KNR 2-31 Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03 szt 2
Budowa kanalu technologicznego
11 | KNR5-01 |D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w
0106/01 warstwie - RHDPE 110/6,3 m 1135
12 | KNR5-01 |D-07.03.01 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii 11, I-warstwowej, 3-rura w
0106/01 warstwie - HDPE 40/3,7
(doptata 4x) m 1135
13 | KNR5-01 |D-07.03.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SK-1, w gruncie
0401/02 kategorii IIT studnia 11
14 | KNR5-01 |D-07.03.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych typu SKR-1, w gruncie
0401/02 kategorii 111 studnia 2
Elementy odwodnienia: D.03.01.01 budowa i przebudowa przepustéw pod droga i zjazdami
15 | KNR2-31 Lawy fundamentowe zwirowe przepustow rurowych pod zjazdami
0605/01
przepusty pod droga  (8,5+6+8,5)*0,6%0,2 m3 2,8
przepusty pod zjazdami  79,5%0,6%0,2 m3 9,5
razem| m3 12,3
16 | KNR 2-31 Rury PE,PEHD min.SNS8 o $rednicy 40cm , przepustow rurowych pod zjazdami
0605/06
fi40 23+79,5 m 102,5
razem m 102,5
17 | KNR 2-31 Scianki czolowe prefabrykowane dla rur o $rednicy 40cm przepustow rurowych pod zjazdami
0605/03
zjazdy $cianka prosta 2*9 $cianka 18
droga $cianka sko$na 2*3 $cianka 6
razem | §cianka 24
ROBOTY ZIEMNE: D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu,D.02.03.01/02 wykopy, nasypy
18 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/02 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymina odlegtos¢ do 1,0km
usunigcie w-wy humusu gr. 30/40cm, przygotowanie terenu pod nasyp, wykop 1053,5 m3 1053,5
humus do zabudowy na skarpach
razem| m3 1053,5
19 | KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0206/02 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymina odlegtos¢ do 1,0km
wykop po zdjeciu humusu 336,03 m3 336,03
razem| m3 336,03
20 | KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysoko$ci do3m (Spycharka
0235/02 gasienicowa 55kW (75KM))
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Nr | Podstawa Nr ST | Opis robot Jm Tlos¢
uzupetnienie nasypoéw pod poszerzenie korony drogi po zdjeciu humusu - wg. tabeli robot ziemnych m3 1 856,1
1856,1
razem| m3 1 856,1
21 | KNR2-01 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-IIl walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi
0237/05 10t
1856,1 m3 1 856,1
razem| m3 1 856,1
22 | Kalkulacja pozyskanie i transport gruntdw sypkich na uzupetnienie nasypéw, wymiang gruntow watpliwych
indywidualna
uzupetnienie gruntéw z dokopu (brakujace masy ziemne wg.tabeli robot ziemnych) + uzupetnienie na m3 1580,1
zjazdach, 1520,1+ 60
wymiana pod przepustem 10*(5+2)/2*3 m3 105
razem| m3 1685,1
PODBUDOWY: D.04.05.01wzmocnienie /ulepszenie podloza cementem gr. 15¢m,D.04.01.01
profilowanie i zageszczeniem podloza,D.04.04.00; D.04.04.01,Podbudowa pomocnicza z KL frakeji
0/31,5mm C50/30, gr. 15c¢m (jezdnia), (zjazdy), D.04.03.01 oczyszczenie i skropienie nawierzchni
emulsja
23 | KNR AT-03 Podtoze stabilizowane cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji do Rm=1,5MPa z gruntu rodzimego
0201/01 0 grubosci warstwy po zaggszczeniu 15-20cm m2 6967
24 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-IV
nawierzchnia bitumiczna (jezdnia , zjazdy) 4765 m2 4765
pobocza 1752 m2 1752
razem | m2 6517
25 | KNR2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm
0114/05 m2 6517
26 | KNR 2-31 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu
1004/06
nawierzchnia bitumiczna w-wa wigzaca 4756+97,2 m2 48532
razem |, m2 4.853,2
27 | KNR2-31 Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni emulsja asfaltowa K360
1004/07 m2 | 48532
NAWIERZCHNIE: 05.03.05 warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W (50/70) KR-1 gr.6cm;
D.05.03.05 Nawierzchnie jezdni z betonu asfaltowego AC 118 (50/70) KR-1 gr.4cm;
28 | KNR2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowychz warstwa wiazaca asfaltowa o
0311/01 grubosci po zaggszezeniu 4cm
nawierzchnia bitumiczna w-wa wiazaca jezdnia + zjazdy 4756+97,2 m2 48532
razem| m2 48532
29 | KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowychz warstwa wiazacg asfaltowg - za
0311/02 kazdy dalszy 1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu ( za dalsze 2 cm)
(doptata 2x) m2 48532
30 | KNR2-31 Nawierzchnia z AC 8S lub 118 (50/70) KR-1 warstwa $cieralng afaltowa, o grubosci po zageszczeniu
0311/05 3cm
nawierzchnia bitumiczna w-wa $cieralna jezdnia + zjazdy 4756 m2 4756
razem |, m2 4756
31 | KNR2-31 Nawierzchnia z AC 8S lub 118 (50/70) KR-1 z warstwa Scieralng asfaltows - za kazdy dalszy 1cm
0311/06 ponad 3cm grubosci po zageszczeniu m2 4756
ROBOTY WYKONCZENIOWE: D.06.01.01 Humusowanie,D-06.03.01 Umocnienie poboczy gr.
10cm kruszywo C50/30
32 | KNR2-01 Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 10cm z obsianiem
0510/01
KNR 2-01
0510/02
humusowanie skarp nasypow i wykopdéw w granicy pasa drogowego 4700 m2 4700
razem | m2 4700
33 | KNR2-31 Dolna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5mm rozscielanej mechanicznie o
0202/07 grubosci po zaggszezeniu 10cm
pobocza kruszywo C50/30 1752 m2 1752
razem |, m2 1752
D-07.02.01 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU: D-07.01.02 oznakowanie pionowe
34 | KNR2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy SOmm
0702/01 szt 7
35 | KNR2-31 Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2
0703/02
Il generacja. 3 szt 3
Igeneracja 4 szt 4




Rodos 7.0.17 [8801]

Tabela przedmiaru robo6t

-Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 101580B Jatowo przez wie$”

Strona 4/4

Nr

Podstawa

Nr ST

Opis rob6t

Jm

Ilos¢

razem

szt




