Zaktad Konserwacji i Wykonawstwa Urzg- 16 - 400 SUWALKI, ul. MARIANA PIEKARS-
dzenn Wodnych i Melioracyjnych - Lech KIEGO 11

Grygo

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45240000-1  Budowa obiektow inzynierii wodnej
45241300-1  Roboty budowlane w zakresie mol
45212140-9  Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI ' BUDOWA POMOSTU PLYWAJACEGO NA JEZIORZE CZARNE

ADRES INWESTYCJI  :  JEZIORO CZARNE - dz. nr 414 obreb Polimonie przy dzialce nr 61 - obreb 0028 Smolniki
INWESTOR © GMINA RUTKA - TARTAK

ADRES INWESTORA  : 16 -406 RUTKA - TARTAK, ul. 3 MAJA 13

SPORZADZIL KALKULACJE :  LECH GRYGO (Melioracje)
DATA OPRACOWANIA ©30.09.2022

Stawka roboczogodziny

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ..o % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % Y(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartosc kosziorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartosc¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Zaktad Konserwae|i | WYkonaws(wa
WYKONAWCA Urzadzen Wodnych | Malloracyjnych INWESTOR :
Lech Grygo
16-400 Suwalki, ul. Mariana Piekarskiego 11
NIP 844=108-89-62 REG. 790138943
tel. 087 567-11-43 ; 600 835 970
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opis inwestyciji:
Wyiiary pomostu do budowy: 28,00+6,00 = 34,00 mb.
ciaa spacerowy prostopadly do linii brzegu o df. 28,00 m i szer. 2,40 m
w tym trap wejsciowy o wym. df. 4,00 m i szer. 2,40 m
- clag spacerowy rownolegly do linii brzegu o di. 6,00 m i szer. 2,40 m
Potozenie geograficzne pomostu do budowy:
- punkt 1 - poczatek pomostu (przy gr. dz. nr 61) X -6018397,9; Y - 8427762,9
- punkt 2 - koniec czesci prostopadtej pomostu X - 6018396,5; Y - 84277931
- punkt 3 - koniec czesci rownoleglej pomostu X - 6018390,9; Y - 8427792,5
Catkowita diugos¢ pomostu do budowy bedzie wynosic - 34,00 mb.
tgczna powierzchnia projektowanego pomostu bedzie wynosita 81,60 m2 w tym na jeziorze Czarne - 81,60 m2.

Zaprojektowano pomost plywajacy na jeziorze Czarne w oparciu o systemowe opracowanie systemu pomostow plywajacych

skiadajacy sie z:

- Modutu systemowego o wym. 8,0 m x 2,40 m x 0,52 m

- pomosty prostopadte do linii brzegu - 3 segmenty

-trapowym. 40mx240m
- Modutu systemowego o wym. 6,0 m x 2,40 m x 0,52 m

- pomost réwnolegty do linii brzegu - 1 segment
Catkowita diugos¢ projektowanych pomostu bedzie wynosic:
3x8,0 m+4,0 m+1x6,0 m=34,0 mb
- cze$c¢ prostopadia do linii brzegu o wym. dt. 28,00 m, szer. 2,40 m
w tym trap zejsciowy o wym. df. 4,00 m, szer. 2,40 m
- czesc rownolegla do linii brzegu o wym. dt. 6,00 m, szer. 2,40 m
Opis konstrukcji segmentow pomostu ptywajacego:

Pomost sklada sie z modutow plywajacych o wym. 8,0 x 2,40 i 6,0 x 2,40 potaczonych ze soba specjalnymi zawiasami. Pomost
opcjonalnie moze by¢ wyposazony w systemowe barierki ochronne oraz w drabinki kapielowe. Pomost z brzegiem polaczony jest
tapem o wym. 4,00 m x 2,40 m. Z dnem pomost potaczony jest 19 kotwicami betonowymi o masie 200 kg mocowanymi z modu-
tami pomostu fancuchami kotwicznymi kaliber 10.

Konstrukcja pomostow zostata wykonana z pontonow ptywajacych stalowych, spawanych z blachy i wypetnionych blokami styro-
pianowymi ze styropianu nienasigkliwego FS 20.

- konstrukcja nosna - stal cynkowana ogniowo
- pokiad - deski sosnowe impregnowane ci$nieniowo lub deski kompozytowe
- elementy wypornos$ciowe - impregnowane spienione tworzywo sztuczne )
Komunikacje pomiedzy pomostami, a brzegiem zapewni trap o konstrukcji stalowej taczony przegubowo z pierwszymi pontonami
pomostu | oparty na brzegu.

Pontony kotwiczone sa przy pomocy " martwych " kotwic betonowych na taricuchach stalowych. Wahania poziomu Iust‘ra wody
zapewnione beda przez betonowe obcigzniki napinajace mocowane do faficuchéw kotwicznych. llo$¢ kotwic dostosowuje sig do
wielkosci i ustawienia pomostu.

Poktad modutéw pomostu - podiogi, stanowi¢ bedg deski sosnowe gr. 45 mm przykrecane do konstrukcji stalowe| Pomosty op-
cjonalnie moga by¢ wyposazone w barierki ochronne systemowe przykrecane do belek gtéwnych pontonow oraz w drabinki kapie-
lowe i knagi stuzace do cumowania niewielkich jednostek ptywajacych.

Podstawa systemu pomostow plywajacych jest pojedynczy modut - jednostka plywajaca o wymiarach:

- dlugos¢ -L =6,0/8,0/4,0m

- szerokos$¢ - B = 3,00/2,40/2,00 m

- wysokosc - H=0,52/0,33 m
- wypornosc - 5,9 kN/m2
Modul jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypetnionej styropianowymi elementami wypornosciowymi Rama posiada sys-
lem mocowan umozliwiajacych polaczenie modutéw w pomost plywajacy o bardzo roznorodnych konfiguracjach scisle dostoso-
wanych do potrzeb uzytkownika. Zaleta systemu jest mozliwos¢ tatwych zmian w konfiguracji w trakcie eksploatacyi
Moduly mozna faczy¢ w platformy stuzace jako:

- baza do posadowienia obiektow matej gastronomii,

- przystani zeglarskich,

wypozyczalni sprzetu plywajacego,

- stanowiska wedkarskie, itp. )
Szczegotowy opis i zasady uzytkowania podane sa w zalgczonej ulotce informacyjnej Pt " Modutowy system pomostow ply-
wajgcych "

Pojnaac{to wg potrzeb inwestora w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla korzystajacych z pomostu zaprojektowano niezbedne wy-
posazenie:

1. Drabinka stalowa zejsciowa o wym. 240 x 50 cm - szt. 2 na kazdy pomost.

2. Pacholek cumowniczy dla sprzetu ptywajacego - szt. 4 na kazdy pomost.

3. Hak do mocowania kofa ratunkowego dla kazdego pomostu.

Usytuowanie wyposazenia pomostu do konstrukeji szkieletowej wg potrzeb inwestora. )

Wysokosé poziomu poktadu pomostu od lustra wody wynosi 0,40 m ( rzgdna poktadu pomostu 209,65 mnp mKr) f—;ze:;d_n_;: lustra
wody w jeziorze Czarne wynosi - 209,15 na dzien pomiaru 21.06.2021. Rzedna dna jeziora na koncu pomostu wynosi - 207,63
Wysokos¢ pokladu pomostu do dna jeziora wynosi - 1,92 m ( H = 209,55 - 207,63).
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Pomost ptywajacy na jeziorze Czarne - Aktualizacja PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa | Opis i wyliczenia L jm. Poszcz. Razem
Dowoz i montaz segmentéw pomostu plywajacego na jeziorze Czarne
1'KNR AT-06 | Zatadunek i wytadunek materiatow budowlanych - samochod skrzyniowy z 't
10105-08 \zurawiem przetadunkowym; masa jednego tadunku do 2,00 t ‘
9.8 't : 9.800
i 'RAZEM 9.800
2 KNR AT-06 |Przewoz elementow pomostu plywajacego z wytwérni do miejsca wodowa- |kurs
0108-02 nia ( jezioro Czarne - m. Polimonie ) na odlegtos¢ do 1 km po drodze o na- |
‘wierzchni kl. 1 ‘ ‘
| 1 kurs 1000
‘ RAZE] 1.000
3 KNR AT-06  Przewoz elementow pomostu ptywajacego z wytworni do miejsca wodowa- kurs
0108-05 nia ( Jezioro Czarne w Smolnikach ) po drodze o nawierzchni kl. II; dodatek
\za kazdy dalszy 1 km - na odlegto$¢ 25 km. Powrot zestawu do Suwaik.
Krotnosc = 50 |
1 lkurs 1000
' | RAZEM 1.000
4 Kalkulacja |Montaz elementow pomostu plywajacego skiadajaceg sie z segmentéow o kpl.
\wiasna ( Ce—‘wym;
ny wytwor- 12‘40 x 6,00 x0 ,50 - szt.1
icy) 12,40 x 8,00 x 0,50 - szt. 3
i i trapu o wym. 4,00 x2,40
1 kpl. 1.000
| RAZEM 1.000
5 KNR-W 2-  Drabinki zej$ciowe ze stali nierdzewnej z kablakiem o diug. do 2,40 m kpl.
102 1213-03 |
- po. zast. ‘
2 kpl. | 2.000
RAZEM 2.000
6 KNR 2-23  |Montaz gotowych elementow wyposazenia - pachotki cumownicze knagi. 'szt.
0605-03 }
4 |szt. 4.000
B 1 RAZEM 4.000
7 KNR 2-23  Wykonanie elementdéw wyposazenia jak wieszak na koto ratunkowe. szl
0605-03
1 |szt. 1006
| RAZEM ~_1.000
8 KNNR 1 Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi - podstawa pod m?
0514-01 /trap wejsciowy |
13.00 m? 3.000
~ 1 1 RAZEM 3.000
=3
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Pomost plywajacy na jeziorze Czarne - AktualZABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet | Kp ~ RAZEM
'Kosztorys netto o |
VAT - S
'Razem brutto §
Stownie:
4 -
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Pomost ptywajacy na jeziorze Czarne - AktualizacjAESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. | Nazwa Jm llo$é | Cena jedn. Warto$é
1.robocizna ) r-g 10.3490; ‘
2./ robocizna kpl. 1.0000
RAZEM

Stownie:
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Pomost ptywajacy na jeziorze Czarne - Aktualizadf£ STAWIENIE MATERIALOW

L | Nazwa Jm | llosé | Il inw. i Il.wyk. | Ce- | War- Grupa Do- Ce- Ra- Ra-
P s na tos¢ | (staw- . na bat bat
| jedn. | } | ca do- za-
i | | | staw- ma sto-
! ' cy ksy- so-
ma wa-
| Iny ny
1. drabinki 6 st. ocynk. szt | 4.0000 | 4.0000
2 element wyposazenia - kofo ratunko-|szt. | 1.0000 1.0000
we z rzutkg ; | |
5. element wyposazenia - pacholki cu- |szt. | 16.0000 16.0000 |
‘mownicze - knagi podwojnie cynko- ‘ ‘
‘wana o | 1
4. plyty zelbetowe prefabrykowane m2 2.9400 | 29400 | }
5./segment o wym. 2,40 x 6,00 x 0,50 szt 1.0000 1.0000 ;
- poktad drewniany - deska sosna |
gr. 45 mm | |
6. balast 140 kg szt 4.0000 4.0000 1
7. segment o wym. 2,40 x 8,00 x 0,50 - szt 3.0000 3.0000 3
pokiad drewniany deska sosna gr. ; |
45 mm o | | ‘
8. balast 200 kg szt | 12.0000] 12.0000\+ ] i
9./Stojak na kofo ratunkowe i bosak  |szt. | 1.0000 77%1.7(7)000; I ‘
10. trap zejsciowy o wym. 4,00 x 2,40 m |szt 1.0000 | 1'0000i i ;
deska sosna gr. 45 mm | \ ‘ ‘
11. prog - 2,40 m - ocynkowany szt | 4.0000 | 74.0000[ ‘ }
12 tancuch do balastu m | 64.0000 | 64.0000 !
13, materialy pomocnicze 1zt | ‘ ‘ - S
RAZEM
Stownie:
= =
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Pomost ptywajacy na jeziorze Czarne - AktualizacjaZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm | llos¢ ' Cenajedn.  Wartos¢ |
|1 zuraw samochodowy do 4,0 t m- : 8.0000
2. zuraw samochodowy 6 t m-g 1.6500
3. srodek transportowy m-g 0.8744,
4. samochod skrzyniowy z zurawikiem HDS m-g | 7,0250‘
5. samochdd skrzyniowy z zurawiem przetadunkowym HDS m-g 0.7840 N i
RAZEM
Stownie:
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