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Spis tresci

Czes¢ opisowa:

. Zaklad ubiegajgcy si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot.

. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglownych.

Rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do

wykonania urzadzen wodnych.

Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiggu oddziatywania zamierzonego

korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen wodnych.

6. Obowigzki ubiegajacego si¢ o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do 0so6b trzecich.

7. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodno - prawnym.

9. Ustalenia wynikajace z:

9.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

9.2 Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

9.3 Planu przeciwdziatania skutkom suszy.

9.4 Programu ochrony wéd morskich.

9.5 Krajowego programu oczyszczania $ciekoéw komunalnych.

9.6 Planu lub programu rozwoju $rédlagdowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu
transportowym.

10. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub korzystania z wod na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdlnosci na stan tych wéd i realizacjg
celow srodowiskowych dla nich okreslonych.

11. Sposob postepowania w przypadku rozruchu urzgdzen.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystgpujgcych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do wykonania urzadzen
wodnych.

13. Opis prowadzonej dziatalno$ci w jezyku nietechnicznym.
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IL. Cze$¢ graficzna:

14. Mapa pogladowa w skali 1: 25 000 (Rys. 1).

15. Projekt zagospodarowanie terenu — mapa do celow projektowych w skali 1: 500 (Rys. Nr 2)
16. Pomost ptywajacy - widok z gory — przekrdj podtuzny. Skala 1: 100 (Rys. Nr 3)

17. Pomost ptywajgcy — segment maty — przekroje ( Rys. Nr 4)

18. Pomost plywajgcy — segment duzy — przekroje ( Rys. Nr 5)

19. Pomost ptywajgcy — segment maty — budowa ( Rys. Nr 6)

20. Pomost ptywajgcy — segment duzy — budowa ( Rys. Nr 7)

21. Drabinka zejsciowa (Rys. nr 8)

22. Pacholek cumowniczy — knaga (Rys. Nr 9)

23. Uchwyt kota ratunkowego (Rys. Nr 10)

24. Pomost ptywajacy — polgczenie poszczegolnych pomostow ( Rys. Nr 11)

25. Pomost ptywajgcy — mocowanie progu i balastu ( Rys. Nr 12)

26. Umocnienie kiszka faszynowa 3 x 20 cm linii brzegowej jeziora. Skala 1: 10 (Rys. Nr13)
III.  Zalgczniki formalno — prawne.

27. Decyzja o0 WZ Wéjta Gminy Rutka-Tartak znak: BK0.6733.3.2021 z dnia 06.12.2021r.
28. Decyzja Srod. Wéjta Gminy Rutka-Tartak znak: 0S.6220.7.2021 z dnia 20.09.2021r.
29. Kopia mapy ewidencyjnej obreb 0028 Smolniki w skali 1: 5 000.

30. Kopia mapy zasadniczej obreb 0028 Smolniki w skali 1: 1 000 — szt. 2.

31. Wypis z rejestru gruntéw — szt. 3

32. Swiadectwo uznania wyrobu — Certyfikat PRS

33. Instrukcja eksploatacji modutu systemowego pomostow plywajagcych ,,WODNIK”



Czesc¢ opisowa

1. Zaklad ubiegajqcy sie o wydanie pozwolenia wodno - prawnego.

O wydanie pozwolenia wodno - prawnego na wykonanie urzadzen wodnych ubiega sig:
- Gmina Rutka - Tartak, zam. 16 — 406 Rutka — Tartak, ul. 3 Maja 13

Whiosek o pozwolenie wodno — prawne dotyczy:

1. Budowy pomostu plywajqcego na jeziorze Czarne — obreb 0027 Polimonie i umocnienie
linii brzegowej jeziora Czarne w miejscowosci Polimonie i Smolniki — obrgb 0027
Polimonie i 0028 Smolniki, gm. Rutka — Tartak.

Operat opracowano w oparciu o:
- zlecenie inwestora
Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 roku (Dz.U.2021, poz. 624 ze zm.),
- mape ewidencyjng w skali 1 : 500,
- mapa pogladowa w skali 1 : 25 000
- mape do celow projektowych w skali 1 : 500
- wilasne pomiary i wywiad terenowy

2. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzgdzen wodnych lub robdot.

Inwestor nie zamierza korzysta¢ z wod jeziora Czarne w celach komercyjnych. Celem

inwestora: — Gminy Rutka — Tartak, 16 — 406 Rutka — Tartak, ul. 3 Maja 13,
Jjest:
1. Budowa pomostu plywajgcego na jeziorze Czarne — obreb 0027 Polimonie, gm. Rutka —

Tartak o wym.: dl. 28,00 + 6,00 = 34,00 m, szer. 2,40

2. Umocnienie linii brzegowej jeziora Czarne — obreb 0027 Polimonie, wzdluz granicy z
dzialkq nr 61 — obreb 0028 Smolniki, gm. Rutka — Tartak kiszkq faszynowg @ 3 x 20 cm
na diugosci 30,00 mb.

Pomost zlokalizowany jest calkowicie na jeziorze Czarne — dz. nr 414 — obreb 0027
Polimonie przy granicy z dziatka nr 61 — obreb 0028 Smolniki. Pomost bedzie stuzy¢ wylgcznie
powszechnemu korzystaniu z wody wlascicielom oraz korzystajacym z akwenu jeziora Czarne a
mianowicie:

- wypoczynkowi nad wodg i rekreacji,

- amatorskiemu potowowi ryb,

- uprawiania sportéw wodnych i turystyki

Zgodnie z art. 389 pkt. 6 Ustawy Prawo Wodne ( Dz.U.2021, poz. 624 ze zm.) wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 397 ust.2 w/w Ustawy w tym przypadku
organem wlasciwym do wydania przedmiotowego pozwolenia bedzie Zarzqd Zlewni w
Augustowie.

3. Rodzaj urzgdzen pomiarowych oraz znakow zeglownych

Nie zachodzi potrzeba instalowania zadnych urzadzen pomiarowych, poniewaz nie
projektuje sie poboru wéd z ciekdw i zbiornikéw wodnych. Nie sg tez projektowane budowle
pietrzace, a zatem nie wystepuje potrzeba stosowania znakéw wodnych.

4. Rodzaj i zasieg oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych do
wykonania urzqdzen wodnych.




4.1 Stan istniejqgcy.

Lokalizacje inwestycji stanowi teren jeziora Czarne polozony w obrgbie geodezyjnym 0027
Polimonie, gm. Rutka — Tartak (dziatka o numerze geodezyjnym 414).
W poblizu projektowanego pomostu znajduje si¢ istniejacy pomost w stanie technicznym
dostatecznym przy granicy z dziatkg nr 65 bedaca w administracji Lasow Panstwowych.

W miejscu budowy pomostu plywajacego wystepuje wyrwa w linii brzegowej jeziora
Czarne w glab dziatki nr 61 bedacej wlasnoscig Inwestora.

W zwigzku z powyzszym Inwestor przed wykonaniem pomostu plywajgcego o
konstrukcji metalowo — drewnianej na jeziorze Czarne — obrgb 0027 Polimonie postanawia
uporzadkowaé teren przylegly do jeziora poprzez umocnienie linii brzegowej jeziora wzdluz
granicy z dziatkg nr 61 — obreb 0028 Smolniki kiszka faszynowa @ 3 x 20 cm na dlugosci
30,00 mb.

4.2 Stan projektowany.

1. Budowa pomostu plywajgcego w ksztalcie zblizonym do litery L

Projektowany pomost zlokalizowany jest catkowicie na jeziorze Czarne w odleglosei 31,0 m od
granicy z dzialkg nr 65 — obrgb 0028 Smolniki.

Wymiary pomostu do budowy: 28,00+6,00 = 34,00 mb.
- cigg spacerowy prostopadly do linii brzegu o dl. 28,00 m i szer. 2,40 m
w tym trap wejsciowy o wym. dl. 4,00 m i szer. 2,40 m

- cigg spacerowy réwnolegly do linii brzegu o dl. 6,00 m i szer. 2,40 m
Polozenie geograficzne pomostu do budowy:
- punkt 1 - poczgtek pomostu (przy gr. dz. nr 61) X —6018397,9; Y — 8427762,9
- punkt 2 - koniec czesci prostopadlej pomostu X-6018396,5; Y — 8427793,1
- punkt 3 - koniec czesci rownoleglej pomostu X—-6018390,9; Y —8427792,5

Catkowita dlugo$¢ pomostu do budowy bedzie wynosi¢ - 34,00 mb.
Laczna powierzchnia projektowanego pomostu bedzie wynosita 81,60 m? w tym na jeziorze
Czarne — 81,60 m?.

2. Umocnienie linii brzegowej jeziora Czarne — obreb 0027 Polimonie, wzdlui granicy z
dziatkq nr 61 — obreb 0028 Smolniki, gm. Rutka — Tartak kiszkq faszynowg. 9 3 x 20 cm na
dlugosci 30,00 mb.

- dlugos¢ umocnienia — L = 30,00 mb
- rodzaj materialu — kiszka faszynowa @ 3 x 20,0 cm

Polozenie geograficzne umocnienia:
- punkt 1 - poczqtek umocnienia X—-6018395,8; Y—8427762,3

- punkt 2 - koniec umocnienia X—-6018425,3; Y—8427763,2

Teren oddzialywania projektowanego pomostu i umocnienia linii brzegowej jeziora obejmuje

cze$¢ akwenu jeziora Czarne — dz.  nr 414 oraz czes¢ gruntow bedgcych we wladaniu Gminy

Rutka — Tartak w czasie budowy pomostu i umocnienia linii brzegowej jeziora Czarne — dz. nr

61.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzqdzen wodnych.

Wody ( Jezioro Czarne — dz. nr 414), na ktorych zlokalizowany jest pomost nalezy do
Skarbu Panstwa, dla ktérych wykonywanie praw wiascicielskich z dniem 1 stycznia 2018r.
powierzono Panstwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie na podstawie art. 212 ust. 1
pkt. 1 Ustawy Prawo Wodne (Dz.U.2021, poz. 624 ze zm.).
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Zgodnie z wyciagiem ze zbioru bazy danych Ewidencji Gruntéw i Budynkow Starostwa
Powiatowego w Suwatkach prawa wlascicielskie Skarbu Pafstwa wykonuje Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 15 — 085 Biatystok, ul. J.K. Branickiego 17A.

Inwestor jest wihascicielem gruntéw przyleglych do jeziora Czarne, na ktérych beda
prowadzone prace zwigzane z wykonaniem urzadzen wodnych — pomost plywajacy:

- dz. nr 61 — Gmina Rutka - Tartak, 16 — 406 Rutka - Tartak, ul. 3 Maja 13

6. Obowiqgzki ubiegajgcego sie o pozwolenie wodnoprawne w stosunku do 0sdb trzecich:

Wykonanie planowanej inwestycji nastapi po uzyskaniu pozwolenia wodno — prawnego,
gdyi parametry pomostu przekraczajq uprawnienie wykonania pomostu na podstawie
zgloszenia do Nadzoru Wodnego.

Po uzyskaniu pozwolenia wodno — prawnego na budowg projektowanego pomostu
uzytkownik zawrze z RZGW w Bialymstoku umowe uzytkowania gruntéw pokrytych wodami
publicznymi stanowigcymi wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Budowa pomostu znajduje sie nad wodami, ktore zgodnie z Rozporzqdzeniem Nr
10/2013 Dyrektora RZGW w Warszawie z dnia 12 lipca 2013 roku znajduje si¢ w obwodzie
rybackim Nr 20 ( Obwéd rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Szeszupa — Nr 20 — poz. 35 zal.
Nr 4 - Wykaz obwodéw rybackich zlewni rzeki Niemen, z wylgczeniem zlewni rzeki Czarna
Haricza). Obwéd obejmuje wody jeziora Czarne. Rybackim uzytkownikiem w/w obwodu
rybackiego jest Pan Mirostaw Godula, zam. 18 — 403 Lomza, ul. Hipokratesa 26.

W zwigzku z powyzszym przed budowa przedmiotowego pomostu Inwestor uzgodni z
Rybackim Uzptkownikiem jeziora Czarne ewentualne odszkodowanie za straty rybackie
wynikajgce z realizacji inwestycji.

Projektowany pomost na jeziorze Czarne nie bedzie wywierat ujemnego oddzialywania
na $rodowisko i wody jeziora; a zatem nie wystepuja szczegdlne obowiazki ubiegajacego sig o
pozwolenie w stosunku do 0so6b trzecich.

Projektowany pomost nie bedq oddzialywal ujemnie na tereny sqsiednie przylegajqce do
jeziora.
Pozwolenie powinno miedzy innymi zobowiaza¢ inwestora do:
- wykonania pomostu zgodnie z opracowanym projektem.
- po zakonczeniu robot przywrocic teren do stanu pierwotnego.
pokrycia ewentualnych szkéd w uprawach i zasiewach wyniklych w zwigzku z
wykonywanymi robotami.

- zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw pomostu.

- utrzymywania pomostow w petnej sprawnosci technicznej.

- okresowej konserwacji poszycia pomostow $rodkami obojetnymi dla $rodowiska

wodnego ( np. IMPREX AQUADUR /lub Wolmanit CX — 10).
- dokonywania okresowych przegladow technicznych ( rocznych i pigcioletnich).
- zawarcia umowy uzytkowania gruntéw pokrytych wodami publicznymi stanowigcymi
wlasnos¢ Skarbu Panstwa.
7. Opis i lokalizacja urzgdzenia wodnego.
Opis inwestycji:
Wymiary pomostu do budowy: 28,00+6,00 = 34,00 mb.
- cigg spacerowy prostopadly do linii brzegu o dl. 28,00 m i szer. 2,40 m

w tym trap wejsciowy o wym. dl. 4,00 m i szer. 2,40 m
- cigg spacerowy réwnolegly do linii brzegu o dl. 6,00 m i szer. 2,40 m
Polozenie geograficzne pomostu do budowy:

- punkt 1 - poczqtek pomostu (przy gr. dz. nr 61) X —6018397,9; Y — 8427762,9
- punkt 2 - koniec czesci prostopadlej pomostu X -6018396,5; Y — 8427793,1
- punkt 3 - koniec czesci réwnoleglej pomostu X—-6018390,9; Y — 8427792,5
Calkowita dtugo$é pomostu do budowy bedzie wynosi¢ - 34,00 mb.
F.aczna powierzchnia projektowanego pomostu bedzie wynosita 87,60 n? w tym na jeziorze
Czarne — 81,60 m’.




2. Umocnienie linii brzegowej jeziora Czarne — obreb 0027 Polimonie, wzdluZ granicy z
dziatkq nr 61 — obreb 0028 Smolniki, gm. Rutka — Tartak kiszkq faszynowq. O 3 x 20 cm na
dlugosci 30,00 mb.

- dlugos$¢ umocnienia — L = 30,00 mb

- rodzaj materialu — kiszka faszynowa @ 3 x 20,0 cm

Polozenie geograficzne umocnienia:

- punkt 1 - poczgtek umocnienia X-6018395,8; Y —8427762,3

- punkt 2 - koniec umocnienia X—6018425,3; Y—8427763,2

Teren oddzialywania projektowanych pomostéw obejmuje czes¢é akwenu jeziora Czarne — dz.
nr 414 oraz czes¢ gruntéw bedgcych we wladaniu Gminy Rutka — Tartak w czasie budowy
pomostu i umocnienia linii brzegowej jeziora Czarne — dz. nr 61.

Zaprojektowano pomost plywajacy na jeziorze Czarne w oparciu o systemowe
opracowanie systemu pomostow plywajacych ,, WODNIK — 2 ” skladajgcy sig z:

- Modutu systemowego o wym. 8,0 m x 2,40 m x 0,52 m

- pomosty prostopadte do linii brzegu — 3 segmenty

- trap o wym. 4,0 m x 2,40 m
- Modutu systemowego o wym. 6,0 m x 2,40 m x 0,52 m

- pomost rownolegly do linii brzegu — 1 segment
Catkowita dlugos$¢ projektowanych pomostu bedzie wynosié:
3x8,0 m+4,0 m+1x6,0 m=34,0 mb
- cze$¢ prostopadla do linii brzegu o wym. dl. 28,00 m, szer. 2,40 m

w tym trap zejsciowy o wym. dl. 4,00 m, szer. 2,40 m
- cze$¢ réwnolegla do linii brzegu o wym. dl. 6,00 m, szer. 2,40 m
Opis konstrukcji segmentéw pomostu plywajgcego:

Pomost sklada sie z moduléw plywajgcych ,, WODNIK” o wym. 8,0 x 2,401 6,0 x 2,40
polaczonych ze sobg specjalnymi zawiasami. Pomost opcjonalnie moze by¢ wyposazony w
systemowe barierki ochronne oraz w drabinki kapielowe. Pomost z brzegiem polgczony jest
trapem o wym. 4,00 m x 2,40 m. Z dnem pomost polaczony jest 19 kotwicami betonowymi o
masie 200 kg mocowanymi z modulami pomostu tavicuchami kotwicznymi kaliber 10.
Konstrukcja pomostéw zostala wykonana z pontonéw ptywajgcych stalowych, spawanych z
blachy i wypelnionych blokami styropianowymi ze styropianu nienasigkliwego FS 20.

- konstrukcja nosna — stal cynkowana ogniowo

- poktad — deski sosnowe impregnowane cisnieniowo lub deski kompozytowe

- elementy wypornosciowe — impregnowane spienione tworzywo sztuczne

Komunikacje pomiedzy pomostami, a brzegiem zapewni trap o konstrukcji stalowe;j
laczony przegubowo z pierwszymi pontonami pomostu i oparty na brzegu.

Pontony kotwiczone sg przy pomocy ,, martwych ” kotwic betonowych na fancuchach
stalowych. Wahania poziomu lustra wody zapewnione bgda przez betonowe obcigzniki
napinajace mocowane do ancuchow kotwicznych. Ilos¢ kotwic dostosowuje si¢ do wielkosei i
ustawienia pomostu.

Poktad moduléw pomostu — podiogi, stanowi¢ beda deski sosnowe gr. 45 mm
przykrecane do konstrukeji stalowej. Pomosty opcjonalnie mogg by¢ wyposazone w barierki
ochronne systemowe przykrecane do belek gtéwnych pontonéw oraz w drabinki kgpielowe i
knagi stuzace do cumowania niewielkich jednostek ptywajacych.

Podstawa systemu pomostéw pltywajacych jest pojedynczy modul — jednostka plywajgca o
wymiarach:

- dlugo$¢ —L =6,0/8,0/4,0 m

- szeroko$¢ — B = 3,00/2,40/2,00 m

- wysokos¢ —H=0,52/0,33 m
- wypornosé — 5,9 kN/m?



Modul jest skonstruowany na bazie stalowej ramy wypelnionej styropianowymi
elementami wypornosciowymi. Rama posiada system mocowani umozliwiajagcych polaczenie
moduléw w pomost ptywajacy o bardzo réznorodnych konfiguracjach, $cisle dostosowanych do
potrzeb uzytkownika. Zaleta systemu jest mozliwo$¢ atwych zmian w konfiguracji w trakcie
eksploatacji.

Moduly mozna tgczy¢ w platformy shuzace jako:

- baza do posadowienia obiektow matej gastronomii,

- przystani zeglarskich,

- wypozyczalni sprzgtu plywajacego,

- stanowiska wedkarskie, itp.

Szczegdlowy opis i zasady uzytkowania podane sg w zalgczonej ulotce informacyjnej
Pt ,, Modulowy system pomostow plywajacych - WODNIK ”

Ponadto wg potrzeb inwestora w celu zapewnienia bezpieczenstwa dla korzystajacych z pomostu
zaprojektowano niezbgdne wyposazenie:

1. Drabinka stalowa zej$ciowa o wym. 240 x 50 cm — szt. 2 na kazdy pomost.

2. Pachotek cumowniczy dla sprzetu pltywajacego — szt. 4 na kazdy pomost.

3. Hak do mocowania kota ratunkowego dla kazdego pomostu.
Usytuowanie wyposazenia pomostu do konstrukeji szkieletowej wg potrzeb inwestora.
Wysokos¢ poziomu poktadu pomostu od lustra wody wynosi 0,40 m ( rzgdna pokiadu pomostu
209,65 m n p m Kr). Rzedna lustra wody w jeziorze Czarne wynosi — 209,15 na dzien pomiaru
21.06.2021. Rzedna dna jeziora na konicu pomostu wynosi —207,63. Wysokos¢ poktadu pomostu
do dna jeziora wynosi — 1,92 m ( H= 209,55 —207,63).
W przypadku pomostu plywajgcego wahania lustra wody w jeziorze nie majq wigkszego
znaczenia, gdyz wraz 7 podnoszeniem sig lustra wody w jeziorze segmenty pomostu
plywajgcego réwniez bedq si¢ podnosi¢ wraz z poziomem wody. Nalezy tylko odpowiednio
dobraé dlugosé taricuchow kotwiczqcych.
W okresie zimowym przy nasileniu si¢ niekorzystnych zjawisk — dlugotrwale niskie
temperatury i szybki przyrost pokrywy lodowej w celu zabezpieczenia pomostéw przed parciem
lodu nalezy obrgbywaé 16d wokél pomostéw, a wolng przestrzen wypelni¢ stomg a nastgpnie
zasypac Sniegiem.
Na konieczno$¢ budowy pomostu na jeziorze Czarne nie zachodzi potrzeba wykupu terenu.
Dojazd i dojécie do przedmiotowego pomostu begdzie odbywaé sig droga publiczng — droga
powiatowa Smolniki - Wizajny i dalej droga gminng ( dz. nr 62) poprzez dziatk¢ bedaca we
wladaniu inwestora ( dz. nr 61).

Teren oddzialywania projektowanych pomostow obejmuje czes¢ akwenu jeziora Czarne
( dz. nr 414 ) i czes¢ gruntéw bedgcych wlasnoscig gminy Rutka — Tartak w czasie budowy (
dz. nr 61 ).

Pozwolenie wodno — prawne dotyczy¢ bedzie:

- budowy nowego pomostu ptywajacego o konstrukcji metalowo - drewnianej na jeziorze

Czarne — dz. nr 414 — obreb 0027 Polimonie przy dzialce nr 61 — obreb 0028 Smolniki,

gm. Rutka — Tartak, pow. suwalski w nastepujqgcej konfiguracji:
- czes$é prostopadla do linii brzegowej o wym.. dl. 28,00 m szer. 2,40 m

w tym trap zejsciowy o wym. dl. 4,00 m i szer. 2,40 m

- czes$é prostopadla do linii brzegowej o wym.. dl. 6,00 m szer. 2,40 m
L.aczna powierzchnia projektowanych pomostéw bedzie wynosita 81,60 m? w tym na jeziorze
Czarne - 81,60 m?°.
- wykonania umocnienia linii brzegowej jeziora Czarne — obreb 0027 Polimonie, wzdluz granicy
7z dzialkg nr 61 — obreb 0028 Smolniki, gm. Rutka — Tartak kiszkg faszynowa. © 3 x 20 cm na
dtugosci 30,00 mb.



Warunki techniczne wykonania pomostu:
Przy budowie nalezy zachowac¢ nalezy n/w warunki:

- pomost wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem,

( rzedna poktadu pomostu —209,55 m n p m).
- uporzgdkowa¢ teren po zakonczeniu budowy.
- na okres zimowy moduly pomostu zaleca odkotwiczy¢ i zholowa¢ z powierzchni
jeziora i ztozy¢ na brzegu lub w magazynie.
- zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikéw pomostu.

- utrzymywania pomostow w pelnej sprawnosci techniczne;.

- okresowej konserwacji poszycia pomostu $rodkami obojetnymi dla Srodowiska
wodnego ( np. IMPREX AQUADUR, IZOHAN).

- dokonywania okresowych przegladéw technicznych.

- zawarcia umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami publicznymi stanowigcymi
wlasnos$¢ Skarbu Panstwa.

- utrzymania czystos$ci w terenie przylegtym do jeziora Czarme w miejscu lokalizacji
pomostu.
- uporzagdkowac teren po zakonczeniu budowy.
Przed wykonaniem pomostu na jeziorze Czarne Inwestor lub poézniejszy zarzadca tej
infrastruktury zawrze z RZGW w Bialymstoku umowe uzytkowania gruntéw pokrytych wodami
publicznymi stanowigcymi wiasno$¢ Skarbu Panstwa.
W zwiazku z tym, iz rybackim uzytkownikiem jeziora Czarne jest Pan Mirostaw Godula, zam.
18 — 403 Eomza, ul. Hipokratesa 26 Inwestor uzgodni pokrycie ewentualnych szkod za straty
rybackie wynikajgce z realizacji inwestycji.

Lokalizacja:
Obreb — 0027 Polimonie — dz. nr 414

Obreb — 0028 Smolniki — dz. nr 61
Jednostka ewidencyjna — 201206 2 Rutka — Tartak
Numery dziatek —414 1 61

8. Charakterystyka wdd objetych pozwoleniem wodnoprawnym.

Projektowany pomost zlokalizowany jest na terenie gminy Rutka — Tartak na jeziorze
Czarne, w zlewni rzeki Szeszupa dorzecza Niemna.

Obszar, gdzie bedzie realizowana inwestycja potozony jest w zlewni rzeki Szeszupa
dorzecza Niemna (Atlas podzialu hydrograficznego Polski z 1983 1. dzial wodny nr 406, zlewnia
elementarna VI rzedu 2b — region wodny Niemna). W zlewni przewazajq gliny. W dolinach rzek i
doplywéw - utwory piaszezyste i piaszczysto — zwirowych ( sandry). Dziat wodny graniczgcy z
dziatem 408A — zlewnig Czarnej Hanczy.

9. Ustalenia wynikajgce z:
9.1 Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza.

Wszystkie podejmowane w gospodarce wodnej dzialania wymagajg pelnej
synchronizacji z Ramowa Dyrektywa Wodna (Dyrektywa 2000/60/WE) w zakresie celow
i stosowanych $rodkéw. Narzedziem planistycznym wskazywanym przez RDW, do wiasciwego
zarzadzania gospodarkg wodng na obszarach dorzeczy sa plany gospodarowania wodami, ktdre
zostaly opracowane przez panstwa cztonkowskie, a ich aktualizacja nastgpuje co 6 lat. Zgodnie z
zalozeniami RDW  planowanie  w gospodarowaniu ~ wodami  w dorzeczu  stanowi
najskuteczniejszy mechanizm umozliwiajacy stopniowe dochodzenie do celéw srodowiskowych.
W Polsce, w pierwszym cyklu planistycznym, plany gospodarowania wodami zostaly przyjete
przez Rade Ministrow w dniu 22 lutego 2011 r.



Planowane przedsiewziecie jest polozone na obszarze dorzecza Niemna w regionie
wodnym Niemna (na podstawie Ustawy Prawo i Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 27
czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych (Dz. U.
2006 Nr 126 poz. 878 zpdzn. zm.). Obszar dorzecza Niemna lezy w obrebie dwoch
makroregionéw: Pojezierze Litewskie, z charakterystycznymi watami morenowymi si¢gajgcymi
300 m n.p.m., i fragment Niziny Pélnocnopodlaskiej, oraz dwéch ekoregionéw: Regionu
Baltyckiego oraz Réwnin Wschodnich. Wigkszo$¢ regionu wodnego Niemna zajmujg tereny
wykorzystywane rolniczo — uzytki rolne zajmuja okolo 57% powierzchni. Lasy pokrywajg ok.
39% powierzchni regionu, ich koncentracje obserwuje si¢ w czgsci centralnej. Pozostalg czg$¢
powierzchni stanowig tereny zurbanizowane i sa to glownie obszary najwigkszych miast, tj.
Suwalki i Sejny

Wedlug ,,Planu  gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna”
opublikowanego 29.11.2016r. (Dz.U.2016, poz. 1915, celami srodowiskowymi zawartymi w
planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza jest utrzymanie stanu wyréznionych
jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) istniejacego obecnie, nie dopuszczajge do
przekroczenia przyjetych wartosci granicznych (wskaznikow biologicznych, fizykochemicznych
i chemicznych), odpowiadajgcych dobremu stanowi wod. Przy ustalaniu celow $rodowiskowych
dla jednolitych czesci wod powierzchniowych brano pod uwage aktualny stan JCWP w zwigzku
z wymaganym zgodnie z Ramowg Dyrektywa Wodng (RDW) warunkiem niepogarszania ich
stanu.

Dla jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP), bedacych obecnie w bardzo
dobrym stanie/potencjale ekologicznym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie tego
stanu/potencjatu. Przy czym, ustalajgc cele uwzgledniano réznicg pomigdzy naturalnymi, a silnie
zmienionymi oraz sztucznymi cze$ciami wod nadajac im odrebny status. Dla naturalnych czgsci
wod celem jest osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla JCWP o statusie silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego potencjatu ekologicznego. Ponadto,
w obydwu przypadkach, w celu osiagnigcia dobrego stanu/potencjalu konieczne bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. W przypadku wod
podziemnych celem $rodowiskowym jest utrzymanie ich dobrego stanu. Co oznacza, ze nalezy
osiagna¢ i utrzymaé zaréwno ilosciowy, jak i chemiczny dobry stan jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPA).

Dyr. RZGW w Warszawie Rozporzgdzeniem Nr 8/2015 z dnia 03.04.2015 r. ( Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., poz. 1251 ustalil warunki korzystania z wéd dla
regionu wodnego Niemna.

Analiza dla JCWP — Miejsce lokalizacji planowanej inwestycji oraz strefa jej
przewidywanego potencjalnego oddzialywania jest zlokalizowana na ,obszarze dorzecza
Niemna”, ekoregionie: ,,Rowniny Wschodnie” oraz w szczegdlnosci na obszarze zlewni JCWP
rzecznych: : ,,Szeszupa do Potopki z jeziorem Szurpily i Pobondzie” — (kod Europejski
PLRW8000186829 — SCWP SW 2318).

Identyfikacja jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP ) — rzeczne

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych
(JCWP) - nazwa

Szeszupa do Potopki z jeziorem Szurpily i
Pobondzie

Europejski kod JCWP PLRWS8000186829
Scalona czgs$¢ wod SW 2318

Region wodny Region wodny Niemna
Obszar dorzecza - kod 8000

Obszar dorzecza - nazwa Obszar dorzecza Pregoly
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Warszawie

Ekoregion wg Kondrackiego

Rowniny Wschodnie (16 )

Ekoregion wg Illiesa

Rowniny Wschodnie (116 )

Typ JCWP Potok nizinny zwirowy (18)
Status Naturalna cze$¢ wod
Ocena stanu JCWP Dobry
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Ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych

Niezagrozona

Derogacje

Uzasadnienie derogacji

Cel srodowiskowy

Utrzymanie obecnego stanu ekologicznego
wod

Zlewnia bilansowa

Zlewnie doplywow Niemna ( Szeszupa)
Bezposrednia zlewnia jeziora Pobondzie

Stan/potencjal ekologiczny

Dobry

Cel dla stanu/potencjatu ekologicznego

Dobry stan ekologiczny

Cel dla stanu chemicznego

Dobry stan chemiczny

Rodzaj uzytkowania JCWP Rolna
JCWP monitorowana
Analiza dla JCWP - Miejsce lokalizacji planowanej inwestycji oraz strefa jej

przewidywanego potencjalnego oddziatywania jest zlokalizowana na ,,obszarze dorzecza

Niemna”, ekoregionie: ,,Rowniny Wschodnie” oraz w szczegdlnoscei na obszarze zlewni JCWP

jeziornych: ,,Jezioro Pobondzie” — (kod Europejski PLRW8000256439 — SCWP SW 2318).
Identyfikacja jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP) — jeziorne

Jednolita czes¢ wod powierzchniowych
(JCWP) - nazwa

Jezioro Pobondzie — najblizej potozone

Europejski kod JCWP PLLW30616

Krajowy kod JCWP PLRWS8000186829
Scalona czegs¢ wod SW 2318

Region wodny Region wodny Niemna
Obszar dorzecza - kod 8000

Obszar dorzecza - nazwa Obszar dorzecza Niemna
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Warszawie

Ekoregion wg Kondrackiego

Rowniny Wschodnie ( 16)

Ekoregion wg Illiesa

Typ JCWP Jeziora o wysokiej zawarto$ci wapnia, o
duzym wyplywie zlewni, stratyfikowane ( 6a)

Status Naturalna cze$¢ wod

Ocena stanu Zty

Ocena nieosiggniecia celow zagrozona

srodowiskowych

Cel srodowiskowy Osiggniecie, co najmniej dobrego stanu
ekologicznego oraz utrzymanie, co najmniej
dobrego stanu chemicznego wdd - derogacja

Derogacje 4(4)-3

Uzasadnienie derogacji

6 lat jest okresem zbyt krotkim, aby mogta
nastgpi¢ poprawa stanu wod przy zalozeniu
calkowitej eliminacji presji. W jeziorach
zanieczyszczenia kumulujg si¢ glownie w
osadach  dennych, ktéore w jeziorach
eutroficznych ~ sg  zrédlem  biogenow
oddawanych do jezior przez bardzo wiele lat

po zaprzestaniu doplywu zanieczyszczen.

JCWP monitorowana

Charakterystyczne dane jeziora Czarne i Biale Kleszczowieckie wg opracowania Pt. Atlas Jezior Polski pod
redakcjq Jerzego Janczaka — Wydawnictwo Naukowe S.C. Poznan 1999.
- rzedna lustra wody - 209,90 m. n. p. m. Kr - wg mapy do celow projektowych 209,15 m n.p.m. Kr

- powierzchnia jeziora— 16,2 ha
- objeto$é jeziora — 460,7 tys. m’




- Srednia glebokos¢ — 2,8 m

- maksymalna glebokos¢ — 11,2 m
- szeroko$¢ maksymalna — 275 m

- dlugo$¢ maksymalna — 980 m

- dlugosé linii brzegowej — 2850 m

Analiza dla JCWPd — Migjsce lokalizacji planowanej inwestycji oraz strefa jej
przewidywanego, potencjalnego oddziatywania znajduje si¢ w obszarze potozonym na jednolitej
czesci wod podziemnych (JCWPA) nr 22 (kod Europejski PLGW800022) w regionie wodnym
Niemna *, ekoregionie: ,,ROwniny Wschodnie”. Jej stan zarowno ilosciowy jak i chemiczny
oceniono, jako dobry. Celem $rodowiskowym jest, wigc utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego JCWPd. Zgodnie z podziatem na JCWPd w regionie wodnym Niemna wystepujg
2 JCWPd: JCWPd nr 53 ( powiat biatostocki) oraz JCWPd nr 22 (powiat suwalski, sejnenski i
augustowski). Stan ilo$ciowy i chemiczny JCWPd zostat okreslony, jako dobry. Na podstawie
przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze wyzej wymienione JCWPd nie sg zagrozone
nieosiggnieciem celow srodowiskowych.

Dla JCWPd nr 22 celem $rodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego JCWPd i ten cel nie bedzie, w wyniku realizacji planowanego przedsigwzigcia,
zagrozony.

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na stan wod
powierzchniowych i podziemnych. W wyniku realizacji i eksploatacji inwestycji nie dojdzie do
odprowadzania zanieczyszczent do wod, ani ich poboru. Nie dojdzie, wigc do pogorszenia,
jakos$ci omoéwionych czesci wod i ich potencjatu ekologicznego. Na obszarze dorzecza Niemna
nie wystepuja GZWP.

Identyfikacja jednolitych czesci wod podziemnych (JCWPd )

Jednolita czesé¢ wéd podziemnych Smolniki

(JCWPA)

Europejski kod JCWPd PLGW800022

Region wodny Region wodny Srodkowej Niemna
Obszar dorzecza - kod 8000

Obszar dorzecza - nazwa Obszar dorzecza Niemna
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodne;j RZGW w Bialymstoku
Ekoregion wg Kondrackiego Rowniny Wschodnie (116)
Ekoregion wg Illiesa Rowniny Wschodnie (116)
Ocena stanu Dobry

Ocena stanu chemicznego Dobry

Cel dla stanu chemicznego Dobry stan chemiczny
Ocena stanu ilosciowego Dobry

Cel dla stanu ilosciowego Dobry stan ilosciowy
Ocena ryzyka nieosiggni¢cia celow niezagrozona
srodowiskowych

Powierzchnia (km?) 2009,7

Rodzaj uzytkowania JCWP Rolniczo - lesny

RDW, inaczej dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia
23.10.2000 r. ustanawiajgca ramy wspoOlnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
narzucila na pafstwa czlonkowskie opracowanie planu gospodarowania wodami dla kazdego
dorzecza. PGW na obszarach dorzeczy sporzadza i aktualizuje Prezes KZGW w uzgodnienie z
Ministrem Srodowiska. Opracowano 7 planéw gospodarowaniu wodami na obszarach dorzecza i
ogloszono w Dzienniku Urzedowym RP ,, Dziennik Ustaw”.

Podstawg planowania stalo sie podzielenie zasobow wodnych na tzw. ,, jednolite czgsci wod™

- JCWP jeziornych

- JCWP rzecznych
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- JCWP przybrzeznych

- JCWP przejsciowych
Na obszarze dorzecza Niemna wyznaczonych jest obecnie:
1) 39 JCW rzecznych,

2) 36 JCW jeziornych.
Ponadto wyodrebniono jeszcze JCW Podziemnych. Na obszarze dorzecza Niemna
wyznaczono 2 JCWPd.
Projektowany pomost polozony jest w obszarze Jednolitych czgsci wéd podziemnych o
symbolu PLGW800022.

Administracyjnie, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2006 r. w
sprawie przebiegu granic obszaréw dorzeczy i regionéw wodnych ( Dz. U. Nr 126, poz. 878),
jest to dorzecze Niemna, region wodny Niemna, zarzadzany przez Regionalny Zarzqd
Gospodarki Wodnej w Warszawie od 1 stycznia 2018 przez RZGW w Bialymstoku.

Ograniczony rodzaj i zakres planowanych do wykonania urzadzen wodnych nie ma wpltywu
na zmiane istniejgcych warunkéw regionu wodnego ( zlewni).

Na terenie objetym projektem nie przewiduje si¢ wykorzystania wod z ciekéw wodnych. Nie
wystepujg roéwniez zaklady przemystowe i wigksze osiedla moggce mie¢ negatywne
oddziatywanie na wody powierzchniowe.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna ( Dz.U.2016, poz. 1915)

okresla podstawowe kierunki i zasady umozliwiajgce realizacj¢ idei trwalego i zrownowazonego

rozwoju w gospodarowaniu wodami.

Celem strategii jest:

- zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych ludnosci i gospodarki przy poszanowaniu zasad
zréwnowazonego uzytkowania wod,

- osiggniecie i utrzymanie dobrego stanu wod, a w szczegdlnosci ekosysteméw wodnych i od
wod zaleznych,

- podniesienie skutecznosci ochrony przed powodzig i skutkami suszy.

»Strategia Gospodarki Wodnej” wyroznia trzy osie problemowe:

- 0§ techniczng (utrzymanie i odtworzenie majatku, nowe przedsigwziecia inwestycyjne),

- 0§ finansowa (koszty utrzymania, finansowanie),

- 0§ instytucjonalng (zarzadzanie wodami, koordynacja gospodarki wodnej).

Projektowane urzadzenie wodne oraz znikomy zakres korzystania z wody nie bgdg mialy
wplywu na warunki regionu wodnego ( zlewni).

Rodzaj i zakres planowanych do wykonania rob6t nie ma wplywu na zmiang istniejacych
warunkéw regionu wodnego ( zlewni). Na terenie objetym projektem nie przewiduje sig
wykorzystania wod z ciekéw wodnych.

Warunkoéw korzystania z wod regionu wodnego.

Dyr. RZGW w Warszawie Rozporzqdzeniem Nr 8/2015 z dnia 03.04.2015 r. ( Dz. Urz. Woyj.
Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., poz. 1251 ustalil warunki korzystania z wod dla regionu
wodnego Niemna.

Najblizej polozone jezioro Pobondzie PLLW30603 (SW 2318) wedlug zal. Nr 4 - Wykaz
celow Srodowiskowych dla poszczegdlnych JCWP jeziornych - celem Srodowiskowym jest
osiggniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz utrzymanie co najmniej dobrego
stanu chemicznego wdd - derogacja.

Planowana budowa pomostu o konstrukcji drewnianej na jeziorze Czarne nie koliduje z
wprowadzonymi warunkami z korgystania z wéd jak réwniez nie bedzie miata wplywu na wody
podziemne, powierzchniowe jak i na ustalone w § 10 w/w Rozp. Priorytety w korzystaniu z
wdd.
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9.2 Planu zarzgdzania ryzykiem powodziowym.

Obszar dorzecza Niemna — Region wodny Niemna w stosunku do pozostalych regionow
Polski jest najbardziej odporny (najmniej narazony) na przyrodnicze zdarzenia ekstremalne pod
wzgledem czestosci i obszaru wystgpowania. Region ten ma charakter konserwatywny: nie
stwierdza sie podatnosci na wystepowanie osuwisk, intensywnej erozji gleb,
procesOw erozji wodnej. Jako bardzo mato prawdopodobne okresla si¢ wystepowanie
ekstremalnych wezbran w rozumieniu definiowania blyskawicznych powodzi, réwnie niskie
prawdopodobiefistwo ma wystgpienie glebokiej suszy hydrologicznej. Odpornosci Srodowiska
sprzyjajg bardzo liczne i o zréznicowanej pojemno$ci jeziora, stabilizujace zasoby wod
powierzchniowych i podziemnych.

Instrumenty zarzgdzania ryzykiem powodziowym obejmuja dzialania prawne,
administracyjne, kontrolne, finansowe, edukacyjne oraz inwestycyjne podejmowane w celu:
1) ochrony i zwiekszania naturalnej retencji oraz przywracania naturalnych warunkoéw

przeplywu;
2) racjonalnego gospodarowania obszarami zagrozenia powodziowego, w tym w zakresie
ustalania warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu;
3) realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej;
4) doskonalenia systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym;
5) przygotowania do likwidacji szkoéd powodziowych;
6) podniesienia $wiadomosci spotecznej w zakresie ochrony przed zagrozeniem powodziowym.
Wdrazanie programow oraz indywidualnych przedsiewzigé realizujacych cele, o ktérych mowa
powyzej, nie wynika z obowigzujgcych przepisow prawa, a ich realizacja uwarunkowana jest
konieczno$cig wezesniejszego wdrozenia instrumentow, w tym prawnych, umozliwiajacych
realizacje tych dziatan.

Plan Zarzgdzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna nie zostat
jeszcze opublikowany. Aktualna Mapa Zagrozenia Powodziowego oraz Mapa Ryzyka
Powodziowego zostata wykonana na zlecenie KZGW i przekazana jednostkom samorzadowym
w dniu 15.04.2015r. Mapa wykazuje, iz teren inwestycji nie jest narazony na niebezpieczenstwo
powodzi ( Wstepna ocena ryzyka powodziowego w woj. Podlaskim).

9.3 Planu przeciwdzialania skutkom suszy.

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 15.07.2021 r. (Dz.U.2021, poz. 1625) zostat

wprowadzony Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy.

Susza jest zjawiskiem naturalnym o cigglym charakterze i zasiggu ponadregionalnym, w
trakcie ktorego nastepuje czasowe ograniczenie dostepnosci wody. Zjawisko to wywolane jest
niedoborem opaddw atmosferycznych, a jego skutki oddzialujg na wszystkie dziedziny
aktywnosci cztowieka. Definiowana jest jako znaczace w czasie oraz na duzym obszarze
odchylenie od $rednich wartosci opadow (deficyt opadow), ktoére moze doprowadzi¢ do suszy
atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i spoteczno-ekonomicznej, w zaleznosci od
intensywnosci oraz czasu trwania deficytu opadow.

W zaleznosci od wystepujacych czynnikow wplywajacych na rozwdj intensywnosci i
zasiegu suszy, mozemy mowi¢ o czterech, powigzanych ze sobg przyczynowo-skutkowo,
typach:

e susza atmosferyczna (meteorologiczna) — charakteryzuje ja niedobdr opadow,
zwigkszona ewapotranspiracja, obnizenie lustra wod powierzchniowych, a takze
zmniejszenie ilosci wody glebowej,

e susza rolnicza — ograniczenie dostepnosci wody dla roslin, co prowadzi do ich
stopniowego obumierania i spadku produkcji roslinne;j,

e susza hydrologiczna — charakteryzuje si¢ obnizeniem poziomu wody w zbiornikach
wodnych, powoduje obnizenie zwierciadta wod podziemnych,

e susza hydrogeologiczna — dtugotrwate obnizenie zwierciadla wod podziemnych.
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PPSS z uwagi na jego ogdlnokrajowy zasieg (w podziale na obszary dorzeczy),
dtugofalowy charakter ujetych w nim dziatan (szescioletni cykl planistyczny — aktualnie 2021—
2027) oraz powszechnie obowigzujgcg moc prawng, jest dokumentem zapewniajgcym wysoki
poziom skutecznosci planistyczne;.

Cele szczegolowe, precyzujace cel gtowny PPSS, sg podyktowane regulacjg art. 184 ust.
2 ustawy — Prawo wodne oraz dotyczg zidentyfikowanych obszaréw ryzyka zwigzanego z susza,
tj.: spoteczenstwa, gospodarki i sSrodowiska.

Do celow szczegdtowych PPSS naleza:

1) skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwickszenia dyspozycyjnych zasobow
wodnych na obszarach dorzeczy;

2) zwiekszanie retencji na obszarach dorzeczy;

3) edukacja i zarzgdzanie ryzykiem suszy;

4) formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu
skutkom suszy.

Dla terenu objetego przedsigwzieciem w 2017r. zostal opracowany przez RZGW
Warszawa ,,Plan przeciwdzialania skutkom suszy w regionie wodnym Niemna”. W/g tego planu
na obszarze gminy Rutka — Tartak wystepuje silny poziom zagrozenia suszg hydrogeologiczna,
bardzo narazony suszg rolniczg i atmosferyczng. Zagrozenie obejmuje pojawienie si¢ 3 typow
susz: atmosferycznej, rolniczej i hydrologiczne;j.

W ramach planowanego przedsigwziecia nie planuje si¢ poboru oraz ksztattowania zasobow
wodnych. Wobec powyzszego nie przewiduje si¢ jego negatywnego wpltywu na warunki
hydrologiczne obszaru zlewni, na ktére bedzie ono oddziatywato.

9.4 Programu ochrony woéd morskich.
Nie dotyczy

9.5 Krajowego programu oczyszczania sciekéw komunalnych.

Polska przygotowujgc si¢ do cztonkostwa w Unii Europejskiej opracowala program
inwestycyjny — Krajowy program oczyszczania $ciekdw komunalnych, ktéry z chwilg akcesji
stal si¢ gldwnym instrumentem wdrazania dyrektywy Rady 91/271/EWG. Program byt
opracowany przy zalozeniu stosowania art. 5.4. i stanowi wykaz aglomeracji, dla ktorych
okreslono zakres rzeczowy i finansowy inwestycji oraz terminy ich realizacji, niezb¢dnych do
wdrozenia dyrektywy Rady 91/271/EWG.

Dzialania inwestycyjne przewidziane w KPOSK dotycza pigciu kategorii:

1. Budowy i modernizacji zbiorczych sieci kanalizacyjnych.

2. Budowy nowych oczyszczalni $ciekdw.

3. Modernizacji oczyszczalni sciekdw, w tym modernizacji gospodarki osadowe;.
4. Rozbudowy oczyszczalni $ciekow.

5. Rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekow.

KPOSK zatwierdzony zostat przez Rade Ministréw w dniu 16 grudnia 2003 r.

KPOSK poddany zostal pieciu aktualizacjom, ktére polegaly na weryfikacji i aktualizowaniu
potrzeb, aglomeracji ujetych w KPOSK oraz aglomeracji nowoutworzonych, w zakresie
inwestycyjnym i finansowym. W wyniku aktualizacji powstawaly kolejne wersje Programu
okreslane jako AKPOSK, ktore zostaly zatwierdzone przez Rade Ministréw w ponizszych
terminach:

-1 AKPOSK — w dniu 7 czerwca 2005 r.

- II AKPOSK — w dniu 2 marca 2010 r.

- III AKPOSK — w dniu 1 lutego 2011 r.

- TV AKPOSK — w dniu 21 kwietnia 2016 r.
-V AKPOSK — w dniu 31 lipca 2017 1.
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Obecnie obowiazujaca, pigta juz aktualizacja Programu, zostala wdrozona zgodnie z art. 5
ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG, ktéry zobowigzuje do stosowania podwyzszonego usuwania
biogenéw na wszystkich oczyszczalniach sciekdw w aglomeracjach powyzej 10 000 RLM.

Inwestycja nie ma zwigzku z gospodarkqg sciekami sanitarnymi. Wobec powyzszego nie
dotyezy ustaler zawartych w .. Krajowym programie oczyszczania Sciekow komunalnych”.

9.6 Planu lub programu rozwoju Srédlgdowych drég wodnych o szczegdlnym znaczeniu
fransportowym.

Nie dotyczy

10. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzqdzen wodnych lub korzystania z wadd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegélnosci na stan tych wod i realizacje
celow Srodowiskowych dla nich okreslonych.

Dla obszaréw chronionych funkcjonujgcych na obszarach dorzeczy, nie zostaly obecnie
podwyzszone cele $rodowiskowe, z uwagi na czgstokro¢ wyzsze wymagania w stosunku do
warto$ci granicznych wskaznikéw, jakosci wody przyjetych, jako wartosci graniczne dla
dobrego stanu ekologicznego badz dla dobrego lub powyzej dobrego potencjatu ekologicznego
wod, niz w poszezegblnych aktach prawa, regulujacych sposob postepowania i wymagania, co
do stanu wod w obrebie obszaréw chronionych.

Wyjatkiem w tym zakresie beda prawdopodobnie wymagania zgodne z wymogami
wynikajacymi z planéw ochrony dla obszaréw Natura 2000 wyznaczonych na podstawie
dyrektywy 79/409/EWG oraz dyrektywy 92/43/EWG, jednak w obecnym cyklu planistycznym z
uwagi na brak planéw ochrony ww. obszaréw, nie zostang zaostrzone cele srodowiskowe dla
czesci wod, na ktérych takie obszary zostaly wyznaczone. Celem Srodowiskowym dla tych
obszaréw bedzie zatem osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu. Weryfikacja
celow srodowiskowych uwzgledniajgca ten zakres tematyczny bedzie miata miejsce w kolejnych
cyklach planistycznych.

RDW w art. 4 przewiduje dla wod podziemnych nastgpujgce glowne cele srodowiskowe:
- Zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wod podziemnych,

- Zapobieganie pogarszaniu si¢ stanu wszystkich czesci wéd podziemnych

(z zastrzezeniami wymienionymi w RDW),
- Zapewnienie réwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych,
- Wdrozenie dzialan niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego si¢ rosnacego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosei cztowieka.
Dla jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP), bedacych obecnie w bardzo dobrym
stanie/potencjale  ekologicznym, celem  $rodowiskowym  bedzie utrzymanie  tego
stanu/potencjatu. Przy czym, ustalajac cele uwzgledniano réznice pomigdzy naturalnymi, a silnie
zmienionymi oraz sztucznymi czeciami wod nadajac im odrebny status. Dla naturalnych czesci
wdd celem jest osiggnigcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego, dla JCWP o statusie silnie
zmienionych i sztucznych czesci wod — co najmniej dobrego potencjalu ekologicznego. Ponadto,
w obydwu przypadkach, w celu osiagnigcia dobrego stanu/potencjatu konieczne bedzie
dodatkowo utrzymanie co najmniej dobrego stanu chemicznego. W przypadku wod
podziemnych celem $rodowiskowym jest utrzymanie ich dobrego stanu. Co oznacza, ze nalezy
osiagnaé i utrzyma¢ zaréwno ilosciowy, jak i chemiczny dobry stan jednolitych czesci wod
podziemnych (JCWPdA).
Dyr. RZGW w Warszawie Rozporzqdzeniem Nr 8/2015 z dnia 03.04.2015 r. ( Dz. Urz. Woj.
Podlaskiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., poz. 1251 ustalil warunki korzystania z wéd dla regionu
wodnego Niemna.

14



Dla spelnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wod, dla czesci wod bedacych w co
najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem srodowiskowym bedzie utrzymanie
tego stanu.

Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego oddzialywania na wody
powierzchniowe. Nie przewiduje sie zadnych robot na ciekach zaliczanych do $rédladowych
wod powierzchniowych.

Realizacja przedmiotowego projektu nie wplynie ujemnie na $rodowisko naturalne, a
wrecz stworzy warunki lepszego wykorzystania skromnych zasobow wodnych.

Podsumowujgc, projekt wykonania przedmiotowej inwestycji nie stoi w sprzecznosci
z osiggnieciem celow $rodowiskowych wyznaczonych zgodnie z planem gospodarowania
wodami na obszarze przedmiotowej czesci dorzecza Niemna region wodny Niemna jakimi sg:
osiggnigcie dobrego stanu ekologicznego JCWP: ,,Szeszupa do Potopki z jeziorem Szurpily i
Pobondzie” celem srodowiskowym jest utrzymanie obecnego stanu stanu ekologicznego wod.

Dla JCWPd nr 22 celem s$rodowiskowym jest utrzymanie dobrego stanu ilosciowego
i chemicznego JCWPd i ten cel nie bedzie, w wyniku realizacji planowanego przedsiewzigcia,
zagrozony.

W zlewni jeziora Czarne i Biale poza rolnictwem i agroturystykg nie wystepujg
przemystowi uzytkownicy wody. Na terenie objetym projektem budowy pomostu nie przewiduje
si¢ wykorzystania wod z ciekdw i zbiornikdéw wodnych. Nie wystepujg rowniez zaklady
przemystowe 1 wigksze osiedla moggce mieé¢ negatywne oddzialywanie na wody
powierzchniowe. Nie stwierdza si¢ réwniez jakichkolwiek $ciekow komunalnych z terendw
wiejskich znajdujgcych si¢ w tej czesci zlewni. Projektowana inwestycja nie bedzie miata
negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe.

11. Sposdb postepowania w przypadku rozruchu urzqgdzen.

W ramach przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ instalacji urzgdzen pomiarowych ani innych
wymagajacych rozruchu technologicznego.

Wobec powyzszego nie okresla si¢: okresu rozruchu, sposobu postepowania w przypadku
rozruchu, zatrzymania dziatalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen
pomiarowych oraz rozmiaru, warunkéw korzystania z wdd i urzadzen wodnych w tych
sytuacjach.

12. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie
przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujgcych w zasiegu
oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzgdzen

wodnych.

Rozpatrywany teren polozony jest w Otulinie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Projektowany pomost polozony jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,, Pojezierze
Pélnocnej Suwalszczyzny” na podstawie Uchwaly Nr XII/88/15 Sejmiku Wojewddztwa
Podlaskiego z dnia 22.06.2015 r. ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 26.06.2015, poz. 2116).

Pomost nie wychodzi poza lini¢ trzcin, co nie utrudni gospodarki rybackiej ( odlowu ryb)
oraz wykorzystanie akwenu, jako szlaku wodnego.

Lokalizacja najblizszych form ochrony przyrody przedstawia sig nastepujgco:
Analiza odleglosci form ochrony przyrody w promieniu 30 km

REZERWATY

Nazwa [km]
Gtazowisko topuchowskie 4.54
Jezioro Hancza 4.69



Uroczysko Kramnik

Rutka

Gtazowisko Bachanowo nad Czarng Harczg
Czarcia Kepa

Struga Zytkiejmska
Cmentarzysko Ja¢wingéw
Dziki Kat

Bobruczek

Czerwona Struga

Boczki

Ostoja bobréw Marycha
Czarnéwko

Ruda

Mechacz Wielki

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa
Suwalski Park Krajobrazowy - otulina
Suwalski Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej - otulina

Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej

PARKI NARODOWE

Nazwa
Wigierski Park Narodowy - otulina

Wigierski Park Narodowy

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa
Pojezierze Pétnocnej Suwalszczyzny
Puszczy Rominckiej
Dolina Btedzianki
Pojezierze Sejneriskie
Dolina Rospudy
Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Btedzianki
Puszcza i Jeziora Augustowskie

Jezior Oleckich
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6.99

7.73

8.90
13.97
15.36
16.25
19.46
19.95
22.13
24.82
26.27
27.76
28.42

28.84

[km]
w obszarze
0.51
6.62

9.51

[km]
17.38

18.41

[km]

w obszarze

6.62

8.80

15.91

17.27

21.64

26.74

27.27



NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNEJ OCHRONY

Nazwa [km]

Puszcza Augustowska PLB200002 18.41

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Ostoja Suwalska PLH200003 0.50
Dolina Szeszupy PLH200016 2.86
Jeleniewo PLH200001 3.13
Torfowiska Gor Sudawskich PLH200017 5.69
Puszcza Romincka PLH280005 9.51
Ostoja Wigierska PLH200004 18.41
Dolina Gérnej Rospudy PLH200022 19.71
Pojezierze Sejnenskie PLH200007 22.01
Ostoja Augustowska PLH200005 24.61

Zgodnie z aktualnie obowigzujagcym Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia
2019 roku w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczgco oddzialtywaé na $rodowisko
(Dz.U.2019, poz. 1839) inwestycja ta nie znajduje si¢ i nie zalicza do szczegdlnie szkodliwych
ani tez do moggcych pogorszyé stan Srodowiska zmieniajac stosunki wodne. Powyzsza
inwestycja w oddziatywaniu na srodowisko nie przyczynia si¢ do niebezpiecznej degradacji
zasobdw ekologicznych.

W celu ograniczenia negatywnych skutkéw oddzialywania na srodowisko w fazie budowy

zaleca sie:

- max. ograniczy¢ czas prowadzenia robot budowlanych,

- prace budowlane wykonywaé tak, aby nie dopusci¢ do =zanieczyszczenia wod

powierzchniowych, podziemnych oraz zanieczyszczenia gleby,

- utrzymywac¢ w nalezytym stanie plac budowy celem zminimalizowania emisji wtérnej,

- w trakcie prac przy uzyciu ciezkiego sprzetu budowlanego nie dopusci¢ do powstawania

wyciekow substancji ropopochodnych ( oleje, smary, paliwa),

- przestrzega¢ podstawowych zasad gospodarki odpadami.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 7 Uchwaty Sejmiku Wojewddztwa Podlaskiego w sprawie OCK
Pojezierze Polnocnej Suwalszczyzny (Dz. Urz. Woj. Podl. z dnia 26.06.2015 1., poz. 2116)
pomost jako urzagdzenie wodne jest wylgczony z zakazu lokalizowania obiektow budowlanych w
pasie 100 m od brzegdw rzek, jezior i innych zbiornikéw wodnych.

Zgodnie z art. 63 ust. | 12 Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U.2018, poz. 2081tj ) realizacja przedmiotowego
przedsiewzigcia nie spowoduje:

- wykorzystania zasobow naturalnych,

- emisji i wystepowania innych ucigzliwosci,

- ryzyka wystgpienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych materiatdéw do

budowy oraz stosowanej technologii wykonania.

Ponadto budowa pomostu nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, zdolnosci
samooczyszczania sie srodowiska, walorow przyrodniczych i krajobrazowych oraz Decyzji
o warunkach zabudowy.
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Pomost nie jest realizowany w strefie:
- obszar6w blotnych,
- obszaréw gorskich lub lesnych,
- obszaréw objetych ochrong ujeé wod,
- obszar6w o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,
- obszaréw ochrony uzdrowiskowej

13.0pis prowadzonej dzialalnosci w jezyku nietechnicznym.

Planowany do budowy nowy pomost plywajacy o konstrukeji metalowo-drewnianej
polozony jest na jeziorze Czarne ( dz. nr 414) na terenie miejscowosci Polimonie, gmina
Rutka — Tartak. Przed planowana budowg nowego pomostu plywajacego nalezy wykonaé
umocnienie linii brzegowej jeziora wzdtuz dziatek nr 414 i 61 kiszkg faszynowg @ 3 x 20 cm na
dtugosci L = 30,0 mb.

Planowany do budowy pomost ptywajacy bedzie miat catkowitg dlugos¢ 34,00 m
i szerokos¢ 2,40 m. Pomost moze by¢ opcjonalnie wyposazony w pachotki cumownicze oraz
drabinki zej$ciowe.

Pomost bgdzie ogélnodostepny dla wedkarzy oraz turystéw od strony dzialki jeziora i
dziatki przyleglej. Ponadto pomost bedzie shuzy¢ do uprawiania wedkarstwa i rekreacji oraz
przybijania niewielkich jednostek ptywajacych tj. mate todzie wiostowe i kajaki.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania pomostoéw dla celéw zarobkowych.

Sporzqui%:
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